PRZEKRAJ NORMALNY
PRZY STANOWISKACH DO PARKOWANIA PROSTOPADLEGO
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obrzeze betonowe 6x20cm
na podsypce piaskowe j

kraweznik betonowy 15x30 cm

6 cm kostka bet.szara 6 cm kostka bet.szara

10 cm podbudowa keton B-7,5 ha ltowie bet/B15 z oporenm 10 cm podbudowa beton B-7,5
—warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8 cm
o — podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
xgsmN_s_r betonowy 15x30 cm — podbudowa z betonu B7,5 -20 cm
hoa towie bet/BlS z oporem o
warstwa wzmachia joca z gruntu -10 cm

— stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

JEZDNIA

- kategoria ruchu KR2
- grupa nosnosci podtoza G2

- wymagana warstwa konstrukcji ze wzgledu USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE
mgr inz. R.Ruszkiewicz
na U_\,NQBQ_\,NQS_@ hz = o\_.m X o\mwo - o\wm m Os Jagiellonskie 86/8 64-000 Koscian

Obiekt Remont drogi gminnej w Sutkowicach

Inwestor Gmina Krobia
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