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CZĘŚĆ  OPISOWO -    

      OBLICZENIOWA

                       Opis techniczny     

1. Podstawa opracowania.

· Umowa  zawarta z Gminą Krobia  –  nr 12/WIGP/10 w dniu 29.04.2010r 

    -     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 zaktualizowane            

           przez  firmę GEODEZJA i KARTOGRAFIA Sylwia Turbańska  

                                Podrzecze 30e  gm.Gostyń

· Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie 

· Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie    ( Dz.U. Nr 43 14 maja 1999 r.)

    -    Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP

2. Opis stanu istniejącego.  
         Administratorem drogi gminnej w Sułkowicach jest Gmina Krobia.

         Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od 7,50 do 17,00m
         Droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej oraz fragmentarycznie z trylinki i brukowca. Wjazdy do posesji częściowo utwardzone kostką betonową .
         W pasie drogowym przebiega kanał deszczowy ø300 uzbrojony w studzienki rewizyjne murowane z pokrywami betonowymi oraz jedna studzienka ściekowa w części jezdni utwardzonej trylinką.  
         Studzienki rewizyjne murowane z pokrywami betonowymi oraz studzienki ściekowe są w złym stanie technicznym.
           W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą :
                 - wodociąg  z siecią hydrantów
                 - kabel teletechniczny

                 - napowietrzna sieć energetyczna

                 - gazociąg   ø63mm
            Na mapie remontowanej drogi gminnej wkreślono trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej  
3. Opis stanu projektowanego

          Projektuje się budowę nawierzchni drogi z kostki betonowej, jednostronnego chodnika z kostki betonowej i zjazdów do posesji oraz wymianę kanalizacji deszczowej. 
          Projekt przewiduje budowę stanowisk postojowych do równoległego i prostopadłego parkowania wzdłuż jezdni w miejscach możliwych do lokalizacji.

 3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

          Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

           - klasa drogi  gminnej                                                    L  (zbiorcza)

           - kategoria obciążenia ruchem                                       KR 2
           - prędkość projektowa                                                    40 km/h
           - szerokość jezdni                                                           5,50 m  

           - pochylenie poprzeczne jezdni 
                             2% ( daszkowo)
           - szerokość chodników                                                  1,50m                  

           - pochylenie poprzeczne chodników  / w kierunku jezdni /      1%
 
- szerokość zatoki parkowania                                        2,50m i 5,00m
            - pochylenie poprzeczne stanowisk postojowych           2%                               

 3.2 USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

            Przy projektowaniu remontu ulicy przyjęto zasadę maksymalnego wpasowania w istniejące odcinki istn. nawierzchni gruntowej oraz wykorzystania terenu wyznaczonego szerokościami pasa drogowego w liniach rozgraniczających.
            Początek i koniec  remontu założono na krawędzi pasa drogowego drogi powiatowej .Remont przewiduję budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej  w profilu półulicznym.
           Jezdnię należy ograniczyć od strony chodnika krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15x30cm  ustawionym na  ławie betonowej z oporem z betonu B15.    

         Wzdłuż krawężnika  wykonać ściek z  dwóch rzędów kostki brukowej betonowej  10x20cm na ławie betonowej.

         Chodnik prawostronny bezpośrednio przy krawężniku szerokości 1,50m.   

         Na długości projektowanej trasy  występują zjazdy do  posesji  ( lokalizacja na planie sytuacyjnym oraz w załączniku )

           Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji.        

           W części zjazdu przechodzącej przez chodnik nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3 %

          Wzdłuż remontowanej trasy założono zatoki postojowe dla równoległych oraz prostopadłych stanowisk parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej. 
3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

       Rzędne  niwelety  remontowanej ulicy zostały zaprojektowane w  dowiązaniu   do istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz terenu uwzględniając warunek  jak najmniejszych robot ziemnych  oraz położenie  istniejących obiektów i urządzeń  wzdłuż pasa drogowego .

        Na projektowanym odcinku występują łuki  pionowe wklęsłe oraz  wypukłe.  

        Parametry łuków podano na przekroju podłużnym oraz w załączniku „Elementy niwelety”.  Zastosowane promienie  łuków  spełniają  warunki widoczności.

 3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

        Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2
        Na podstawie danych z terenu przyjęto warunki wodne przeciętne a występujące  grunty zakwalifikowano jako wątpliwe.    

         Na podstawie powyższych założeń przyjęto grupę nośności podłoża   - G2
      Nawierzchnia jezdni + stan. parkingowych
-   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor szary ) na           

     podsypce piaskowo-cement. grubości 3 cm ( wypełnienie szczelin piaskiem )

-   podbudowa betonowa z betonu B7,5 grubość    20cm

-   warstwa wzmacn. z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa  - 10 cm       

      Zjazdy do posesji  
-   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( kolor grafit ) na           

     podsypce piaskowo-cement. grubości 3 cm ( wypełnienie szczelin piaskiem )

-   podbudowa betonowa z betonu B7,5 grubość 12 cm

-   warstwa wzmacn. z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa  - 10 cm       

      Krawężnik 
         Krawężnik betonowy 15x30cm typu ulicznego na ławie betonowej z   

         oporem z  betonu B 15 na podsypce cem-piask ułożony 12 cm powyżej  

         krawędzi jezdni.                                   

                Krawężnik należy obniżyć :

    -  na wjazdach do posesji o 10 cm

    -  na przejściach dla pieszych do poziomu krawędzi jezdni (1 cm  powyżej ścieku) 

     Ściek 
                Ściek z kostki betonowej brukowej grafitowej 20x10x8cm szerokości 
          20cm na ławie  betonowej  20x20 cm z betonu B15  ułożony 1cm poniżej 
          poziomu krawędzi jezdni.

     Chodnik 
               Chodnik z  kostki betonowej szarej grubości  6cm na  podsypce piaskowej  

          grubości 3cm i podbudowie z betonu B7,5 grubości 10 cm z  wypełnieniem 
          szczelin piaskiem.                                                 

            Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji    

            nawierzchni jezdni  i stan. postojowych                                                                              
            Projektowana   grubość  nawierzchni  

            h rzecz :  0,08 + 0,03 +  0,20 + 0,10     =   0,41m                                           

            Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2                                                 

             h rzecz.  ≥   0,45 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80 m                                                      

            0,50 x h z = 0,45 x 0,80 m = 0,36 m   

             h rzecz. = 0,41 m > h min = 0,36 m 

                Warunek  mrozoodporności jest spełniony. 

      3.5  ODWODNIENIE

         Odwodnienie przebudowywanej drogi przewiduje się poprzez  odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Wody z powierzchni szczelnych przekroju ulicznego będą  odprowadzane ściekiem do nowych  studzienek ściekowych i dalej do kanalizacji deszczowej .

         Projekt przewiduje pobudowanie nowych studzienek rewizyjnych betonowych 
ø1000 mm oraz ściekowych ø500 mm z osadnikiem wys.50cm i z kratką wpustową typu ulicznego klasy D400 oraz kanału deszczowego z rur PVC ø315 mm ( wymiana istn. rur betonowych).
         Studzienki rewizyjne zlokalizowane w chodniku należy zaopatrzyć we włazy żeliwne typu lekkiego klasy A15
            Lokalizację studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych  pokazano na projekcie zagospodarowania.

Studnie rewizyjne oraz ściekowe oraz kanał deszczowy należy wykonać zgodnie z  PN-S-02204  „Odwodnienie dróg”
          3.6  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

         Ze względu na istniejącą w pasie drogowym infrastrukturę nie związaną z drogą( wymienioną w punkcie 2 ) będzie zachodzić konieczność regulacji zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni telekomunikacyjnych.

        Lokalizacja remontowanej drogi została uzgodniona w protokole ZUD przez poszczególnych właścicieli sieci.  

         3.8    ROBOTY INNE

          W ciągu projektowanego remontu nie zlokalizowano punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku natrafienia podczas robót na jakikolwiek obiekt geodezyjny należy go zabezpieczyć przed zniszczeniem i niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego

           3.9  ORGANIZACJA RUCHU

          Projekt  Organizacji ruchu  jest tematem oddzielnego opracowania i stanowi integralną część projektu budowlanego.

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz

OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  JEZDNI i PARKINGÓW
	Km                                         


	odległość


	szerokość


	Średnia szerokość
	powierzchnia


	    UWAGI

	
	       m
	       m
	       m
	        m2
	

	Naw. z kostki

betonowej
-  jezdnia 
0+000,00

0+226,18

0+000,00

0+091,00 

Stanowiska

parkingowe

Wyokrąglenia
	226,18
  91,00

30,00

20,00
6,00x6,00
	       5,50

5,50
5,50

5,50

      2,50

5,00
x1:3
	5,50
5,50

12,00x6
	1244,00
       500,50

75,00
     100,50

96,00
	

	Razem 

nawierzchnia

z kostki

	
	
	
	   2021,00m2 
	


ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI  I  POWIERZCHNI  CHODNIKÓW

	L.p.
	Lokalizacja
	Długość    

      m
	Szerokość     

       m
	Powierzchnia 

          m2 
	  UWAGI

	1
	Str. prawa
	      26,00
	      1,50
	      39,00
	

	2
	
	        8,00
	      1,50
	      12,00
	

	3
	
	      11,60
	      1,50
	      17,40
	

	4
	
	      22,00
	      1,50
	      33,00
	

	5
	 
	      52,00
	      1,50
	      78,00
	

	6
	
	      13,30
	      1,50
	      19,95
	

	7
	
	      37,00
	      1,50
	      55,50
	

	8
	
	        9,80
	      1,50
	      14,70
	

	9
	
	      24,00
	      1,50
	      36,00
	

	10
	
	      12,00
	      1,50
	      18,00
	

	11
	
	      30,00
	      1,50
	      45,00
	

	12
	
	        7,80
	      1,50
	      11,70
	

	13
	
	      10,50
	      1,50
	      15,75
	

	14
	
	      15,30
	      1,50
	      22,95
	

	15
	Str. lewa 
	        5,60
	      6,00
	      33,60
	przy parkingach

	16
	
	      26,50
	      1,00
	      26,50
	

	
	
	
	
	10x1,0=10,00
	- skosy

	
	Razem
	
	
	    450,00m2
	


Ogółem pow. projektowanych chodników :                             450,00  m2

Obrzeże bet. 6x20cm 
 Strona prawa: 
    28,00x2+12,50+10,00+17,50+12,80+28,00+19,50+

    27,00+13,50+12,00+19,80+18,50+6,30+9,40+6,30+

   6,40+10,50=  
286,00mb
 Strona lewa:

     5,50+7,30+4,70x2+32,00+6,00x4+2,50x2+14,00x4+

     2,30x2                                                                                       144,00mb
                                                                                           -------------------------

                                                                       Razem         430,00mb
 Krawężnik  15x30   
    226,18x2+91,00x2+22,00x2+27,00x2+3,00x4=                        745,00mb                                             
 Ściek                                                                                           
    226,18x2+91,00x2+3,00x4=                                                      645,00mb
  ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW  DO  POSESJI
	Lp      
	Strona ulicy
	Szerokość  

 zjazdu
	Długość  zjazdu
	Powierzchnia. 

zjazdu
	UWAGI

	
	
	     m 
	     m  
	             m2
	

	 1    
	 Prawa 
	      5,00
	    21,00
	105,00
	

	 2
	  
	      8,60
	      8,30
	             71,38
	

	 3  
	  
	      4,00
	      4,60
	             18,40
	

	 4
	 
	      4,00
	      8,50
	             34,00
	

	 5
	
	      5,40
	      2,70
	             14,58
	

	 6
	
	      4,70
	      2,20
	             10,34
	

	 7
	
	      4,60
	      3,80
	             17,48
	

	 8
	
	      4,60
	      4,50
	             20,70
	

	 9
	
	      3,50
	      7,10
	             24,85
	

	10
	
	      4,50
	      5,30
	             23,85
	

	11
	
	      6,30
	      2,00
	             12,60
	

	12
	
	      9,40
	      6,80
	             63,92
	

	13
	
	      4,00
	    29,00
	           116,00
	

	14
	Lewa
	      5,50
	      7,10
	             39,05
	

	15
	
	      4,40
	      6,00
	             26,40
	

	16
	
	      5,00
	      2,50
	             12,50
	

	17
	
	      4,50
	    13,30
	             59,85
	

	18
	
	      4,00
	      2,20
	               4,40
	

	19
	
	
	
	  8x1,0=18,00
	 + skosy

	
	Razem
	
	
	            694,00m2
	


ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

	Lp 


	                         materiał
	Jedn. miary
	              ilość

	  1
	piasek (podsypka)

- chodnik  450,00 x 0,03          =              13,50m3
- obrzeże  430,00 x 0,03x0,12  =                1,50m3

	   m3
	     15,00

	  2
	beton  Rm =2,5 MPa stabilizacja
-  jezdnia  1.846,00x 0,10           =           184,60m3
-  zjazdy       694,00x0,10           =             69,40m3

-  parkingi    175,00x0,10           =             17,50m3


	   m3
	   271,50

	  3
	beton B15

- ława pod krawężnik

    745,00 x 0,0675                                   =  50,29 m3

- ława pod ściek 

    645,00 x 0,04                                       =   25,80 m3
	    m3
	     76,00

	  4
	beton B7,5
– podbudowa jezdnia 1.846,00x0,20       = 369,20 m3

– podbudowa zjazdy     694,00x0,12       =   83,28 m3
– podbudowa parkingi  175,00x0,12       =   21,00 m3

	    m3
	   473,50

	  5      
	podsypka cementowo – piaskowa

– jezdnia      1.846,00x0,03                     =   55,92m3 

– zjazdy          694,00x0,03                     =   20,82m3

– parkingi       175,00x0,03                     =     5,25m3


	    m3
	     82,00

	  6
	krawężnik betonowy wibropras.15x30

   745,00 x 1,04
	    mb
	   775,00

	  7
	obrzeże betonowe 6x20 

     430,00 x 1,04
	    mb


	   448,00

	  8
	kostka betonowa brukowa grub. 8cm – szara

– jezdnia 1.846,00 x 1,02                      = 1.883,00                                                                                                                                                – parkingi 175,00x 1,02                        =    178,00

                                                                                                                        
	    m2
	2.061,00

    

	  9
	kostka betonowa 10x20  grub. 8cm – grafitowa  

– ściek  645,00 x 0,20 x 1,02                 =   132,00         – zjazdy 694,00 x 1,02                           =   708,00
	    m2


	   840,00  

	10
	kostka betonowa brukowa  grub. 6cm – szara 

– chodnik    450x 1,02 =
	    m2
	   459,00

	11
	Studz. rewizyjne betonowe ø1000 mm – kompletne

 
	    szt.
	      8,00  
              

	12
	Studz. ściekowe betonowe ø 500mm – kompletne


	    szt.
	     10,00                 

	13
	Rura PVC ø 315x9,2 mm – kanał deszczowy 

	    mb
	   276,00

	14
	Rura PVC ø 160x4  mm - przykanaliki


	    mb
	     42,00


CZĘŚĆ RYSUNKOWA

