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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. | Krot. Tlosé Warto$¢ jednostkowa | Wartos¢ netto
podstawy nakladéw

1 ROZBIORKA BUDYNKU PARTEROWEGO
1 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw $§wietlowkowych, z rastrem z tworzyw

sztucznych lub metalowym szt 60
2 KNR 403/1145/8
Demontaz ZK szt 1

3 KNR 403/1138/5

Demontaz wspornikéw odstgpowych instalacji odgromowej na

dachu, ptaskim, podtoze: uchwyty klejone szt 100
4 KNR 403/1137/4

Demontaz wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej, na

Scianie, podtoze inne niz betonowe szt 10
5 KNR 403/1139/6

Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych

mocowanych na wspornikach na §cianie, ciag pionowy,

ptaskownik o przekroju do 120-mm?2 m 12,00
6 KNR 403/1139/9

Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych

mocowanych na wspornikach na §cianie, ciag pionowy, linka o

przekroju do 120-mm?2 m 12,00
7 KNR 403/1140/5

Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych na dachu

ptaskim, pret m 100,00
8 KNR 403/1141/1

Demontaz ostony odprowadzajacego przewodu odgromowego, na

podtozu drewnianym lub ceglanym szt 4
9 KNR 403/1143/1
Demontaz wysiggnikow, anten szt 4

10 KNR 404/704/1
Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu

palnika tlenowego, Fi do 70 mm m 250,00
11 KNR 404/707/1

Demontaz grzejnikow instalacji c.o. zespot 17
12 KNR 401/535/3

Rozebranie rynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku m 26,50
13 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 8,00
14 KNR 404/502/2

Rozebranie obudowy ekranow z ptyt falistych m2 54,75
15 KNR 404/803/1

Rozebranie konstrukcji ekranow m2 54,75

16 KNR 404/509/2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na
zaktad m?2 309,75
17 KNR 401/432/3
Wyjecie oScieznic ze $cian drewnianych, powierzchnia ponad

2-m2 m2 37,92
18 KNR 401/432/2

Wyjecie o$cieznic ze $cian drewnianych, powierzchnia 1-2-m2 szt 12
19 KNR 401/432/1

Wyjecie o$cieznic ze $cian drewnianych, powierzchnia do 1-m2 szt 12
20 KNR 404/401/1

Rozebranie barakow drewnianych , dach - deskowanie gzymsu m2 50,80
21 KNR 404/401/2

Rozebranie barakow drewnianych , dach - deskowanie dachu m2 309,75
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22 KNR 404/401/4
Rozebranie barakow drewnianych, dach - wigzary dachowe m 273,00
23 KNR 404/401/6
Rozebranie barakow drewnianych , putapy z ptyt podwojnych m2 292,00
24 KNRW 401/438/4
Rozebranie §cian zewngtrznych drewnianych, z 2-warstw
otynkowanych m2 291,90
25 KNR 401/426/3
Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na
wpust lub poétwpust m2 170,52
26 KNR 401/427/7
Rozebranie §cianek dzialowych z 2 warstw nieotynkowanych m2 213,98
27 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek lastrykowych m2 45,06
28 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w
rulonie m2 230,10
29 KNR 404/401/11
Rozebranie barakow drewnianych , listwy uszczelniajace i
przypodtogowe m 350
30 KNR 404/401/12
Rozebranie barakoéw drewnianych , legary lub leznie m 69,50
31 KNR 404/401/13
Rozebranie barakdéw drewnianych , okucia rézne kg 150
32 KNR 404/301/2
Rozebranie podioza, z betonu Zzwirowego grubosci do 10 cm m3 27,640
33 KNR 404/301/6
Rozebranie podioza, z betonu gruzowego grubosci do 10 cm m3 27,640
34 KNR 404/302/1
Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentoéw
pod maszyny, betonowych, grubosci do 70 cm m3 16,680
35 KNR 404/301/1
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 5 cm -
opaska wokot budynku m3 3,475
36 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odleglos¢ 1 km m3 199,684
37 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu, naktady uzupetiajace na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu m3| 2,00 199,684
38 KNR 404/1107/1 (1)
Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym,
samochod do 5-t t 1,2
39 KNP 1/101/1 (1)
Koszt wysypiska §mieci ( KALKULACJA WEASNA) m3 196,209

Podsumowanie elementu Razem

Ogoélem ROZBIORKA BUDYNKU PARTEROWEGO
2 ROZBIORKA STUDNI REWIZYJNYCH
40 KNR 405/410/5
Demontaz pokryw nadstudziennych, pokrywa nadstudzienna
zelbetowa kpl 2
41 KNR 405/409/1 (1)
Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych w gotowym
wykopie, studnie z kregdéw betonowych o $rednicach 1000-mm o
glebokosci do 3-m kpl 2
42 KNR 405/409/2 (1)
Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych w gotowym
wykopie, studnie z kregdw betonowych o $rednicach 1000-mm za
kazde 0.5-m réznicy glgbokosci 0.5m -5
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43 KNR 202/1101/7 (4)

Zasypanie otworow po studniach rewizyjnych piaskiem m3 3,50

Podsumowanie elementu Razem

Ogoélem ROZBIORKA STUDNI REWIZYJNYCH
3 ROBOTY ZIEMNE
44 KNRW 201/114/1

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

niwelacja terenu ha 0,057
45 KNR 201/122/1

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny i

nizinny m3 793,536
46 KNR 401/101/3

Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni

jednowarstwowej z ptyt chodnikowych m2 75,50
47 KNR 401/108/11

Wywo6z rozebranej nawierzchni z ptyt chodnikowych z kosztem

wysypiska samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 2,265
48 KNR 401/108/12

Wywoz rozebranej nawierzchni z ptyt chodnikowych

samochodami samowyladowczymi na kazdy nast¢pny 1-km m3| 2,00 2,265
49 KNR 201/205/2

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3,

grunt kategorii II1 m3 793,536
50 KNR 201/304/2

Wykopy fundamentowe z r¢cznym zatadunkiem urobku przez

przenosnik tasmowy na samochody samowytadowcze i

transportem na odlegto§¢ do 1-km, kategoria gruntu I11 m3 38,117
51 KNR 401/104/3

Podkop recznie pod istniejacy fundament m3 2,468
52 KNR 401/108/6

Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt

kategorii III (wraz z kosztem wysypiska) m3 2,468
53 KNNR 1/214/5 (1)

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,

rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym

25-cm, kategoria gruntu III-IV m3 354,121
54 KNR 401/108/8

Wywoéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za

kazdy nastgpny 1-km m3| 5,00 480,000
55 KNP 1/407/2 (1)

Odbidr wykopdw przez geologa kpl 1
56 KNR 401/102/2

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko$ci dna do

1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5-m,

grunt kategorii III (fawy pod salke konferencyjna) m3 4,284

Podsumowanie elementu Razem

Ogoélem ROBOTY ZIEMNE
4 FUNDAMENTY
57 KNNR 2/1201/1 (4)

Podktady, betonowe, beton B-7,5, transport pompa m3 12,706
58 KNR 202/202/1 (2)

Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m,

beton B-15 podawany pompa m3 13,818
59 KNR 202/202/2 (2)

Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8-m,

beton B-15 podawany pompa m3 15,764
60 KNR 202/202/3 (2)

Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3-m,

beton B-15 podawany pompa m3 25,500
61 KNNR 3/201/1

Betonowanie taw fundamentowych betonem B-15 odcinkami co

1'm m3 3,290
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62 KNR 401/421/2
Podstemplowanie zagrozonych $cian, drewno okragle o przekroju
ponad 250-cm?2 m 13,71
63 KNR 401/421/6
Podstemplowanie zagrozonych $cian, rozebranie stemplowan z
drewna o przekroju ponad 250-cm2 m 13,71
64 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
budowli, prety stalowe okragte stal AO,AIIl 34GS fi 12 mm t 0,740
65 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i
budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi do 7-mm t 0,177
66 KNR 202/609/10
Dylatacje z ptyt styropianowych, pionowe gr 2 cm m2 5,48

Podsumowanie elementu Razem

Ogolem FUNDAMENTY
5 SCIANY PRZYZIEMIA i PIWNIC
67 KNR 907/201/2
Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkow
keramzytobetonowych, grubo$ci 36,5-cm m2 180,53
68 KNR 907/201/1
Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkow
keramzytobetonowych, grubosci 24-cm m2 12,48
69 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie

cementowo-wapiennej , bloczki M6 m3 37,498
70 KNR 202/609/10

Dylatacje z ptyt styropianowych, pionowe gr 10 cm m2 5,48
71 KNR 202/122/6

Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe m 2,60
72 KNR 202/122/1

Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe m3 3,552

73 KNP 2/111/1 (2)

Obsadzanie drobnych elementow , $ciany z cegly, drzwiczki

wyciorowe betonowe w gotowych otworach szt 6
74 KNR 202/126/4

Otwory w $cianach murowanych, grubos$ci 1 1/2 cegiet, z

bloczkow sciennych, otwory (bez nadprozy) na drzwi szt 2
75 KNR 202/126/5

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy

prefabrykowanych m 8,10
76 KNR 23/2612/1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ,

przyklejenie plyt styropianowych do $cian m2 71,53
77 KNR 23/2612/5

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi ,

przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany z betonu szt 150
78 KNR 23/2612/6

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ,

przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 77,5
79 KNR 23/2612/8

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona

naroznikoéw wypuklych katownikiem metalowym mb 5,88
80 KNR 217/156/1 (1)
Nawiew systemowy szt 2

81 KNR 202/803/2
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i shupy, kategoria 11
pod izolacj¢ pionowa m2 227,80
82 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa m2 227,80
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83 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda
nastepng warstwe m2 227,80
84 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw
fundamentowych m2 149,24

Podsumowanie elementu Razem

Ogélem SCIANY PRZYZIEMIA i PIWNIC
6 SCIANY, roboty murowe
85 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
(salka konferencyjna) szt 2
86 KNR 27/163/5 (2)
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow
ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana grubosci
44-cm, zaprawa systemowa m2 406,75
87 KNR 27/163/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow
ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana grubosci
25-cm m2 97,66
88 KNR 27/163/4 (2)
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow
ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana grubosci
38-cm, zaprawa systemowa - §ciany wewnetrzne m2 158,32
89 KNR 202/123/2
Obmorowka filarkéw z rdzeniem zelbetowym ( elementow

konstrukcji zelbetowych stupoéw )- ceglami, grubos¢ 1/2-cegly m2 33,07
90 ORGB 202/230/7
Rdzenie zelbetowe filarkow m3 1,545

91 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie zelbetowych rdzeni filarkow, prety stalowe okragte
gtadkie, Fi do 7'mm t 0,03
92 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie zelbetowych rdzeni filarkdw, prety stalowe okragle
zebrowane, Fi 12-mm t 0,08
93 KNR 202/114/6
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych,
cegla petlna, zaprawa cementowa, grubos¢ 1 1/2-cegly (filarki

migdzyokienne) m2 9,417
94 KNR 202/118/15

Dodatek za wykonanie filarkow m 13,50
95 KNR 202/609/10

Dylatacje z ptyt styropianowych, pionowe gr 10 cm m2 45,36

96 KNR 27/163/2
Sciany wewnetrzne z pustakow ceramicznych Porotherm P+W
(piodro i wpust), Sciana grubo$ci 25-cm m2 99,58
97 KNR 27/165/2
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow
ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), §cianka grubosci
11,5-cm m2 212,48
98 KNR 27/165/1
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow
ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), §cianka grubosci
8,0-cm m2 7,80
99 KNR 202/103/2 (3)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5-m,
z cegiet budowlanych, grubosé¢ 1 1/2-cegly, zaprawa
cementowo-wapienna, cegla petna m2 3,60
100 KNR 202/114/1 (3)
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych,
grubo$¢ 1-¢j cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegla pelna m2 3,00

WEJ i GIMNAZJUM W PUDLISZKACH , WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA W NOWOCZESNY SPRZET i POMOCE DYDAKTYCZNE



Rozbudowa Gimnazju - Ofertowy Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 130)
strona nr: 7

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. | Krot. Tlos¢é Warto$¢ jednostkowa | Wartos¢ netto
podstawy nakladéw

101 KNR 202/122/1

Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe m3 35,034
102 KNR 202/219/5

Nakrywy kominéw o $redniej grubosci plyty 7-cm m2 4,49
103 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane

na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa (nakrywy kominow) m2 4,49
104 KNR 202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane

na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastgpna

warstwe (nakrywy kominow) m2 4,49
105 KNR 41/104/1 (1)

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami

samoprzylepnymi wokét komindw o szer 10 cm m 27,44
106 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementow, w kominach z cegiet, kratki

wentylacyjne szt 68
107 KNR 202/123/2

Obmurowanie elementéw konstrukcji zelbetowych lub

stalowych, $cian i stupow - ceglami, grubo$¢ 1/2-cegly m2 134,784
108 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementow, w $cianach z cegiet, kratki

wentylacyjne szt 49
109 KNR 202/126/3

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiel, z

cegiel pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na okna szt 42,00
110 KNR 202/126/2

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet

pojedynczych, bloczkéw i pustakow, otwory (bez nadprozy) na

drzwi szt 5
111 KNR 202/126/4

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiet, z

cegiel pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na drzwi szt 7
112 KNR 202/126/5

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy

prefabrykowanych m 274,20
113 KNR 401/304/2 (1)

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordéw, zaprawa

cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego -

(czasowe zabezpieczenie przej$cia do istniejacego budynku i

salka konferencyjna) m3 2,023
114 KNR 401/329/3

Wykucie otworéw w §cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych

i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,

grubo$¢ ponad 1/2 cegly (rozkucie czasowego zabezpieczenia

przej$cia pomiedzy budynkami i salaka konferencyjna) m3 1,684

Podsumowanie elementu Razem

Ogoélem SCIA'NY, roboty murowe ]
7 WIENCE ZELBETOWE 1 WYLEWKI ZELBETOWE
115 KNR 202/262/1 (1)
Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3 30,584
116 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
budowli, prety stalowe okragle gladkie, Fi 6-mm (wience) t 0,537
117 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 12-mm (wience) t 1,155
118 KNR 23/2612/1
Ocieplenie wieficy ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian m2 51,82
119 KNR 23/2612/7
Ocieplenie wiency ptytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki m2 51,82
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120 KNR 202/262/1 (1)

Belki, podciagi, wylewki zelbetowe w deskowaniu systemowym m3 8,008
121 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragte gladkie, Fi 6-mm t 0,205
122 KNR 202/290/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragte ghadkie, Fi 8 t 0,228
123 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 12-mm t 0,526
124 KNR 202/290/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 16:-mm t 0,219
125 KNR 23/2612/1

Ocieplenie nadprozy ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt

styropianowych do $cian m2 15,90
126 KNR 23/2612/7

Ocieplenie nadprozy ptytami styropianowymi , przyklejenie

warstwy siatki m2 19,88
127 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet,

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm m 7,76

Podsumowanie elementu Razem

Ogélem WIENCE ZELBETOWE 1 WYLEWKI ZELBETOWE
8 STROPY Z PLYT KANALOWYCH
128 KNR 202/302/1

Plyty stropowe kanatowe 690/120, typu "S" qzdp 4,5 kN/m2 element 12
129 KNR 202/302/1

Plyty stropowe kanatowe 630/90, typu "S" qzdp 4,5 kKN/m2 element 56
130 KNR 202/302/1

Plyty stropowe kanatowe 630/120, typu "S" qzdp 4,5 kN/m2 element 22
131 KNR 202/302/1

Plyty stropowe kanatowe 600/90, typu "S" qzdp 4,5 kKN/m2 element 2
132 KNR 202/302/1

Plyty stropowe kanatowe 600/120, typu "S" qzdp 4,5 kN/m2 element 12
133 KNR 202/302/1

Plyty stropowe kanatowe 540/90, typu "S" qzdp 6,0 kN/m2 element 1
134 KNR 202/302/2

Plyty stropowe kanatowe 540/120, typu "S" qzdp 6,0 kKN/m2 element 2
135 KNR 202/302/2

Plyty stropowe kanatowe 390/120, typu "S" qzdp 6,0 kKN/m2 element 7
136 KNR 202/302/2

Plyty stropowe kanatowe 390/120, typu "S" qzdp 6,0 kKN/m2 element 6
137 KNR 202/302/2

Plyty stropowe kanatowe 360/90, typu "S" qzdp 6,0 kN/m2 element 1
138 KNR 202/302/2

Plyty stropowe kanatowe 360/120, typu "S" qzdp 6,0 kKN/m2 element 3
139 KNR 202/302/2

Plyty stropowe kanatowe 330/90, typu "S" qzdp 4,5 kKN/m2 element 2
140 KNR 202/302/2

Plyty stropowe kanatowe 330/120, typu "S" qzdp 4,5 kN/m2 element 6
141 KNR 202/302/2

Plyty stropowe kanatowe 300/90, typu "S" qzdp 4,5 kKN/m2 element 3
142 KNR 202/302/2

Plyty stropowe kanatowe 300/120, typu "S" qzdp 4,5 kN/m2 element 2
143 KNR 202/125/5

Sklepienia: zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem NP 140 kg 120,96

Podsumowanie elementu Razem

Ogoélem STROPY Z PLYT KANALOWYCH
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. | Krot. Tlos¢é Warto$¢ jednostkowa | Wartos¢ netto
podstawy nakladéw

9 SCHODY ZELBETOWE
144 KNR 202/218/3 (2)

Schody zelbetowe, wspornikowe proste z plyta o grubosci 9-cm,

beton podawany pompa m2 5,88
145 KNR 202/218/6 (2)

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci

plyty, beton podawany pompa m2 5,88
146 KNR 202/218/5 (2)

Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach

policzkowych z ptyta grubosci 8-cm, beton podawany pompa m2 10,35
147 KNR 202/218/6 (2)

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci

plyty, beton podawany pompa m2| 10,0 10,35
148 KNR 202/218/7 (2)

Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwiace, beton podawany

pompa m3 0,431
149 KNR 202/216/2 (2)

Plyty Zelbetowe plaskie, grubo$¢ 15-cm, beton podawany pompa m2 5,94
150 KNR 202/216/5 (2)

Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci

plyty, beton podawany pompa m2| 5,00 5,94
151 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6:mm t 0,058
152 KNR 202/290/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragte gladkie, Fi 8- mm t 0,290
153 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 12:mm t 0,195
154 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 10-mm t 0,45
155 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 14-mm t 0,541
156 KNR 202/290/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 16-mm t 0,25

Podsumowanie elementu Razem

Ogélem SCHODY ZELBETOWE
10 STROPODACH
157 KNR 202/120/6
Scianki dziatowe, azurowe o grubosci 1/2-cegly m2 91,63
158 KNR 202/607/1
Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma m2 364,20
159 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralne;j,
pozioma z plyt uktadanych na sucho, 1-warstwa gr 25 cm m2 364,20
160 KNR 202/302/4
Plyty korytkowe dachowe DKZ 180/60 element 33
161 KNR 202/302/4
Plyty korytkowe dachowe DKZ 180/30 element 1
162 KNR 202/302/4
Plyty korytkowe dachowe DKZ 210/60 element 179
163 KNR 202/302/4
Plyty korytkowe dachowe DKZ 210/30 element 6,000
164 KNR 202/302/4
Plyty korytkowe dachowe DKZ 240/60 element 26
165 KNR 202/302/4
Plyty korytkowe dachowe DKZ 300/60 element 36
166 KNR 202/302/4
Plyty korytkowe dachowe DKZ 300/30 element 1

WEJ i GIMNAZJUM W PUDLISZKACH , WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA W NOWOCZESNY SPRZET i POMOCE DYDAKTYCZNE



Rozbudowa Gimnazju - Ofertowy Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 130)

strona nr: 10
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. | Krot. Tlos¢é Warto$¢ jednostkowa | Wartos¢ netto
podstawy nakladéw
167 KNNR 2/1302/4
Wtaz dymowy szt 1
168 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod pokrycie dachowe z papy, z
zaprawy cementowej grubos$ci 20-mm, zatarte na ostro m2 398,72
Podsumowanie elementu Razem
Ogélem STROPODACH
11 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU - SALKA KONFERENCYJNA
169 KNR 202/406/2
Murlaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm?2 m3 0,261
170 KNR 202/408/5
Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5-m, przekrodj poprzeczny
drewna do 180-cm2 m3 0,512
171 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 22,19
172 KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych,
zaprawa cem-wap, gniazda glgbokosci 1 cegly szt 8
173 KNR 401/317/6 (1)
Obmurowanie koncow belek szt 8
Podsumowanie elementu Razem
Ogoélem KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU - SALKA KONFERENCYJNA
12 POKRYCIA DACHOWE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
174 KNR 15/527/1
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, na podktadzie
betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podtoza emulsja
asfaltowa i utoZzeniem na sucho papy perforowanej m2 398,72
175 KNR 22/527/2
Krycie dachdéw papa termozgrzewalng , podtoze drewniane m2 41,96
176 KNR 22/529/3
Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
DKD, wlazy dachowe mb 4,00
177 KNR 22/529/4
Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokosci 30-cm mb 44,17
178 KNR 22/529/6
Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
DKD, kominy mb 27,44
179 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
rozwinigciu ponad 25-cm m2 10,00
180 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5-cm m 60,57
181 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi-10,01 11,0-cm m 50,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogélem POKRYCIA DACHOWE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
13 SCHODY ZEWNETRZNE, TARASY
182 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu I11 m3 2,940
183 KNR 201/302/2
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1-km, kategoria
gruntu 111 m3 3,815
184 KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za
kazdy nastepny 1-km m3| 2,00 6,755
185 KNR 202/201/1 (2)
Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do
0.6-m, beton podawany pompa m3 3,815
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186 KNRW 202/219/1 (2)
Schody , stopnie betonowe zewngtrzne na gotowym podiozu,
beton podawany pompa m3 1,160

187 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym,
pospotka m3 5,504

188 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
pompa m3 2,262

189 KNR 202/1106/7
Zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 14,02

190 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej
grubo$ci 20-mm, zatarte na ostro m2 12,33

191 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, phytki
30x30 antyposlizgowe, mrozoodporne o IV stopniu §cieralnosci m2 10,00

192 ORGB 202/2808/5 (1)
Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych, tarasy zewngtrzne, warstwa kleju
grubosci 5-mm, ptytki 30x30 antyposlizgowe, mrozoodporne o
IV stopniu $cieralno$ci m2 12,240

193 KNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia stalowe z z odprowadzeniem wody
opadowej z niecki m2 1,44

194 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym m 6,00

Podsumowanie elementu Razem

Ogolem SCHODY ZEWNETRZNE, TARASY

14 STOLARKA

195 KNNR 7/503/8
Drzwi aluminiowe, zewngtrzne z samozamykaczami w kolorze
jasnobrazowym z szyba bezpieczna K=1,1 W/m2K m2 6,32

196 KNNR 7/503/8
Scianka aluminiowa (okno + drzwi) z szyba bezpieczna K=1,1
W/m2K m2 6,59

197 KNNR 7/503/8
Drzwi aluminiowe wewngtrzne z szyba bezpieczna z
samozamykaczem w kolorze jasnobrazowym m2 3,64

198 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, fabrycznie
wykonczone, pelne, 1-skrzydlowe z nawietrznikiem m2 15,94

199 KNRW 202/1022/1
Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, fabrycznie
wykonczone, petne, 1-skrzydlowe m2 51,05

200 KNRW 202/1022/2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, fabrycznie

wykonczone, pelne, 2-skrzydlowe m2 2,44
201 KNRW 202/1026/1 (2)

OScieznice drewniane drzwiowe wewngtrzne regulowane kpl 38
202 KNP 2/1507/7

Odboje drzwiowe szt 41,00
203 KNRW 401/903/1

Dopasowanie skrzydel drzwiowych, wewnetrzne szt 38
204 KNRW 401/921/16

Zatozenie oku¢ drzwiowych kompletnych szt 28
205 KNP 2/1507/3

Umocowanie listew progowych mb 37,29

206 KNNR 7/701/4
Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0-m2, zewngtrzne o wsp
K=1,1 W/m2K z wmontowanym rozszczelniaczem - biate m2 17,51
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207 KNNR 7/701/5
Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0-m2 zewngtrzne o
wsp K=1,1 W/m2K z wmontowanym rozszczelniaczem - biale m2 90,41
208 KNR 217/156/2
Nawietrzaki podokienne, typ-A, wielko$¢ 2.0 (grubo$¢ muru w
ceglach) szt 39
209 KNR 202/2103/1 (1)
Parapety wewngtrzne z PCV m 67,78
210 KNR 202/2103/2 (1)
Parpety zewngtrzne z blachy powlekanej m 67,78

Podsumowanie elementu Razem

Ogoélem STOLARKA
15 SUFITY PODWIESZANE - salka konferencyjna
211 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikow CD i1 UD, ruszt podwojny
podwieszany m2 30,52
212 KNR 15/517/1
Ulozeni ekranu z folii m2 30,52
213 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralne;j,
pozioma uktadana na sucho gr 25 cm m2 30,52
Podsumowanie elementu Razem
Ogoéltem SUFITY PODWIESZANE - salka konferencyjna
16 TYNKI I OKELADZINY WEWNETRZNE
214 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi,
kategoria-IIl m2 784,45
215 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-I1l m2 1 741,15
216 KNR 202/810/6
Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni
otwordw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria
IT1-1V, na osciezach 20-cm m2 30,22
217 KNR 202/811/2
Tynki zwykte biegdw klatek schodowych, kategoria-111 m2 22,95
218 KNR 202/1605/4 (1)
Rusztowanie wewngtrzne rurowe 1-pomostowe do robot
wykonywanych na sufitach, do 9-m, naktady podstawowe m2 14,28
219 KNR 202/1611/8 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysoko$¢
do 10-m, naktady podstawowe m2| 3,00 36,54
220 KNNR 2/802/6
Gtladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 2 103,38
221 KNNR 2/1902/13
Doptata za stosowanie wzmocnien sufitow warstwa siatki z
wiokna szklanego m2 95,07
222 KNNR 2/906/7
Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikéw aluminiowych mb 288,00
223 KNR 12/829/1
Licowanie $cian plytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 170,52
224 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podtoza , gruntowanie emulsja
gleboko-penetrujaca, 1-krotne m2 170,52
225 KNR 12/829/6
Licowanie $cian plytkami 20x20 na klej, metoda zwykta m2 170,52
226 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej, listwy naroznikowe m 63,55
Podsumowanie elementu Razem

Ogolem TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE
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17 ROBOTY MALARSKIE
227 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podtoza pod malowanie, gruntowanie emulsja
gleboko-penetrujaca, 2-krotne m2 230,26
228 KNRW 202/1521/3
Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety
natryskowe), farba templowa natrysk z podktadem i
lakierowaniem m2 230,26
229 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi tynkoéw
wewngtrznych 2 krotne m2 615,74
230 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewngtrznych
tynkoéw gladkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze
malowanie m2 278,10
231 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 1257,38
232 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy
gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde nastgpne
malowanie m2 1257,38
233 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow
gladkich , 2-krotne m2 304,87
234 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow
gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie m2 304,87
235 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 30,52
Podsumowanie elementu Razem

Ogoélem ROBOTY MALARSKIE
18 POSADZKI

236 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatlow sypkich na podtozu gruntowym,
piasek m3 85,217
237 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany

pompa, zwykly B 7,5 m3 41,468
238 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 369,04

239 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa,
gr5cm m2 228,16
240 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej
grubo$ci 20-mm, zatarte na ostro m2 369,04
241 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za

zmiang grubosci o 10-mm m2| 3,00 369,04
242 KNR 202/1106/7

Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa zgrzewana m2 369,04
243 KNRW 202/1104/5

Wypehienie szczelin dylatacyjnych m 26,00

244 KNNR 2/1208/1
Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkow pod
ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka
korygujaco-wyréwnujaca grubosci 2-mm m2 445,86
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245 ORGB 202/2808/5 (1)
Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach , warstwa kleju
grubo$ci 5-mm, ptytki 30x30 m2 395,088
246 ORGB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, ptytki 12.5x30 m 275
247 ORGB 202/2809/5
Cokoliki z plytek kamionkowych , listwa wykanczajaca m 275
248 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki
30x30 m2 29,71
249 KNR 202/1112/5 (3)
Posadzki z wyktadziny z PCV zgrzewanej, akrylowane;j
fabrycznie, wielowarstwowej z wylozeniem na $ciany na wys 15
cm m2 466,64
250 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 466,64

Podsumowanie elementu Razem

Ogélem POSADZKI
19 BALUSTRADY
251 KNRW 202/1207/4
Balustrady schodowe stalowe wysoko$ci 110 cm z pochwytem
drewnianym m 5,10
252 KNRW 202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach m 15,00
Podsumowanie elementu Razem

Ogoélem BALUSTRADY
20 ELEWACJA

253 KNR 202/1604/2 (1)
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady
podstawowe m2 520,28
254 CJ 11/3001/1 (5)
Koszt pracy rusztowan zewngtrznych typowych ramowych,
(fasadowych), wysoko$¢ do 20 m kpl 1
255 KNR 202/902/1
Tynki zwykte kategorii-IIl, $ciany plaskie i powierzchnie

poziome (balkony, loggie), rgcznie m2 676,81
256 KNR 202/902/5
Pogrubienia tynku elewacji m2 86,64

257 KNR 202/810/3
Tynki zwykle o$ciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni
otworéw ponad 3-m2, wykonywane r¢cznie, kategoria-Il, na
osciezach 20-cm m2 31,51
258 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 662,36
259 KNR 23/931/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 630,85
260 KNR 23/931/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do 30-cm, mieszanka m2 31,51
261 KNR 202/1505/11
Malowanie 2-krotne zewngtrznych tynkéw farba sylikatowa
elewacyjna m2 662,36
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262 KNNR 2/1004/1 (1)

Oktadzina cokotu i §ciany wejsciowe] mozaikowa m2 45,96

Podsumowanie elementu Razem

Ogoélem ELEWACJA
21 OPASKA WOKOL BUDYNKU , DOJAZDY, CIAGI KOMUNIKACYJNE
263 KNNR 6/105/4

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie

mechaniczne, po zaggszczeniu 5-cm (opaska wokot budynku) m2 42,90
264 KNR 11/316/2

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60-mm na podsypce

piaskowej grubosci 50-mm z wypetieniem spoin piaskiem

(opaska wokot budynku) m2 42,90
265 KNR 231/401/2

Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 20x20-cm, grunt

kategorii III-IV (opaska wokot budynku) m 85,80
266 KNR 231/402/1

Lawy pod krawezniki, z posp6tki (opaska wokot budynku) m3 3,432
267 KNNR 6/404/2

Obrzeza betonowe, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin

piaskiem (opaska wokot budynku) m 85,80
268 KNNR 1/113/1

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca

spycharek, grubo§¢ warstwy do 15 cm m2 242,00
269 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,

mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokosci 20-cm m2 242,00
270 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow,

mechanicznie, grunt kategorii [-IV, dodatek za kazde dalsze

5-cm glebokosci m2 242,00
271 KNR 231/103/4

Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii [-IV m2 242,00
272 KNR 231/104/5

Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach,

zageszcezenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po

zageszezeniu-10-cm m2 242,00
273 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubo$¢

warstwy po zaggszczeniu 15-cm m2 242,00
274 KNR 231/109/1

Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$¢ warstwy po

zageszezeniu 12-cm m2 242,00
275 KNR 11/327/2

Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubosci 80-mm z

pasami rozdzielczymi na podsypce piaskowo-cementowej

grubo$ci 50-mm z wypehieniem spoin zaprawa cementowa,

typ-20 m2 242,00
276 KNR 231/401/4

Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 30x30-cm, grunt

kategorii I1I-IV m 90,00
277 KNNR 6/403/3

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace

15x30-cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 90,00

Podsumowanie elementu Razem

Ogolem OPASKA WOKOL BUDYNKU , DOJAZDY, CIAGI KOMUNIKACYJNE
22 OGRODZENIE
278 KNR 225/307/3

Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych

obetonowanych m2 379,500
279 KNR 401/212/1

Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci

do 15-cm - cokot ogrodzenia m3 35,175
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. | Krot. Tlos¢é Warto$¢ jednostkowa | Wartos¢ netto
podstawy nakladéw

280 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym

zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem

samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km m3 35,175
281 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym

zatadowaniu i wyladowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy

dalszy rozpoczgty 1-km ponad 1-km transportu m3| 2,00 35,175
282 KNR 404/1107/1 (1)

Wywo6z ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na

odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym,

samochod do 5-t t 6
283 KNNR 1/301/2 (1)

Wykopy z zatadunkiem r¢eznym i transportem na odleglosc 1

km, kategoria gruntu III m3 53,600
284 KNR 401/108/8

Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za

kazdy nastepny 1-km m3| 2,00 53,600
285 KNR 202/1801/2

Cokoty z fundamentami, betonowe 0,20x0,30-m, fundament

0,20x0,80-m m 335,00
286 KNR 202/1802/1

Ogrodzenia panelowe z pretow zgrzewanych 6*8*8

cynkowanych ogniowo z kpl stupkéw i mocowan o wysokosci

160 cm m 335,00
287 KNR 202/1808/2

Bramy 2 skrzydtowe z furtkami o szerokosci 5,00 i wys 1,60m z

paneli pretowych zgrzewanych i cynkowanych ogniowo z kpl

shupk.6w i mocowan kpl 2
288 KNR 202/901/1

Tynki zwykle kategorii-Il; $ciany ptaskie i powierzchnie

poziome (balkony, loggie), recznie m2 195,00
289 KNRW 202/1918/4

Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2 67,00
290 KNR 202/1505/11

Malowanie 2-krotne zewngtrznych powierzchni betonowych bez

gruntowania m2 268,00

Podsumowanie elementu Razem

Ogélem OGRODZENIE
23 WYPOSAZENIE BOISKA SZKOLNEGO
291 KNR 221/607/1
Lawki parkowe o di 1,80 m o konstrukcji rurowej z siedziskami
drewnianymi bez opar¢, mocowane do podioza szt 10
292 KNR 221/607/2
Lawki parkowe, wolnopstojace o konstrukcji rurowej z
siedzeniami i oparciami drewnianymi szt 10
Podsumowanie elementu Razem

Ogolem WYPOSAZENIE BOISKA SZKOLNEGO

Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem

Warto$¢ kosztorysu netto:
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Zestawienie materialow
Lp. Nazwa materialu Jedn. Hosé Cena Wartosé
1.| Acetylen technicZny - TOZPUSZCZONY . .« . o v v vttt e e e et ie e ie e e kg 1,7045
2.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubosci 50-100mm .. ........... m3 0,02742
3.|Bale iglaste obrzynane klasa II, gruboséci 50-1000mm . . ...................... m3 0,10034
4.|Bale iglaste obrzynane klasa I, grubo$ci 50mm . ............... ... ... ...... m3 1,03071
5.|Balustrady i pochwyty stalowe . ... ...t kg 51
6.|Balustrady stalowe . . .. ... o m 5,1
7.|Barwnik do farb templowych . ........ .. .. .. . dm3 0,57565
8.|Beton zwykly B-7,5 . .. m3 12,96012
9.|Beton zwykly B-15 (C12/15) . o oo v e e m3 1,5759
10.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego . . . . ... m3 31,3476
11.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) ... ......... m3 42,71204
12.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . ........... m3 78,24086
13.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) .. .......... m3 72,67135
14.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . ........... m3 45,75258
15.|Blacha stalowa powlekana . .. ........... .. i m2 12,3
16.|BlachOWKIQLY . . . . o .ot szt 564,62
17.|Bloczek $cienny betonowy 38x25x14cm . ......ooviin i szt 2516,1158
18.|Bloczek z betonu komdrkowego M500-700, 49x24x24-cm . ... ...t szt 69,7935
19.|Bloczki fundamentowe keramzytobetonowe 36,5x24x24-cm ... ............... szt 3136,574
20.|Bramy 2 skrzydlowe z furtkami o szerokos$ci 5,00 i wys 1,60m z paneli pretowych
zgrzewanych i cynkowanych ogniowo z kpl stupk.6w i mocowan.............. szt 2
21.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5.cm . ........ ... .. il szt 7 453,9631
22.|Cegta budowlana pelna 25x12x6.5-cm klasa30,0 MPa...................... szt 1 749,403
23.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cmklasa 100 . .. ......... ... ... ... ... szt 7 130,0736
24.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cmklasa 150 ... ......... ... .. ... ....... szt 13 593,192
25.|Cegta POROTHERM 8,0x50,0x23,8-:cm, P+W . ..................cooiunn.. szt 63,492
26.|Cegta POROTHERM 11,5x49,8x23,8-cm, P+W .. ........... ... . ... .... szt 1729,5872
27.|Cegta POROTHERM 25,0x37,5x23,8:cm, PA+W ... ... ... szt 2 1459712
28.|Cegta POROTHERM 36,5x24,8x23,8-cm, P+W .. ... ... .. ... .. ... ..., szt 2 580,616
29.|Cegta POROTHERM 44,0x24,8x23,8:-cm, P+W ... ... ... ... ..ooio... szt 6 630,025
30.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . .. ........... ... ... ... ... t 4,8038
31.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw . . ....... ... ... ... oL kg 331,41965
32.|Denko rynnowe PVC Fi-125mm . ...... .. .o i szt 14,5368
33.|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubodci 25mm .. ......... ... ... .. c.oon. .. m3 0,09927
34.|Deski iglaste obrzynane klasa II, gruboéci 28-45mm . ....................... m3 0,43725
35.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 19-25mm ....................... m3 0,15242
36.|Deski iglaste obrzynane klasa III, gruboSci 25 mm . ......................... m3 1,0295
37.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 38 mm . ......................... m3 0,62747
38.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubosci 19-25mm............. m3 0,02742
39.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . .................. m3 0,41726
40.[DIewno OpatOWe . . . . oottt kg 93,6108
41.|Drut stalowy okragly migkki Fi-3mm............. ... .. ... ... .. .. ... kg 5,6691
42.|Drzwi aluminiowe, zewngtrzne z samozamykaczami w kolorze jasnobrazowym z
szyba bezpiecznga K=1,1 W/m2K ... ... .. . . m2 6,32
43.|Drzwi aluminiowe wewngtrzne z szyba bezpieczng z samozamykaczem w kolorze
JASNODTAZOWYIM . . . . oottt et e e e e e e e m2 3,64
44.|Dwuteownik stalowy normalny StOS walcowanyna goraco................... kg 292,6112
45.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej ... ............. szt 10,2
46.|Emulsja asfaltowa izolacyjna .. ...t kg 150,5395
47.|Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa . . . ......... .ot kg 119,616
48.|Farba akrylowa zmywalna . . ......... ..ot dm3 215,55393
49.|Farba elewacyjna sylikatowa . . . . ... i i dm3 229,83892
50.|Farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych .. ............. ... ... ....... dm3 739,43495
51.|Farba olejna do gruntowania . .. ...........ouutuiin e dm3 0,495
52.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania......................... dm3 0,786
53.|Farba templowa strukturalna . . . ....... .. .. . kg 110,5248
S4.Folia PE . .. m2 39,676
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Lp. Nazwa materialu Jedn. Hosé Cena Wartosé
55.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubosci 0.2-mm.................... m2 879,888
56.|Gaz propanowo-butanowy ptynny . . ... L L kg 98,1347
57.|Gips budowlany szpachlowy . .. ... .. ot kg 5 267,606
58.|Gwozdzie budowlane okragle gote . .. ... ... ... L L kg 70,71485
59.|Gwozdzie budowlane papowe zwykle . . ....... ... .. kg 2,098
60.|Hak do rynny (rynajza) Fi-125mm .. ...... ..., szt 121,14
61| Haki dOmUIU . . . ..ot e e e e e e kg 7,5588
62.|Katowniki aluminiowe . . . . ...ttt m 6,91488
63.|Katowniki WYKONCZENIOWE . . . . ot v ettt ettt e et m 2247987
64.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U . ........... ... o oL kg 15,6294
65.|KIej KOStNY @XIIa . . oottt e et et e e e e e e kg 0,1526
66.|Klej WINYLOWY . . .ot kg 279,984
67.|Klej winylowy emulsyjny do ptytek ceramicznych .. ........................ kg 2,542
68.|Kolanko rury spustowej PVC Fi-1000mm . .. ... ... ... ... ... .. ..., szt 20
69.|Kotki rozporowe plastykowe . .. ...t szt 805,628
70.|Koftki rozporowe plastykowe z "grzybkami" . .. ... ... . oo szt 156
71.|Komplet oku¢ drzwiowych .. ... .. .. kpl 28
72.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, szara . .......... .. .. .. m2 286,3245
73,/ KOSZt WYSYPISKa . . o oot m3 4,53
74.|Koszt wysypiska §mMieci . .. ...t m3 196,209
75.|Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzja lakierowana 14x14-cm................ szt 49
76.|Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzja surowa 14x14-cm.................... szt 68
77.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il . . .......... ... .. ... ... ..o ou.... m3 0,121
78.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il .. ........................ m3 0,80914
79.|Kraweznik betonowy drogowy . .. ..o vttt m 91,8
80.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 glowny . . ......... ... . ... ... . .... m 21,364
81.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27no$ny . ..........ccoviiiieunennenn.. m 57,988
82.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny . . ....................... m 12,208
83.|Lakier asfaltowy 0gdlnego stosowania czarny . . ... .........veueeunennenn... kg 0,39168
84.|Lej spustowy rynnowy PVC Fi-125mm .. ....... ... ... ... ... .. szt 7,2684
85.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno . . ...........couerninninernnnnennn... kg 67,136
86.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno . ..............ouuiiuninninneneen.... kg 66,2968
87.|Listwa wykanczajaca ptytek nasciennych .. ........... ... ... ... ... ... ..... m 283,25
B8 IStWY PTOZOWE . .« . vttt et e e e e m 39,1545
89.|Lawki parkowe, wolnopstojace o konstrukcji rurowej z siedzeniami i oparciami
AreWNIANYIMI . . ¢ .ot ettt e e e e e e e szt 10
90.|Lawki parkowe o df 1,80 m o konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi bez
oparé¢, mocowanedopodioza . ... ... .. L szt 10
91.|Laczniki krzyzowe PD 60/60 . . ... ..o szt 40,5916
92.|Laczniki wzdluzne PL 60/110 .. ... ... .. szt 15,8704
93.|Masa asfaltowa izolacyjna ... ...ttt e kg 54,6063
94.|Masa tynkowa akrylowa . .. ... .. kg 144,774
95.Masa uszezelniajaca . . . . ..o vttt dm3 39,788
96.|Masa uszczelniajaca - zywice ptynne 2-sktadnikowe .. .......... .. ... ...... dm3 6,006
97.|Masa uszczelniajaca silikonowa . .. ... kg 33,6357
98.|Masa wyrownujaca do powierzchni$cian . .. ........ .. .. . o i L., kg 154,4256
99.|Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5:cm . ... ... ... m2 3,12168
100.|Nadproza prefabrykowane . . .. ........ .. m 287,946
101.|Narozniki ochronne do tynkéw aluminiowe . . ............... ... ..cvu.... m 331,2
102.|Naroznik rynny PVC Fi-125-mm . .. ... . . o szt 6,057
103.|Nawietrzaki drzwioWe . . . ..ottt e e e szt 8,67152
104.|Nawietrzaki podokienne stalowe typu A/2.0 .. ... ..o ... szt 39
105.|Nawietrzaki stalowe . . ... ..ot e szt 2
106.|Obejma rury spustowej Fi-1100mm .. ... .. ... ... o i szt 25
107.|Obrzeza trawnikowe betonowe 50-100X20X6:Cm . ... .....oovinin e n.n. m 87,516
108.[Odboje dIZwioWe . . . ..ot szt 41
109.|Ogrodzenia panelowe z pretow zgrzewanych 6*8*8 cynkowanych ogniowo z kpl
shupkéw i mocowan o wysoko§ci 160cm . ... i mb 335
110.|Okna PVC zewngtrzne,szklone szyba o wsp. K= 1,1 W/m2K z rozszczelniaczem . {m2 107,92
111.|OScieznice drzwi wewngtrznych regulowane, fabrycznie wykonczone . . ........ kpl 38
112.|Papa asfaltowa izolacyjna . . .........oo ittt m2 7,381
113.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . . ........... i, m2 4,5675
114.|Papa asfaltowa na tekturze podktadowa . .................................. m2 46,5756
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Lp. Nazwa materialu Jedn. Hosé Cena Wartosé
115.|Papa termozgrzewalna DKD podktadowa .. .......... ... .. ... .. ... ... .... m2 46,5756
116.|Papa termozgrzewalna DKD wentylacyjna . ............ ... ... .. oo, m2 517,0652
117.|Papa termozgrzewalna DKD wierzchniego krycia .. ............ ... ... .. .... m2 75,16178
118.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny poliestrowej . ... |m2 642,1156
119.|Parapety wewnetrzne zPCV . ... oo m 69,1356
120.|Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej zgodne z dokumentacja projektowa . .. |m 69,1356
121.|Pasta podtogowa bezbarwna . .. .........ootiit i kg 46,664
122.|Pianka poliuretanowa . . . . ... ..ottt kg 22,4238
123 PIaSeK . . oot m3 25,53865
124.|Piasek do betonow zwyktych . ...... ... o m3 29,766
125.|Piasek do zapraw . . .. ..ot m3 96,79118
126.|Plyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5mm.................. m2 32,046
127.|Plyta Styropianowa g 2 CIM . . . oot vttt e e e e e e e i m2 5,754
128.|Plyta styropianowa gr 5 CIM . ..« o vttt e m2 239,568
129.|Plyta styropianowa gr 10 Cm . ... ..ottt m2 47,628
130.|Plyta styropianowa grubosci 100mm . ....... ... .. .. .. i m2 5,754
131.|Plyta styropianowa SamogasnaCa . . . ... vvvvv vttt e e m3 7,62563
132.|Plyta z welny mineralnej "60" migkka, grubo$ci 250 mm ... .................. m2 32,046
133.|Plyta z welny mineralnej grubo$ci 25-cm . ... i m2 382,41
134.|Ptytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0-cm gatunek I . ..................... m2 35,475
135.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I...................... m2 438,13614
136.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I antypo$lizgowe IV kl.

Scieralno$ci , MroZoOdPOIne . . .. oottt e ettt e m2 23,1072
137.|Plytki ceramiczne §cienne 20X20°CM . ... ..ottt m2 173,9304
138.|Plyty dachowe zelbetowe korytkowe DKZ 180/30 ............ ... ... ... ..... szt 1
139.|Piyty dachowe zelbetowe korytkowe DKZ 180/60 ... ............ ... ... ..... szt 33
140.|Ptyty dachowe zelbetowe korytkowe DKZ 210/30 . ........... ... ... ... ..... szt 6
141.|Piyty dachowe zelbetowe korytkowe DKZ 210/60 ... ......... ... ... ... ..... szt 179
142.|Plyty dachowe zelbetowe korytkowe DKZ 240/60 ... ....................... szt 26
143.|Plyty dachowe zelbetowe korytkowe DKZ 300/30 ... ......... ... ... ... .. ... szt 1
144.|Plyty dachowe zelbetowe korytkowe DKZ 300/60 ... ....................... szt 36
145.|Plyty pomostowe dhugie . . . ... m2 0,70157
146.|Plyty pomostowe komunikacyjne dhugie . . ............ .. ... ... .. . m2 0,21668
147.|Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie . . ........ .. ... oo m2 0,13169
148.|Plyty pomostowe rODOCZE . . . . .o vttt e m2 8,28686
149. |Ptyty stropowe kanatowe 300/90, typu "S" qzdp 4,5 kN/m2 . .................. szt 3
150.|Piyty stropowe kanatowe 300/120, typu "S" qzdp 4,5 kN/m2 . ................. szt 2
151. |Ptyty stropowe kanatowe 330/90, typu "S" qzdp 4,5 kN/m2 . .................. szt 2
152.|Plyty stropowe kanatowe 330/120, typu "S" qzdp 4,5kN/m2 . ................. szt 6
153. |Ptyty stropowe kanatowe 360/90, typu "S" qzdp 6,0 kN/m2 . .................. szt 1
154.|Plyty stropowe kanatowe 360/120, typu "S" qzdp 6,0 kKN/m2 . ................. szt 3
155.|Ptyty stropowe kanatowe 390/120, typu "S" qzdp 6,0kN/m2 .. ................ szt 6
156.|Plyty stropowe kanatowe 390/120, typu "S" qzdp 6,0 kN/m2 . ................. szt 7
157.|Ptyty stropowe kanatowe 540/90, typu "S" qzdp 6,0 kN/m2 . .................. szt 1
158.|Plyty stropowe kanatowe 540/120, typu "S" qzdp 6,0 kN/m2 . ................. szt 2
159. |Ptyty stropowe kanatowe 600/90, typu "S" qzdp 4,5 kN/m2 ................... szt 2
160.|Plyty stropowe kanatowe 600/120, typu "S" qzdp 4,5kN/m2 .................. szt 12
161.|Ptyty stropowe kanatowe 630/90, typu "S" qzdp 4,5 kN/m2 ................... szt 56
162.|Plyty stropowe kanatlowe 630/120, typu "S" qzdp 4,5kN/m2 .................. szt 22
163. |Ptyty stropowe kanatowe 690/120, typu "S" qzdp4,5kN/m2 .................. szt 12
164.|Pochwyty stalowe z rurna wspornikach . . .............. ... ... ... ....... m 15
165.|Podktadowa masa tynkarska . .. ... ... .. kg 213,1854
166.|PoSpOIKa . . ..o m3 4,22136
167.|Pospotka do betondw zwyktych . . ... . ..o m3 5,94432
168.|Prefabrykaty zbrojarskie . .. .......... i kg 1 166,82
169.|Prefabrykaty zbrojarskie RND/Z-4-150 . .. .. ... o m 52,416
170.|Prefabrykaty zbrojarskie RND/Z-5-250 . .. ... ...t m 758,226
171.|Preparat Gruntujacy . . . ..o vttt et et e kg 273,021
172.|Pret mocujacy stalowy do rusztow pod plyty gipsowo-kartonowe . ............. szt 27,7732
173.|Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy do Fi-7mm StOS .. ....... ... ... ... kg 831,66
174.|Pret stalowy okragty gladki zbrojeniowy Fi-8-14mm StOS . .................. kg 521,108
175.|Prety do zbrojenia betonu, stal AO, AIII34GS . .......... ... ... ... ...... kg 754,8
176.|Prety spawalnicze PVC ... ... .. .. kg 13,9992

WEJ i GIMNAZJUM W PUDLISZKACH , WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA W NOWOCZESNY SPRZET i POMOCE DYDAKTYCZNE



Rozbudowa Gimnazju - Ofertowy

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 130)

strona nr: 20

Lp. Nazwa materialu Jedn. Hosé Cena Wartosé
177.|Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-8-14mm.................... kg 3 005,94
178.|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi-16-28mm 18G2.............. kg 478,38
179.|Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-do 7mm 18G2............... kg 177,354
180.(Profile narozy PVC . . . . ... m 67,9985
181.|Przegroda dymowa stropodachu . ............ ... ... .. . i m2 1
182.|Pustaki spalinowe betonowe 42x25x30-Cm . .........oiiii i szt 4,42
183.|Rura spustowa PVC Fi-110mm .. ... ... m 55
184.|Rura stalowa bez szwu czarna, F1-48,3/3,6 . . ........ ... . .. . m 32,64883
185.|Rynna dachowa PVC Fi-125mm . ... .. ..ottt m 66,627
186.|Samopoziomujaca masa szpachlowa . . .......... ... ... ... ... ... kg 1 404,459
187.|Siatka posadzkowa zgrzewana, fi 10 mm, oczka 10x 10cm.................. m2 376,4208
188.|Siatka tkana "Rabitza" . .. ... .. ... kg 1,2096
189.|Siatka tkana "Rabitza" . . . .. ... ... . m2 100,57
190. |Siatka zbrojeniowa podposadzkowa . . . ....... ... ... L i m2 14,3004
191.|Siatka z wiokna szklanego . . ... ... ... it m2 310,3426
192.|Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe petne, fabrycznie wykoficzone . . . . . m2 69,43
193.|Shupki drewniane iglaste Fi-70omm .. ........ .. ... .. i m3 0,01986
194.|Stupki drewniane iglaste Fi-120mm . . ........ ... ... ... . .. m3 0,00228
195.|Sucha mieszanka tynkarskamineralna . ............... ... ... .o, kg 103,983
196.|Sucha mieszanka tynkarska mineralna ,biata.......... ... ... ... ... ..., kg 1 892,55
197.|Sucha zaprawa cieptochronna lekka . .......... ... .. ... .. ... ... ... ... ..... kg 7 065,8775
198.|Sucha zaprawa do spoinowania . . ............ ... kg 239,51226
199.|Szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej . ....................... kg 91,56
200.|Scianka aluminiowa (okno + drzwi) z szyba bezpieczna K=1,1 W/m2K ... ... .. m2 6,59
201.|Srodek gruntujacy . . ... ..ot dm3 0,35946
202.|Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty . ... .. ... kg 0,28571
203.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami . ........................ kg 2,36915
204.| Tarcza diamentowa do cigcia kamieni naturalnychibetonu................... szt 0,07123
205.|Tasma antyrySOWa . . . .ottt e et e e e m2 16,1182
206.| Tasma dylatacyjna uszczelniajaca . . . ...ttt m 28,812
207.|Ta8mMa SPOINOWA .+« . vt ottt ettt ettt e e e e e e ettt m 30,52
208.|Tlen teChniCZny SPr&ZONY . . . o .ot vttt ettt e e e e e e e e e e e e m3 12,34775
209.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.00mm . . . .. t 77,0044
210.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . ............... oo . kg 28,5638
211.{Wieszak W 60/100 . . .. ..ot e szt 27,7732
212.|Wkrety stalowe samogwintujace SWdoblach......... ... ... ... ... ... szt 172
213 Woda . .o m3 10,73325
214./Woda przemystowa . . . . ... m3 8,57895
215.|Wycieraczki do obuwia stalowe . ... .....ooit it m2 1,44
216.|Wyczystka kominowa prefabrykowana betonowa . . ............. ... ... ... ... szt 6
217.|Wyktadzina podtogowa PVCrulonowa . .......... ... ..., m2 508,6376
218.|Zaprawabudowlanazwykta . . ... .. .. .. L m3 29,80541
219.|Zaprawa CEMENTOWE . . . . v ottt et et et e e e e e m3 5,55016
220.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) . ... ... m3 8,5977
221.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) ... ... .. m3 27,79328
222.|Zaprawa cementowa M15 (m.100) . . ... ... i m3 3,35
223.|Zaprawa cementOWO-WapIenNa . . . . oo vt vt ettt e e e e ie e m3 0,72
224.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) ... ... ... o i m3 74,99394
225.|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) . . ............ i m3 0,13484
226.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . . ....... .. .. L i m3 13,71535
227.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych.................. kg 1 619,94
228.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych.............. ... ... ... ..... kg 3215,5416
229.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych na podtoze betonowe i

ceramiczne, MroZOOdPOINIA . . .« . v vttt ettt e e e e e kg 160,5728
230.|Zaprawa klejowa sucha do styropianui . .. ..........iiiiiinen kg 1773,0625
231.|Zaprawa wapienna M-0.6 (Mm.4) . ... ..ottt m3 9,0988
232.|Ztaczkarynnowa PVC .. ... o szt 20
233.|Ziaczka rynnowa PVC Fi-125-mm . . ... ... szt 21,1995

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
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Tabela elementow scalonych
Nazwa elementu Wartos$¢ z %
narzutami | wartoSci
kosztorysu
1 ROZBIORKA BUDYNKU PARTEROWEGO (1 -39)
2 ROZBIORKA STUDNI REWIZYJNYCH (40 - 43)
3 ROBOTY ZIEMNE (44 - 56)
4 FUNDAMENTY (57 - 66)
5 SCIANY PRZYZIEMIA i PIWNIC (67 - 84)
6 SCIANY, roboty murowe (85 - 114)
7 WIENCE ZELBETOWE I WYLEWKI ZELBETOWE (115 - 127)
8 STROPY Z PLYT KANALOWYCH (128 -143)
9 SCHODY ZELBETOWE (144 - 156)
10 STROPODACH (157 - 168)
11 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU - SALKA KONFERENCYJNA (169 - 173)
12 POKRYCIA DACHOWE, RYNNY I RURY SPUSTOWE (174 - 181)
13 SCHODY ZEWNETRZNE, TARASY (182 - 194)
14 STOLARKA (195 - 210)
15 SUFITY PODWIESZANE - salka konferencyjna (211 - 213)
16 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE (214 - 226)
17 ROBOTY MALARSKIE (227 - 235)
18 POSADZKI (236 - 250)
19 BALUSTRADY (251 -252)
20 ELEWACIJA (253 -262)
21 OPASKA WOKOL BUDYNKU , DOJAZDY, CIAGI KOMUNIKACYIJNE (263 - 277)
22 OGRODZENIE (278 - 290)
23 WYPOSAZENIE BOISKA SZKOLNEGO (291 - 292)
Suma elementéw kosztorysu
Wartos¢ kosztorysu:
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