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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

SST—01. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Inwestora

Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.:

SWIETLICA KUCZYNA
lokalizacja — Kuczyna — Swietlica wiejska

1.2. Przedmiot i Zakres Roboét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robét
przy ,Wykonanie robdt budowlanych w Swietlicy Wiejskiej w Kuczynie”

1.2.2. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

— roboty remontowe i renowacyjne, Kod CPV 45453000-7

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi w spisie tresci
Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkdéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
- nie dotyczy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robdét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdine
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Przedmiarem
Robdt, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg

Przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Przedmiarem Robdt.
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Dane okreslone w Przedmiarze Robdt bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Przedmiarem Robét i SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
a) SST, Przedmiar robot

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" .
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy jesli "Prawo budowlane" z
7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami stawia taki wymdg.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajq sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych.

Wykonawca Robdt Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcdw.

Wykonawca Robot Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z
ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcdw nalezy poinformowac Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Nalezy informowac Inwestora i Inspektora Nadzoru o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2.2, Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie.
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Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewoddw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobow
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betondéw fundamentu, podtozy, podktadéw i
posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem i Uzytkownikiem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz
poza nig zaréwno dla uczestnikdéw procesu budowlanego jak i dla osdb postronnych.

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robdt jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé
pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robdt Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robdt
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg caty zakres zadania

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Szczegdtowe dane zawiera Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy/Inwestor — Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
Wykonawca/Wykonawca robot budowlanych — zwyciezca przetargu na wykonanie robdt
budowlanych.

Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i uzytkowania
obiektu.

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjq Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w Rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowaq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ksiega Atestow - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow materiatdéw i urzadzen zgodnie z
wykonywanymi robotami. . Ksiega prowadzona powinna by na biezaco, a po zakonczeniu budowy
przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru
obiektu przez Inwestora od Wykonawcy.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania
ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty do ich zastosowania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow zgodnie z
wykonywanymi robotami w Ksiedze atestow. Wykonawca obowigzany jest rowniez przekazywac
Inspektorowi kolejne ksiegi atestow zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbiorow czesSciowych.
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Jakos¢ materiatow i urzadzen powinna umozliwia¢ ich dtugotrwate uzytkowanie oraz zapewnic¢
bezpieczenstwo uzytkownikom.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Roboét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojq
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaC na terenie budowy w
opakowaniach producenta.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposdb sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wyfacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku Ilub roziadunku
materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktdrej znajduje sie kierowca
jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
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Jesli Program Funkcjonalno — Uzytkowy przewiduje mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien byé:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢c  wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty
uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli
w miejscu eksploatacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
zracymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed
wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na
wymagdaniach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okresSlonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy
i Normy Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewniac¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdéw oraz
0sOb postronnych, zabezpieczenie interesow osoOb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany i ustalony z odpowiednimi organami
administracji panstwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
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ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedq odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

®Polska Norma lub

®aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
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poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu /projekt wykonawczy/
korespondencje na budowie

Ksiega Atestow

Ksiega Odbiordw.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Przedmiarem Robdt i ST
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakfadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych roboét z :
1) SIwz
2) Ofertg
3) przedmiarem robot
4) ustaleniami z Inwestorem
5) ustaleniami z Uzytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora
6) wiedzg i sztukg budowlang
7) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
8) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor.

8.3. Odbior ostateczny Roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z umowg .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w
warstwie zakrytej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci, nakaze sposéb
postepowania i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1. Dokumentacje podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Ksiega atestow

3. Ksiega Odbiorow

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny Robét”.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- przedmiar robot

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych )

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdzn. zm.
I powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdzn. zm. i
powigzane rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm.
I powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST -01. Roboty malarskie

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich elewaciji budynku Swietlicy Wiejskiej w Kuczynie

1.2.Zakres robét budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym
zwigzane
-malowanie zewnetrzne, malowanie elewacji budynku farbg silikatowa

1.3. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba—- ptynna lub poiptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa
-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem Srodkéw pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym rozciericzonym rozpuszczalnikami organicznymi
-Farba na spoiwach zywicznych rozciericzanych woda— zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym , rozciericzalne wodg

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw,
wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci
suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych, pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych produkowana w
postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

-Podloze malarskie— powierzchnia, na ktorej ma byc¢ wykonana powftoka malarska
-Powfoka malarska— natozona na podfozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg byé zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku
— powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.Farby

- Srodki gruntujgce Grunt pod farbe sylikatowg na tynki mineralne

-farby ftalowe

-emalie olejno-zywiczne

-lakiery rozcienczane wodg Elewacyjna farba sylikatowa w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem., odporna na agresywne czynniki podtoza i otoczenia. matowa, paro-
przepuszczalna
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2.2.2.Materialy pomocnicze

-rozcienczalniki
-$rodki myjace

-odtluszczacze
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robé6t malarskich

-szczotki do czyszczenia podioza

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace

-pedzle

-watki

-mieszadta

-pojemniki na farby

-agregaty malarskie

-drabiny

-rusztowania

4. TRANSPORT

-Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.ROBOTY BUDOWLANE
5.1.Zasady ogolne wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robét, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podfogi nie podlegajace
obrébce po utozeniu), utozeniu podtdg drewnianych.

5.3.Przygotowanie podioza
5.3.1.Wymagania ogodine

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich
wilgotnosc¢ nie powinna przekraczac najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego
podioza.
-Podtoza tynkowane
-brak ubytkéw w tynkach
-0czyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych
zanieczyszczen
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-wolne od kurzu
-suche (maksymalna wilgotnos¢ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych)

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim
5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25
st. C. Prace nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie
powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy
zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba.

Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢ z daleka od zrédet ognia.

Prace malarskie mozna rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim
5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla,
mie¢ jednakowg barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem.
Dopuszczalna jest chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczy¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawac od
podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby
Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne
-odporne na tarcie na sucho
‘niezmywalne srodkami myjacymi i dezynfekujacymi
‘matowe lub o nieznacznym potysku
‘bez grudek, ktére mozna rozetrze¢

-Farby na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda
-odporne na tarcie na sucho
-odporne na zmywanie srodkami myjgcymi

-Farby na spoiwach mineralnych
-odporne na delikatne tarcie
-odporne na obsypywanie sie
-odporne na zmywanie wodg (nie dotyczy farb wapiennych i cementowych
niezmodyfikowanych)
‘bez odczuwalnego zapachu

-Farby na spoiwach mineralno-organicznych
-odporne na delikatne tarcie
-odporne na obsypywanie sie
-odporne na zmywanie wodg (nie dotyczy farb wapiennych i cementowych
niezmodyfikowanych)
‘bez odczuwalnego zapachu

-Lakiery rozciennczone woda,

-odporne na zmywanie srodkami myjgcymi
-odporne na Scieranie i zarysowania

Swietlica Kuczyna
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-Lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
-odporne na zmywanie srodkami myjgcymi
-odporne na $cieranie i zarysowania

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogdlne
6.2.Kontrola podtozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystapieniem do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza
badaniom nalezy poddac:

-Podtoza tynkowane

TOWNOSC i jakos¢ wykonania

-wilgotno$c¢

‘jakos¢ napraw

-zabezpieczenie elementéw metalowych

-czystos¢

6.3.Kontrola materiatéw

Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé na
sprawdzeniu:

-dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu

-termindéw przydatnosci do uzycia

‘wygladu zewnetrznego farby (farba powinna byc¢ jednorodna i wykazywaé brak
jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, sladéw plesni, trwatych osadéw,
zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone)

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru roboét

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie
wieksza niz 65 %.

W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:
-zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg,
-zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng
‘jakos¢ zastosowanych materiatow
-jakos¢ powtok malarskich

-wyglad zewnetrzny
-barwa i potysk
-odpornos¢ na wycieranie
-odpornos¢ na zmywanie
-przyczepnosé

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady prowadzenia obmiarow robot
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7.2.Zasady obmiaru rob6t malarskich
‘Roboty malarskie obmierza sie¢ w m2 lub mb.
‘llo$¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

‘Wysokos¢ $cian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w swietle Scian
surowych.

‘Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni
z potraceniem wszelkich otworéw. Potragcone otwory nalezy liczy¢é w Swietle muru.
Powierzchnie osciezy i narozy otwordw nalezy doliczy¢ do ogdlnej powierzchni Scian i
sufitow.

-Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego
wymiaru, z potraceniem wszelkich otworow.

‘Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych,
tynkowanych, drewnianych i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z
potragceniem miejsc nie malowanych.

‘Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, Scianek ptycinowych itp. przyjmuje
sie jako powierzchnie malowang wymiary futryny w swietle pomnozone przez nastepujace
wspotczynniki.

dla okien:
-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75
-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75
-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50
-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75
-podokienniki x 0,25

dla drzwi:
-drzwi malowane z jednej strony x 1,00
-drzwi malowane obustronnie x 2,00
-futryny same x 0,25
-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25
-blejtram x 0,50
-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75
-jednostronna opaska futrynowa x 0,25
-obustronna opaska futrynowa x 0,50

-‘Powierzchnie wylogoéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we wtasciwych
granicach malowania. Kwadratury szyb nie potragca sie z powierzchni drzwi i okien.
Powierzchnie o wybitnie drobnym szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2 zwieksza sie 0 25 %
za trudnosci roboty.

-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dlugosci, listwy do 15
cm szerokosci - w metrach biezacych, cokoty ponad 15 cm szerokosci — w metrach
kwadratowych.

‘Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych Zelaznych, balustrad
drewnianych, jak rowniez wszelkich siatek oblicza sie jako jedng petng powierzchnie.
Powierzchnie bram zelaznych petnych lub czesci przyjmuje sie jako dwie powierzchnie.
Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poreczami kamiennymi, policzkami i tralkami
przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje sie jako dwie powierzchnie, liczac od gérnej
krawedzi poreczy, stupkow, policzkéw kamiennych i z balustrad Zzelaznych liczy sie czesci
zelazne azurowe jak balustrady Zzelazne.

‘Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach
kwadratowych w rozwinieciu.
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O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potaczone
poprzecznymi wigzaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposéb
mierzenia jak przy balustradach zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT MALARSKICH
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
-odbiorowi koncowemu

8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogoine

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ dane;j
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajagcych w pracach malarskich podlegaja:

- podioza (podtoza powinny byé przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz
poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym (wstepnym) robot.

8.3.0dbidr ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogdlne

9.ROZLICZENIE ROBOT MALARSKICH

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane:

-zgodnie z zawartg umowg

‘robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”
-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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SST - 08. Roboty murowe

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych niezbednych do wykonania zadania — przemurowanie
kominéw ponad dachem na $wietlicy wiejskiej w Kuczynie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wyroby ceramiczne
2.1.1. Cegta budowlana petna klasy 100 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos$¢ cegty o diugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f)  Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

g) Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

h)  Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i)  Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

i) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegly nie rozpadta sie.

2.1.2. Cegta budowlana petna klasy 150 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.1.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

c) Dopuszczalna ilosé cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

d) Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e) Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

f)  Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegfa upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. lloS¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
20
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1 1 : 7

1 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 : 4

1 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 : 4

1 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:

a)

b)

c)

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczeséniej niz po zakoriczeniu Scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego

wymiaru.

b) Potaczenie muréow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione

boczne.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem

e sprawdzenie zgodno$ci
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdoceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchyiki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokos$ci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnac;ji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3

wysoko$é +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci, m3 kominéw.

Swietlica Kuczyna
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llos¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru robot.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkdéw i innych robdét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
®zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
®protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,
®protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
owyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
®ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w przedmiarze robot
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Swietlica Kuczyna
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SST - 03. Roboty pokrywcze

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przy realizacji zadania — wymiana rynien i rur spustowych swietlicy wiejskiej w Kuczynie

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany rynien i rur spustowych

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Uchwyty rynnowe i rur spustowych. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robdt
5.1.Rynny z blachy powlekane

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugoséci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny byc¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
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5.4 .Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
dlugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ faczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.01 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. Odbidr robdt

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.2.2.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowos$ci potaczeh poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa pfatnosci
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
- PN-80/B 10240 — Pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-80/B 10245 - Roboty blacharskie budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
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SST-04. Instalacja odgromowa

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem instalacji odgromowej na dachu budynku oraz wykonaniem przewodow
odprowadzajacych instalacji odgromowej na scianach budynku swietlicy wiejskiej w Kuczynie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem
instalacji odgromowej na dachu budynku oraz wykonaniem przewodow odprowadzajgcych instalacji
odgromowej na $cianach budynku, ktére zostang wykonane w ramach zadania wykonywanych
zgodnie z przepisami dotyczacymi tych robat.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w SST 01..

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 01. Ogdélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,

specyfikacjg technicznag i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Miejsce odwozu materiatbw po demontazu Wykonawca uzgodni z zamawiajgcym oraz
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca robot montazowych przed przystapieniem do ich realizacji
przedstawi Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac.

2 MATERIALY.
Do wykonania montazu — uzupetnienia instalacji odgromowej nalezy uzy¢ nastepujgce materiaty:

e Drut DFe-Zn fi 7 mm

e Wsporniki odstepowe katowe

e Rura PVC gruboscienna RL fi 21

e Zigcza kontrolne ZK

e Zigcza rozgatezne uniwersalne

e Ztacza rozgatezne krzyzowe

e  Skrzynki — puszki TARREL

e Bednarka —tasma ocynk Fe-Zn 30 x 4 mm
e Lakier asfaltowy

e Farba antykorozyjna

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w SST 01. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom
przedmiotowym .Do montazu instalacji odgromowej proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
a)rusztowanie,

b)srubokrety,

c)klucze ptaskie, oczkowe proste odgiete

d)wiertarka udarowa
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e)spawarka elektryczna 250 A
f)przyrzady pomiarowe
g)obcegi,

h)pita reczna,

i)miot,

j)przecinak,

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi SST 01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak w sposéb
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6Ine warunki wykonania roboét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST-01. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki ich wykonania. Wykonanie rob6t moze by¢ przeprowadzone tylko przez wykonawce
posiadajgcego niezbedne uprawnienia do wykonywania roboét elektrycznych

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robét.
Prace montazowe nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt.3.
Nalezy :
a) zachowac szczegolng ostroznos¢ i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robot, przy
pracach na wysokos$ci zwigzanych z wykonywaniem instalacji odgromowej budynku,
b) prace montazowe instalacji odgromowej prowadzi¢ rownolegle z wykonywaniem pokrycia
dachu,

5.3. Instalacje odgromowg nalezy odtworzy¢ na dachu w postaci zwodow poziomych niskich z drutu
DFe-Zn fi 7 mm na wspornikach odstepowych katowych rozmieszczonych w odlegtosciach nie
wiekszych niz 1 mb. Do siatki zwoddéw poziomych niskich podigczyé wszystkie metalowe elementy
budynku i instalacje wystajace ponad dach. Wszystkie elementy niemetalowe budynku wystajace
ponad dach wyposazy¢ w zwody poziome i potgczy¢ z najblizszg siatkg zwodow.

Przewody odprowadzajace wykonac¢ drutem DFe-Zn fi 7 mm utozonym w rurze grubosciennej RL fi 21
mm mocowanej na $cianie na uchwytach odstepowych i w catosci zagtebionej w warstwie materiatu
termoizolacyjnego uktadanego na scianach budynku. UtoZenie rur winno nastgpi¢ przed utozeniem
materiatu termoizolacyjnego.

Zigcze kontrolne ZK umiesci¢ na wysokosci 1,6 m nad gruntem w skrzynce (puszce) izolacyjne;j
zagtebionej w Scianie w taki sposéb aby jej pokrywa nie wystawata ponad jej powierzchnie oraz aby
dostep do ztgcza po jej otwarciu nie byt utrudniony.

Uziom wykona¢ tasma Fe-Zn 30 x 4 mm utozong w wykonanym wczes$niej wykopie zwigzanym z
robotami termoizolacyjnymi i potaczy¢ z cze$ciami uziomu nie wymienianymi poprzez spawanie.
Spawy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i lakierem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

6.1. Zakres badan kontrolnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;

- stwierdzenie posiadania przez wykonawce posiadania $wiadectw dopuszczajgcych dany
materiat do stosowania w budownictwie;

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatdw na podstawie atestow producenta;

- wizualng ocene wykonanych czynnosci;

6.2. Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ badania i pomiary:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow;

- pomiar rezystancji uziemienia — opornos$¢ uziemienia Ruz<10 0
Wszystkie wyniki badan i pomiarow nalezy zamie$ci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest: Dla montazu zwododw instalacji odgromowej ... mb
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST — 01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montazu instalacji odgromowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Ptatnosci

Zgodnie z dokumentacjag nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w niniejszej specyfikac;ji
technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

Cena robét obejmuje:
a) Ulozenie instalacji odgromowej obiektu
b) prace pomiarowe i pomocnicze,
c) montaz i demontaz rusztowan,
d) uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IEC61024-1-2:2002 i PN-86/E-050053/01
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SST -05 Nawierzchnie z kostki betonowej

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z utwardzeniem terenu poprzez utozenie kostki betonowej przy budynku
Swietlicy wiejskiej w Kuczynie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni..

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Prefabrykaty
a) kostka betonowa,
b)  krawezniki betonowe
c) obrzeza betonowe
2.2. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.
3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, Zeby unikngé
trwatych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Woykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét torowych i
drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
5.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowe;.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé¢ podsypke z piasku gruboziarnistego
z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie
ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykonaé z kostki betonowej, ktdrg nalezy uktadac z przycieciem wg
potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rOwnosci
nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

29
Swietlica Kuczyna



Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakosé zageszczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
- prawidiowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa m? wykonanej nawierzchni.
8. Odbior robdt
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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