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Opis
Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzek w budynku Swietlicy Wiejskiej w
Przyborowie, oraz wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcji krystalicznej.
Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlosé | Krot. | Jedn.
1 ROBOTY INSTALACYJNE
1 KNR 402/233/8
Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm 3 szt
2 KNR 402/235/8
Demontaz ustgpu z miska fajansowa 3 kpl
3 KNR 215/208/5
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metoda weiskowa, Fi 110-mm 3 szt
4 KNR 215/224/3
Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt (ust¢p materiat inwestora) 3 kpl
2 ROBOTY POSADZKOWE
5 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej szerokiej uktadanej na sucho
wc przy kuchni 1,60*%1,35 = 2,16
korytarz przy kuchni 1,60%2,80 = 4,48
kuchnia 4,41*3,30 = 14,553
-0,80*1,40 = -1,12
magazyn 5,18%2,63 = 13,6234
korytarz 3,30*%1,80 = 5,94
korytarz 4,27*1,80 = 7,686
wce 2,80%1,08 = 3,024
wce 3,30%1,25 = 4,125
szatnia 2,77%4,32 = 11,9664
1,00*0,60 = 0,6
67,0378 67,04 m2

6 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro 67,04 m2

7 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - 1 warstwa folii na sucho (sala)
7,11%¥12,22 = 86,8842
86,8842 86,88 m2

8 CJ11/2001/1
Mechaniczne cigcie szczelin, w podbudowie z betonu, glgboko$¢ cigeia 11 mm
sala 12,22+7,11 = 19,33
19,33 19,33 m

9 BC 2/313/1 (1)
Wypehhienie szczelin dylatacyjnych masa silikonowa 19,33 m

10 ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podtogowych - klasa $cieralnosci AC 5

$wietlica 12,22*7,11 = 86,8842
86,8842 86,88 m2
11 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 67,84 m2
12 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza 67,84 m2

13 ORGB 202/2807/5 (1)
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach , warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas" 67,84 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Hosé Krot. | Jedn.
14 KNR 12/1120/4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30-cm,
cokolik 10-cm, przygotowanie podtoza
93,36 = 93,36
-17,00 = -17,0
76,36 76,36 m
15 KNR 12/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30-cm,
cokolik 10-cm, metoda zwykta 76,36 m
16 ORGB 202/2809/5
Cokoliki - listwa wykanczajaca 76,36 m
3 IZOLACJA METODA INIEKCJI
17 BC 2/105/3 (1)
Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyklej, iniekcja 2-rzedowa,
w murze o gr. do 2 cegiet, Aquafin-F
7,11+3,60+0,50+0,50+3,30+4,27+
2,80+2,80+1,08+1,08 = 27,04
2,77+4,00 = 6,77
33,81 33,81 mb
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Zestawienie materialow
Lp. Nazwa materialu Jedn. Tlosé Cena Warto$
C
1.|Aquafin F-preparat do wykonywania przepony poziomej .. ...................... kg 316,4616
2.|Asocret BM - zaprawa do wypetniania otworéw po iniekcji...................... kg 260,6751
3.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubo$ci 0.2mm........................ m2 178
4.|Ksztaltki PVC kanalizacji wewngtrznej 110 mm . .......... ... ... ... ..., szt 9
5.|Listwa wykanczajaca ptytek nasciennych ... .......... ... ... ... . m 78,6508
6.|Listwy przy$cienne drewniane . . . .. ....o.uun ettt m 100,7808
7.|Masa asfaltowa izolacyjna . ... ...ttt kg 4,6928
8.|Masa silikonowa do uszczelniania spoin Escosil-20000UW . ..................... dm3 0,69588
9.|Panele podlogowe . . .. ... m2 90,3552
10.[Pianka podkladowa . . .. ... .o m?2 95,568
11.|Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I.......... ... ... ... .. m2 71,232
12.[Pytki granitogres 30X30:Cm . . ..ottt et e m?2 8,0178
13.|Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" . .. ...... ... ... ... dm3 14,2464
14.Preparat gruntujacy AG 74 . . ..ot dm3 0,03866
15.|Sucha zaprawa do SpoOINOWANIA . . ... ..ottt e kg 24,4256
16.[Sznur polipropylenowWy . . . ..ottt e m 20,2965
17.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm . ........... szt 12
L8 Wiaerta . . .o szt 1,6905
19.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . ... ...ttt m3 1,38102
20.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych...................... kg 395,5456
21.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas . .......................... kg 489,8048

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Warto$ %
¢z | warto$

narzut ci
ami |Kkosztor

ysu
1 ROBOTY INSTALACYJNE (1 -4)
2 ROBOTY POSADZKOWE (5 - 16)
3 IZOLACJA METODA INIEKCII (17)

Suma elementéw kosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:
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