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do prolektu budowlanego budowy wewncrrznej
instalacji gazowej dla adaptacji pomieszczen po kotlowni na pomieszczenia
sitowni 1 klubu fitness w Krobi

INWESTOR: Gmina Krobia

1. Podstawa opracowania dokumentacji

1. Warunki techniczne wydane przez WSG Sp. z 0.0. Poznan
Na rozbudowe instalacji gazowej

2. Instrukcja obshugi i konserwacii urzadzen gazowych

Obowigzujace normatywy i przepisy.

4. lnwenlaryzacja lokalu mieszkalncgo.
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I1. Przedmiot i charakter opracowania

Pizedimiotem opracowania jest dokumentacja instalacyjna budowy
wewnetrznej instalacji gazowej dla adaptacji pomieszczen po kotlowni weglowe] na
sitownie i klub przy zespole szkét w Krobi.

Projektowane warunki budowlane pozwalajq na montaz urzadzen gazowych w
pomieszczeniach socjalnych oraz pomieszezeniu sali klubowe.

Obecnie do budynku doprowadzony jesi gaz playlaum:m gazi 5/c podgrupy Lw
/GZ-41.5/ zakohczony w szafie zewnetrznej na $cianie budynku kotlowni z zaworem
odcinajacym. reduktorem i gazomierzem na potrzeby kottowni grzewczej.

Nowa instalacja jako rozbudowa istniejacej, doprowadza¢ bedzie gaz jedynie do 1 szt
kotta gazowego dwufunkcyjnego: oraz do 1 szt nagrzewnicy gazowe] dla pomieszczen
sitowni1 1 klubu.

II1. Opis stanu_projektowanego

1. Dane ogolne
Projektowana instalacja gazowa W przedmiotowym budynku obejmuje budowe
instalacji z doprowadzenicm jej do pomicszezen adaptowanych 1 montaz gAZOWCLO
kotla dwufunkcyjncgo z zamiknigia komora spalania oraz nagizewiicy GAZOWE]
powietrza wraz z rozprowadzeniem rur i podejSciem do urzadzen poboru gazu.
Gazomierz indywidualny G-4 dla tej instalacji zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu
socjalnym wewnatrz budynku .
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2. Opis projektowane] instalacji gazowej.

Istnicjaca wewngtizna instalacja gazowa dla budynku obejiiuje:
rozprowadzenie rur od istniejacego przyltacza z reduktorem w szafce zewnetrznej oraz
doprowadzeniem wewnetrznym do kotlowni grzewczej. Projektowana nowa instalacja
wewnetrzna obejmuje wiaczenie od rury stalowej o Srednicy fi 100 mm instalacji z
ryry fi 25 mm 1 podejsciem do kotta dwufunkcyjnego oraz do nagrzewnicy powietrza.

Catos¢ instalacji projektowanej wykonana bedzie z rur stalowych o potaczeniach
spawanych, wraz z podlaczeniem nowych urzadzen gazowych .

Rury poziome prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw, na
powierzchni écian wewnetrznych w odleglosci 2 cm od nich. Od innvch instalacyi
sanitarnych odlegtosci prowadzenia rur wynosza:

- 15 cm od poziomych przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych
umieszczajac je nad tymi przewodami.

Pizcjécia pizez sciany montowad w iuikach ochionnych z wypelnieniem pizesirzeni
pomiedzy rurami szczeliwem. Przejicie rur w pomieszczeniu prowadzone jest na
wewnetrznej §cianie pod stropem podwieszonym.

Na podlaczeniu urzadzen gazowych oraz przed gazomierzem montowac zawory
gazowe przelotowe wg PN-55/H-74201.

Dla zabezpieczema przed korozja rury stalowe malowa¢ farba podktadowa
przeciwrdzewna oraz nawierzchniowg ogélnego stosowania.
Srednice rur gazowych oraz ich prowadzenie pokazano w niniejszym projekcie.

Pobor powietrza oraz odprowadzenie spalin z kotta i nagrzewnicy £azowej
wkiadem  przewodowym z blachy kwasoodpornej na zewnatrz. Wentvlacja
pomieszczenia jako nawiewno-wywiewna zapewnia dostarczenie niezbgdnej ilosci
powictiza do wentylagji. Nawiew powictiza kratka nawiewng w dizwiach
wejsciowych do pomiieszezenia, wywiew kiatka w suficic. Drzwi poitiieszczenia z
zamontowanym kotlem gazowym musza otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

3. Wymagania dotyczace urzadzen gazowych.

Instalowane urzadzenie gazowe winno posiadaé aktualne wazne zezwolenie na
dopuszczenie do obrotu oraz posiadaé znak bezpieczefistwa "B" 1 przystosowanie do
spalania gazu ziemnego podgrupy G7-41.5.

Montaz urzadzenia, ich eksploatacje i konserwacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcja obstugi opracowana przez producenta.
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Wykonang instalacje gazowg nalezy podal probie szczelnosci. Sprawdzenie
wykonania polega na:

-kontroli zgodnosci wykonania z projektem

-kontroli jako$ci wykonania.

Pizy probie szczelnosci przewodow o cisnieniu 0,05 MPa, manometr wiaczoily w sieC
nie powinien wskazywaé¢ w ciagu 30 min zadnego spadku ci$nienia.

Obowiazkiem zakiadu. ktory wykona pobudowanie nowej instalacji gazowej jest
zgtosi¢ ja do odbioru technicznego w Rejonie Gazowniczym wilasciwym dla danej
MIgJSCOWOSCL.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ dokumentacj¢ techniczng oraz wazng opinig
kominiarska. Po wykonaniu pozytywnego odbioru zostanie spisana umowa na dostawg
gazu, zamontowany gazomierz i zagazowana instalacja wewngtrzna.

Bez pozytvwnego odbioru technicznego nie wolno eksploatowaé urzadzen gazowych.

V. Warunki wykonania.

Instalacja gazowa powinna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 r
Montaz instalacji gazowej wewnetrznej moze wykona¢ wylacznie uprawnione
przedsiebiorstwo lub osoba fizyczna, posiadajaca wazne uprawnienia energetyczne

grupy Zazowe).

V1. Warunki koncowe.

W wykonawstwic i eksploatacji zachowac ogolne pizepisy i zasady BHP i p.poz.
Kazde ponowne rozmontowanie czy remont instalacji gazowe] zobowiazuje do
ponownego przeprowadzenia proby szczelnoécei przed ponownym jej nruchomieniem.
Instalacje gazowa pobudowa¢ zgodnie z opracowana dokumentacja techniczna.
Ewentuaine uzasadnione zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji uzgodnic z autorem
projektu. Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych uzyskac pozwolenie na budowe.

Opracowal:

T

r-G/



