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WSTEP
1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych adaptacji kottowni na
pomieszczenia sitowni i klubu fitness okresla wymagania w zakresie:

- wiasciwosci materiatow;

- sposobu i jakosci wykonania robot;

- oceny prawidtowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robo6t opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robat;

- wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno —
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robat.
Szczegolna uwage nalezy zwrocic na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia na wilasny koszt przestrzegania
obowiazujacych przepisow oraz spetnienia ewentualnych pézniejszych, w trakcie budowy,
wymogow wiadz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowiazkow Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski.
Do obowiazkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach,
- realizacja zadan wynikajacych z obowiazkéw kierownika budowy okreslonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na
budoweg powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegélnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow, urzadzen i rozwiazan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja
techniczna opracowana w nastepujacym zakresie:

1. Projekt budowlany wielobranzowy z planem zagospodarowania

architektura 4 egz.
Instalacja sanitarna, CO i wentylacja 4 egz.
instalacje elektryczne wewngtrzne 4 egz.
Przedmiar rob6t budowlanych — 1 egz.
Przedmiar rob6t sanitarnych — 1 egz.
Przedmiar robot elektrycznych — 1 egz.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 1 egz.
Kosztorys inwestorski zbiorczy — 1legz
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1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOW YCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace zmiany
projektowanych rozwiazan materiatowych i urzadzen nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.
dokumentacji jest mozliwe wylacznie przed zlozeniem oferty, pozaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Whiosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien zlozy¢é do Zamawiajacego przed
uptywem terminu do skiadania ofert (zapytan do SIWZ) Whniosek w tej sprawie powinien
zawiera¢ precyzyjnie opisane proponowane rozwiazanie zamienne oraz porownanie
parametréw technicznych z rozwiazaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli jest
to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku
nalezy koniecznie dofaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrob jest dopuszczony do obrotu i
stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

- wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwiazanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiazania zamiennego bez
skutkow finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne, rowniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe,
nazwy producentow i dystrybutorow zostaty wskazane w celu wiasciwego (precyzyjnego)
opisania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow
rownowaznych. Nalezy stosowa¢ wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub
rownowazne [Art. 29 ust. 3 z dnia 29.01.2004r o zamoéwieniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawiajacego wyrobu jako rownowazny zostaty opisane w
pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania
Obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa
Budowlanego),
c) Polskich Normach, szczegolnie w normach wprowadzonych do
obowiazkowego stosowania (Rozporzadzenie MSWIA z dnia
4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych
Polskich Norm).
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych
~wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.
1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogéw nakladow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczegotowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatow. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robét,
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zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sa scisle zwiazane z okreslona
pozycja przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.9.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstawa odbioru robét budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatacznikami:
- specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
- harmonogram rzeczowo — finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiary robot (slepe kosztorysy),
- kosztorys ofertowy,
- wykaz urzadzen,
- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.
2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiarow, prob i sprawdzen,
3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych
materiatow z dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robot budowlanych)
jako podstawowa zasade przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sa istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej i
nie zwigkszaja kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na
nastepujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio

zwiazane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10%
wartosci elementoéw lub obiektow, na ktore zostat wydtuzony okres gwarancji,

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementow robét lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
robot oraz wiasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

W rozdziale opisano wymagania ogélne dotyczace zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczace elementow placu budowy, ktére opisano w rozdziale nalezy traktowac
jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy.

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

4. Punkt poboru wody.
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5. Punkt poboru energii elektrycznej.

6. Wytwornie i warsztaty.

7. Place sktadowe.

8. Drogi.

9. Oswietlenie placu budowy.

10.Wyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem

,planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracowa¢ wykonawca robot,

ktory uwzglednia wiasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementow zaplecza

budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisow szczegolnych. Plan wymaga
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.

Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

1) opis techniczny obejmujacy zestawienie elementow zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych i krotkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze
zawierac¢ sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

2) plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie);
na planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy Iacznie z
projektowanymi przytaczami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

3) schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.

4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzona beda roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajda si¢ elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m. Od strony drég i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢ peine, a od
strony lasow lub terenow przemystowych dopuszcza sie stosowanie ogrodzenia azurowego, w
tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji
bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drog i chodnikéw znajdujacych
si¢ poza placem budowy oraz planowanego ukladu komunikacyjnego w obrebie placu
budowy. Bramy i furtki powinny otwiera¢ si¢ do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja
powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmuja barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

3) magazyn narzedziowy i materiatow drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

4) magazyn ogolny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w
instalacje elektryczna, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza. Liczba i
wielkos¢ obiektow kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych
pracownikow umystowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku
magazynow z planowanej liczby i wielkosci sktadowanych materiatow, narzedzi i urzadzen.
2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy
obejmuija:

1) ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),
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2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikow).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armatur¢ umozliwiajaca
podiaczenie wegza oraz pobor wody do wiader i pojemnikow. Teren przy punkcie poboru
wody nalezy utwardzi¢ i wyprofilowa¢ w strong od budynku. Odprowadzenie wody z
utwardzonego placu nalezy zorganizowac do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobér wody
dla potrzeb budowy nalezy opomiarowa¢. Instalacje wodociagowa stanowiaca punkt poboru
wody nalezy zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed zamarznigciem. Miejsce poboru wody
do picia nalezy odpowiednio oznakowac.

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna byé¢ rozdzielnia
budowlana wyposazona w licznik energii elektrycznej.

2.3.6. Wytwornie i warsztaty.

Wytwornie betonow i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktore maja
by¢ urzadzone na placu budowy wymagaja wiasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego
od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe.
Wytwornie i warsztaty wymagaja zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej.

2.3.7. Place sktadowe.

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatbw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materialow i urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowaé
zgodnie z ogéInymi zasadami skitadowania tych materiatow oraz w zaleznosci od planowanej
organizacji robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place skiadowe wymagaja
wiasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w
szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowe wymagaja przygotowania
powierzchni przez ulozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni
istniejacych. Nawierzchnie tymczasowe moga by¢ wykonane z piyt lub elementow
prefabrykowanych. Podloze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone warstwa zwiru lub
pospoitki.

2.3.8. Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do transportu
materiatow budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykorzystywac¢ drogi istniejace, ale nie moga one by¢ przeciazane przez dopuszczenie
wjazdu na nie pojazdow, ktorych nacisk osi przekracza nosnos¢ nawierzchni drogi. Trase
drég w obrebie placu budowy zaleca si¢ tak wytyczy¢, aby mozna byto wyjecha¢ z placu
budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnig drog nalezy utwardzi¢
w zaleznosci od wielkosci przewidywanego obciazenia pojazdami. Nawierzchnig drog mozna
wykonac z ptyt lub elementow prefabrykowanych, ttucznia lub zuzlu.

2.3.9. Oswietlenie placu budowy.

Plac budowy nalezy oswietli¢ stypizowanym sprze¢tem do oswietlenia placow budow. Na
placu budowy nalezy zainstalowaé¢ co najmniej 3 oprawy rtgciowe.

2.3.10. Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg srodka
gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w
nastepujacy sprzet gasniczy:

1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,
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2) gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 szt,

3) koce gasnicze - 2 szt,

4) beczke z woda 0 pojemnosci 200 dm? - 1 szt,

5) wiadra - 2 szt,

6) topaty - 2 szt.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegolnych.

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbior zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia
wykonywania robot budowlanych. Z odbioru elementow placu budowy nalezy sporzadzi¢
protokot. Odbioér urzadzen i instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony wykonaniem
pomiarow wraz z protokotami w zakresie skutecznosci zerowania oraz rezystancji izolacji.
Odbior instalacji wodociagowej zabezpieczajaca w wode dla potrzeb budowy wymaga
wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda
jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,

zanieczyszczen i skazen. Koszty zwiazane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot. Wyjatek stanowia tereny, na Kktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu, tj. drogi,
chodniki, zielen i inne elementy matej architektury sa uszkodzone to wykonawca robot
zobowiazany jest w czasie przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje
uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzna i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ dla
Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzen nie wchodzi w zakres zamowienia.

BRANZA BUDOWLANA

2. ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot murowych
i konstrukcyjnych zwiazanych z rozbudowa budynku. W rozdziale opisano wymagania
dotyczace nastepujacych robot i elementow budynku:

1. Wykonanie fundamentow

2. Wykonanie zamurowan $cian

3. Wykonanie stropow zelbetowych oraz belek

4. Scianki dziatowe

2.1 WYKONANIE FUNDAMENTOW

2.1.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem uzupetnien w fundamentach.

2.1.2. MATERIALY - WYMAGANIA
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza byc¢
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wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robot opisanych w niniejszym
elemencie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
Fundamenty scian fawowe zbrojone wg. Rysunku szczeg6lowego ze zwirobetonu B15
MPa na warstwie chudego betonu utozonego uskokami , zbrojonego podtuznie 4 pretami
12 mm, strzemiona 6 mm co 25,0 cm.

Projektowane fundamenty nalezy wykona¢ na podkladzie betonowym B 7.5 MPa
Wszystkie fundamenty nalezy wylewa¢ na mokro na budowie w deskowaniach .
Fundamenty  po zabetonowaniu nalezy pielegnowaé¢ przez siedem dni . Po
zdemontowaniu deskowania tawy i stopy nalezy zabezpieczy¢ izolacja pionowa z Abizolu
KL.

Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci nie wigkszej niz 20 cm zaggszczajac
grunt przy uzyciu wibratora. Warstwy gruntu nalezy uktadac ze spadkiem od budynku. Na
odcinku co najmniej 20 cm od sciany budynku nalezy stosowaé piasek, a na pozostatej
czesci wykopu mozna stosowaé grunt rodzimy. Nie nalezy stosowaé gruntu
zanieczyszCzonego gruzem.

2.1.4. ODBIOR ROBOT

2.1.4.1. Odbior materiatow.

Odbior materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materiatdw powinien obejmowacé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi

sa;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.1.4.2. Odbior fundamentow:

Odbiér fundamentow obejmuje.

Odbior robot ziemnych i podioza gruntowego polega na sprawdzeniu wiasciwego wytyczenia

I wykonania wykopow, w ktorych zostana wykonane fundamenty wylewane bezposrednio w
wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiarow wynosza:
poziom spodu fundamentow 50 mm, a wierzchu 15 mm; wymiary boczne sprawdzane fata
0 dtugosci 2 m dla fundamentéow betonowanych bezposrednio w wykopie 40 mm, a dla
fundamentéw betonowanych w szalunkach 10 mm. Réznica wymiaréw odpowiednich
dlugosci w rzucie tzn. bokéw prostokatow i przekatnych nie moga przekracza¢c 20 mm.
Oproécz wymiarow sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania podioza, zgodnos¢é parametrow
gruntu z zatozonymi w projekcie, klasg betonu i faktycznie osiagnigta wytrzymatos¢ betonu w
fundamencie, wiasciwa pielegnacje betonu. Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez
poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas
dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentow.
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2.2. WYKONANIE ZAMUROWAN W SCIANACH

2.2.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem zamurowan w scianach.

2.2.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zamurowan $cian musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robot
opisanych w niniejszym elemencie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

Cegty zewnetyrzne gr . 44 P+W wytrzymatosci 10 MPa o wsp. k = 0,31 W/m2K

Zaprawa cieptochronna marki M-5

2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
Projektowane zamurowania  nalezy murowa¢ na zbrojonym podkiadzie betonowym
\Wszystkie s$cianki nalezy murowac¢ na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papy
termozgrzewalnej.
Podloze pod sciany nalezy idealnie wypoziomowa¢ . Murowanie rozpoczyna Si¢ narozy ,
cegly uktadamy na cienka pozioma zaprawe . Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie
na calej ich dtugosci. Spoiny w murach powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
grubos$¢ spoin poziomych 3 mm
przy zewnetrznych licach, na giebokos¢ 5-10 mm spoiny nie powinny by¢ wypetnione
zaprawa (murowanie na tzw. puste spoiny).

2.2.4. ODBIOR ROBOT

Odbior robot obejmuje:

odbidr materiatow,

odbiory czesciowe i migdzyfazowe,
odbior koncowy elementu.

2.2.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatow: odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich

dostarczeniu na budowe. Odbior materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich

wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow

musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

3) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach musza znajdowac sig inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.2.4.2. Odbiory czegsciowe i migdzyfazowe.
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Odbior czesciowy i1 migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
robot murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i
poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Najwieksze dopuszczalne odchyiki
wykonanych scianek dziatowych nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej
tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia murow:
- na dtugosci 1 m 6
- na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1 m 6
- na wysokosci 1 kondygnacji 10
- na catej wysokosci sciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy
muru: 2
- na diugosci 1 m 30
- na calej dtugosci muru
4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
- na dtugosci 1 m 2
- na calej dtugosci sciany 20
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od katu przewidzianego
w projekcie:
- na diugosci 1 m 6
- na calej dtugosci sciany
6 Odchylenia wymiaréw otworéw w s$wietle osciezy dla otworow o
wymiarach do 100 cm:
- szerokos¢ +6, -3
- Wysokos¢ +15, -10
7 Odchylenia wymiaréw otworéw w s$wietle osciezy dla otworow o
wymiarach powyzej 100 cm:
- szerokos¢ +10, -5
- Wysokos¢ +15, -10

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych scian.

2.2.4.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy obejmuje:
sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
sprawdzenie odbioru materiatow,
sprawdzenie odbiorow czgsciowych i miedzyfazowych,
sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,
sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,
sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

2.2.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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3. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Bloczki i ptytki.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

N A

2.3. WYKONANIE STROOW ZELBETOWYCH

2.3.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem stropow .

2.3.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania stropéw musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robot opisanych w niniejszym
elemencie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne :

Beton B-25 MPa

Stal zebrowana A-I11

2.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
Strop zelbetowy gr 15 cm nalezy wykona¢ na deskowaniu peinym , zbrojony pretami  ze
stali zebrowanej A-111 . Po ulozeniu na deskowaniu zbrojenia nalezy catos¢ , belki + strop
zala¢ betonem B-25 MPa . Beton nalezy pielggnowac przez dwa tygodnie.

2.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot obejmuje:

odbidr materiatow,

odbiory czesciowe i migdzyfazowe,
odbior koncowy elementu.

2.3.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatow: odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich

dostarczeniu na budowe. Odbior materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich

wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow

musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

4) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

5) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

2.3.4.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy obejmuje:
sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
sprawdzenie odbioru materiatow,
sprawdzenie odbioréw czgsciowych i migdzyfazowych,
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sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,

sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,
sporzadzenie protokotu odbioru elementu z ocena jakosci.

2.3.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)
9. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.4. WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH, MUROWANYCH

2.4.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z
wykonaniem nowych scianek dziatowych, murowanych.

2.4.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania scian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania rob6t opisanych w niniejszym
elemencie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

Ptytki z autoklawizowanego betonu komorkowego odmiany M600, klasy B4,0 lub wyzszej.
Ptytki nalezy sezonowac przed wbudowaniem przez okres co najmniej 3 miesiecy, a ich

wilgotnos¢ nie moze by¢ wigksza niz 25%.

Zaprawa cementowo-wapienna marki M-8, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wodg i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢
laboratoryjnie.

Papa asfaltowa na welonie z wiokna szklanego, podktadowa P/64/1200.

2.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Projektowane $cianki dziatowe nalezy murowac na zbrojonym podktadzie betonowym pod
posadzki. Wszystkie scianki nalezy murowac na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z 2-
ch warstw papy uktadanej na sucho.

Murowane scianki nalezy kotwi¢ do $cian konstrukcyjnych w kazdej warstwie. Do kotwienia
nalezy wykorzysta¢ odcinki bednarki ocynkowanej o dtugosci 100 cm. Bednarke nalezy
mocowac do $cian nosnych kotkami rozporowymi lub kotkami wstrzeliwanymi.

Scianki dzialowe nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. Spoiny w
murach powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

grubos¢ spoin poziomych 15 mm (- 3 mm),

grubos¢ spoin pionowych 10 mm (3 mm),

przy zewngetrznych licach, na gighbokosé 5-10 mm spoiny nie powinny by¢ wypetnione
zaprawa (murowanie na tzw. puste spoiny).

2.4.4. ODBIOR ROBOT

Odbior robot obejmuje:

odbior materiatow,

odbiory czgsciowe i migdzyfazowe,
odbior koncowy elementu.

2.4.4.1. Odbior materiatow.

12
complex-projekt s.c.
1zabela Wrzesniewska & Halina Marcinkowska
64-000 Koscian, ul.Marciniaka 7, tel/fax (0-65) 512 39 53, e-mail: cproj@op.pl



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych —Adaptacji pomieszczen po kotlowni na pomieszczenia sitowni i klubu fitness

Odbior materiatow: odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budoweg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegolna uwage nalezy zwrécic¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.4.4.2. Odbiory czgsciowe i migdzyfazowe.

Odbior czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
robot murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i
poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Najwigksze dopuszczalne odchyiki
wykonanych scianek dziatowych nie moga przekraczac¢ wartosci okreslonych w ponizszej
tabeli:

Lp. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia murow:
- na dtugosci 1 m 6
- na catej powierzchni sciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1 m 6
- na wysokosci 1 kondygnacji 10
- na catej wysokosci sciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy
muru: 2
- na dtugosci 1 m 30
- na catej dtugosci muru
4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
- na dtugosci 1 m 2
- na calej dtugosci sciany 20
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od katu przewidzianego
w projekcie:
- na dtugosci 1 m 6
- na catej dtugosci sciany -
6 Odchylenia wymiarow otwordéw w swietle osciezy dla otworow o
wymiarach do 100 cm:
- szeroko$é +6, -3
- WysoKkos¢ +15, -10
7 Odchylenia wymiarow otworow w $wietle osciezy dla otworow o
wymiarach powyzej 100 cm:
- szerokos¢ +10, -5
- WysoKkos¢ +15, -10

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych scian.

2.4.4.3. Odbior koncowy.
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Odbior koncowy obejmuje:

sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
sprawdzenie odbioru materiatow,

sprawdzenie odbiorow czgsciowych i migdzyfazowych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,

sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,
sporzadzenie protokotu odbioru elementu z ocena jakosci.

2.4.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Bloczki i ptytki.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

3.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowej; poziomej posadzki.

3.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania izolacji:
3.2.1. izolacja pozioma posadzek

folia izolacyjna PCV grubosci 0,2 m

3.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA IZOLACJI
PRZECIWIWGOCIOWYCH
3.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa z folii
Na podtozu, ktore musi by¢ rowne, czyste i gladkie nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa
z jednej warstwy folii polietylenowej grubosci 0,2 mm. Foli¢ nalezy wywina¢ na $ciang na
wysokos¢ co najmniej 15 cm.. lzolacje z folii nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed
wykonaniem kolejnych warstw podtogowych. Po dokonaniu odbioru uzgodnionej czesci
izolacji z folii nalezy bezposrednio przystapi¢c do wykonywania kolejnych warstw
podiogowych. Na utozonej folii roboty prowadzi¢ bardzo starannie, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ rozne mozliwe zabezpieczenia izolacji przed
uszkodzeniem np. piyty pilsniowe migkkie, stare wyktadziny PCV itp. Wykonana izolacja ma
przede wszystkim spetnia¢ warunek ciagtosci.

3.3.2. Uwagi ogolne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
1) lzolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny ukiad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowlg lub jej czgs¢ od wody lub pary wodnej.
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2) lzolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie powinny pekaé, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

3) Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materiatowym oraz roznej klasy odpornosci.

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodoéw instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy
przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.

5) lzolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidlowa realizacje. Temperatura otoczenia nie moze byé nizsza niz: 5°C - dla izolacji z
materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco,

6) Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

3.3.2. Podktad (podtoze) pod izolacje

Podkiad pod izolacje wodochronne powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) Musi byé¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obciazenia.

2) Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub powtokowe powinna by¢ réwna,
czysta, odttuszczona i odpylona.

3.4. ODBIOR ROBOT

3.4.1. Odbior materiatow

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow musi byé potwierdzona wiasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi

sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach musza znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegolna uwage nalezy zwroci¢c na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

3.4.2. Odbior izolacji przeciwwilgociowych

3.4.2.1. Odbiory miedzyfazowe

(czesciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu): odbior migdzy fazowy

powinien obejmowa¢ wydzielone czesci izolacji i dotyczy¢ wszystkich elementow izolacji w

zaleznosci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:

Odbioér izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowaé¢ wydzielone czesci izolacji i

dotyczy¢ wszystkich elementow izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy

powinien obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podkiadu,

2) sprawdzenie ciagtosci i szczelnosci warstwy izolacyjnej oraz dokladnosci jej potaczenia z
podktadem (dokona¢ proby wodnej),

3) sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty,
itp,

4) sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

5) sprawdzenie warunkow przystapienia do robét izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,
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3.4.2.2. Odbioér koncowy

Odbior koncowy robot izolacyjnych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na podstawie protokotow
odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidlowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow miedzyfazowych,

Odregbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca

zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

3.4.3. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1) BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokna szklanego.

2) PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane ha goraco.

4. TYNKI, OKLADZINY SCIAN

4.1. TYNKI | OKLADZINY SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (SANITARNYCH)

4.1.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin — licowanie $cian ptytkami

ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) .

4.1.2. MATERIAL

4.1.2.1.Ptytki $cienne

- plytki ceramiczne scienne — typowa glazura o wymiarach 15 x 15 cm lub 20 x 20 cm,
powierzchnia gtadka, wodoszczelna, ptytki o rownych bokach, sredniej klasy, do
stosowania w pomieszczeniach mokrych, w kolorze sciany,

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna

- zaprawa wyroéwnujaca do wyrownywania powierzchni $cian przed potozeniem ptytek
ceramicznych,

4.1.2.2.Tynk cementowo — wapienny kategorii I11.

- tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym
cementowo — wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk
kategorii 11l — dwuwarstwowy, zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm
na istniejacym poditozu, marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke,
stosowany w miejscach gdzie sciany nie sa pokryte glazura (powyzej glazury) oraz na
sufity.

4.1.2.3.Tynk cementowo — wapienny kategorii 1.
tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykly cementowo — wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk Kkategorii Il —
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dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejacym podtozu, marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke, stosowany pod glazure.

4.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
4.1.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

4.1.3.2. Glazura.

W weztach sanitarnych na scianach do wysokosci 2,10 m. od powierzchni podiogi wykonaé
glazure. Piytki ceramiczne przyklei¢ do $cian za pomoca zaprawy klejacej do glazury, po
uprzednim wyréwnaniu powierzchni §cian zaprawa wyréwnujaca stosowana do
wyrownywania scian przed potozeniem piytek ceramicznych . Przy obecnej wysokiej jakosci
i szerokiej gamie kolorystycznej glazury wykonanie zabezpieczenia scian glazura w
pomieszczeniach mokrych jest stosunkowo fatwe, wymagana wi¢c bedzie wysoka jakosé¢
wykonania prac. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa do fugowania w Kkolorze plytek
ceramicznych.

4.1.4. ODBIOR ROBOT

4.1.4.1. Odbioér materiatow

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.

4.1.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu):

Odbior miedzyfazowy robot powinien obejmowaé¢ wydzielone fazy prac remontowych,

odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:
sprawdzenie przygotowania podtoza scian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci,
rownosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,
sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej,

- dla tynku kategorii Il nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
diugosci taty kontrolnej 2 metrowej,

- dlatynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m,
sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm powyzej 3,5 m
wysokosci,

- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz3 mmna 1 m,
sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawgdzi od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii 11l nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz4 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 10 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,
sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,
sprawdzenie przygotowania podtoza pod ptytki ceramiczne,
sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidlowosci przylegania ptytek do
podkiadu, prawidlowosci przebiegu spoin, prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
wizualna ocena szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypelnienia, jednolitosci barwy
piytek i spoin,
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Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot .

4.1.4.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy robot tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow
sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,
sprawdzenia prawidiowosci wykonania podkiadow i warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow
miedzyfazowych,
sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkéw i glazury nalezy dokona¢ po uzyskaniu
przez fasade petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

4.2. TYNKI | OKLADZINY SCIAN

4.2.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonanie tynkéw wewnetrznych .

4.2.2. MATERIAL

4.2.2.1. Tynk cementowo — wapienny kategorii I11.

Tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym
cementowo — wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk
kategorii 111 — dwuwarstwowy, gtadki (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejacym
podtozu.

4.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.2.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ tynki wewngetrzne gtadkie cementowo — wapienne
kategorii 11l tradycyjne, dwuwarstwowe, gtadkie. Tynki te wykona¢ na scianach i sufitach.
Tynki mozna wykonywac poprzez nanoszenie na podioze zaprawy tynkarskiej recznie lub
mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy
warstwe dolna obrzutke majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj
obrzutki zalezy od rodzaju poditoza, a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz
narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwiazaniu zaprawy obrzutki,
lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé zaprawe cementowo — wapienna.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7 — 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Na rzut mozna wykonywaé¢ bez paséw lub listew, $ciagajac go paca, a
nastgpnie zacierajac packa drewniana. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ od 8 — 15 mm.
Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty na gtadko. Gladka fakture tynkow uzyskujemy
przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twarda packa i usunigcie nadmiaru spoiwa za
pomoca pedzla. Przy wykonywaniu tynkow nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na dokladna
recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzac parti¢ sktadnikow do zaprawy, szczegolnie ich
wilgotnosc.
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4.2.4. ODBIOR ROBOT

4.2.4.1. Odbior materiatow

Odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.2.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu):
Odbior miedzyfazowy robot  powinien obejmowa¢ wydzielone fazy prac remontowych,
odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:
sprawdzenie przygotowania podioza scian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci,
rownosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,
sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej, dla tynku kategorii 111 nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 metrowej,
sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2
mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej
niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci,
sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3
mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.),
sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot .

4.2.4.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy robot tynkarskich:
sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow
sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbiorow miedzyfazowych,
sprawdzenia prawidlowosci wykonania podkfadow i warstw tynkow nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow
miedzyfazowych,

5. PODLOZA | POSADZKI

1. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
podtogowych i posadzkowych .

5.1 PODLOGA

5.1.1. WSTEP

W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru posadzka z ptytek
gresowych uktadanych na zaprawie klejowej oraz posadzki z wyktadziny sportowej
uktadanej na warstwie samopoziomujacej.
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5.1.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podiog musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia maja spetniac¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:
Ptytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze ciemnozielonym intensywnym; piytki
musza spetnia¢ nastepujace wymagania: nasiakliwos¢  3%; wytrzymato$¢ na zginanie
270 MPa; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) 5; mrozoodporne; odporne na
dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad.
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa,
odporna na temperature od -20°C do +60°C.
Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -20°C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.
Systemowe listwy dylatacyjne z profili metalowych wypetnionych guma,
Systemowe listwy mosig¢zne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.
Wyktadzina sportowa dopuszczona do stosowania w budownictwie
Wylewka samopoziomujaca

5.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

Warstwa wierzchnia istniejacej posadzki, ktéra stanowi podioze pod posadzke musi byé

rowna, mocna i wystarczajaco gladka. Wszystkie peknigcia i nierownosci podioza nalezy

zlikwidowac przez natozenie warstwy wyrownujacej z zaprawy szpachlowej, a wystepy sku¢
i wyrownac¢ w podobny sposob. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2
m nie powinno wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na calej diugosci lub
szerokosci pomieszczenia

Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadane na zaprawie Klejowej

Atlas. Spoiny migdzy ptytkami o szerokosci 4,5 mm nalezy wypetni¢ zaprawa do fugowania.
Po obwodzie posadzki, na scianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z ptytek tego
samego rodzaju jak na posadzce. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu fata o diugosci

2 m nie powinno wykazywa¢ przeswitow wigkszych niz 2 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,1% i 5 mm na catej dtugosci oraz 2

mm na szerokosci

Nad cokolikiem nalezy stosowac listwe wykonczeniowa z tworzywa sztucznego. Wszystkie

potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi,
metalowymi profilami.

5.1.4. ODBIOR ROBOT

5.1.4.1. Odbior materiatow.

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow musi byé potwierdzona wiasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi

sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
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Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

5.1.4.2. Odbiory micdzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu) odbior migdzy fazowy powinien obejmowac wydzielone czgsci posadzek i dotyczy¢

wszystkich elementow posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy powinien
obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

2) sprawdzenie wytrzymatosci podioza (miotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i
wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podkiladu nalezy dokona¢ co
najmniej w 5 miejscach,

3) sprawdzenie réwnosci podtoza przez przykitadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
faty o dtugosci 2m,

4) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej faty i poziomicy,

5) sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkiadzie réznych elementow (ptaskownikoéw
lub katownikow itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

6) sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

7) sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych:

temperaturg powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrodia ciepta,

wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu),

wilgotnos¢ podkladu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy
dokona¢ po 1 pomiarze na kazde 50 m? powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na
odbieranej czesci podiogi),

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglgdnej powietrza oraz wilgotnosci podktadu

powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢

protokot.

5.1.4.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy robot posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podiogi
na podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow
migdzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podkiadu,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podiozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
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sprawdzenie grubosci podkiadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych,
sprawdzenie wytrzymatosci podioza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wkiladek dylatacyjnych, itp.;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu lub sznurka i
pomiaru odchylen z dokladnoscia do 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidlowosci wykonania cokotoéw; badania
nalezy wykonac¢ przez ogledziny,
Odregbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

5.1.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej,
nieszkliwione.

2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

6. MALOWANIE
6.1. MALOWANIE SCIAN

6.1.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem powtok malarskich. W projekcie przewidziano malowanie $cian w
tych pomieszczeniach farbami emulsyjnymi .
6.1.2. MATERIAL

Farby emulsyjne

B) np. Farba emulsyjna do zastosowan wewnatrz

1ISO 9001
Norma: WT-558/98

-bezzapachowa,- ekonomiczna, -wydajna

Nobiles - Pokéj to nowa ekonomiczna farba emulsyjna do malowania wewnetrznych powierzchni cementowo -
wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - gipsowych. Zastosowanie specjalnych surowcéw pozwolito
na osiagniecie konsystencji farby, ktéra pozwala na jej tatwe naniesienie nawet grubymi warstwami na
powierzchniach pionowych. Zapewnia to duza wydajnos¢ farby oraz utatwia rownomierne pokrycie podtoza.

|. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu

Przeznaczenie Dekoracyjne malowanie podtozy budowlanych wewnetrznych typu
cementowo — wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo -
gipsowych

Kolory Biaty

Efekt dekoracyjny Mat

Gestosé Ok. 1,5 glcm®

Rozcienczalnik Woda pitna
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Temperatura zaptonu

Produkt niepalny

Atesty, Certyfikaty

PZH

Przechowywanie, Transport

Temp. 5+25°C, miejsca ostoniete przed stoncem i z dala od zrodet
ciepta

Termin waznosci

12 miesiecy

Il. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania

Farbe dobrze wymieszac, w razie potrzeby rozcienczy¢ woda pitna.

Metody i parametry nakladania Dodatek Lepkos¢ Srednica Cisnienie Zalecana
rozc'ef’ofoaa'“'ka (6mm) [sek] | dyszy [mm] kPa llosé warstw

PQdZGL walek Forma handlowa 2+3

Warunki malowania Temperatura powyzej 5°C

Wysychanie w dobrze wentylowanych nadaje sie do manipulacji —3h

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. whasnosci uzytkowe — 3 h

pokojowej

Powtorne malowanie 2h

Wydajnos¢ Ok.8m/I

Mycie narzedzi Natychmiast po uzyciu - obficie woda, zaschnieta farbe

rozcienczalnikiem nitro

Opakowania

11; 3I; 51; 10I; 201

Warunki malowania

Temperatura powyzej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylowane

(wietrzone)

Wysychanie w dobrze wentylowanych

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.

nadaje si¢ do manipulacji —20 h
wiasnosci uzytkowe — 72 h

pokojowej
Powtorne malowanie 24 h
Wydajnosé Ok.10m7/ |

Mycie narzedzi

Nobiles — Rozcienczalnik do farb i emalii olejnych i ftalowych ogolnego
stosowania

Opakowania

081;3;51;121

6.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.2.3.1. Malowanie $cian i sufitow

we wszystkich pomieszczeniach nalezy pomalowac¢ farbami emulsyjnymi . Malowanie nalezy
wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot poprzedzajacych; tj. ukonczeniu
robot instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podtog, wykonaniu biatego montazu, wymianie
stolarki itp. Technologia wykonywania powlok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie
wymaga szczegétowego omowienia. Stosowanie farb emulsyjnych wg opisu na opakowaniu
farby. W projekcie nie podano kolorystyki wewnetrznej obiektu, zaleca sie zastosowanie

jasnych koloréw na scianach.

Ponizej podano przykitadowe technologie wykonywania powlok malarskich zalecane przez

producenta farb emulsyjnych.

6.2.3.1.a.Technologia wykonania — malowanie farbami emulsyjnymi NOBILES

- MATOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podtoze przed malowaniem powinno by¢ odttuszczone
I czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Podioza cementowo - wapienne i betonowe
powinny by¢ sezonowane minimum 4 tygodnie. Piyty kartonowo - gipsowe nalezy
wstepnie zagruntowac¢ podkladem Nobiles - Podkiad do Piyt Kartonowo - Gipsowych.
Zaleca si¢ naktadanie 2+3 warstw farby Nobiles — Poko6j w odstgpach 2 godzinnych.

-  MALOWANIE RENOWACYJNE:

Usuna¢ skredowane i ziuszczone powtoki. Ubytki i

spekania oraz rysy uzupeini¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Podtoze oczysci¢ od pytu i
kurzu oraz odttusci¢. Na tak przygotowane podioze natozy¢ farbe Nobiles - Pokoj w
sposob podany jak dla nowych podiozy.

6.2. 4. ODBIOR ROBOT:
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6.2.4.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatdw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow musi byé potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i
lakierow nalezy szczegolnie zwroci¢ uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla
ludzi i srodowiska.

6.2.4.2. Odbiory miecdzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu):
Odbior migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbior
migdzyfazowy powinien obejmowac:
sprawdzenie przygotowania podtoza (tynkow, metali, drewna, betonu) do malowania,
sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rownomiernosci barwy,
gladkosci, przyczepnosci do podkiadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powtoki itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot .

6.2.4.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy robo6t malarskich obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow
sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,
sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow
miedzyfazowych,
badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé¢ nie
wczesniej niz po 7 dniach od zakonczenia prac,
badania powtok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach
po ich zakonczeniu.

6.2. MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

6.2.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji omowiono sposoéb wykonania i odbioru robét malarskich
dotyczacych elementow stalowych. Punkt ten dotyczy malowania kratownic , balustrad
Elementy stalowe nalezy malowa¢ farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie.

6.2.2. MATERIALY

Farby ftalowe do metalu
farba ftalowa gruntujaca, zabezpieczajaca elementy wewnetrzne i zewnetrzne z metali, o
zawartosci aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartosci otowiu i chromu,
nieszkodliwa dla srodowiska, istnieje duza dostgpnos¢ na rynku srodkow gruntujacych
uniwersalnych spetniajacych te wymagania,
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A)

farba ftalowa zewnetrzna na zagruntowany metal, mozna zastosowaé farbe
chlorokuczukowa, farba powinna spelniajaca nastgpujace wymagania; dobra
przyczepnos¢, bez zawartosci otowiu, nieszkodliwa dla srodowiska, wysokoelastyczna,
odporna chemicznie, o dobrym i rownomiernym kryciu powierzchni i krawedzi, odporna
na uderzenia

Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA

-wydajna, —szybkoschnaca, -elastyczna

1ISO 9001
Norma: WT-87/90

Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to doskonaty produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i
zeliwnych, urzadzen eksploatowanych w warunkach atmosfery przemystowej, miejskiej i wiejskiej. Emalie te
moga by¢ rowniez stosowane do malowania betonu i tynkow. Powtoki emalii charakteryzuja si¢ rowniez
elastycznoscia i odpornoscia na inne czynniki mechaniczne.

|. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu

Emalia chlorokauczukowa modyfikowana

Przeznaczenie

Dekoracyjne i ochronne malowanie urzadzen i konstrukcji stalowych,
zeliwnych, rur kanalizacyjnych i gazowych.

Kolory W(g karty RAL oraz koloréw obowiazujacych w Nobilesie
Efekt dekoracyjny Potysk
Gestosé Ok. 1,5 g/cm®

Rozcienczalnik

Nobiles — Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego

stosowania

Temperatura zaptonu

Powyzej 21°C

Atesty, Certyfikaty

PZH

Przechowywanie, Transport

Temp. 5+25°C, miejsca ostonicte przed stoncem i z dala od zZrodet

ciepta

Termin waznosci

15 miesiecy

Il. SPOSOB USYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania

Emali¢ dobrze wymiesza¢, w razie potrzeby rozcienczy¢ Nobiles —
Rozcienczalnikiem do wyrobow chlorokauczukowych —ogolnego

stosowania
Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkos¢ Srednica Cisnienie Zalecana
rozc'e[’f,/f)ia'“'ka 4(mm) [sek] | dyszy [mm] kPa llos¢ warstw
Pedzel, watek Forma handlowa 1
Natrysk pneumatyczny 5+10 25+33 1,5+2 300+500 2
Natrysk hydrodynamiczny Max. 5 60+110 0,35+0,45 250+400 1
Warunki malowania Temperatura powyzej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylowane
(wietrzone)

Wysychanie w dobrze wentylowanych

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.

nadaje si¢ do manipulacji — 18 h
wiasnosci uzytkowe — 72 h

pokojowej

Powtorne malowanie Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h

Wydajnos¢ Ok. 7m/l

Mycie narzedzi Nobiles — Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego
stosowania

Opakowania ;515121

6.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
6.2.3.1. Malowanie elementow stalowych
Elementy stalowe przed malowanie nalezy oczyscic z rdzy, itp. do Il — go stopnia czystosci i
odttusci¢. Stopien I11 przygotowania powierzchni uzyskuje si¢ poprzez oczyszczenie rgczno —
mechaniczne przy uzyciu miotkéw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub
poprzez oczyszczenie ptomieniowe gdzie powierzchnig stali poddaje si¢ dziataniu ptomienia
palnika gazowego — acetylenowo — powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie
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przy pomocy szczotek usuwa si¢ luzno przywarte zanieczyszczenia. Elementy oczysci¢
nalezy rowniez za pomoca piaskowania.

Nalezy rowniez przed malowaniem podda¢ powierzchnie odtluszczeniu. Odtluszczenie
wykona¢ poprzez zmycie zatluszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym.
Po dokladnym oczyszczeniu elementéw stalowych nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone
powierzchnie przez korozja. Nalezy powierzchnig zagruntowaé jedna warstwa s$rodka
gruntujacego, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie warstwa nawierzchniowa ftalowa tworzaca
powloke antykorozyjna odporna na dziatanie czynnikow zewngtrznych i mechaniczne
uderzenia. Srednia grubos¢ powloki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20 — 40 pm.

6.2.3.1.a.Dodatkowe zalecenia dotyczace stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia

- MALOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podioze przed malowaniem powinno by¢ suche
odttuszczone i czyste oraz zagruntowane podktadem Nobiles - Chlorokauczuk - Podkiad.
Warstwe podkladowa najlepiej przeszlifowac i usunaé powstaty pyt. Tak przygotowane
podioze pomalowaé¢ Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia. Zaleca si¢ nakiadanie dwoch
warstw emalii metoda mokro na mokro w odstepach max. do 3 godzin. Powtorne
malowanie powinno by¢ minimum po 10 dniach.

- MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usuna¢ resztki starej, tuszczacej sie
powloki. Odkryte podtoze stalowe lub zeliwne pomalowaé¢ podkiadem Nobiles -
Chlorokauczuk - Podklad. Po wyschnieciu przeszlifowa¢ i usuna¢ powstaty pyt Tak
przygotowane podtoze pomalowac¢ Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia w sposob podany
jak dla nowych podtozy.

6.2.4. ODBIOR ROBOT

6.2.4.1. Odbior materiatow

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierow nalezy szczegélnie
zwr6ci¢ uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska.

6.2.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu):
Odbior migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbior
migdzyfazowy powinien obejmowac:
sprawdzenie przygotowania podtoza metali do malowania,
sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i rownomiernosci barwy,
gladkosci, przyczepnosci do podkiadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powtoki itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot .

6.2.4.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy robot malarskich obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy;,
sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow
sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,
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sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powitok malarskich
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,

badania powtok malarskich przeprowadzic¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu.

7. STOLARKA DRZWIOWA

7.1. DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

7.1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nowych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych. losci
i symbolika drzwi zostaty zestawione w zestawieniu stolarki drzwiowej

7.1.2. MATERIALY

7.1.2.1. Drzwi wewngtrzne oraz zewngtrzne , aluminiowe

Drzwi systemowe, aluminiowe, drzwi przeszklone szklem bezpiecznym, powlekane w
kolorze szarym.

7.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

7.1.3.1. Osadzanie drzwi:

1) Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu sciany i przymocowac¢ do budynku za pomoca kotew,
ktore powinny przenies¢ wymagane obciazenia.

2) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich oscieznice nalezy odpowiednio ustawic i
wypoziomowac.

3) Przy stosowaniu innych sposobow mocowania nalezy dostosowaé sie do aktualnych
instrukcji technicznych.

4) Drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikow i
ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport urzadzen do pomieszczen
technicznych.

5) Drzwi zewnetrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz.

6) Drzwido wyjs¢ ewakuacyjnych powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

7) Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamyka¢, zamknigte skrzydta powinny dobrze
przylega¢ do oscieznicy.

7.1. 4. ODBIOR ROBOT
7.1.4.1. Odbior materiatow
Odbioér drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbior ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarow, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytekw wymiarach,
zabezpieczenia elementu przed korozja dla drzwi stalowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

7.1.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbior robot powinien obejmowa¢ wydzielone fazy robot remontowych, odbior powinien
obejmowac:
prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic,
prawidlowosc¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
inne ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .

7.1.4.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy robot obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na
podstawie protokotow odbiorow ww. i zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow
sprawdzenia prawidiowosci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu
przez nie pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

8. ELEMENTY KOWALSKO — SLUSARSKIE
8.1. BALUSTRADY

8.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest opis wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wymiang balustrad.

8.1.2. MATERIALY
- rury ze stali malowane proszkowo, elementy gotowe typowe wg systemu wykonywania
balustrad i barier ochronnych.

8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W budynku nalezy wykona¢ balustrady schodow spetniajacych wymagania bezpieczenstwa,

wg hizej wymienionych zasad:

1) Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nie ograniczonej $ciana powinny
by¢ :

- 0 wysokosci od krawedzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady — 1100 mm,

- 0 odstgpie w swietle migedzy pionowymi pretami — 120 mm, dopuszcza si¢ odstep 150
mm w budynkach produkcyjnych lub magazynowych.

2) Balustrady balkonow, loggi, galerii i taraséw powinny byc:

- 0 wysokosci od poziomu podiogi do wierzchu balustrady 1100 mm, dopuszcza si¢
wysokos$¢ 900 mm w budynkach turystycznych do dwoch kondygnacii,

- 0 odstepie w $wietle migdzy pionowymi pretami — 120 mm.

- odlegtos¢ dolnej potki balustrady od poziomu podtogi nie powinna przekracza¢ 120 mm.
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3) Balustrady powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajaca mozliwosci wypadnigcia dziecka.
Zaleca sig, aby konstrukcja uniemozliwiata wspinanie si¢ dzieci po balustradzie.

4) Balustrady odgraniczajace poziomy widowni hal sportowych, stadionéw , teatréw i Kkin
nie powinny ogranicza¢ widocznosci dostosowanej do istniejacych potrzeb.

5) Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rabkéw, a na spawach w
miejscach stykow zeszlifowaé. Poreczy nie nalezy faczy¢ srubami od goéry na
zewnetrznym obrysie.

6) Porgcze balustrad powinny przenosi¢ sitg¢ pozioma 500N/m, jezeli w dokumentacji nie
okreslono inaczej.

Pochwyty poreczy — zaleca si¢ wykonac¢ z drewna.

8.1.4.0DBIOR ROBOT

8.1.4.1.0dbior materiatow

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow musi byé potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie ktorymi sa.

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna )
8.1.4.2. Odbior balustrad
Odbior balustrad obejmuje:
sprawdzenie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia nalezy
dokonac¢ na podstawie ogledzin,
sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow.
sprawdzenie balustrad polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wysokosci,
wymiaréw, rozstawu i wykonania potaczen elementéw konstrukcyjnych balustrady oraz
ich poszczegolnych odcinkow (przekroju, spawania lub lutowania, gtadkosci elementow
itp.),
nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie elementéw pionowych i poziomych balustrady oraz
wykonania pochwytow,
sprawdzenie prawidlowosci zakotwienia elementow nosnych balustrady w konstrukcji
klatki schodowej,
sprawdzenie mozliwosci zachowania warunkow bhp podczas eksploataciji obiektu,
Balustrady wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢
przyjete, musza byé poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

9.0. STROP DREWNIANY Z OCIEPLENIEM

9.1.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru stropu
drewnianego oraz izolacji z welny mineralnej i folii PE .
Konstrukcje stropu stanowi od gory:
plyta OSB gr. 22 mm
projektowana izolacja z welny mineralnej gr 16 cm
belka stropowa drewniana 8x16 cm
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projektowana izolacja z folii paroizolacyjnej PE
ptyta STG gr. 12 mm

9.1.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania stropu musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane.
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiatow badz wyrobow wykonanych wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej ,dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace ,ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z ta dokumentacja i obowiazujacymi przepisami.
9.1.2.3. Izolacja pozioma stropu (wetna mineralna).

Materialy zastosowane do wykonania izolacji maja spetnia¢ nizej okreslone
wymagania techniczne:
- welna mineralna miekka
- sufit podwieszany z profili CD 75 na zwisach zamocowanych do belek stropowych
- piytaSTG gr 12 mm
- piyta OSB 3 gr. 22 mm
- folia paroizolacyjna PE

9.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA
IZOLACJI Z WELNY MINERALNEJ | FOLII PAROIZOLACYJNEJ

9.1.3.2.Technologia i og6Ine wymagania wykonania izolacji cieptochronnych i

paroizolacyjnych

9.1.3.2.1.Uwagi ogélne

1) Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia powyzej 5° C, a jezeli
materialy izolacyjne sa ukladane na sucho dopuszcza sic wykonywanie robot w
warunkach zimowych.

2) Warstwy izolacji powinny by¢ ciagte i mie¢ stata grubos¢ zgodna z projektem. Przy
uktadaniu kilku warstw nalezy uktada¢ je mijankowo. Piyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

3) Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

9.1.3.2.2.Podkiad (podtoze)

Podkiad pod izolacje cieptochronne powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Musi byé¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obciazenia.

2) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odtluszczona i
odpylona.

9.1.4. ODBIOR ROBOT

9.1.4.1.0dbior materiatow.

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg.

Odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie ktorymi sa.

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia

(PN, aprobata techniczna)
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane ,odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
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lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje ,w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania .Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
9.1.4.2.A. Odbior miedzyfazowy robot zwiazanych z pokryciem dachu papa

(czesciowy i elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢
przyjete , musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.
9.1.4.2.B. Odbiory migdzyfazowe robot izolacyjnych

(czesciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu)

Odbior miedzy fazowy powinien obejmowa¢ wydzielone czesci izolacji i dotyczy¢
wszystkich elementéw izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien
obejmowac:
1) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podkiadu,
2) sprawdzenie doktadnosci utozenia paroizolacji z folii
3) sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej,

9.1.4.3. B. Odbior koncowy

Odbior koncowy roboét izolacyjnych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp. Sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatow

9.1.3.3.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. AT- 15-2362/2000 Wetna mineralna.
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