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obrzeze betonowe 6x20cm

nho podsypce piaskowej 3cm

6cm  kostko betonowa szara
3cm  podsypka piaskowa
10cm beton B-7,5 MPa

JEZDNIA

- kategoria ruchu KR2
- grupa nosnosci podtoza G2
- wymagana warstwa konstrukcji ze wzgledu

nha przemarzanie: hz = 0,90 x 0,80 = 0,40 m

5 ¢cm w—wa Scieralna z bet. safalt. 0/12,8

7 ¢cm  w—wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16
20 cm podbudowa z kruszywa famanego

obrzeze betonpwe 6x20cm
na Uogmwnnm wamrosmL 3cm

( wg potrzeb

stabilizowaneqo mechan. 0/31,5

10 cm dodatkowa warstwa podfoza z gruntu

6cm  kostka betonowa szara
3cm  podsypka piaskowa
10cm beton B-7,5 MPa

stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa

kroweznik betonowy 15x30 cm
nha tawie bet/B-15 z oporem

KM 0+006,00 do KM 0+014,00
KM 0+025,00 do KM 0+104,00
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Obiekt

Remont ulicy Grunwaldzkiej w Krobi

Inwestor

Gmina Krobia

Nazwa rysunku
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