KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT ULICY GRUNWALDZKIEJ w KROBI

Lp

Kod CPV

Nr SST

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

jm

ilos¢

Cena
jedn.
netto

Wartosgé
netto

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

—

45100000-8

01.01.01

Odtworzenie trasy w terenie rowninnym

km

0,54

[

45110000-1

01.02.04-

Rozbiodrka nawierzchni z mieszanki mineraino-as
faltowej grubosci 4,0-6,0 cm z odwozem gruzu
poza teren budowy

m2

3763,00

(5]

45110000-1

01.02.04

Rozbidérka podbudowy z plyt betonowych-trylinki
grubosci 14cm z odwozem gruzu poza teren bu

dowy jw.

m2

3763,00

o~

45110000-1

01.02.04

Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 na
podsypce cem.- piask. z odwozem gruzu poza
teren budowy

mb

1072,00

W

45110000-1

01.02.04

Rozbiorka chodnika z plyt betonowych 35x35cm
1 50x50cm na podsypee piaskowej z odwozem gruzu
poza teren budowy

m2

1778,00

=)

45110000-1

01.02.04

Rozbiorka zjazddéw z plyt betonowych
na podsypce piaskowej z odwozem gruzu poza
teren budowy

m2

505,00

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

I

ROBOTY ZIEMNE

~)

45110000-1

02.01.01

Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparka-
mi w gruncie kat. II-[V pod studz. kan. deszczowe;j
Z transp.gruntu poza teren budowy

kolektor 528,00x1,50x2,00 =1584,00
przykanaliki 90,00x0,50x1,00 =45,00
studzienki $ciekowe 1,0x1,0x1,50x22=33,00
studzienki rewizyjne 1,0x1,0x1,50x11=15,00

m3

1677,00

oo

45110000-1

02.03.01

Wykonanie nasypow-zasypanie wykopow po wyk.
kanalizacji gruntem kat.I z ukopu wraz z zagesz-
czeniem-zasypanie kanalizacji poz.7x75%

m3

1257,00

O

45110000-1

02.03.01

Plantowanie paséw zieleni -grunt kat.
kat I-1I

m2

150,00

Razem ROBOTY ZIEMNE

I

ODWODNIENIE

10]45232440-8

03.02.01-

Wykonanie kanatu deszczowego z rur PVC
o $rednicy 315mm o SN > 8kN/m2

mb

516,00

—

45232440-8

03.02.01

Wykonanie przykanalikow z rur PVC o $rednicy
160/4 mm

mb

90,00

12]45232440-8

03.02.01

Wykonanie kanatu z rur PVC o $rednicy
250mm o SN > 8kN/m2

mb

12,00

5]

45232440-8

03.02.01

Wykonanie studzienek $ciekowych z kregdw bet.
$redn.500 mm z osadnikiem bez syfonu

SZt.

22,00

14(45232440-8

03.02.01

Wykonanie studzienek rewizyjnych z kregow bet.
$redn. 1000 mm z wlazem zeliwnym klasy D400

Szt.

11,00

15145232440-8

03.02.01a

Regulacja wysokosciowa istn studni rewiz. kanaliz.
sanitarnej + wymiana wlazow zeliwnych

szt

9,00

16]45232440-8

03.02.01a

Regulacja wysoko$ciowa skrzynek zaworow
wodociagowych i gazowych

szt.

12,00

17]45232440-8

03.02.01a

Regulacja wysokosciowa studzienek
telekomunikacyjnych

SZt.

11,00

Razem ODWODNIENIE

1v

PODBUDOWA

o

45233140-2

04.01.01

Wykonanie koryta pod konstr. nawierzehni jezdni,
zjazdow i parkingéw w gruncie kat II-[V
wg zestawienia 3763,00+505,00+204 00=

m2

4472,00
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45233140-2

04.01.01

Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza
w gruncie kat. I-IV pod konstrukeje jezdni, zjazdow
i parkingdéw jw.

m2

4472,00

20

45233140-2

04.05.01

Wzmocnienie podioza pod kenstrukcje jezdni war-
stwg z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5
MPa grubosci 10 cm - jak poz. 18

m2.

4472,00

2

45233140-2

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizo-
wanego mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu
20 cm - jezdnia

m2

3763,00

22

45233140-2

04.06.01

Podbudowa z betonu B-7,5 grubosci 20 cm
na zjazdach do posesji oraz parkingach

m2

709,00

2

w

45233140-2

04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
wg tabeli

m2

3763,00

24

45233140-2

04.03.01

Skropienie warstw konstrukcyjnych
asfaltem w il.0,5 kg /m2

m?2

3763,00

Razem PODBUDOWA

NAWIERZCHNIA

2

1%

45233140-2

05.03.05

Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego 0/20
o stabilnosci >8,0 kN - grubosci 7cm

m2

3763,00

26

45233140-2

05.03.05

Warstwa $cieralna z bet.asfaltowego 0/12,8
o stabilno$ci>5,5 kN - grubosci Sem

m2

3763,00

27

45233140-2

05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
zjazdy + parkingi

m2

709,00

Razem NAWIERZCHNIA

V1

ROBOTY WYKONCZENIOWE

2

fed

45110000-1

06.01.01

Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubo$é
warstwy humusu 5,0 cm - jak poz.9

m2

150,00

razem ROBOTY WYKONCZENIOWE

VII

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

2

\O

45233221-4

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowar
stwowymi-linie na skrzyzowaniach i przejéciach

m2

87,15

30

5233221-4

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowar
stwowymi-linie segregacyjne ciagle

m2

26,88

3

—

45233221-4

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowar
stwowymi-linie segregacyjne przerywane

m2

18,40

32

45233290-8

07.02.01

Oznakowanie pionowe-ustawienie znakéw drogo-
wych pionowych odblaskowych(typ I $rednie)
znaki typu A - folia typu 2

SZt.

7,00

3

W

45233290-8

07.02.01

Oznakowanie pionowe-ustawienie znakéw drogo-
wych pionowych odblaskowych(typ I $rednie)
znaki typu A

szt.

4,00

34

45233290-8

07.02.01

Oznakowanie pionowe-ustawienie znakéw drogo-
wych pionowych odblaskowych(typ I $rednie)
znaki typu BiC

Szt.

4,00

3

w

45233290-8

07.02.01

Oznakowanie pionowe-ustawienie znakéw drogo-
wych pionowych odblaskowych(typ I $rednie)
znaki typu D- folia typu 2

szt.

12,00

36

45233290-8

07.02.01

Oznakowanie pionowe-ustawienie znakéw drogo-
wych pionowych odblaskowych(typ I $rednie)
znaki typu T

szt.

4,00

Razem URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

VI

ELEMENTY ULIC

37

45233140-2

08.01.01

Ustawienie krawezniow betonowych 15x30 na pod-
sypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z
oporem z betonu B15 - wg KPED 03.10

mb

1072,00

38

45233140-2

08.02.02'

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej
grubosci 6¢cm na podsypee piaskowej grubosci 5 cm

m2

1628,00
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Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 na fawie zwiro-
wej 12x3 cm

mb

347,00

Utozenie scieku przykraweznikowego z kostki bruko-
wej betonowej szer.20 cm na fawie betonowej
2 betonu B15

mb

1072,00

Wykonanie progéw zwalniajacych z kostki bruk.
betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej grub. 5 cm - 6,60x1,50x2=

m?2

20,00

Razem ELEMENTY ULIC

ZIELEN DROGOWA

Posadzenie drzew wolnostojacych klonu zwyczajnego
odmiany Globosum z wyprowadzong koronka

wraz z opalikowaniem-zgodnie z opisem technicznym
Paliki srednicy min. 6cm w ilosci 3 szt na drzewo po-
faczone klapkami dystansowymi za pomoca gwozdzi

1 pofaczonych z drzewem za pomoca tasmy szer.2cm

szt

45,00

Razem ZIELEN DROGOWA

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

zt

Podatek VAT 23%

zt

OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

zt

sfownie:




