                       Opis techniczny     

1.  Opis stanu istniejącego.                                                                                   

         Zakres  remontu obejmuje drogę gminną w miejscowości Grabianowo gm. Krobia o długości 424 m od skrzyżowania z drogą Krobia-Miejska Górka przez całą wieś. Na odcinku 310 m droga posiada nawierzchnię brukowcową o średniej szerokości 4,00 m. Na pozostałym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową.

Na odcinku drogi od km0,000 do km 0,200 istnieje kanalizacja deszczowa z rur betonowych o średnicy 400mm z włączeniem do kolektora ø600mm i dalej do odbiornika naturalnego.  

Uzbrojenie istn. kanalizacji deszczowej stanowi 8 studzienek rewizyjnych zlokalizowanych wzdłuż drogi oraz 4 studzienki ściekowe.

            Szerokość jezdni o nawierzchni brukowcowej wynosi śr. 4,00m.  

           W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą 

                 - wodociąg  ø150 mm 

                 - kabel teletechniczny

                 - napowietrzna sieć energetyczna

                 - gazociąg   ø100mm,  
      2. Opis stanu projektowanego

          Projektuje się remont drogi polegający na ułożeniu warstwy wiążącej oraz ścieralnej na istniejącej nawierzchni brukowcowej tj. na długości 310m oraz wykonanie całej nowej konstrukcji nawierzchni na pozostałym odcinku tj.na długości 114m.  

Przewiduje się wysokościową regulację istniejących studni rewizyjnych i ściekowych kanalizacji deszczowej.

   3.  Podstawowe parametry drogi po przebudowie:
           - klasa drogi  gminnej                                                    L  (zbiorcza)

           - kategoria obciążenia ruchem                                       KR 2

           - prędkość projektowa                                                    50km/h
           - szerokość jezdni                                                           4,00 m  

           - pochylenie poprzeczne jezdni 
                             2% ( daszkowo)

 4.  Rozwiązania konstrukcyjne

      Nawierzchnia jezdni na istn. nawierzchni brukowcowej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności  ≥ 5,5 kN        -  4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 o stabilności ≥ 8,0 kN              -  4cm

- wyrównanie istn. nawierzchni brukowcowej z kruszywa 

   łamanego stabilizowanego mechanicznie                                            - wg potrzeb

         Nawierzchnia jezdni na istn. nawierzchni gruntowej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności  ≥ 5,5 kN        -  4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 o stabilności ≥ 8,0 kN              -  4cm

- podbudowa  z kruszywa łam.0/31,5mm stabilizowanego

   mechanicznie                                                                                                  - 20cm                                                                                                                                                                                                                                      - warstwa wzmacn. z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa         - 10cm       

            Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji    

            nawierzchni jezdni                                                                               
            Projektowana   grubość  nawierzchni  

            h rzecz :  0,04 + 0,04 +  0,20 + 0,10     =   0,38m                                           

            Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2                                                 

             h rzecz.  ≥   0,45 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80 m                                                      

            0,45 x hz = 0,45 x 0,80m = 0,36 m   

             h rzecz. = 0,38 m > h min = 0,36m 

                Warunek  mrozoodporności jest spełniony. 

      4.  Odwodnienie

      Na odcinku istn. naw. brukowcowej wody deszczowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej, na pozostałej poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do gruntu.    

       5.    Roboty inne

          W ciągu projektowanego remontu nie zlokalizowano punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku natrafienia podczas robót na jakikolwiek obiekt geodezyjny należy go zabezpieczyć przed zniszczeniem i niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego
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