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(w zakresie sieciiinstalacjigazowych)

Krzekotowice 37 63-830 Pepowo
=3 0~65 573-66-29

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

1. Zlecenie inwestora

Nazwisko i imie: Gmina Krobia
Adres: 63— 840 Krobia ul. Rynek 1
Pobér paliwa gazowego:Domachowo 75 dz.nr 1 65,,Biskupianski Gosciniec”
Warunki przytaczenia wydane przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul.
Grobla 15 przy Rejonie Dystrybucji Gazu w Lesznie ul. Przemysfowa 12
Numer warunkéw przytaczenia: TRG-108-4100-105162/11 z 07.07.2011 roku.

2. Projekt budowlany — inwentaryzacja
- 3. Obowigzujgce przepisy i normy.

Il. Opis Techniczny Wewnetrznej Instalacji Gazowej

Instalacje w budynku zaprojektowano z rur stalowych i miedzianych. Wykonana
bedzie z istn. przyt. PE 32 $/c. Przytacze to znajduje sie razem z istniejgcg
skrzynka na elewacji budynku z gazowy zawor. gtéw.Dn15.0d tej skrzynki jest
zaproj. instalacja ze skrzynki do budynku rurg stal 1"do pom. kuchni na zewnatrz
budynku. Wejscie do budynku wykonaé z rury stal.1”gdzie przez korytarz bedzie
przechodzita rura 1” lub Cu28 do kuchni gdzie bedzie gazowy kociot rurg Cu 22
lub 3/4” i kuchenka gazowa rurg stal %" i Cu15 na parterze.
Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur
stalowych czamych nie ocynkowanych bez szwu wedfug PN-64/H-74200
fqczonych przez spawanie, lub miedzianych. Nie dopuszcza sie rur
miedzianych na zewnatrz budynkéw, w bruzdach $cian, garazach,
klatkach schodowych budynkéw wielorodzinnych. Przewody gazowe
powinny mie¢ spadek co najmniej 4 mm na 1m. w kierunku dopfywu gazu
lub urzgdzeri gazowych oprécz gazomierzy. Diugos$é przewodu od
gazomierza do urzadzenia gazowego nie powinna by¢ mnigjsza niz 3,0
m.; a w rzucie poziomym wigksza od 1,0 m. Zabronione jest umieszczanie
gazomierzy z licznikami energetycznymi.
Gazomierz proj. G 4 nalezy instal. w przedziale wysoko$ci od 0,3m. do
1,8 podfoza do spodu gazomierza i co najmniej 0,5 m. od poziomu terenu.
Kuchenke gazowa nalezy instalowaé w odlegfosci co najmniej 0,5 m. od
okien do boku urzgdzenia, liczac w rzucie poziomym.
W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu
kuchennych powinny znajdowaé sie kanaty wentylacyjne zakoriczone
kratkgq o wymiarach minimum 14 x 14 cm. To podstawowy warunek
zainstalowania urzadzen gazowych. Wysokos$é pomieszczen w ktorych
mozna instalowa¢ urzadzenia gazowe powinna wynosié co najmniej 2,2
m. Pomieszczenia te powinny posiadaé sprawnie dziatajgcg wentylacje
zapewniajgcg wymiane powietrza i poziom jego zanieczyszczen zgodny z
przepisami szczegdtowymi i Polskimi Normami.
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Urzadzenia gazowe stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktérych
temperatura oston moze przekroczyé 60°C nalezy instalowaé w
odlegtosci co najmniej 0.3 m. od $cian z materiatéw fatwo palnych nie
ostfonietych tynkiem.

Kubatura pom. w kuchni z kuchenkg gaz.4pal. i kotfem gazowym na

parterze wynosi 21,9m® I spetnia nastepujgce warunki:

O wysokoS¢ pomieszczenia nie mniejsza niz 2,2m.

W istniejacych budynkach mieszkalnych i zagrodowych dopuszcza
si¢ instalowanie gazowych kottéw grzewczych w pomieszczeniach
technicznych o wysokosci co najmniej 1,9 m., majgcych przewdd
nawiewny z wylotem 0,3 m. nad poziomem podfogi i wywiewny
przewod wentylacyjny, wyprowadzony ponad dach lub Sciane
zewnetrzng na wysoko$¢ co najmniej 2,5 m. ponad poziom terenu z
wylotem w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5 m. od bocznych krawedzi
okien i drzwi z zachowaniem odpowiednich warunkéw.

a kubatura pomieszczenia min. 8,0m® z kuch.gaz.z piek.min.37,63m®

Q wentylacja grawitacyjna-kanat minimum 14x21 cm

Q w pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stafe, plynne lub z
urzgdzeniami gazowymi pobierajacymi powietrze do Spalania z
pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin stosowanie
mechanicznej wentylacji wyciggowej jest zabronione..

3 wentylacja nawiewna kuchni w dolnej czesci drzwi, a otwory powinny
mie¢ sumaryczny przekr6j nie mniejszy niz 0,022 m? oraz Szerokos$¢
drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m. w $wietle oscieznicy.
W pom. kuchennym gdzie jest kociof gazowy wodny wykonaé nawiew
»U dotu drzwi” wynoszacy 300 cm®

Q fqczna diugo$é odcinkéw  poziomych rury spalinowej nie powinna
przekraczac 2,0 m i posiadaé $rednice wewnetrzng 120mm.

Q prosty odcinek rury spalinowej nad piecem gazowym centralnego
ogrzewania powinien wynosic¢ co najmniej 0,22 m.

Q przewdd spalinowy ze spadkiem 5% do urzgdzenia gazowego

Q odprowadzenie spalin oraz kanat wentylacji grawitacyjnej wykonaé
zgodnie z opinig kominiarskg

Kociof gazowy centrainego ogrzewania powinien posiada¢ znak
bezpieczerstwa ,B” lub ,DT” oraz symbol ,E” wydane przez GIGE. Przed
urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowad zawory odcinajgce.
Urzadzenia gazowe powinny byé przystosowane do spalania gazu
podgrupy Lw (GZ-41,5). Po wykonaniu instalacji gazowej oraz
zamontowaniu urzgdzeri gazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci instalacji w obecnosci dostawcy gazu. Probe przeprowadza
sie przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodéw
instalacji gazowsj.

Prébe cisnienia instalacji gazowej przeprowadza sie powietrzem o
ci$nieniu:

= dla instalacji gazowej w budynku - 0,05MPa

* dla urzgdzen gazowych -0,015MPa
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Po pozytywnie wykonanej prébie ci$nienia, instalacje nalezy pomalowaé
farbg antykorozyjna.

W miejscach przejscia instalacji gazowej przez przegrody budowlane
nalezy zafozyé tuleje ochronne i uszczelni¢ przestrzern pomiedzy
instalacjg a tuleja.

Eksploatacje urzadzen gazowych nalezy prowadzié¢ zgodnie z instrukcja
obsfugi opracowana przez producenta urzgdzen.

Budowe instalacji gazowej mozna rozpoczaé po uzyskaniu przez
inwestora ,Pozwolenia na budowe” w Rejonowym Oddziale
Nadzoru Budowlanego.

Instalacje wykonaé zgodnie z dokumentacja i aktualng opinia
kominiarska.

Montaz i zdjecie gazomierza oraz napetnienie instalacji paliwem
gazowym nalezy wylgcznie do dostawcy gazu

Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy przestrzegaé postanowier;
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw
2006 Nr 156 poz.118 z dnia 01 wrzeénia 2006 roku oraz w Ustawie
Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku wydanej w Dzienniku Ustaw
Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.

lll. Wykaz urzadzen gazowych w projektowanej instalacji

gazowej:

44
1. Proj. kociot gazowy c.o. 2 f.z zam. kom. spal. moc 15 kW szt.1

2. Proj. kuchenka gazowa 4 palnikowa moc 6 kW szt 1

Opracowat: Projektowat:

Biuro Nadzoréw Budowlanych
tw zakresle-sieci-i-inst, gazowxchl

e P A T inz. Piotr Banaszynski
ifizePiotr. szyniski inz. . .
A « Uprawn 2 do projektowania
Kot CE 337'63 o PR g—’ﬂ pikﬂ%i budowlanymi .
0

tel.005/57 '29/) w spgeffinpsck jngj, w zakiesie sieti, .
N 411016158 instatae]i urzadzed Ja
nrewid.-WKP/8+87/77GS/08

NIP 696-106-10-81
Wszelkie prawa zastrzezone]

Strona 3



]’ WELYNEL S
Kancelarig Ogdlina

o |

i _ 1Ceig |

WIELKOPOLSKA | URZAD MIEJSKI W KROEI }
i i §

i

H

|

!

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp.zo.o0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

RDG Leszno Gmina Krobia

tel. (65) 525-68-12 Rynek 1

fax (65) 520-55-94 63-840 Krobia
W/ znak: z dnia 28-06-2011
N/ znak: TRG.108-4100-105162/11 zdnia 7-07-2011

Warunki przytgczenia do sieci gazowej $r/c urzadzen i instalacii gazowych

Nr TRG.108-4100-105162/11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28-06-2011 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
02-07-2010r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. Nr 133 z dnia
22-07-2010r. poz. 891), wydaje sie nastepujace warunki przylgczenia do sieci gazowej obiektu podmiotu:
budynek uzytecznosci publicznej

1. Miejsce dostarczania paliwa gazowego:
woj. wielkopolskie, gm. Krobia, m. Domachowo, 75 dz. 165

2. Rodzaj paliwa gazowego: Lw (GZ-41,5) - zgodnie z normg PN-C-04753:2002

3. Paliwo gazowe uzywane bedzie:
a) do nastepujacych celéw: socjalno-grzewczych
b) do nastepujacych odbiornikéw gazu:
Kuchenka gazowa z piekarnikiem o mocy 11,00 [kW], szt. 1
Kociot gazowy co i cw 0 mocy 21,00 [kW], szt. 1

4. Moc przytgczeniowa: 5,00 [m3n/h].

5. Miejsce podigczenia urzgdzer i instalagji gazowych do sieci gazowe;j:
istniejace przytacze, o ci§nieniu: $rednim, $rednicy: Dz 32, material: PE
znajdujgce sie: Domachowo 75
0 ci$nieniu nominainym: Pn 350,00 [kPa]

6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne zwigzane z budowg instalacji:

Podigczenie wiw odbiornikéw gazowych mozna wykonac od istniejacego przytacza gazowego
do przedmiotowego budynku.

i maksymalne ci$nienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu

7. Minimalne

-przed kurkiem gtownym: Pmin=150,00 [kPa] Pmax=400,00 [kPa] /
8. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:

a) gazomierz:  Gazomierz miechowy G-4 * 1 szt.

b) miejsce usytuowania gazomierza:
Gazomierz umieszczony bedzie w szafce na zewnetrznej scianie budynku.

9. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z dnia
15.06.2002 r. poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji moze nastgpié na podstawie
decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dn. 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89

Wielkopolska Spélka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Poznan, www.wsgaz.pi
/o Skiad Zarzadu: Prezes - Zdzislaw Kowalski, Czlonkowie Zarzagu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapital zakladowy 1 033 186 000,00 PLN
i //g;/ NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniy, Vil Wydzial Gospodarczy KRS



ZAKELAD KOMINIARSKI Krobia: , dnia 29.06.2011 r.
TADEUSZ BOGALSK!

63-840 KROBIA, ul. Grunwaldzka 35
tel. 65 571 15 49, 0-603 895 024

OPINIA KOMINIARSKA wstepna

dotyczgca sposobu podigczenia urzadzer grzewczo - kominowych

Przeprowadzona w dniu 28.06.2011r. kemtrota - rozpoznanie- ogledziny*
a) urzadzen grzewczych na paliwo state~ gazowe - clejewe*
b) przewoddw kominowych: dymewyeh - spalinowych - wentylacyjnych*
W GOSCINIEC BISKUPIANSKI DOMACHOWO 75
Gmina Krobia ul.Rynek 1
przez.  TADEUSZ BOGALSKI mistrz kominiarski zam.63-840 Krobia ul.Grunwaldzka nr.35

wpisanego do Rejestru Korporacji Kominiarzy Polskich w Poznaniu pod numerem 1016
stwierdza sig:
Moze byc¢ zainstalowany kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania.

Nalezy pobudowaé kominy z blachy kwasoodpornej dwuptaszczowe izolowane do wentylacji grawitacyjnej z
pomieszczenia gdzie ma byc zinstalowany kociot gazowy i kuchenka gazowa.
Wentylacja nawiewna w/g projektu gazowego.

W zwigzku z tym nalezy:
Opinie sporzagdzono w 3 egzemplarzach . jeden dla projektanta instalacji gazowej. wiw i a/a

Wymienione wyzej nieprawidtowosci stanowia naruszesie-=ie naruszajg* z uwagi na brak nieprawidiowosci:

1. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z dn. 11.07.2003r,);

2. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki j ich

usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r.);

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, uzytkowania budynkéw

mieszkalnych (DZ. U. Nr 74, poz.836 z 1999r.)
4. Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo stale. Wymagania

5. Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo.Kotiownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

Zgodnie z art.70 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawe budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z pézn. zm) - wiadciciel, zarzadea lub uzytkownik obiektu
budowlanego sa zobowigzani w czasie lub bezposérednio po przeprowadzonej koniroli, usunag stwierdzone uszkodzenia i braki, ktére mogtyby spowodowac

zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczerstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegéinosci katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem
elektrycznym albo zatrucie gazem.
Na tym opinie zakoriczono. Kopie pozostawiono kontrolowanemu.
*- niepotrzebne skresli¢
MISTRZ
' ODDZIAL
wpisany

MINIAKSKAL

Ipodpis mistrza kominiarskiego/

Iczytelny podpis kontrolowanego/



Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany Piotr Banaszynski
(imig i nazwisko projektanta)

zamieszkaly(ey 63 — 830 Pepowo Krzekotowice 37

(adres zamieszkania)

stosownie do postanowienia art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe — —przebudewe wewnetrznej

instalacji gazowej w budynku uzyteczno$ci publicznej
(nazwa obiektu budowlanego)

na dziafce nr 165 polozonej w 63 — 840 Krobia Domachowo 75
(adres budowy)

dla Gminy Krobia 63 — 840 Krobia ul. Rynek 1

(nazwa zaktadu pracy, imi¢ i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora)

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Krzekotowice 01.08.2011r.

(miejscowosé, data) inz. Piotr Banaszynski

Uprawnienia bud g do projektowania
i kier. afﬂjﬁuam budowlanymi

jalroscmstalacyine], w 2akresie sietl,
instalacji i urz;;dzgﬁg;%ww
nr ewid. WKP/019+ S/08

----------------------------------

(podpis i pieczatka imienna)
z uprawnieniami budowlanymi
projektanta



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku uzytecznoS$ci publicznej
»Biskupianski Go$ciniec”
63 — 840 Krobia
Domachowo 75 dzialka nr 165

IMIE 1 NAZWISKO INWESTORA

Gmina Krobia
63 — 840 Krobia
ul. Rynek 1

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA

Piotr Banaszynski
63 - 830 P¢powo
Krzekotowice 37
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CZESC OPISOWA

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegélnych zadan :

- wykonanie otworéw w $cianach i stropach , zamontowanie rur ochronnych

- montaz urzadzen gazowych

- podlaczenie kratek wentylacyjnych i rur spalinowych

- montaz podejscia do urzadzen i gazomierza

- wykonanie instalacji stalowej, na zewnatrz tylko stalowa a wewnatrz budynku miedziang
lub stalowa rura.

- polaczenie odbiornikéw gazowych z instalacja

- proba szczelnoscei

- murowanie i malowanie

2.Wskazanie element6w zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- W budynku jednorodzinnym w ktérym jest projektowana do wykonania instalacja
gazowa nie wystepujg miejsca stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

3.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
rob6t budowlanych , okreslajac skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystepowania :

- podczas wykonywania robét budowlanych nie przewiduje sie zagrozen bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi

4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych :

- przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik
winien zostaé przeszkolony w zakresie prac montazowych

5.Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru » awarii i innych zagrozen :

~ drogi ewakuacyjne musza byé oznakowane i przejezdne

~ przed przystapieniem do montazu podejécia do gazomierza sprawdzié przez
omydlenie lub metanomierzem szczelnoéé kurka gtéwnego

- W czasie spawania instalacji w pomieszczeniu powinien znajdowa sie sprzet
p.poz. .

- Zgrzewanie i spawanie powinien wykonywaé pracownik posiadajacy uprawnienia do
wykonywania tego typu prac

Opracowat :

inz. Piotr Banaszyriski
Uprawnj aa HUTOWIEDe do projektowania




