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1.  OPIS DO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 
 

1.1  Poło Ŝenie i obszar  
 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce 22/32, której właścicielem  
jest:  Gmina Krobia 
Działka ta połoŜona jest w Nieparcie nr 50 
Działka przypisana jest do księgi wieczystej nr 23277, opisana uŜytkiem „B” a 
jej powierzchnia wynosi 0,0998 ha. 
 
 

1.2  Sąsiedztwo i zabudowa istniej ąca 
 
Działka 22/32, będąca w posiadaniu Inwestora jest w chwili obecnej działką 
zabudowaną, budynkiem uŜyteczności publicznej. 
 
Działka będąca w posiadaniu Inwestora graniczy: 
− od strony południowej i wschodniej z drogami powiatowymi o nawierzchni 

asfaltowej  (działka nr 120 i 118),  
− od strony zachodniej z zabudowaną budynkiem handlowym, działką 

prywatną (działka 22/30) będącą własnością państwa Marii i Lecha Jóska  
− od strony północnej z zabudowaną budynkiem wielorodzinnym, działką 

prywatną (działka 22/31) będącą własnością pani Marzeny Koniecznej i 
współwłaścicieli 

 
Zabudowę działki będącej w posiadaniu Inwestora w chwili obecnej stanowi: 
Budynek uŜyteczności publicznej zlokalizowany w centralnej części działki. 
 
Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze mieszkalne). 
Na parterze budynku znajduje się świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalno 
magazynowym oraz sklep ogólnospoŜywczy. Na poddaszu znajdują się dwa, w 
chwili obecnej nieuŜytkowane, lokale mieszkalne. 
 
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany 
tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy 
międzykondygnacyjne o konstrukcji gęstoŜebrowej, prefabrykowanej. 
Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku północnym i południowym (43,5°), z 
charakterystycznymi, jednospadowymi, pulpitowymi, pochyłymi lukarnami. 
Dach drewniany o konstrukcji jętkowej, kryty dachówką ceramiczną. 
 
Sąsiednia zabudowa bardzo mocno zróŜnicowana, budynki jedno i 
wielokondygnacyjne. Murowane tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych  i 
z wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych. Dachy płaskie, dwu, 
wielospadowe (takŜe naczółkowe) Kryte dachówką, blachą lub papą.  
Stropy Ŝelbetowe, stalowe i drewniane 
Wygląd zabudowy na działce Inwestora oraz zabudowy sąsiedniej 
przedstawiają poniŜsze ilustracje. 
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Rys. Budynek na działce Inwestora,  
widok od strony południowo zachodniej 

 
 

 
 

Rys. Budynek na działce Inwestora,  
widok od strony południowo wschodniej 
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Rys. Budynek na działce Inwestora,  
widok od strony wschodniej 

 

 
 

Rys. Budynek na działce Inwestora,  
widok od strony północno wschodniej 

 



 5 

 
 

Rys. Budynek na działce Inwestora,  
widok od strony południowo zachodniej 

 
 

 
 

Rys. Zabudowa działki 22/31,  
widok od strony południowo wschodniej 
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Rys. Zabudowa działki 22/30, dalej zabudowa wielorodzinna na działce 22/31 
widok od strony południowej 

 
 

 
 

Rys. Zabudowa działki 22/29, dalej zabudowa wielorodzinna na działce 22/31 
widok od strony południowej 
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Rys. Zabudowa działki 19/1, widok od strony zachodniej 
 
 

 
 

Rys. Zabudowa działki 57/2, widok od strony północnej 
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Rys. Zabudowa działki 58, widok od strony północnej 
 
 

1.3  Warunki gruntowo wodne  
 
Z przeprowadzonych obserwacji i informacji uzyskanych od Inwestora i 
uŜytkowników wynika, Ŝe na całym terenie przeznaczonym pod zabudowę na 
poziomie posadowienia budynku zalegają grunty piaszczysto – gliniaste z 
przewagą piasków drobnych o ID = 0,2 – 0,3. 
Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości od 2,40 do 2,80 m od 
obecnej powierzchni terenu. 
Posadowienie budynku naleŜy do pierwszej kategorii geotechnicznej 
posadowienia budynków. 
„zero budowlane” – poziom wyko ńczonej posadzki parteru budynku.  
 

 
1.4  Koncepcja zagospodarowania  

 
Zaprojektowana została:  
ADAPTACJA POMIESZCZE Ń NA MIESZKANIA W BUDYNKU W NIEPARCIE 
NR 50 
(nr 1 na planie zagospodarowania). 
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Prace budowlane zaprojektowane zostały zgodnie z wytycznymi decyzji o 
warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Krobi nr WIGP.7331-38/PP/09 
z dnia 07.08.2009r. 
 
Inwestor planuje przebudowę istniejącego poddasza mieszkalnego, w wyniku 
której z dawnych (w chwili obecnej nieuŜytkowanych) mieszkań powstaną trzy 
niezaleŜne mieszkania. Mieszkania te dostępne będą z niezaleŜnej klatki 
schodowej. W skład kaŜdego z mieszkań wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz cześć komunikacyjna. W związku z projektowanymi pracami 
przebudowy poddasza wprowadzono teŜ niewielkie zmiany w pomieszczeniach 
parteru wynikające z uprzedniego (niezgodnego z pierwotną funkcją) sposobu 
uŜytkowania klatki schodowej prowadzącej na poddasze (magazyn sklepu). 
Prace budowlane polegać będą na całkowitym demontaŜu ścianek działowych 
poddasza, sufitów, podłóg, tynków wewnętrznych oraz pokrycia dachowego 
(zdjęcie dachówki). 
Zaprojektowano budowę nowych ścianek działowych. Wymianę zniszczonych 
podłóg, posadzek, sufitów. Nowe tynki wewnętrzne na ścianach murowanych. 
Wymianę pokrycia dachowego oraz pozostałych warstw dachu (z wyjątkiem 
więźby). Wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych. Dodatkowo montaŜ 
dwóch podciągów podpierających jętkę więźby dachowej. Ocieplenie 
zewnętrzne ściany szczytowej poddasza. Prace tynkarskie i malarskie 
zewnętrzne. Budowę nowych schodów zewnętrznych (prowadzących do klatki 
schodowej).  
 
 

1.5  Komunikacja, doj ścia, dojazdy  
 
Wejścia główne budynku bez zmian: 
− wejście do świetlicy od strony wschodniej 
− wejście do sklepu od strony zachodniej 
− wejście prowadzące do klatki schodowej – dalej na adaptowane poddasze 

budynku od strony północnej 
Wjazdy na teren działki, istniejące, z dróg powiatowych (działka 120 i 118) od 
strony południowej i wschodniej. 
 
 

1.6  Instalacje  
 
Instalacja wewnętrzna elektryczna i oświetleniowa. Instalacja wodociągowa i 
kanalizacji sanitarnej. Instalacja gazowa etaŜowa (ciepła woda uŜytkowa i CO) 
Odprowadzenie wody deszczowej. 
Gromadzenie i gospodarka odpadami zgodnie z przyjętymi przez Rade Gminy 
zasadami i umową z przedsiębiorca posiadającym pozwolenie na wywóz i 
składowanie odpadów. 
Wszystkie instalacje zgodnie z projektami branŜowymi stanowiącymi integralną 
część powyŜszego opracowania. 
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1.7  Bilans terenu    
 
 

Powierzchnia Procentowo Lp. Rodzaj zagospodarowania 
[m2] [%] 

1 Istniejący budynek – adaptacja 
pomieszczeń poddasza  

241,5 24,2 

2 Projektowane dojście –  
kostka betonowa 

75,0 7,5 

3 Utwardzony plac – trylinka 414,2 41,5 
4 Teren zielony 267,3 26,8 
 Razem 998,0 100,0 

 
 

1.8  Ochrona Konserwatorska  
 
Zgodnie  z Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Krobi nr 
WIGP.7331-38/PP/09 z dnia 07.08.2009r. 
projekt – nie wymaga uzgodnie ń konserwatorskich  
Uwaga !!! 
W wypadku przypadkowego odkrycia w czasie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych przedmiotu, co, do którego istnieje przypuszczenie, iŜ jest on 
zabytkiem Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania prac i 
robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony i zabezpieczenia przy 
pomocy dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz 
natychmiastowego poinformowania o zaszłym fakcie właściwego Konserwatora 
Zabytków. 

− Decyzja o warunkach zabudowy nr 7331/63/2008 wydana przez 
Burmistrza Krobi nr WIGP.7331-38/PP/09 z dnia 07.08.2009r. 

 
 

1.9  Wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren 
zamierzenia budowlanego  

 
 Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
 
1.10  Charakter i cechy istniej ących i przewidywanych zagro Ŝeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia  

 
Nie istnieją i nie przewiduje się zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczeni 
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2.  OPIS TECHNICZNY 

 
 
 

2.1  Podstawy formalno prawne  
 

− zlecenie Inwestora, 
− umowa o prace projektowe  
− Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Krobi nr 

WIGP.7331-38/PP/09 z dnia 07.08.2009r. 
− wizja lokalna w terenie, 
− inwentaryzacja budowlana w skali 1:100 
− koncepcja architektoniczno-funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora, 
− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
− normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków, 

 
  
 

2.2  Dane ewidencyjne  
 
 
Obiekt:    ADAPTACJA POMIESZCZE Ń NA  
     MIESZKANIA W BUDYNKU  

W NIEPARCIE NR 50 
 
Lokalizacja:    Niepart nr 50, gmina Krobia 

działka 22/32 
 

Inwestor:    Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek  1 
 
Właściciel działki:   Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1 

 
Data opracowania:  sierpie ń 2009 rok 
 
Autor projektu:   in Ŝ. mgr arch. Marian Lewandowski 
 
Autor projektu:   in Ŝ. Dariusz Gendera 
 
Asystent:    in Ŝ. Andrzej Wojciechowski 
 
Sprawdzaj ący:   in Ŝ. Zygmunt Urbaniak 
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2.3  Uprawnienia zawodowe  
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2.4  Oświadczenie zgodno ści z przepisami  
 
 
 
Ja niŜej podpisany   Marian Lewandowski 
zamieszkały    ul: Mieszka I 22/17, 63-800 Gosty ń 
 
 
stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 
Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3, Dz.U.07.99.665, 
Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373, Dz.U.07.247.1844 
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.08.145.914  Dz.U.08.199.1227 art.140, 
z późniejszymi zmianami. 
 
 

oświadczam 
 
Ŝe projekt budowlany: 
    ADAPTACJA POMIESZCZE Ń NA  
    MIESZKANIA W BUDYNKU  

W NIEPARCIE NR 50 
 
na działce nr:  22/32 
 
połoŜonej w:    Niepart nr 50,  
 
dla:    Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1 

 
 
 
sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
 
 
 
 
 

Gostyń, dnia 18.08.2009r. 
(miejscowość, data) 

............................................................. 
(podpis i pieczątka imienna z 
uprawnieniami budowlanymi) 
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Ja niŜej podpisany   Dariusz Gendera 
zamieszkały    ul: Mieszka I 3/41, 63-800 Gosty ń 
 
 
stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 
Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3, Dz.U.07.99.665, 
Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373, Dz.U.07.247.1844 
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.08.145.914  Dz.U.08.199.1227 art.140, 
z późniejszymi zmianami. 
 
 

oświadczam 
 
Ŝe projekt budowlany: 
    ADAPTACJA POMIESZCZE Ń NA  
    MIESZKANIA W BUDYNKU  

W NIEPARCIE NR 50 
 
na działce nr:  22/32 
 
połoŜonej w:    Niepart nr 50,  
 
dla:    Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1 

 
 
  
sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
 
 
 
 
 

Gostyń, dnia 18.08.2009r. 
(miejscowość, data) 

............................................................. 
(podpis i pieczątka imienna z 
uprawnieniami budowlanymi) 
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Ja niŜej podpisany   Zygmunt Urbaniak 
zamieszkały    ul: Przemysława II 4/9, 63-800 Gosty ń 
 
 
stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 
Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3, Dz.U.07.99.665, 
Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373, Dz.U.07.247.1844 
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.08.145.914  wraz z późniejszymi zmianami. 

 
 
 

oświadczam 
 
Ŝe projekt budowlany: 
    ADAPTACJA POMIESZCZE Ń NA  
    MIESZKANIA W BUDYNKU  

W NIEPARCIE NR 50 
 
na działce nr:  22/32 
 
połoŜonej w:    Niepart nr 50,  
 
dla:    Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1 

 
 
  
sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
 
 
 
 
 

Gostyń, dnia 18.08.2009r. 
(miejscowość, data) 

............................................................. 
(podpis i pieczątka imienna z 
uprawnieniami budowlanymi) 
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2.5  Dane liczbowe inwestycji  
 
 
Powierzchnia zabudowy istniej ąca (z schodami zewn.) - 241,5 (255,4) m 2 
 
Powierzchnia całkowita (istniej ąca) -     483,0 m 2 
 
Powierzchnia u Ŝytkowa -      308,5 m 2 

 w tym parter -       186,4 m 2 
            poddasze mieszkanie 1 -      40,3 m 2 

            poddasze mieszkanie 2 -      32,7 m 2 

            poddasze mieszkanie 3 -      43,6 m 2 

            poddasze komunikacja -        5,5 m 2 

 

Powierzchnia u Ŝytkowa (netto) -     325,2 m 2 
w tym parter -       186,4 m 2 

            poddasze mieszkanie 1 -      45,8 m 2 

            poddasze mieszkanie 2 -      38,9 m 2 

            poddasze mieszkanie 3 -      48,6 m 2 

            poddasze komunikacja -        5,5 m 2 
 
Kubatura budynku -               1611,0 m 3 
   
„zero budowlane” – poziom wyko ńczonej posadzki parteru istniej ącego 
budynku  
 
 

2.6  Przeznaczenie obiektu.  
 
Zaprojektowana została:  
ADAPTACJA POMIESZCZE Ń NA MIESZKANIA W BUDYNKU W NIEPARCIE 
NR 50 
(nr 1 na planie zagospodarowania). 
 
Prace budowlane zaprojektowane zostały zgodnie z wytycznymi decyzji o 
warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Krobi nr WIGP.7331-38/PP/09 
z dnia 07.08.2009r. 
 
Inwestor planuje przebudowę istniejącego poddasza mieszkalnego, w wyniku 
której z dawnych (w chwili obecnej nieuŜytkowanych) mieszkań powstaną trzy 
niezaleŜne mieszkania. Mieszkania te dostępne będą z niezaleŜnej klatki 
schodowej. W skład kaŜdego z mieszkań wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz cześć komunikacyjna. W związku z projektowanymi pracami 
przebudowy poddasza wprowadzono teŜ niewielkie zmiany w pomieszczeniach 
parteru wynikające z uprzedniego (niezgodnego z pierwotną funkcją) sposobu  
uŜytkowania klatki schodowej prowadzącej na poddasze (magazyn sklepu). 
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2.7  Opis lokalizacyjno - architektoniczny  
 
Zaprojektowana została:  
ADAPTACJA POMIESZCZE Ń NA MIESZKANIA W BUDYNKU W NIEPARCIE 
NR 50 
(nr 1 na planie zagospodarowania). 
 
Prace budowlane zaprojektowane zostały zgodnie z wytycznymi decyzji o 
warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Krobi nr WIGP.7331-38/PP/09 
z dnia 07.08.2009r. 
 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce 22/32, której właścicielem  
jest:  Gmina Krobia. Działka ta połoŜona jest w Nieparcie nr 50 
 
Zabudowę działki będącej w posiadaniu Inwestora w chwili obecnej stanowi 
budynek uŜyteczności publicznej zlokalizowany w centralnej części działki. 
 
Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze mieszkalne). 
Na parterze budynku znajduje się świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalno 
magazynowym oraz sklep ogólnospoŜywczy. Na poddaszu znajdują się dwa, w 
chwili obecnej nieuŜytkowane, lokale mieszkalne. 
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany 
tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy 
międzykondygnacyjne o konstrukcji gęstoŜebrowej, prefabrykowanej. 
Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku północnym i południowym (43,5°), z 
charakterystycznymi, jednospadowymi, pulpitowymi, pochyłymi lukarnami. 
Dach drewniany o konstrukcji jętkowej, kryty dachówką ceramiczną. 
 
Prace budowlane polegać będą na całkowitym demontaŜu ścianek działowych 
poddasza, sufitów, podłóg, tynków wewnętrznych oraz pokrycia dachowego 
(zdjęcie dachówki). 
Zaprojektowano budowę nowych ścianek działowych. Wymianę zniszczonych 
podłóg, posadzek, sufitów. Nowe tynki wewnętrzne na ścianach murowanych. 
Wymianę pokrycia dachowego oraz pozostałych warstw dachu (z wyjątkiem 
więźby). Wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych. Dodatkowo montaŜ 
dwóch podciągów podpierających jętkę więźby dachowej. Ocieplenie 
zewnętrzne ściany szczytowej poddasza. Prace tynkarskie i malarskie 
zewnętrzne. Budowę nowych schodów zewnętrznych (prowadzących do klatki 
schodowej).  
 
Wejścia główne budynku bez zmian: 
− wejście do świetlicy od strony wschodniej 
− wejście do sklepu od strony zachodniej 
− wejście prowadzące do klatki schodowej – dalej na adaptowane poddasze 

budynku od strony północnej 
Wjazdy na teren działki, istniejące, z dróg powiatowych (działka 120 i 118) od 
strony południowej i wschodniej. 
 
Instalacja wewnętrzna elektryczna i oświetleniowa. Instalacja wodociągowa i 
kanalizacji sanitarnej. Instalacja gazowa etaŜowa (ciepła woda uŜytkowa i CO) 
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Odprowadzenie wody deszczowej. 
Gromadzenie i gospodarka odpadami zgodnie z przyjętymi przez Rade Gminy 
zasadami i umową z przedsiębiorca posiadającym pozwolenie na wywóz i 
składowanie odpadów. 
Wszystkie instalacje zgodnie z projektami branŜowymi stanowiącymi integralną 
część powyŜszego opracowania. 
 
 

2.8  Opis elementów konstrukcyjno architektonicznyc h 
 
 
Wszystkie elementy konstrukcji budynku (oprócz dwóc h dodatkowych 
podci ągów stalowych poddasza) takie jak fundament, podci ągi, wie ńce, 
słupy, stropy, ściany no śne, elementy stalowe i Ŝelbetowe pozostaj ą bez 
zmian. 
 
 
2.8.1  DACH 
 
Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku północnym i południowym (43,5°), z 
charakterystycznymi, jednospadowymi, pulpitowymi, pochyłymi lukarnami. 
Konstrukcja dachu jętkowa (podwójna jętka). Dolna (dodatkowo podparta 
centralnie) jętka stanowi jednocześnie element nośny sufitu nad 
pomieszczeniami mieszkalnymi sufitu. 
Po zdjęciu dachówki oraz łat drewnianych istniejącą więźbę dachową 
zabezpieczyć biokorozyjnie odpowiednim środkiem dla więźby istniejącej np. 
Boramon  firmy Altan. 
Pozostałe elementy dachu wykonać od nowa. 
 
Warstwy dachu z sufitem podwieszonym 

− blacha dachówkowa na łatach drewnianych (4 × 6 cm) 
− łaty dystansowe  (6 × 3 cm) 
− folia wiatroizolacyjna (wysokiej paroprzepuszczalności) 
− krokwie (16,0 cm)  
− pustka wentylowana 
− wełna mineralna (20,0 cm), 
− jętka (16,0 cm) 
− ruszt sufitu podwieszonego (4,0 cm) 
− folia paroizolacyjna 
− płyty gipsowo kartonowe (1,25 cm) 

 
Warstwy dachu poniŜej sufitu  

− blacha dachówkowa na łatach drewnianych (4 × 6 cm) 
− łaty dystansowe  (6 × 3 cm) 
− folia wiatroizolacyjna (wysokiej paroprzepuszczalności) 
− krokwie (szczelina wentylacyjna 1,0 cm + wełna mineralna 15,0 cm) 
− łaty (5 × 5 cm) + wełna mineralna (5,0 cm) 
− folia paroizolacyjna 
− płyty gipsowo kartonowe (1,5 cm) 
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Rys. rozwiązanie ocieplenie poddasza 

wg pisma „Murator” 10/2006 
 

 
Przykładowe prawidłowe rozwiązanie izolacji http://vectra.com.pl/tech/ursa.htm 
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2.8.2  ŚCIANY, FILARKI  
 
Ściany zewn ętrzne szczytowe docieplić styropianem EPS70 (FS15), grubości 
12,0 cm. 

 
Ściana działowa  - z bloczków z betonu komórkowego lub ścianki z płyty 
gipsowo-kartonowej na szkielecie typowym z profili stalowych zimnogiętych, 
ocynkowanych (grubości 12, 8, 6 cm) 
 

 
Rys. Przykład ściany z płyty gipsowo-kartonowej wg producenta 

„www.regips.pl” 
 
Filarki mi ędzy okienne jako murowane z cegły pełnej klasy min. 15,0, na 
zaprawie cementowej marki min. 5,0. 
 
 
2.8.3  PODCIĄG 
 
Podciąg stanowiący podporę dla jętki zlokalizowany w pomieszczeniach przy 
ścianach szczytowych wykonać z dwuteownika normalnego I-160, ze stali St3S 
długości odpowiednio 440 i 430 cm. Dwuteownik wsparty bezpośrednio na 
ścianie konstrukcyjnej (minimalna głębokość oparcia na murze – 20 cm). 
Uwaga – nie opierać dwuteownika na kominie. Przekuć otwór w kominie i belkę 
oprzeć na murze nośnym. Przy wstępnych oględzinach stwierdzono, Ŝe 
wentylacyjne przez które przechodziłby podciąg są nieczynne, naleŜy jednak to 
dokładnie sprawdzić w trakcie wykuwania otworu i ewentualnie zajęty przwód 
wentylacyjny zastąpić innym.  
 
 
2.8.4  KOMINY 
 
Kominy główne z cegły pełnej – istniejące.  
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Przewody wentylacyjne nowoprojektowane ścienne i kominki z tworzyw 
sztucznych. 
 
 
2.8.5  POSADZKI  
 
Warstwy posadzki  
− granitogres, panel zgodnie z opisem na rzutach (1,0 cm), 
− gładź cementowa - jastrych (3,5 cm), 
− warstwa rozdzielająca – 2 × folia PE lub papa, 
− styropian EPS100 (FS20) (3,0 cm),  
− istniejący strop Ŝelbetowy, 

 
 

2.8.6  SCHODY 
 
Zewnętrzne  – od strony północnej do całkowitej wymiany. Wykonać jako 
betonowe z betonu B20, zbrojenie stopni trzema ułoŜonymi poprzecznie (w 
kaŜdym stopniu) prętami stalowymi ø12 ze stali A-III 34GS. Murki boczne z 
bloczków Ŝwirowo betonowych na zaprawie cementowo wapiennej.  
 
Wewnętrzne  – zaadaptowano schody Ŝelbetowe istniejące. 
 
 
2.8.7  TYNKI 
 
Zewnętrzne  – mineralne, akrylowe lub silikatowe 
Przykładowe rozwiązanie - zaprawa klejąca do płyt styropianowych Lepstyr + 
styropian + zaprawa klejąco - zbrojąca do siatki Styrlep + siatka z włókien 
szklanych + wodny środek gruntujący pod tynki Tynkolit-T + szlachetny tynk 
mineralny zacierany Poztynk-SZ + farba elewacyjna na tynki mineralne farba 
legalizacyjna 
 
Wewnętrzne  – cementowo wapienne  
Zalecane rozwiązanie - tynk tradycyjny dwuwarstwowy  
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2.8.8  MALOWANIE  
 
Zewnętrzne farby elewacyjne np.: 
− farby akrylowe np. BUGOFLEX na gruncie z BUDOGRUNT ZG 
− farby silikonowe, czyli krzemoorganiczne np. farba fasadowa SIL-FAS, 

CALSILIT lub FARBA SILIKONOWA na gruncie z HYDROPORU 
Farby uŜywać zgodnie z recepturą producenta po uprzednim odpowiednim 
oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoŜa preparatami odpowiednimi do danej 
farby wskazanymi przez producenta. UŜywać tylko farb przeznaczonych do 
elewacji zewnętrznych. Farby z jasnych pastelowych kolorach: jasny beŜ lub 
delikatne odcienie szarości. 
 
Wewnętrznie : 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem – wstępnie wskazane malowanie 
emulsyjne. Dodatkowo: w kuchni płytki ceramiczne do wysokości 150,0 cm, w 
łazience płytki ceramiczne do wysokości 200,0 cm. 
 
 
2.8.9  PODOKIENNIKI 
 
Podokienniki zewnętrzne z blachy malowanej lub inne nawiązujące do 
istniejących. 
Parapety wewnętrzne z tworzyw sztucznych o przekroju 14 × 14 cm lub ø12 
cm. 
 
 
2.8.10  RYNNY 
 
Rynny i rury spustowe PCV, stalowe malowane lub powlekane  w kolorze 
brązowym. 
Rynny i rury spustowe o wymiarach przekroju zgodnych z poniŜszą tabelą. 
 

 efektywna 
powierzchnia dachu 

[m2 ] 

 szerokość rynny 
[mm]  

 średnica rury 
spustowej [mm] 

 poniŜej 20  70  50  
 20-57  100 (lub 125)  70  
 57-97  125 100  

 97-170  150 100  
 170-243  180 125  

 
 
2.8.11  OPIERZENIA 
 
Opierzenia i obróbki blacharskie z blach cienkich powlekanych.  
Blachy o grubości rdzenia stalowego  0.5 mm – 0,55. Rdzeń stalowy 
zabezpieczony powłoką cynku lub stopu aluminium, cynku i krzemu (alucynk).  
Blachy ocynkowane  powlekane powłokami z tworzyw sztucznych (poliester 
itp.). w kolorze brązowym lub miedzi. 
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2.8.12  STOLARKA  
 
Stolarka z tworzyw sztucznych  PCW w kolorze brązowym lub białym z 
elementami dzielącymi połacie okienne w uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
 
2.8.13  WENTYLACJA  
 
Wentylacja grawitacyjna naturalna. Przy wykorzystaniu istniejących kominów w 
części nowa ścienna kanałami wentylacyjnymi z kominkami wykonanymi z 
tworzyw sztucznych o przekroju 14 × 14 cm lub ø12 cm. 
 
 
2.8.14  OŚWIETLENIE 
 
Światło dzienne oraz oświetlenie elektryczne. 
 
 
2.8.15  INSTALACJE  
 
− wodociągowa, 
− elektryczna, 
− CO (piec dwufunkcyjny) 
− wentylacyjna (grawitacyjna naturalna) 
− odgromowa, 
− telefoniczna, 
− RTV i SAT 
 
Instalacja wewnętrzna elektryczna, oświetleniowa.  
Odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji deszczowej. 
Ogrzewanie gazowe, etaŜowe. Gromadzenie i gospodarka odpadami zgodnie z 
przyjętymi przez Rade Miejską zasadami i umową z przedsiębiorca 
posiadającym pozwolenie na wywóz i składowanie odpadów. 
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2.9 Ocena stanu technicznego  
konstrukcji  

 
2.9.1  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce 22/32, której właścicielem  
jest: Gmina Krobia. Działka ta połoŜona jest w Nieparcie nr 50 
Zabudowę działki będącej w posiadaniu Inwestora w chwili obecnej stanowi 
budynek uŜyteczności publicznej zlokalizowany w centralnej części działki. 
Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze mieszkalne). 
Na parterze budynku znajduje się świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalno 
magazynowym oraz sklep ogólnospoŜywczy. Na poddaszu znajdują się dwa, w 
chwili obecnej nie uŜytkowane, lokale mieszkalne. 
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany 
tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy 
międzykondygnacyjne o konstrukcji gęstoŜebrowej, prefabrykowanej. 
Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku północnym i południowym (43,5°), z 
charakterystycznymi, jednospadowymi, pulpitowymi, pochyłymi lukarnami. 
Dach drewniany o konstrukcji jętkowej, kryty dachówką ceramiczną. 
Wejścia główne budynku: 
− wejście do świetlicy od strony wschodniej 
− wejście do sklepu od strony zachodniej 
− wejście prowadzące do klatki schodowej – dalej na adaptowane poddasze 

budynku od strony północnej 
Wjazdy na teren działki, istniejące, z dróg powiatowych (działka 120 i 118) od 
strony południowej i wschodniej. 
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2.9.2  OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU  
 
fundamenty 
ławy fundamentowe posadowione na głębokości 0,8 – 1,0 m poniŜej 
powierzchni terenu, wykonane prawdopodobnie z kamienia polnego na 
zaprawie gliniano wapiennej. 
 
ściany fundamentowe  
ściany z elementów drobnowymiarowych (głownie cegły ceramicznej), 
tynkowane tynkami cementowo wapiennymi tradycyjnymi 
 
ściany zewn ętrzne 
ściany zewnętrzne z elementów drobnowymiarowych (głównie z cegły 
ceramicznej), tynkowane tynkami cementowo wapiennymi tradycyjnymi 
 
ściany wewn ętrzne konstrukcyjne 
ściany wewnętrzne z elementów drobnowymiarowych (głownie z cegły 
ceramicznej), tynkowane tynkami cementowo wapiennymi tradycyjnymi 
  
ściany działowe 
ściany działowe parteru  z elementów drobnowymiarowych (głownie z cegły 
ceramicznej), tynkowane tynkami cementowo wapiennymi tradycyjnymi 
ściany i ścianki poddasza w płyty pilśniowej na szkielecie drewnianym, 
wypełnienie sieczką i trzciną z cementem, 
 
nadpro Ŝa 
nadproŜa Kleina i Ŝelbetowe 
 
schody 
schody wewnętrzne Ŝelbetowe, schody zewnętrzne betonowe. 
 
strop nad parterem 
stropy międzykondygnacyjny o konstrukcji monolitycznej, belkowo pustakowej, 
prefabrykowanej typu DZ-3 
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dach  
dach o konstrukcji drewnianej jętkowej (podwójna jętka, jętka dolna w połowie 
rozpiętości oparta na ścianie nośnej) 
 
elementy wyko ńczenia budynku 
stolarka drewniana, tynki tradycyjne, sufity parteru tynkowane, sufity poddasza 
z płyty pilśniowej, pokrycie dachówką ceramiczną, rynny i rury spustowe z 
blachy ocynkowanej, opierzenia z blachy ocynkowanej, kominy cegły pełnej, 
parapety z blachy malowanej,  
 
instalacje wewn ętrzne 
instalacje parteru - elektryczno oświetleniowa, gazowa, ogrzewanie gazowe 
etaŜowe, wodno-kanalizacyjna, instalacje poddasza – elektryczna, 
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2.9.3  ANALIZA STANU TECHNICZNEGO  
 
Nie zaobserwowano istotnych rys czy spękań strukturalnych w obrębie ścian 
nośnych obiektu wskazujących na przeciąŜenie czy wynikających z wadliwej 
pracy fundamentów czy podłoŜa gruntowego. 
 
W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzeń elementów konstrukcji 
budynku, ściany zewnętrzne jak i wewnętrznych nośne nie posiadają 
znaczących dla konstrukcji pęknięć.  
 
Stropy nad parterem nie wykazują widocznych ugięć. Stropy nadają się do 
wykorzystania przy zamierzonej adaptacji budynku dla nowych potrzeb przy 
zachowaniu warunku zbilansowania dotychczasowych obciąŜeń warstw 
posadzkowych.  
 
Konstrukcja stropu nad parterem posiada pęknięcia równoległe do kierunku 
oparcia wywołane skurczem termicznym. 
 
Ściany działowe parteru, murowane w stanie zadawalającym. 
 
Ściany działowe poddasza, szkieletowe mocno zniszczone, pęknięcia, 
częściowe oderwania płyty pilśniowej, znaczne ubytki tynku (widoczne na 
zdjęciach) 
 
Sufity poddasza mocno zniszczone, głębokie pęknięcia, naderwania (widoczne 
na zdjęciach) 
 
Więźba dachowa w stanie zadawalającym. Elementy konstrukcji dachu nie 
wykazują widocznych ugięć czy pęknięć. 
 
Pokrycie dachu, oraz elementy odwodnienia dachu są w złym stanie 
technicznym. 
 
Stolarka parteru w mocno wyeksploatowana, jednak bez większych zniszczeń. 
Stolarka poddasza zniszczona, uszkodzone drewno, powybijane szyby w stanie 
niedostatecznym. 
Elementy wykończenia zewnętrznego budynku mocno wyeksploatowane. 
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Ze względu na charakter przebudowy budynku nie jest istotny stan techniczny 
wykończenia oraz instalacji wewnętrznych w podlegającej przebudowie części 
budynku poniewaŜ całość zostanie wymieniona. 
 
 
2.9.4  WNIOSKI I ZALECENIA  
 
Stan techniczny konstrukcji budynku jest zadawalający. 
 
Ściany konstrukcyjne i strop międzykondygnacyjny w stanie dobrym. 
 
Więźba dachowa w stanie dobrym.  
  
Ściany działowe, murowane parteru w stanie dostatecznym, mogą być dalej 
eksploatowane w niezmienionej formie. 
 
Ściany poddasza mocno zniszczone. Liczne spękania, naderwania braki w 
wypełnieniu (wykruszona trzcina i wapno). Do wymiany 
 
Sufit poddasza w złym stanie z głębokimi pęknięciami i naderwaniami 
wynikającymi w przeciąŜenia jętki. Sprawdzono obliczeniowo, Ŝe jętka w 
obecnym przekroju 9/16 cm moŜe stanowić tylko element sufitu nad poddaszem 
mieszkalnym i nie moŜe być dodatkowo obciąŜona (obciąŜenie uŜytkowe). Co 
więcej przekroczone zostały teŜ wymagania wytrzymałościowe belki na odcinku 
nie podpartym centralnie ścianą nośną stąd naleŜy zastosować dodatkowe 
podparcie jętki w środku rozpiętości.  
 
Stan techniczny elementów wykończenia szczególnie w obrębie poddasza 
(podłogi, sufity) jest niedostateczny i nadaje się tylko do wymiany. 
 
Wykonać nowe, lŜejsze pokrycie wodochronne dachu. Zaleca się blachę 
dachówkową. Wykonać teŜ prawidłowe (zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
sztuką budowlaną) izolacje termiczne i przeciwwilgociowe dachu. 
 
Rynny i rury spustowe oraz obróbka blacharska do gruntownego remontu lub 
wymiany. 
 
Ściany zewnętrzne nie spełniają obecnych norm dotyczących 
termoizolacyjności. Zaleca się ocieplenie ścian (szczególnie ścian szczytowych 
poddasza) lekkimi okładzinami termoizolacyjnymi (styropian lub wełna 
mineralna). 
 
Na podstawie ogl ędzin obecnego stanu technicznego budynku oraz 
analizy statyczno wytrzymało ściowej stwierdzono, Ŝe istnieje mo Ŝliwo ść 
adaptacji i przebudowy budynku. 
 
Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na k onstrukcj ę budynku, 
w tym na jego posadowienie. 
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W wyniku planowanej inwestycji nie wyst ąpią zagro Ŝenia bezpiecze ństwa 
ludzi lub ich mienia. 
 
Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na k onstrukcj ę oraz nie 
pogorszy warunków posadowienia budynków s ąsiednich 
 
W przypadku: 
− stwierdzenia ugięć lub pęknięć, które wystąpiły w okresie po 

przeprowadzonej analizie  
− zastosowania innych materiałów lub technologii niŜ opisane w ocenie stanu 

konstrukcji 
− jakiekolwiek innego podejrzenia dotyczącego naruszenia: bezpieczeństwa 

konstrukcji, bezpieczeństwa poŜarowego, bezpieczeństwa uŜytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 
odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 
Zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej przez niezaleŜną właściwą 
jednostkę badawczo-rozwojową albo niezaleŜnego rzeczoznawcę 
budowlanego. 
 

2.10  Karta charakterystyki po Ŝarowej  
 
 
ADAPTACJA POMIESZCZE Ń NA MIESZKANIA  
 
Zgodnie z § 4. Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 
dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)  
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 
452 – projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia p poŜ. 
 
 
2.11  Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

 
Roboty budowlano-konstrukcyjne  

 
 
2.11.1  Obiekt:  ADAPTACJA POMIESZCZE Ń NA MIESZKANIA W 
BUDYNKU W NIEPARCIE NR 50 
 
2.11.2  Lokalizacja:  Niepart nr 50, gmina Krobia, działka 22/32 

 
2.11.3  Inwestor:  Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul.  Rynek 1 
 
2.11.4  Właściciel działki:  Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. R ynek 1 
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2.11.5  Data opracowania:  sierpie ń 2009 rok 
 
2.11.6  Autor opracowania:   in Ŝ. Dariusz Gendera 
 
2.11.7.1  Roboty konstrukcyjno budowlane 
− zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu w bezpośrednim 

otoczeniu budynku 
− wykonanie drewnianych daszków nad wejściami do budynku 
− zdjęcie i likwidacja dachówki ceramicznej  
− wyburzenia sufitów i ścianek działowych poddasza 
− ułoŜenie podciągów stalowych podpierających jętkę dachu 
− remont więźby dachowej 
− ułoŜenie hydroizolacji, łat, kontrłap oraz pokrycia dachowego z 

blachodachówki 
− wykonanie ścian działowych 
− wykonanie izolacji termicznej ścian i dachu 
− wykonanie paraizolacji i wykonanie sufitów podwieszonych 
 
2.11.7.2  Roboty wyko ńczeniowe 
− prace instalacyjne 
− osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
− wykonanie tynków zewnętrznych 
− wykonanie opierzeń  
− wykonanie tynków wewnętrznych  
− wykonanie odpowiednich posadzek  
− malowanie ścian i sufitów 
− wykonanie wykończenia wierzchniego posadzek  
 
2.11.8  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Działka 22/32, będąca w posiadaniu Inwestora jest w chwili obecnej działką 
zabudowaną, budynkiem uŜyteczności publicznej. 
Działka będąca w posiadaniu Inwestora graniczy: 
− od strony południowej i wschodniej z drogami powiatowymi o nawierzchni 

asfaltowej  (działka nr 120 i 118),  
− od strony zachodniej z zabudowaną budynkiem handlowym, działką 

prywatną (działka 22/30) będącą własnością państwa Marii i Lecha Jóska  
− od strony północnej z zabudowaną budynkiem wielorodzinnym, działką 

prywatną (działka 22/31) będącą własnością pani Marzeny Koniecznej i 
współwłaścicieli 

Zabudowę działki będącej w posiadaniu Inwestora w chwili obecnej stanowi: 
Budynek uŜyteczności publicznej zlokalizowany w centralnej części działki. 
Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze mieszkalne). 
Na parterze budynku znajduje się świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalno 
magazynowym oraz sklep ogólnospoŜywczy. Na poddaszu znajdują się dwa, w 
chwili obecnej nieuŜytkowane, lokale mieszkalne. 
 
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany 
tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy 
międzykondygnacyjne o konstrukcji gęstoŜebrowej, prefabrykowanej. 
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Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku północnym i południowym (43,5°), z 
charakterystycznymi, jednospadowymi, pulpitowymi, pochyłymi lukarnami. 
Dach drewniany o konstrukcji jętkowej, kryty dachówką ceramiczną. 

 
2.11.9  Wykazanie elementów zagospodarowania działk i lub terenu, które 
mogą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Uzbrojenie podziemne terenu – sieci energetyczne, telekomunikacyjne, 
gazowe, wodnokanalizacyjne biegnące w bliskim sąsiedztwie działki wg mapy 
geodezyjnej oraz informacji branŜowych  
 
2.11.10  Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących 
podczas realizacji robót budowlanych, okre ślających skal ę zagro Ŝeń  oraz 
miejsce i czas wyst ąpienia . 
− roboty na rusztowaniach podczas murarki,  
− ułoŜenie pokryć dachowych, wykonanie opierzeń oraz odwodnienia dachu 
− zagroŜenie przy niezabudowanych otworach 
− prace instalacyjne (szczególnie gaz i prąd) 
 
2.11.11  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 
− przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kaŜdy pracownik 

winien być przeszkolony w zakresie BHP dla prac ogólnobudowlanych 
− szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne oraz kwalifikacje formalne do jego 
poprowadzenia 

− pracownicy powinni wysłuchać i potwierdzić własnoręcznym podpisem 
− przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się szczegółowo z 

dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w 
uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonania i odbioru robót 

− w trakcie wykonania robót naleŜy zachować szczególne wymogi BHP 
dotyczące robót ziemnych i pracy w wykopach a przede wszystkim 
zabezpieczyć wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i 
tablic informacyjnych i ograniczyć do minimum pozostawienie wykopów na 
noc 

 
2.11.12  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych z strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo Ŝliwiaj ąca szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii lub innych 
zagro Ŝeń  
− drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich 

materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 
− na placu budowy w widocznym miejscu powinien się znajdować sprzęt ppoŜ. 
− umieszczanie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo 

informacyjnych. 
Uwaga !!! 
Zgodnie z art. 21.a  Prawa Budowlanego wykonanie lu b zapewnienie 
wykonania planu BIOZ nale Ŝy do obowi ązków kierownika budowy.  
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3.  OBLICZENIA STATYCZNE  
 
 
PoniŜej przedstawiono podstawowe dane dotyczące obciąŜeń oraz wyniki 
obliczeń. Ze szczegółami obliczeń moŜna zapoznać się u autora poniŜszego 
opracowania. Obliczenia zostały wykonane oparciu o obowiązujące na dzień 
dzisiejszy Polskie Normy. 
 
Obliczenia wykonano przy uŜyciu programu Konstruktor 5.2 
 
 
poz. 1.1 Więźba istniej ąca – sprawdzenie  
 
WĘZŁY:    
 

1

2

3

4 5

6 7

8

2,788 2,020
1,062

1,060

2,023 2,787 H=11,740

2,650

1,920

0 , 0 0 3

1,007

V=5,580

 
 
PRĘTY UKŁADU:  
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   00    1   4     2,788    2,650   3,846  1,000   1 B 160x70 
  2   00    4   6     2,020    1,920   2,787  1,000   1 B 160x70 
  3   01    6   2     1,062    1,010   1,466  1,000   1 B 160x70 
  4   10    2   7     1,060   -1,007   1,462  1,000   1 B 160x70 
  5   00    7   5     2,023   -1,923   2,791  1,000   1 B 160x70 
  6   00    5   3     2,787   -2,650   3,846  1,000   1 B 160x70 
  7   11    7   6    -2,122   -0,003   2,122  1,000   1 B 160x70 
  8   10    5   8    -3,082    0,000   3,082  1,000   2 B 160x90 
  9   01    8   4    -3,083    0,000   3,083  1,000   2 B 160x90 
------------------------------------------------------------------ 
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WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:  
------------------------------------------------------------------ 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
------------------------------------------------------------------ 
  1   112,0    2389     457     299    299   16,0 22 Drewno K33 
  2   144,0    3072     972     384    384   16,0 23 Drewno K27 
------------------------------------------------------------------ 
 
STAŁE MATERIAŁOWE:  
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    NapręŜ.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 
 22 Drewno K33      10000       11,000     5,00E-06 
 23 Drewno K27       9000        9,500     5,00E-06 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
OBCIĄśENIA:   
 

1

2

3 4

5

6

7

89

1,200

1,200

0,200

0,200
0,500 0,500

1,200

1,200

0,200

0,200
0,500 0,5000,500

0,500

0,200

0,200
0,500 0,5000,500

0,500

-0,180

-0,180

0,500 0,500

1,200

1,200

-0,180

-0,180

0,500 0,500

1,200

1,200

-0,180

-0,180

0,500 0,5000,5000,500 0,5000,5000,5000,500 0,5000,500

 
 
OBCIĄśENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:  P  "uŜytkowe"                    Zmienne    f= 1,40 
  8    Liniowe       0,0       0,500     0,500     0,00    3,08 
  9    Liniowe       0,0       0,500     0,500     0,00    3,08 
 
Grupa:  Q  "pokrycie"                    Stałe      f= 1,30 
  1    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,00    3,85 
  2    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,00    2,79 
  3    Liniowe       0,0       0,500     0,500     0,00    1,47 
  4    Liniowe       0,0       0,500     0,500     0,00    1,46 
  5    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,00    2,79 
  6    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,00    3,85 
  8    Liniowe       0,0       0,500     0,500     0,00    3,08 
  9    Liniowe       0,0       0,500     0,500     0,00    3,08 
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Grupa:  S  "snieg"                       Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0       0,500     0,500     0,00    3,85 
  2    Liniowe-Y     0,0       0,500     0,500     0,00    2,79 
  3    Liniowe-Y     0,0       0,500     0,500     0,00    1,47 
  4    Liniowe-Y     0,0       0,500     0,500     0,00    1,46 
  5    Liniowe-Y     0,0       0,500     0,500     0,00    2,79 
  6    Liniowe-Y     0,0       0,500     0,500     0,00    3,85 
 
Grupa:  W  "wiatr"                       Zmienne    f= 1,30 
  1    Liniowe      43,5       0,200     0,200     0,00    3,85 
  2    Liniowe      43,5       0,200     0,200     0,00    2,79 
  3    Liniowe      43,6       0,200     0,200     0,00    1,47 
  4    Liniowe     -43,5      -0,180    -0,180     0,00    1,46 
  5    Liniowe     -43,5      -0,180    -0,180     0,00    2,79 
  6    Liniowe     -43,6      -0,180    -0,180     0,00    3,85 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
================================================================== 
                         W  Y  N  I  K  I 
                        Teoria I-go rz ędu  
================================================================== 
 
 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 
------------------------------------------------------------------ 
CięŜar wł.                                               1,10 
P -"uŜytkowe"                      Zmienne    1   1,00   1,40 
Q -"pokrycie"                      Stałe                 1,30 
S -"snieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50 
W -"wiatr"                         Zmienne    1   1,00   1,30 
------------------------------------------------------------------ 
 
MOMENTY:    

1

2

3 4

5

6

7

89

-2,739

2,160

-2,739
-2,739

-0,038

0,648
-2,739

-0,0380,296-0,038
-0,703-0,703

-0,703

-1,7270,140 -1,727
-1,727

1,688

-1,727

-0,038

1,8211,821

-0,917

1,8211,821

-0,918

 
TNĄCE:      
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1

2

3 4

5

6

7

89

2,815

-4,239

2,815

-4,239

3,525
-1,586

3,525
-1,586

0,886 -0,8340,886 -0,834
0,017

-0,978

0,017

-0,978
1,503

-2,237

1,503

-2,237

3,025

-2,127

3,025

-2,127

-0,072
0,0720,072

-0,072

-1,624

2,8062,806

-1,624
-2,806

1,6251,625

-2,806

 
NORMALNE:   

1

2

3 4

5

6

7

89

-24,495

-18,741-18,741

-24,495

-8,215

-4,046-4,046

-8,215

-1,333

-0,059-0,059

-1,333

-0,836

-2,107

-0,836

-2,107
-4,813

-8,988

-4,813

-8,988

-16,877

-22,631

-16,877

-22,631

-3,670-3,670 -3,670-3,670

-9,342-9,342 -9,342-9,342-12,978-12,978 -12,978-12,978

 
SIŁY PRZEKROJOWE:          T.I rzędu 
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+PQSW 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
------------------------------------------------------------------ 
  1      0,00     0,000         -0,000        2,815      -24,495 
         0,40     1,533          2,160*       0,004      -22,203 
         1,00     3,846         -2,739       -4,239      -18,741 
 
  2      0,00     0,000         -2,739        3,525       -8,215 
         0,69     1,927          0,648*      -0,009       -5,333 
         1,00     2,787         -0,038       -1,586       -4,046 
 
  3      0,00     0,000         -0,038        0,886       -1,333 
         0,52     0,756          0,296*      -0,001       -0,676 
         1,00     1,466          0,000       -0,834       -0,059 



 35 

 
  4      0,00     0,000          0,000        0,017       -0,836 
         0,02     0,029          0,000*      -0,003       -0,861 
         0,02     0,023          0,000*       0,001       -0,856 
         1,00     1,462         -0,703       -0,978       -2,107 
 
  5      0,00     0,000         -0,703        1,503       -4,813 
         0,40     1,123          0,140*      -0,002       -6,493 
         1,00     2,791         -1,727       -2,237       -8,988 
 
  6      0,00     0,000         -1,727        3,025      -16,877 
         0,59     2,253          1,688*       0,006      -20,249 
         1,00     3,846          0,000       -2,127      -22,631 
 
  7      0,00     0,000          0,000       -0,072       -3,670 
         0,49     1,044         -0,038*      -0,001       -3,670 
         0,05     0,099         -0,007       -0,065       -3,670* 
         0,96     2,047         -0,005        0,067       -3,670* 
         1,00     2,122          0,000        0,072       -3,670 
 
  8      0,00     0,000          0,000       -1,624       -9,342 
         0,37     1,132         -0,917*       0,003       -9,342 
         1,00     3,082          1,821        2,806       -9,342 
 
  9      0,00     0,000          1,821       -2,806      -12,978 
         0,63     1,951         -0,918*      -0,002      -12,978 
         1,00     3,083         -0,000        1,625      -12,978 
------------------------------------------------------------------ 
 
NAPRĘśENIA:    

1

2

3 4

5

6

7

89

 
NAPRĘśENIA:          T.I rzędu 
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+PQSW 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 
                               [MPa] 
------------------------------------------------------------------ 
22 Drewno K33  
  1     0,00    0,000    -2,187    -2,187            0,199 
        1,00    3,846     7,498   -10,845            0,986* 
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  2     0,00    0,000     8,438    -9,905            0,900* 
        1,00    2,787    -0,234    -0,489            0,044 
 
  3     0,00    0,000     0,008    -0,246            0,022 
        0,50    0,733    -1,054     0,930            0,096* 
        1,00    1,466    -0,005    -0,005            0,000 
 
  4     0,00    0,000    -0,075    -0,075            0,007 
        1,00    1,462     2,165    -2,541            0,231* 
 
  5     0,00    0,000     1,923    -2,783            0,253 
        1,00    2,791     4,981    -6,586            0,599* 
 
  6     0,00    0,000     4,276    -7,290            0,663 
        0,59    2,283    -7,462     3,839            0,678* 
        1,00    3,846    -2,021    -2,021            0,184 
 
  7     0,00    0,000    -0,328    -0,328            0,030 
        0,50    1,061    -0,200    -0,455            0,041* 
        1,00    2,122    -0,328    -0,328            0,030 
 
23 Drewno K27  
  8     0,00    0,000    -0,649    -0,649            0,068 
        1,00    3,082    -5,392     4,094            0,568* 
 
  9     0,00    0,000    -5,644     3,842            0,594* 
        1,00    3,083    -0,901    -0,901            0,095 
 
 
PRZEMIESZCZENIA:    

1

2

3 4

5

6

7

89

 
DEFORMACJE:          T.I rzędu 
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+PQSW 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:  
------------------------------------------------------------------ 
  1     -0,0000 -0,0012     -0,640     0,182      0,0115     335,5 
  2     -0,0012 -0,0030      0,182     0,047      0,0008    3593,2 
  3     -0,0030 -0,0009      0,047     0,115      0,0003    5352,9 



 37 

  4     -0,0010  0,0010      0,097     0,016      0,0002    6036,3 
  5      0,0010 -0,0010      0,016    -0,215      0,0008    3412,9 
  6     -0,0010  0,0000     -0,215     0,511      0,0094     410,7 
  7     -0,0002  0,0028      0,085     0,072      0,0001   28341,8 
  8      0,0012 -0,0000      0,147     0,002      0,0023    1338,2 
  9      0,0000  0,0014      0,002    -0,144      0,0023    1335,5 
------------------------------------------------------------------ 
 
DŁUGOŚCI WYBOCZENIOWE wg mech.:        T.I rzędu 
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+PQSW 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:     EJ/L:     Ca:    Cb:    Cv:      lo[m]:     µ:    lw[m]: 
------------------------------------------------------------------ 
  1       62,117   1,000  0,530  0,005      3,846   0,831    3,196 
  2       85,735   0,669  0,416  0,167      2,787   1,062    2,960 
  3      163,029   0,698  1,000  0,365      1,466   1,896    2,779 
  4      163,421   1,000  0,699  0,364      1,462   1,894    2,769 
  5       85,604   0,415  0,667  0,165      2,791   1,058    2,953 
  6       62,129   0,530  1,000  0,005      3,846   0,831    3,196 
  7      112,598   1,000  1,000  0,340      2,122   2,255    4,785 
  8       89,708   1,000  0,580  0,009      3,082   0,847    2,610 
  9       89,679   0,577  1,000  0,009      3,083   0,847    2,611 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
poz.2.1  projektowany podci ąg pod j ętkę  
 
l0 = 4,00 + 0,25 4,25 m 
q = 4,21 × 1,34 kN/m  
Mmax = 12,96 kNm 
L/f = 451,20 
Belka stalowa z dwuteownika normalnego I-160, ze stali St3S długości 
odpowiednio 440 i 430 cm wsparta na ścianie konstrukcyjnej (minimalna 
głębokość oparcia na murze – 20 cm).  
Uwaga – nie dozwolone jest oparcie belki stalowej na kominie. NaleŜy przekuć 
otwór w kominie tak by belkę oprzeć bezpośrednio na ścianie nośnej. 
 
 
poz.3.1  filarki mi ędzyokienne  
 
Filarki między okienne jako murowane z cegły pełnej klasy min. 15,0, na 
zaprawie cementowej marki min. 5,0 
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4.  Zestawienia materiałowe  
 
 
 

 4.1  Zestawienie stolarki okienno drzwiowej  
 
 
 

Lp. Rodzaj Typ P/L wymiary otworu 
[cm] 

wymiary w 
świetle ościeŜy 

[cm] 

Ilość 
[szt.] 

stolarka istniej ąca 

1 okno istniejące 
100/115 –––– 100/105 –––– 4 

2 

okna 
poddasza 

do wymiany  okno istniejące 
105/105 –––– 105/105 –––– 10 

stolarka nowa 
36 P 4 
 

D12 
L 

101/207 90/200 
1 

 D11 L 2 
37 

drzwi 
poddasza 

D9 L 
101/207 90/200 

1 
38 P 2 
39 

D6 
L 

91/207 80/200 
4 

40 P 2 
41 

D4 
L 

81/207 70/200 
1 

42 P 2 
43 

drzwi  
parteru 

ID1 
L 

101/207 90/200 
1 

 
Uwaga!!! 

Symbol „ID” określa drzwi wykonywane indywidualne 
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