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1. Opis techniczny instalacji elektrycznej

1.1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej w
przebudowanych pomieszczeniach poddasza na mieszkania budynku Swietlicy
wiejskiej stanowigcym wlasnosé Gminy Krobia, zlokalizowanym w m. Niepart 50, gm.

Krobia.

Zakres opracowania:
¢ wykonanie nowego zasilania - WLZ,

¢ instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych ogélnych w budynku,
¢ instalacja potgczen wyrownawczych,

¢ instalacja odgromowa

1.2 Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:
. zlecenia inwestora,
. projektu technicznego,
. uzgodnien miedzy branzowych,
. wizji lokalnej,

. obowigzujacych przepiséw i norm,.

1.3 Stan istniej acy

Istniejacy budynek swietlicy wiejskiej w Nieparcie nr 50, zasilany jest w
energie elektryczng za pomocg przytgcza napowietrznego przewodami typu 4xAL
25mm? z pobliskiego stupa linii napowietrznej nn 0,4kV, dalej poprzez ziacze
napowietrzno-kablowe ZK-1 do tablicy licznikowej w pomieszczeniu kuchennym.
Budynek w czesci parterowej wyposazony jest w instalacje elektryczng w oparciu o
przewody Cu, natomiast na poddaszu budynku instalacji elektrycznej nie ma. W
zwigzku z tym, projektuje sie nowag instalacje elektryczng w pomieszczeniach

strychowych budynku oraz instalacje odgromowg na dachu budynku.



1.4 Projektowane zasilanie budynku

Projektuje sie wykonanie wymiany przytacza napowietrznego z przewodow
nieizolowanych typu AL 4 x 25mm?® na przewod izolowany typu AsXSn 4x25mm? po
istniejgcej trasie od stupa linii napowietrznej do sruby hakowej na bocznej Scianie
budynku. Pion od zaciskéw pradowych przy srubie hakowej do ztgcza napowietrzno
— kablowego ZK-1 wykonaé¢ przewodem AsXSn 4x25mm? w rurze ostonowe] RB
50mm. Istniejgce zigcze napowietrzno - kablowe ZK-1 wymieni¢ na nowe zigcze
wykonane z tworzywa termoutwardzalnego. WLZ dla zasilania swietlicy pozostaje ten
sam, natomiast WLZ dla pomieszczen poddasza wykonaé kablem YKY 5x10mm? plt.

do tablicy gtbwnej TG zabudowanej w korytarzu budynku.

1.5 Tablica rozdzielcze

Projektuje sie tablice rozdzielcze TE w poszczegoinych mieszkaniach, w ktorej
zostang zabudowane zabezpieczenia obwodow gniazd i o$wietlenia pomieszczen.
Tablice rozdzielcze TE zaprojektowano jako natynkowe w oparciu o rozdzielnice np.
RN 1x12 produkcji Legrand, stopier ochrony min. IP = 20.

Tablice rozdzielczg TG, w ktérej zaprojektowano zabudowe uktadéw pomiarowych
zaprojektowano w oparciu 0 obudowy OWS 225x550x800 prod. H. Sypniewski. W
tablicy TG zabudowac¢ GSW i potaczy¢ jq z istniejgcym uziomem budynku.

1.6 Instalacja o swietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje zasilajgce oswietlenie montowaé p/t przewodami YDY(p)zo 3; 4,
5x1,5mm? 750 V z osprzetem natynkowym. taczniki oswietleniowe montowa¢ na
wysokosci 1,4 m.

Typy zastosowanych opraw oswietleniowych pozostawiono do wyboru dla
uzytkownikow lokali mieszkalnych.

Instalacje gniazd wtykowych 1 fazowych 230V montowa¢ przewodami
YDY(p)zo 3x2,5mm? 750V p/t z osprzetem n/t. Zaprojektowano wszystkie gniazda
podwojne z bolcem ochronnym.

Wysokos¢ montowania gniazd i wytgcznikéw okreslono na schematach instalaciji.
W zwigzku z przebudowg pomieszczen na parterze budynku Swietlicy,
zaprojektowano przebudowe odcinkow istniejgcej instalacji elektrycznej, przebudowe

pokazano na schematach parteru.



1.7 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na budynku gospodarczym wykona¢ zgodnie z
wymogami normy PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024-1.
Jako zwody poziome dachu wykorzystaé pokrycie dachowe na budynku tj.
blachodachowke. Z pokryciem dachowym nalezy potaczy¢ zwody kominow
wentylacyjnych i dymowych wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn fi 8 mm.
Zwody pionowe — odprowadzajgce wykonac rowniez z drutu ocynkowanego FeZn fi 8
mm za pomocg uchwytow przykrecanych do $ciany budynku, przewody
odprowadzajgce nalezy potgczyé poprzez zitgcze kontrolne z uziomami. Uziom
otokowy i wyprowadzenia uziomow do zigczy kontrolnych pozostajg bez zmian,
nalezy jednak poprawi¢ ich mocowanie do Scian.

Skuteczno $¢€ ochrony odgromowej sprawdzi € pomiarami !!!

1.8 Ochrona od pora zen

Zgodnie z PN-IEC 60364 jak system ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie czesci czynnych oraz zastosowanie oston. Natomiast
ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN przez urzadzenia przetezeniowe i
urzadzenia ochronne roznicowoprgdowe w przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale. Uzupetniajacym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki r6znicowoprgdowe
a przed dotykiem posrednim potaczenia wyréwnawcze. Jako system zasilania
przyjeto uktad sieciowy TN-S, rozdzielenie przewodu PEN na przewdd neutralny N i
ochronny PE jest realizowane w ZK-1.

Skuteczno $¢ ochrony przeciwpora zeniowej sprawdzi ¢ pomiarami !!!

1.9 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Zaprojektowano miejscowe potgczenia wyrownawcze MPW, taczace szyne PE
w tablicach rozdzielczych poszczego6lnych mieszkan z elementami metalowymi
brodzika prysznica w tazienkach. Giéwng szyne wyréwnawczg GSW zabudowaé w
tablicy TG, z ktorg potaczy¢ szyny PE w tablicach TE przewodem LgYzo 6mm-.

GSW potgaczyé z istniejgcym uziomem instalacji odgromowe;.



1.10 Ochrona przeciwpo zarowa

Nastepujgce elementy wplywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku, wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac
atesty stosowalnosci w budownictwie B; przewody elektryczne muszg miec¢ izolacje o

napieciu znamionowym 750 V, kable niskiego napiecia izolacje o napieciu 1000V.

1.11 Uwagi ko ncowe

Catosc instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Wszystkie urzadzenia i materialy winny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej i pomiarow rezystancji izolacji.

Uwaga dla wykonawcow:

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw |u b pochodzenia
wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzysz a wyrazy lub
rownowa zny”, ,na przyktad”, co oznacza, ze dopuszcza si @ zastosowanie
urzadzen i materialbw nie gorszych ni z opisywane w dokumentacji — tj.

spetniaj acych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako  $ciowe, co najmniej
takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub | epsze. Wykonawca, ktéry
zdecyduje si @ stosowa ¢ urzadzenia i materialy rownowa zne opisywanym w
dokumentacji, obowi gzany jest wykaza €, ze oferowane przez niego urz gdzenia

spetniaj @ wymagania okre $lone przez projektanta.



2. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy zapotrzebowanej - projektowane;j

Tablice rozdzielcze TE
Mieszkanie nr 1

1. gniazda 1 faz - 4,50 1,0 4,50
2. oswietlenie 0,67 1,0 0,67
razem 5,17 0,9 4,65
Mieszkanie nr 2
1. gniazda 1 faz - 4,30 1,0 4,30
2. osSwietlenie 0,61 1,0 0,61
razem 4,91 0,9 4,41
Mieszkanie nr 3
1. gniazda 1 faz - 4,50 1,0 4,50
2. oswietlenie 0,67 1,0 0,67
razem 5,17 0,9 4,65
Czesc¢ administracyjna 0,18 1,0 0,18
razem 15,43 13,89
| 2 =350 _550a
U, 230
| 2 =240 1910
U, 230

1. Dobiera si @ zabezpieczenia przedlicznikowe dla wszystkich mies  zkan typu
w S 301 B 25A.

2. Dobiera si @ WLZ od tablicy TG do zt gcza ZK-1 typu YKY 5x10mm 2,
natomiast WLZ- ty od TG do tablic mieszkaniowych TE przewodem typy
YDYzo 3x6mm ? .

3. Zabezpieczenie gtdbwne w zt gczu ZK-1 pozostaje bez zmian tj. 40A.

Warunek skutecznosci zabezpieczen dla najdtuzszego obwodu jest spetniony.

Bilans mocy istniej acej i projektowane;j

- Istniejgca moc przytgczeniowa dla budynku swietlicy - 16,0 kW
- Moc zapotrzebowana — projektowana dla mieszkan - 14,0 kW
- Moc zapotrzebowana dla pomieszczen swietlicy - 9,0kw
Suma mocy zapotrzebowanej - 23,0 kw

Dodatkowa moc zapotrzebowana po adaptacji budynku:
30,0 kW — 23,0 kW = 7,0 kW
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Po oddaniu obiektu do uzytkowania Inwestor zwréci sie do ENEA Operator z
wnioskiem o dokonanie rozdziatu instalacji elektrycznej z podzialem na mieszkania i
cze$¢ administracyjng oraz o wzrost mocy przytaczeniowej o 9,0 kW.

Opracowat:
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Wykaz pomieszczen

Lp Nazwa pomieszczenia
1 Pokdj

2 Kuchnia
3 tazienka
4 Pokoj

5 Korytarz
6 Korytarz
7 Pokéj

8 Pokdj

9 Kuchnia
10 |tazienka
11 Korytarz
12| Pokdj

13 |tazienka
14 | Kuchnia
15 | Pokgj

17 | Korytarz
18 [ Korytarz
19 [ Korytarz

Oznaczenia:

ZK — istniejgce ztacze kablowe napowietrzne do wymiany na zigcze z tworzywa
termoutwardzalnego

TG - Projektowana tablica rozdzielcza - gtéwna wg schematu

TE Projektowane tablice rozdzielcze - mieszkaniowe wg schematu

Objasnienia:

Instalacje gniazd ogélnych 230 V rozprowadzi¢ p/t, wykonaé¢ przewodem YDY(p)zo
3x2,5mm’ U; =750V.
Gniazda montowac jako p/t, podwéjne, z bolcem ochronnym na wysokosci:

- pomieszczenia mieszkalne h=0,4m,

- kuchnia h=1,1m,

- lazienka h=1,1m,
Gniazda w pomieszczeniach sanitariatow oraz bufetu IP 44
Zastosowac osprzet typu np. Classic w kolorze biatym (MGZ2, MGZ18B pom. fazienki)
prod. Kontakt - Simon.
Calo$¢ instalacji wykonaé zgodnie z opisem technicznym oraz obowigzujgcymi
przepisami.

MPW — miejscowe potaczenia wyrownawc

Szybkie wylaczenie napiecia zasi

OBIEKT:

LOKALIZACJA:
TYTUL RYS:
INWESTOR:

PROJEKTANT:
OPRACOWAL.:

Strona:
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Wykaz pomieszczen

Lp Nazwa pomieszczenia
1 Pokdj
2 Kuchnia
3 tazienka
4 Pokdj
5 Korytarz
6 Korytarz
7 Pokgj
8 Pokdj
9 Kuchnia
10 | tazienka
11 | Korytarz
12 | Pokgj
13 |tazienka
14 | Kuchnia
15 | Pokéj
17 | Korytarz
18 | Korytarz
19 | Korytarz
Oznaczenia:

ZK — istniejgce ztgcze kablowe napowietrzne do wymiany na zlgcze z tworzywa
termoutwardzalnego

TG - Projektowana tablica rozdzielcza - gtéwna wg schematu

TE Projektowane tablice rozdzielcze - mieszkaniowe wg schematu

Objasnienia:

Instalacje o$wietlenia rozprowadzi¢ p/t przewodami YDY(p)zo

3,4,5 x 1,5mm? U; =750 V ,zastosowaé osprzet wtynkowy, wysokos¢ montowania
tacznikow h=1,4m

W sanitariatach i pom. bufetu zastosowac osprzet IP 44

Zastosowaé osprzet typu np. Classic (MW1, MW5, MW8 schodowy, MD1dzwonek)
prod. Kontakt — Simon.

Calosé instalacji wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz obowigzujacymi
przepisami.

Oprawy o$wietleniowe:
A - oprawa Zarowa max. 4x60W wg. wyboru
C oprawa zarowa max. 1x60W wg. wyboru

D - oprawa energooszczedna typu np. CLUE
E - oprawa zarowa max. 60W nasufitowa - f

Szybkie wylaczenie napiecia za

OBIEKT:

[ LOKALIZACJA:
TYTUL RYS:
INWESTOR:

PROJEKTANT:
OPRACOWAL.:

Strona:
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Wykaz pomieszczen
Lp Nazwa pomieszczenia
1 Sklep
2 Pomieszczenie personelu
sklepu
3 WC personel
4 Korytarz
5 Schowek porzgdkowy
6 wWC
Oznaczenia:
ZK — istniejgce ztacze kablowe napowietrzne do wymiany na ztgcze z tworzywa
termoutwardzalnego
TG - Projektowana tablica rozdzielcza - gtéwna wg schematu
TE Projektowane tablice rozdzielcze - mieszkaniowe wg schematu
Objasnienia:
Instalacje gniazd ogélinych 230 V rozprowadzi¢ p/t, wykonaé przewodem YDY(p)zo
3x2,5mm? U; =750V.
Gniazda montowac¢ jako p/t, podwojne, WC - pojedyncze z bolcem ochronnym na
wysokosci:
- pomieszczenia czesci sklepowej h=1,1m,
- WCh=14,
Gniazda w pomieszczeniach sanitariatéw IP 44 . . L.
Zastosowaé osprzet typu np. Classic w kolorze biatym (MGZ2, MGZ1B pom. WC) Szybkie wylaczenie napiecia za
prod. Kontakt - Simon.
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz obowigzujgcymi
przepisami.
OBIEKT:
LOKALIZACJA:
TYTUL RYS:
INWESTOR:
PROJEKTANT:
OPRACOWAL.:
Strona:
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Wykaz pomieszczen

Lp Nazwa pomieszczenia
1 Sklep
2 Pomieszczenie personelu
sklepu
3 W(C personel
4 Korytarz
5 Schowek porzgdkowy
6 wcC
Oznaczenia:

ZK — istniejace ztacze kablowe napowietrzne do wymiany na ztgcze z tworzywa
termoutwardzalnego

TG - Projektowana tablica rozdzielcza - gtbwna wg schematu

Te Projektowane tablice rozdzielcze - mieszkaniowe wg schematu

Objasnienia:

Instalacje o$wietlenia rozprowadzi¢ p/t przewodami YDY(p)zo

3,4,5x 1,5mm2 U; =750 V ,zastosowac osprzet wtynkowy, wysoko$¢ montowania
facznikow h= 1,4m

W pomieszczeniach WC zastosowac osprzet P 44

Zastosowac osprzet typu np. Classic (MW1, MW5, MW6 schodowy, MD1 dzwonek)
prod. Kontakt — Simon.

Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z opisem technicznym oraz obowigzujacymi
przepisami.

Oprawy oswietleniowe:

A - oprawa jarzeniowa np. OKN 1x36W prod. Farel
A - oprawa zarowa max. 1x60W sufitowa

D - oprawa zarowa plafon max. 60W

E - oprawa zarowa sufitowa max. 60W IP 54

Szybkie wylaczenie napiecia z:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:
TYTUL RYS:
INWESTOR:

PROJEKTANT:
OPRACOWAL.:

Strona:




Uwagi:

1. Istniejacy instalacje odgromowa z dachu nalezy zdemontowac.

2. Projektowang instalacje odgromowa na dachu stanowi¢ bedzie
projektowane pokrycie dachowe na budynku - blachodachéwka.

3. Zwody komindw wentylacyjnych i dymowych nalezy wykona¢ drutem
ocynkowanym FeZn i nastepnie potgczy¢ z pokryciem dachowym —
blachodachéwkg za pomocg ztaczy.

4. Przewody odprowadzajace na diugosci od dachu do ziacz kontrolnych
wykonaé drutem ocynkowanym FeZn fi 8mm na uchwytach odstepowych.

5. Zinstalacjg odgromowa wykona¢ potaczenia wszystkich urzadzen
metalowych oraz metalowe rynny.

6. Istniejace ztacza kontroine nalezy wymieni¢ na nowe.

a
a
a
a
a
a
%]
7]

Istniejgcy uziom otokowy wykonany z bednarki ocynkowanej nalezy
sprawdzi¢ i uzupetni¢ mocowanie bednarki do Sciany.

OBIEKT:

OPRACOWAL.:

Strona:

LOKALIZACJA:
TYTUL RYS:
INWESTOR:

PROJEKTANT:



Istn. AL 4 x 50mm2 +25mm2

Proj. AsXSn 4x25 mm2 L=5m

Zaciski pr agdowe izolowane-granica stron

u

$ciana boczna budynku

Istn. WLZ do tablicy w kuchni

Swietlicy

Proj. AsXSn 4x25 mm2 L=6m
w rurze RB 50mm p/t

Proj. ZK-1 na budynku

3xPBG-1

-

L

Proj. WLZ YKY 5x10mm2 L=16m (p/t)

Tablica TG

18

(korytarz w budynku)
Np. OWS 550x800x225 wyk. 09L
prod. H.Sypniewski

YDYZzo 3x6mm2 do TE mieszkanie nr 3

|
L1,L2,L3N,PE :
* , 2sA W :
S301B ﬂ | YDYz0 3x6mm2 do TE nrl
T
* — |
A
S3018 ﬂ | YDYz0 3x6mm2 do TE mieszkanie nr 2
t
* * |
25A
S3018 i[ L-faz] 1
|
|
|

—
|
- B6A
1faz] 53018 sl | YDY20 2x1,5mm2

obw. o$w. korytarz

FR 103 100A*

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! *
: S301B ﬂ 10A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

WTN-1/gG
40A

R< 30 Q

3xL 191
‘ - ! N

[ czes$¢ administracyjna
|
|
|
|
|
|
|
|

!GSW pofaczy¢ z uziomem
Iprzewodem LgY 25mm2
|

* Elementy w szafie przystosowa¢ do plombowania

OBIEKT: Przebudowa pomieszcze n poddasza na
mieszkania w budynku w Nieparcie
LOKALIZACJA: | Niepart 50, dz. nr 11/32, gm. Krobia
TYTUL RYS: Schemat zasilania i tablica TG
INWESTOR: Urzad Miejski w Krobi
ul. Rynek 1,63-840 Krobia
PROJEKTANT:
OPRACOWAL.:
Strona: Skala: Data: Nr rys.
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L1, N 3x230/400V 50 Hz

\ FR 301 40A YDYzo 3x6mm2 do proj. RG

Potlaczenie z szyng PEw TG

S301B 10A
YDYzo 3x1,5mm2

LgY 6mm2 |
T
L1, N S301B 16A
P 302 iL YDYzo 3x2,5mm2 Lo 1
e
40A K
S301B il\mA YDYzo 3x2,5mm2 lo -
< 1r
J N
S301B ﬁ\I\W'\ YDYzo0 3x2,5mm2 el
.J N

Rozdzielnia wn ekowa np. RN 1x12

np. prod. LEGRAND

obw. gn. 1 faz.16A

obw. gn. 1 faz.16A

obw. gn. 1 faz.16A automat

Samoczynne wyt aczenie zasilania

OBIEKT: Przebudowa pomieszcze n poddasza na

mieszkania w budynku w Nieparcie
LOKALIZACJA: Niepart 50, dz. nr 11/32, gm. Krobia
TYTUL RYS: Schemat tablicy TE (mieszkaniowej)
INWESTOR: Urzad Miejski w Krobi

ul. Rynek 1,63-840 Krobia
PROJEKTANT:
OPRACOWAL:
Strona: Skala: Data: Nr rys.
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