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1. OPIS DO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1 Potozenie i obszar

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dziatce 22/32, ktérej wtascicielem
jest: Gmina Krobia

Dzialka ta potozona jest w Nieparcie nr 50

Dziatka przypisana jest do ksiegi wieczystej nr 23277, opisana uzytkiem ,B” a
jej powierzchnia wynosi 0,0998 ha.

1.2 Sasiedztwo i zabudowa istniej aca

Dziatka 22/32, bedaca w posiadaniu Inwestora jest w chwili obecnej dziatkg
zabudowang, budynkiem uzytecznosci publicznej.

Dziatka bedaca w posiadaniu Inwestora graniczy:

— od strony potudniowej i wschodniej z drogami powiatowymi 0 nawierzchni
asfaltowej (dziatka nr 1201 118),

- od strony zachodniej z zabudowang budynkiem handlowym, dziatkg
prywatng (dziatka 22/30) bedacqg wtasnoscig panstwa Marii i Lecha Joska

— od strony poétnocnej z zabudowang budynkiem wielorodzinnym, dziatkg
prywatng (dziatka 22/31) bedacq wtasnoscig pani Marzeny Koniecznej i
wspotwiascicieli

Zabudowe dziatki bedacej w posiadaniu Inwestora w chwili obecnej stanowi:
Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w centralnej czesci dziaiki.

Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze mieszkalne).

Na parterze budynku znajduje sie swietlica wiejska wraz z zapleczem socjalno
magazynowym oraz sklep ogélnospozywczy. Na poddaszu znajdujg sie dwa, w
chwili obecnej nieuzytkowane, lokale mieszkalne.

Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio na gruncie, murowany
tradycyjnie z elementéw drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy
miedzykondygnacyjne o konstrukcji gestozebrowej, prefabrykowane,.

Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku pétnocnym i potudniowym (43,5°), z
charakterystycznymi, jednospadowymi, pulpitowymi, pochytymi lukarnami.
Dach drewniany o konstrukcji jetkowej, kryty dachowka ceramiczna.

Sasiednia zabudowa bardzo mocno zréznicowana, budynki jedno i
wielokondygnacyjne. Murowane tradycyjnie z elementéw drobnowymiarowych i
z wielkogabarytowych elementow prefabrykowanych. Dachy ptaskie, dwu,
wielospadowe (takze naczétkowe) Kryte dachéwka, blachg lub papa.

Stropy zelbetowe, stalowe i drewniane

Wyglad zabudowy na dziatce Inwestora oraz zabudowy sgsiedniej
przedstawiajg ponizsze ilustracje.



Rys. Budynek na dziatce Inwestora,
widok od strony potudniowo zachodniej

Rys. Budynek na dziatce Inwestora,
widok od strony potudniowo wschodniej



Rys. Budynek na dziatce Inwestora,
widok od strony wschodniej

Rys. Budynek na dziatce Inwestora,
widok od strony potnocno wschodniej



Rys. Budynek na dziatce Inwestora,
widok od strony potudniowo zachodniegj

Rys. Zabudowa dziatki 22/31,
widok od strony potudniowo wschodniegj



Rys. Zabudowa dziatki 22/30, dalej zabudowa wielorodzinna na dziatce 22/31
widok od strony potudniowej

Rys. Zabudowa dziatki 22/29, dalej zabudowa wielorodzinna na dziatce 22/31
widok od strony potudniowej



esbeves., < 5
TIVOVEI00009 009000000000 000 9000000000006 50 00c 90000 oba

Rys. Zabudowa dziatki 19/1, widok od strony zachodnie]

icjska Gorka 7

Rys. Zabudowa dziatki 57/2, widok od strony p6tnocnej



Rys. Zabudowa dziatki 58, widok od strony potnocnej

1.3 Warunki gruntowo wodne

Z przeprowadzonych obserwaciji i informacji uzyskanych od Inwestora i
uzytkownikow wynika, ze na catym terenie przeznaczonym pod zabudowe na
poziomie posadowienia budynku zalegajg grunty piaszczysto — gliniaste z
przewaga piaskéw drobnych o Ip = 0,2 - 0,3.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci od 2,40 do 2,80 m od
obecnej powierzchni terenu.

Posadowienie budynku nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowienia budynkdw.

,Zero budowlane” — poziom wyko Aczonej posadzki parteru budynku.

1.4 Koncepcja zagospodarowania

Zaprojektowana zostafa:

ADAPTACJA POMIESZCZE N NA MIESZKANIA W BUDYNKU W NIEPARCIE
NR 50

(nr 1 na planie zagospodarowania).



Prace budowlane zaprojektowane zostaty zgodnie z wytycznymi decyzji o
warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Krobi nr WIGP.7331-38/PP/09
z dnia 07.08.2000r.

Inwestor planuje przebudowe istniejgcego poddasza mieszkalnego, w wyniku
ktorej z dawnych (w chwili obecnej nieuzytkowanych) mieszkan powstang trzy
niezalezne mieszkania. Mieszkania te dostepne bedg z niezaleznej klatki
schodowej. W sktad kazdego z mieszkan wchodzg: dwa pokoje, kuchnia,
lazienka oraz czes¢ komunikacyjna. W zwigzku z projektowanymi pracami
przebudowy poddasza wprowadzono tez niewielkie zmiany w pomieszczeniach
parteru wynikajgce z uprzedniego (niezgodnego z pierwotng funkcjg) sposobu
uzytkowania klatki schodowej prowadzgcej na poddasze (magazyn sklepu).
Prace budowlane polegaé¢ bedg na catkowitym demontazu $cianek dziatowych
poddasza, sufitow, podtdg, tynkdw wewnetrznych oraz pokrycia dachowego
(zdjecie dachowki).

Zaprojektowano budowe nowych scianek dzialowych. Wymiane zniszczonych
podtdg, posadzek, sufitdw. Nowe tynki wewnetrzne na scianach murowanych.
Wymiane pokrycia dachowego oraz pozostatych warstw dachu (z wyjatkiem
wiezby). Wymiane wszystkich instalacji wewnetrznych. Dodatkowo montaz
dwdch podciggdéw podpierajacych jetke wiezby dachowej. Ocieplenie
zewnetrzne $ciany szczytowej poddasza. Prace tynkarskie i malarskie
zewnetrzne. Budowe nowych schoddw zewnetrznych (prowadzacych do klatki
schodowe)).

1.5 Komunikacja, doj $cia, dojazdy

Wejscia gtdwne budynku bez zmian:

— wejscie do Swietlicy od strony wschodniej

— wejscie do sklepu od strony zachodniegj

— wejscie prowadzgce do klatki schodowej — dalej ha adaptowane poddasze
budynku od strony potnocnej

Wijazdy na teren dzialki, istniejgce, z drog powiatowych (dziatka 120 i 118) od

strony potudniowej i wschodniej.

1.6 Instalacje

Instalacja wewnetrzna elektryczna i oswietleniowa. Instalacja wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej. Instalacja gazowa etazowa (ciepta woda uzytkowa i CO)
Odprowadzenie wody deszczowe).

Gromadzenie i gospodarka odpadami zgodnie z przyjetymi przez Rade Gminy
zasadami i umowg z przedsiebiorca posiadajacym pozwolenie na wywoz i
sktadowanie odpadow.

Wszystkie instalacje zgodnie z projektami branzowymi stanowigcymi integralng
czes¢ powyzszego opracowania.



1.7 Bilans terenu

Lp Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia | Procentowo
' [m?] [%]
1 Istnl_ejacy bu,dynek — adaptacja 2415 24.2
pomieszczen poddasza
Projektowane dojscie —
2 kostka betonowa 75,0 7o
3 Utwardzony plac — trylinka 414,2 41,5
4 | Teren zielony 267,3 26,8
Razem 998,0 100,0

1.8 Ochrona Konserwatorska

Zgodnie z Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Krobi nr
WIGP.7331-38/PP/09 z dnia 07.08.20009r.
projekt — nie wymaga uzgodnie i konserwatorskich
Uwaga !!!
W wypadku przypadkowego odkrycia w czasie prowadzenia robot budowlanych
lub ziemnych przedmiotu, co, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem Inwestor zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania prac i
robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony i zabezpieczenia przy
pomocy dostepnych srodkéw tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz
natychmiastowego poinformowania o zasztym fakcie wkasciwego Konserwatora
Zabytkow.

— Decyzja o warunkach zabudowy nr 7331/63/2008 wydana przez

Burmistrza Krobi nr WIGP.7331-38/PP/09 z dnia 07.08.20009r.

1.9 Wpilyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren
zamierzenia budowlaneqo

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

1.10 Charakter i cechy istniej acych i przewidywanych zagro zen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Nie istniejg i nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczeni
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawy formalno prawne

- zlecenie Inwestora,

— umowa o prace projektowe

— Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Krobi nr
WIGP.7331-38/PP/09 z dnia 07.08.2009r.

- wizja lokalna w terenie,

— inwentaryzacja budowlana w skali 1:100

— koncepcja architektoniczno-funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkéw,

2.2 Dane ewidencyjne

Obiekt: ADAPTACJA POMIESZCZE N NA
MIESZKANIA W BUDYNKU
W NIEPARCIE NR 50

Lokalizacja: Niepart nr 50, gmina Krobia
dziatka 22/32
Inwestor: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1
Wiasciciel dziaiki: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1
Data opracowania: sierpie n 2009 rok
Autor projektu: in z. mgr arch. Marian Lewandowski
Autor projektu: in z. Dariusz Gendera
Asystent: in z. Andrzej Wojciechowski
Sprawdzaj acy: in z. Zygmunt Urbaniak



2.3 Uprawnienia zawodowe

=
—

o Waoiewadaki

v Ler e

Leszno . 30 marca 5.

nazwa i adres organu

Ewid.1/75/Lo

Nr

g
o
=
&=
]

-J Stunerdzeme przggotowania zawodowego:
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do pelnienia samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie 1

4 ust.1i2 | 187

Na podstawie § ,.-0 37050000 1 § 13 ust. 1 pkt. .2 .. rozporzadzenia Ministra Gospedarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegae 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze

MARIAN LEWANDOWSKI ~
wymienié imie — imiona i nazwisko

magister inzynier architekt
wymienié tytul zawodowy

urodzony dnia 24 maja 1946 r,

Obywatel

W Gostyniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne] funkeji oo rmes
projektanta
okreflié¢ rodzaj funkecii
architektoniczne]j
gkresli¢ rodzaj specjalnofci techniczno-budowlanej lub specjalizacii zawocdowe]
Obywatel .. MARIAN LEWANDOWS KT
imig — imiona i nazwisko
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IZBA ARCHITEKRTOW
RZECZYPOSPOLLIET TOLSKIL)

WIELEOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADAIZRY

L.dz. 855/ WP-OLA/2009 Poznan, dnia 17.06.2009 1.

Zadwiadcza sie, ze Pan
mgr inZ. arch. Marian Lewandowski

posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji tecknicznych
w budownictwie w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen
- 1/75/Lg wydane dnia 30 marca 1976 r. przez Urzad Woiewddzki w Lesznie ..
jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Axchitektow
pod numerem WP — 0306.

Zaswiadczenie wazne do dnia 31 grudnia 2009 roku.

#1.772 Poznad. ul, Stary Hyoek 56, Tel/fax: 0-61 855 08 46, B-mail: wiclkopolska@izbaurchitektow.pl



WIELKOPOLSK A

.1 BUDOWNICTWA

[t

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

WOIB-OKK-KP-7131-238/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa orav. urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péim. 2L} i art. 13 ust.1 pkt &, arl. 14
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jedeolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 7
pdim. 7m.) oraz § 9 ust. 4 rozporzadzenia Mimistra Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa 7z dnia 30 gradaia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdin.
Zm.)
decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymugje

Pan
Dariusz Antoni Gendera
inZymier
kicrunck: Budownictwo
urodzony dniz 03 lipca 1969 1. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/D20T/POOK/04

do projekiowania bez ogramiczed
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczeptlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocic ninigjszej decyzi
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskicj Okrggowej izby Inzynierow Budownictwa
w Pornaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych = dnia 27 sierpnia 2004 r,
protokoléw z postepowania  kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego  egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzifa, z¢ Pan Dariusz Antoni Gendera posiada
wymagane prawem wykszialcenie i prakiyky zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc.

Pouszene
1 Podstawa do wykonywania samodzietnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrz
Glowrego Inspekiora Nadzors Bodowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwe) tzby samorzady zawedoweeo.
2.0d ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej trby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwen: Wiclkopolskic Okregowe; Izby Inzynierow Budownictwa w Pomaniu
w terminie 14 dai od daty j¢j dorgezenia.
. Sklad orzekajacy

Cronek Komisji — mgr inz, Manan Karcz, .. [........

Czlonek Komisji — dr in#. Daniel Pawlicki: ...

Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnei:
-1, r»
Prewodniczacy — mgr inz Jan Lemanskii\f.. oo

)
2



Na podstawie art 12 ust | pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Antoni Gendera
jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objelej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, - ninigjsze
uprawnienia budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania:

a) drég wewnetrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorezych (Z), w rozumieniu przepiséw w
sprawie warunkow technicznych, jakim pewinny odpowdadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkow powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drogo nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e} rozbidrek obicktéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-¢),

f) budowy, przebudowy i remontu jedaoprzesiowych mostow, wiadukidw, estakad i kladek o
rozpictosci przgsta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,

i) rozbidrek obiekiow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagaj acych
uwzgledniania wplywow eksploatacji gorniczei.

Otrzymuja;

1.Pan Dariusz Antoni Gendera
63-800 Gostyf ul. Mieszka I 22/22

2.0kregowa Rada [zby

3 Gléwny Tnspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala



WIELKOPOLSK A

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOHB-0KK-0034-3/06 Poznai, dnia 77 grudziei 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 155 § 1 w zwigzkn 7 art, 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r - kodeksn postgpownnia
administracyjnego (Dz.U, z 2000 r , Nr 98, pez. 1071 z péin. zm.), po rozpatrzcniu wniosku Pana Dariusza
Antonicgo Gendery z duia 29 listopada 20061 , w sprawic decyzji Nr WKPA20%/POOK/4 wydangj przez
Okregowa Komisjg Kwalifikacyjna Wielkopoiskiej Okrggowsj [zby inzynieréw Budownictwa z dnia 8 grudnia
2004 r, vpowainigjacej do projektowania bez ograniczett w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej w czesel
dotyczacej mozliwosci sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu

zmienia si¢ przedmiotows decyzjg w ten sposdb, ze:

1. dotychezasowe rozstraygnigcia oznacza sig pkt.1

2. dodaje sig pkt.2. w brzmieniuv ,,Powyisze uprawnienia stanowig
podstawe do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki
i terenu, w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczein”

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

Pouczenie
Od minigjszej decyzji stuzy odwolanic do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Tnzynierdw Badownictwa w
Poznanin w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisjt Kwali

1. drinz. Damiel Pawlicki ...
2. dr inz. Andrzej Barczysiski...... Jlh...... oo

1.Pan inZ. Darinsz Antoni Gendera
ul. Mieszka 1 3/4%
63-806 Gostyl

2. a/a



IHZYNIEROW

BLUDOWNICT WA

Foznan, ... 2009-04-20

" ZASWIADCZENIE

Fan/Pani ..............................

miejsce zamieszkania ..ul. Mieszka L. 3, o,
o GB-B 00 GOBEYR oo i
jest czlonkiem Wiglkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow

Budowniclwa ¢ numerze ewidencyjnym  ....ywupioyo130/08 -

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilngj.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazng od dnia ... 2009-04-01........
do dnia ... 13 1B T e e s SRt e s

C-cat Prz Sodniczansah
/f Wre[l:' sleicg Gkre_rguv:"u_j
z rivw Budownietws

mgrind, Davate Cozrieehn

Wiolkopolsks Okregews lzbe Indynigrdw Budownictwa.
ul, H, Wientawsklage 58, §1-712 Poznan, telffax 061 854 2014, 061 8534 2011



URZAD woOJtwoDZXi Leazno, 1992 ~ 05 - 12

w Lerzznie

Wyisial Gospodarki Prsestczenne]

Nr ewide w/37/92/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienla samodzielnyeh funkeji technicznych
w budowniectwie.

Na podatewie §3 i 313 usts.? pkte 1 1 2
gozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochron{
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodziel-
hych funkcji technicznych w budowniciwie /Dz.U.Nr B poz.46
za zmuDzZU.NT 42 poze334 z 1988r. I Nr 69 poz.299 % 1891 r./
stwierdzs sle,2e Pan

ZYGMUNT UHRBANIAK

inzynier budownictwa ladowego
uredzony dnia 7 kwietnia 1936r. w Goaiyniu
posiada przygotowanie. Zaﬂodowe upowazhiajgce do wykonywania
samaodzielne]j funkcjii
sprawdzajagcego

rozwigzania projektowe
w specjalnofcinch
architektohicznej i konstirukeyjno-budcwlancej.

Pan ZYGMUNT U R B ANI AKX jest upowazniony do:

sprawdzania prawi konoéci roswiazed projektowych w zakresie

. posiadanych: upr%yl - do peinienlea funkcji projektanta tj.
uprawnied Bukowldfiyeh 2 dnila 29.03.19757. Nr ewid.262/75/Pw
wydanych p Architekta Wojew.?oznaﬁskiego Baiax
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Poznar, ... 2008.06-04

ZASWIADCZENIE

F’an.l"Paﬁi .................................... Zygmuﬂtumaﬂ\'ak ...................................

migjsce zamieszkania . ul. Preemystav@a lai® ..o,
RO TR oo - a3 B EARRE 13 AR SR

iest czonkiem Wielkopolskie] Okregowsej Izby Inzynierdw
Budownictwa ¢ numerze ewidencyjnym ... WKRBOBETANZ -

i posiada wymagane ubezpieczenie. od odpowiedzialnosci

cywilng|. _
Ninigjsze zaswiadezenie jest wazne od dnia ......200907-01
do dnia ... 2009-12-31............. R e

RZEWODNICZAGCY
kia] Okragows) izby
Budownictwa

Wislkopolska Okrggowa lzba Inzynisrow Budownichya
Ul H. Wieniawskloge 58, 51-712 Poznan, 1ol fax 061 854 2014, 061
e-mail. wkp@piib.org.pl



2.4 Oswiadczenie zgodno S$ci z przepisami

Ja nizej podpisany Marian Lewandowski
zamieszkaty ul: Mieszka | 22/17, 63-800 Gosty h

stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r.
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118

Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3, Dz.U.07.99.665,
Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373, Dz.U.07.247.1844
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.08.145.914 Dz.U.08.199.1227 art.140,

z pbézniejszymi zmianami.

oswiadczam

ze projekt budowlany:

ADAPTACJA POMIESZCZE N NA
MIESZKANIA W BUDYNKU
W NIEPARCIE NR 50

na dziatce nr: 22/32
potozonej w: Niepart nr 50,
dla: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1

sporz gdzono zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(podpis i pieczatka imienna z
uprawnieniami budowlanymi)

Gostyn, dnia 18.08.2000r.
(miejscowosc, data)
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Ja nizej podpisany Dariusz Gendera
zamieszkaty ul: Mieszka | 3/41, 63-800 Gosty n

stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r.
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118

Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3, Dz.U.07.99.665,
Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373, Dz.U.07.247.1844
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.08.145.914 Dz.U.08.199.1227 art.140,

z pbézniejszymi zmianami.

oswiadczam

ze projekt budowlany:

ADAPTACJA POMIESZCZE N NA
MIESZKANIA W BUDYNKU
W NIEPARCIE NR 50

na dziatce nr: 22/32
potozonej w: Niepart nr 50,
dla: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1

sporz gdzono zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(podpis i pieczatka imienna z
uprawnieniami budowlanymi)

Gostyn, dnia 18.08.20009r.
(miejscowos¢, data)
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Ja nizej podpisany Zygmunt Urbaniak
zamieszkaty ul: Przemystawa Il 4/9, 63-800 Gosty n

stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 .
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118

Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3, Dz.U.07.99.665,
Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373, Dz.U.07.247.1844
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.08.145.914 wraz z pOzniejszymi zmianami.

oswiadczam

ze projekt budowlany:
ADAPTACJA POMIESZCZE N NA

MIESZKANIA W BUDYNKU
W NIEPARCIE NR 50

na dziatce nr: 22/32
potozonej w: Niepart nr 50,
dla: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1

sporz gdzono zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(podpis i pieczatka imienna z
uprawnieniami budowlanymi)

Gostyn, dnia 18.08.20009r.
(miejscowos¢, data)
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2.5 Dane liczbowe inwestycii

Powierzchnia zabudowy istniej aca (z schodami zewn.) - 241,5 (255,4) m 2

Powierzchnia catkowita (istniej aca) - 483,0 m?
Powierzchnia u zytkowa - 308,5m ?
w tym parter - 186,4 m 2
poddasze mieszkanie 1 - 40,3 m 2

poddasze mieszkanie 2 - 32,7m ?

poddasze mieszkanie 3 - 436m 2

poddasze komunikacja - 55m 2
Powierzchnia u zytkowa (netto) - 3252 m 2
w tym parter - 186,4 m 2
poddasze mieszkanie 1 - 458 m ?

poddasze mieszkanie 2 - 389m ?

poddasze mieszkanie 3 - 486 m ?

poddasze komunikacja - 55m 2

Kubatura budynku - 1611,0m 3

»Zero budowlane” — poziom wyko Aczonej posadzki parteru istniej gcego
budynku

2.6 Przeznaczenie obiektu.

Zaprojektowana zostata:

ADAPTACJA POMIESZCZE N NA MIESZKANIA W BUDYNKU W NIEPARCIE
NR 50

(nr 1 na planie zagospodarowania).

Prace budowlane zaprojektowane zostaty zgodnie z wytycznymi decyzji o
warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Krobi nr WIGP.7331-38/PP/09
z dnia 07.08.2000r.

Inwestor planuje przebudowe istniejgcego poddasza mieszkalnego, w wyniku
ktorej z dawnych (w chwili obecnej nieuzytkowanych) mieszkan powstang trzy
niezalezne mieszkania. Mieszkania te dostepne bedg z niezaleznej klatki
schodowej. W sktad kazdego z mieszkan wchodzg: dwa pokoje, kuchnia,
lazienka oraz czes¢ komunikacyjna. W zwigzku z projektowanymi pracami
przebudowy poddasza wprowadzono tez niewielkie zmiany w pomieszczeniach
parteru wynikajgce z uprzedniego (niezgodnego z pierwotng funkcjg) sposobu
uzytkowania klatki schodowej prowadzgcej na poddasze (magazyn sklepu).

13



2.7 Opis lokalizacyjno - architektoniczny

Zaprojektowana zostata:

ADAPTACJA POMIESZCZE N NA MIESZKANIA W BUDYNKU W NIEPARCIE
NR 50

(nr 1 na planie zagospodarowania).

Prace budowlane zaprojektowane zostaty zgodnie z wytycznymi decyzji o
warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Krobi nr WIGP.7331-38/PP/09
z dnia 07.08.2000r.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dziatce 22/32, ktérej wtascicielem
jest: Gmina Krobia. Dzialka ta potozona jest w Nieparcie nr 50

Zabudowe dziatki bedacej w posiadaniu Inwestora w chwili obecnej stanowi
budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w centralnej czesci dziafki.

Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze mieszkalne).

Na parterze budynku znajduje sie swietlica wiejska wraz z zapleczem socjalno
magazynowym oraz sklep ogélnospozywczy. Na poddaszu znajdujg sie dwa, w
chwili obecnej nieuzytkowane, lokale mieszkalne.

Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio na gruncie, murowany
tradycyjnie z elementéw drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy
miedzykondygnacyjne o konstrukcji gestozebrowej, prefabrykowane,.

Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku pétnocnym i potudniowym (43,5°), z
charakterystycznymi, jednospadowymi, pulpitowymi, pochytymi lukarnami.
Dach drewniany o konstrukcji jetkowej, kryty dachowka ceramiczna.

Prace budowlane polega¢ bedg na catkowitym demontazu $cianek dziatowych
poddasza, sufitow, podtdg, tynkdw wewnetrznych oraz pokrycia dachowego
(zdjecie dachowki).

Zaprojektowano budowe nowych scianek dzialowych. Wymiane zniszczonych
poditdg, posadzek, sufitdw. Nowe tynki wewnetrzne na scianach murowanych.
Wymiane pokrycia dachowego oraz pozostatych warstw dachu (z wyjatkiem
wiezby). Wymiane wszystkich instalacji wewnetrznych. Dodatkowo montaz
dwdch podciggdéw podpierajacych jetke wiezby dachowej. Ocieplenie
zewnetrzne $ciany szczytowej poddasza. Prace tynkarskie i malarskie
zewnetrzne. Budowe nowych schoddw zewnetrznych (prowadzacych do klatki
schodowe)).

Wejscia gtdwne budynku bez zmian:

— wejscie do Swietlicy od strony wschodniej

— wejscie do sklepu od strony zachodnie]

— wejscie prowadzace do klatki schodowej — dalej na adaptowane poddasze
budynku od strony potnocnej

Wijazdy na teren dzialki, istniejace, z drog powiatowych (dziatka 120 i 118) od

strony potudniowej i wschodniej.

Instalacja wewnetrzna elektryczna i oswietleniowa. Instalacja wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej. Instalacja gazowa etazowa (ciepta woda uzytkowa i CO)
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Odprowadzenie wody deszczowe).

Gromadzenie i gospodarka odpadami zgodnie z przyjetymi przez Rade Gminy
zasadami i umowg z przedsiebiorca posiadajacym pozwolenie na wywoz i
sktadowanie odpadow.

Wszystkie instalacje zgodnie z projektami branzowymi stanowigcymi integralng
czes¢ powyzszego opracowania.

2.8 Opis elementdw konstrukcyjno architektonicznyc h

Wszystkie elementy konstrukcji budynku (oprocz dwoc h dodatkowych
podci ggow stalowych poddasza) takie jak fundament, podci agi, wie nce,
stupy, stropy, $ciany no sne, elementy stalowe i zelbetowe pozostaj g bez
zmian.

2.8.1 DACH

Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku pétnocnym i potudniowym (43,5°), z
charakterystycznymi, jednospadowymi, pulpitowymi, pochytymi lukarnami.
Konstrukcja dachu jetkowa (podwdjna jetka). Dolna (dodatkowo podparta
centralnie) jetka stanowi jednoczesnie element nosny sufitu nad
pomieszczeniami mieszkalnymi sufitu.

Po zdjeciu dachéwki oraz tat drewnianych istniejacg wiezbe dachowg
zabezpieczyc¢ biokorozyjnie odpowiednim srodkiem dla wiezby istniejgcej np.
Boramon firmy Altan.

Pozostate elementy dachu wykona¢ od nowa.

Warstwy dachu z sufitem podwieszonym
- blacha dachowkowa na tatach drewnianych (4 x 6 cm)
- faty dystansowe (6 x 3 cm)
— folia wiatroizolacyjna (wysokiej paroprzepuszczalnosci)
— krokwie (16,0 cm)
- pustka wentylowana
- wetna mineralna (20,0 cm),
- jetka (16,0 cm)
— ruszt sufitu podwieszonego (4,0 cm)
— folia paroizolacyjna
ptyty gipsowo kartonowe (1,25 cm)

Warstwy dachu ponizej sufitu
- blacha dachéwkowa na fatach drewnianych (4 x 6 cm)
- faty dystansowe (6 x 3 cm)
— folia wiatroizolacyjna (wysokiej paroprzepuszczalnosci)
— krokwie (szczelina wentylacyjna 1,0 cm + wetna mineralna 15,0 cm)
- faty (5 x 5 cm) + wetna mineralna (5,0 cm)
— folia paroizolacyjna
- piyty gipsowo kartonowe (1,5 cm)

15
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2.8.2 SCIANY, FILARKI

Sciany zewn etrzne szczytowe docieplié styropianem EPS70 (FS15), grubosci
12,0 cm.

Sciana dziatowa - z bloczkéw z betonu komérkowego lub $cianki z piyty

gipsowo-kartonowej na szkielecie typowym z profili stalowych zimnogietych,
ocynkowanych (grubosci 12, 8, 6 cm)

OPLYTOWANIE 1. Piyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm:
GKB, GKBI, GKF lub GK

KONSTRUKCJA

MOCOWANIE

Rys. Przyktad Sciany z ptyty gipsowo-kartonowej wg producenta
SVWW.regips.pl”

Filarki mi edzy okienne jako murowane z cegly petnej klasy min. 15,0, na
zaprawie cementowej marki min. 5,0.

2.8.3 PODCIAG

Podcigg stanowigcy podpore dla jetki zlokalizowany w pomieszczeniach przy
Scianach szczytowych wykona¢ z dwuteownika normalnego 1-160, ze stali St3S
dtugosci odpowiednio 440 i 430 cm. Dwuteownik wsparty bezposrednio na
Scianie konstrukcyjnej (minimalna gtebokos¢ oparcia na murze — 20 cm).
Uwaga — nie opiera¢ dwuteownika na kominie. Przeku¢ otwoér w kominie i belke
oprze¢ na murze nosnym. Przy wstepnych ogledzinach stwierdzono, ze
wentylacyjne przez ktore przechodzitby podciag sg nieczynne, nalezy jednak to
doktadnie sprawdzi¢ w trakcie wykuwania otworu i ewentualnie zajety przwod
wentylacyjny zastgpi¢ innym.

2.8.4 KOMINY

Kominy gtéwne z cegty pelnej — istniejgce.
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Przewody wentylacyjne nowoprojektowane $cienne i kominki z tworzyw
sztucznych.

2.8.5 POSADZKI

Warstwy posadzki
— granitogres, panel zgodnie z opisem na rzutach (1,0 cm),
— gtadz cementowa - jastrych (3,5 cm),

— warstwa rozdzielajgca — 2 x folia PE lub papa,

— styropian EPS100 (FS20) (3,0 cm),

— istniejgcy strop zelbetowy,

L A

AR

- Sciana betonowa

- Twnk wewnektrzmy

- Listwea cokotowea

- Liskwsa dwlatacwyina

- wivwkltadzina podtogowea

- Jastrwch

- Warstwa rozdzielajgca

- akustwczny skvropian podtogossy
- Ptwka stropowvea Zelbetowes

R e B ) S VN P

2.8.6 SCHODY

Zewnetrzne — od strony potnocnej do catkowitej wymiany. Wykonac jako
betonowe z betonu B20, zbrojenie stopni trzema utozonymi poprzecznie (w
kazdym stopniu) pretami stalowymi @12 ze stali A-lll 34GS. Murki boczne z
bloczkow zwirowo betonowych na zaprawie cementowo wapiennej.

Wewnetrzne — zaadaptowano schody zelbetowe istniejgce.

2.8.7 TYNKI

Zewnetrzne — mineralne, akrylowe lub silikatowe

Przyktadowe rozwigzanie - zaprawa klejgca do ptyt styropianowych Lepstyr +
styropian + zaprawa klejaco - zbrojgca do siatki Styrlep + siatka z wiokien
szklanych + wodny Srodek gruntujgcy pod tynki Tynkolit-T + szlachetny tynk
mineralny zacierany Poztynk-SZ + farba elewacyjna na tynki mineralne farba
legalizacyjna

Wewn etrzne — cementowo wapienne
Zalecane rozwigzanie - tynk tradycyjny dwuwarstwowy
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2.8.8 MALOWANIE

Zewnetrzne farby elewacyjne np.:

— farby akrylowe np. BUGOFLEX na gruncie z BUDOGRUNT ZG

— farby silikonowe, czyli krzemoorganiczne np. farba fasadowa SIL-FAS,
CALSILIT lub FARBA SILIKONOWA na gruncie z HYDROPORU

Farby uzywac zgodnie z recepturg producenta po uprzednim odpowiednim

oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza preparatami odpowiednimi do danej

farby wskazanymi przez producenta. Uzywac tylko farb przeznaczonych do

elewacji zewnetrznych. Farby z jasnych pastelowych kolorach: jasny bez lub

delikatne odcienie szarosci.

Wewnetrznie :

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem — wstepnie wskazane malowanie
emulsyjne. Dodatkowo: w kuchni ptytki ceramiczne do wysokosci 150,0 cm, w
tazience ptytki ceramiczne do wysokosci 200,0 cm.

2.8.9 PODOKIENNIKI

Podokienniki zewnetrzne z blachy malowanej lub inne nawigzujgce do
istniejacych.

Parapety wewnetrzne z tworzyw sztucznych o przekroju 14 x 14 cm lub g12
cm.

2.8.10 RYNNY

Rynny i rury spustowe PCV, stalowe malowane lub powlekane w kolorze
brazowym.
Rynny i rury spustowe o wymiarach przekroju zgodnych z ponizsza tabela.

efektywna s . .
: . szerokosé rynny Srednica rury
P0W|erzE:r2£1|]a dachu (mm] spustowe] [mm]
ponizej 20 70 50
20-57 100 (lub 125) 70
57-97 125 100
97-170 150 100
170-243 180 125

2.8.11 OPIERZENIA

Opierzenia i obrébki blacharskie z blach cienkich powlekanych.

Blachy o grubosci rdzenia stalowego 0.5 mm — 0,55. Rdzen stalowy
zabezpieczony powtokg cynku lub stopu aluminium, cynku i krzemu (alucynk).
Blachy ocynkowane powlekane powlokami z tworzyw sztucznych (poliester
itp.). w kolorze brgzowym lub miedzi.
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2.8.12 STOLARKA

Stolarka z tworzyw sztucznych PCW w kolorze brgzowym lub biatym z
elementami dzielgcymi potacie okienne w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.8.13 WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna naturalna. Przy wykorzystaniu istniejgcych kominéw w
czesci nowa scienna kanatami wentylacyjnymi z kominkami wykonanymi z
tworzyw sztucznych o przekroju 14 x 14 cm lub @12 cm.

2.8.14 OSWIETLENIE

Swiatlo dzienne oraz o$wietlenie elektryczne.

2.8.15 INSTALACJE

- wodociggowa,

— elektryczna,

— CO (piec dwufunkcyjny)

— wentylacyjna (grawitacyjna naturalna)
— odgromowa,

— telefoniczna,

- RTVi SAT

Instalacja wewnetrzna elektryczna, oswietleniowa.

Odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji deszczowej.

Ogrzewanie gazowe, etazowe. Gromadzenie i gospodarka odpadami zgodnie z
przyjetymi przez Rade Miejskg zasadami i umowa z przedsiebiorca
posiadajgcym pozwolenie na wywoz i sktadowanie odpadow.
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2.9 Ocena stanu technicznego
konstrukcji

2.9.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dziatce 22/32, ktérej wkascicielem

jest: Gmina Krobia. Dziatka ta potozona jest w Nieparcie nr 50

Zabudowe dziatki bedacej w posiadaniu Inwestora w chwili obecnej stanowi

budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w centralnej czesci dziafki.

Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze mieszkalne).

Na parterze budynku znajduje sie swietlica wiejska wraz z zapleczem socjalno

magazynowym oraz sklep ogolnospozywczy. Na poddaszu znajdujg sie dwa, w

chwili obecnej nie uzytkowane, lokale mieszkalne.

Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio na gruncie, murowany

tradycyjnie z elementéw drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy

miedzykondygnacyjne o konstrukcji gestozebrowej, prefabrykowane,;.

Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku pétnocnym i potudniowym (43,5°), z

charakterystycznymi, jednospadowymi, pulpitowymi, pochytymi lukarnami.

Dach drewniany o konstrukcji jetkowej, kryty dachéwka ceramiczna.

Wejscia gtéwne budynku:

— wejscie do Swietlicy od strony wschodniej

— wejscie do sklepu od strony zachodnie]

— wejscie prowadzace do klatki schodowej — dalej na adaptowane poddasze
budynku od strony pétnocnej

Wijazdy na teren dzialki, istniejgce, z drog powiatowych (dziatka 120 i 118) od

strony potudniowej i wschodniej.
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2.9.2 OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

fundamenty

tawy fundamentowe posadowione na gtebokosci 0,8 — 1,0 m ponizej
powierzchni terenu, wykonane prawdopodobnie z kamienia polnego na
zaprawie gliniano wapiennej.

sciany fundamentowe
Sciany z elementéw drobnowymiarowych (gtownie cegty ceramicznej),
tynkowane tynkami cementowo wapiennymi tradycyjnymi

sciany zewn etrzne
Sciany zewnetrzne z elementéw drobnowymiarowych (gtéwnie z cegty
ceramicznej), tynkowane tynkami cementowo wapiennymi tradycyjnymi

sciany wewn etrzne konstrukcyjne
Sciany wewnetrzne z elementéw drobnowymiarowych (gtownie z cegly
ceramicznej), tynkowane tynkami cementowo wapiennymi tradycyjnymi

$ciany dziatowe

Sciany dziatowe parteru z elementéw drobnowymiarowych (gtownie z cegty
ceramicznej), tynkowane tynkami cementowo wapiennymi tradycyjnymi
Sciany i scianki poddasza w ptyty pilSniowej na szkielecie drewnianym,
wypetnienie sieczka i trzcing z cementem,

nadpro za
nadproza Kleina i zelbetowe

schody
schody wewnetrzne zelbetowe, schody zewnetrzne betonowe.

strop nad parterem

stropy miedzykondygnacyjny o konstrukcji monolitycznej, belkowo pustakowej,
prefabrykowanej typu DZ-3
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dach

dach o konstrukcji drewnianej jetkowej (podwadjna jetka, jetka dolna w potowie
rozpietosci oparta na scianie nosnej)

elementy wyko nczenia budynku

stolarka drewniana, tynki tradycyjne, sufity parteru tynkowane, sufity poddasza
z ptyty pilsniowej, pokrycie dachéwka ceramiczna, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej, opierzenia z blachy ocynkowanej, kominy cegty petnej,
parapety z blachy malowanej,

instalacje wewn etrzne
instalacje parteru - elektryczno oswietleniowa, gazowa, ogrzewanie gazowe
etazowe, wodno-kanalizacyjna, instalacje poddasza — elektryczna,
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2.9.3 ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

Nie zaobserwowano istotnych rys czy spekan strukturalnych w obrebie scian
nosnych obiektu wskazujgcych na przecigzenie czy wynikajgcych z wadliwej
pracy fundamentow czy podtoza gruntowego.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcji
budynku, sciany zewnetrzne jak i wewnetrznych nosne nie posiadajg
znaczacych dla konstrukcji pekniec.

Stropy nad parterem nie wykazujg widocznych ugie¢. Stropy nadajg sie do
wykorzystania przy zamierzonej adaptacji budynku dla nowych potrzeb przy
zachowaniu warunku zbilansowania dotychczasowych obcigzen warstw
posadzkowych.

Konstrukcja stropu nad parterem posiada pekniecia réwnolegte do kierunku
oparcia wywotane skurczem termicznym.

Sciany dzialowe parteru, murowane w stanie zadawalajgcym.

Sciany dziatowe poddasza, szkieletowe mocno zniszczone, pekniecia,
czesciowe oderwania ptyty pilsniowej, znaczne ubytki tynku (widoczne na
zdjeciach)

Sufity poddasza mocno zniszczone, gtebokie pekniecia, naderwania (widoczne
na zdjeciach)

Wiezba dachowa w stanie zadawalajgcym. Elementy konstrukcji dachu nie
wykazujg widocznych ugie¢ czy peknieé.

Pokrycie dachu, oraz elementy odwodnienia dachu sg w ztym stanie
technicznym.

Stolarka parteru w mocno wyeksploatowana, jednak bez wiekszych zniszczen.
Stolarka poddasza zniszczona, uszkodzone drewno, powybijane szyby w stanie
niedostatecznym.

Elementy wykonczenia zewnetrznego budynku mocno wyeksploatowane.
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Ze wzgledu na charakter przebudowy budynku nie jest istotny stan techniczny
wykonczenia oraz instalacji wewnetrznych w podlegajacej przebudowie czesci
budynku poniewaz catosS¢ zostanie wymieniona.

2.9.4 WNIOSKI | ZALECENIA

Stan techniczny konstrukcji budynku jest zadawalajacy.
Sciany konstrukcyjne i strop miedzykondygnacyjny w stanie dobrym.
Wiezba dachowa w stanie dobrym.

Sciany dziatowe, murowane parteru w stanie dostatecznym, moga byé¢ dale;
eksploatowane w niezmienionej formie.

Sciany poddasza mocno zniszczone. Liczne spekania, naderwania braki w
wypetnieniu (wykruszona trzcina i wapno). Do wymiany

Sufit poddasza w ztym stanie z gtebokimi peknieciami i naderwaniami
wynikajacymi w przecigzenia jetki. Sprawdzono obliczeniowo, ze jetka w
obecnym przekroju 9/16 cm moze stanowi¢ tylko element sufitu nad poddaszem
mieszkalnym i nie moze by¢ dodatkowo obcigzona (obcigzenie uzytkowe). Co
wiecej przekroczone zostaty tez wymagania wytrzymatosciowe belki na odcinku
nie podpartym centralnie sciang no$ng stad nalezy zastosowac¢ dodatkowe
podparcie jetki w srodku rozpietosci.

Stan techniczny elementow wykonczenia szczegolnie w obrebie poddasza
(podtogi, sufity) jest niedostateczny i nadaje sie tylko do wymiany.

Wykonac¢ nowe, Izejsze pokrycie wodochronne dachu. Zaleca sie blache
dachéwkowag. Wykonac¢ tez prawidtowe (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
sztukg budowlang) izolacje termiczne i przeciwwilgociowe dachu.

Rynny i rury spustowe oraz obrobka blacharska do gruntownego remontu lub
wymiany.

Sciany zewnetrzne nie spetniajg obecnych norm dotyczacych
termoizolacyjnosci. Zaleca sie ocieplenie scian (szczegolnie $cian szczytowych
poddasza) lekkimi oktadzinami termoizolacyjnymi (styropian lub wetna
mineralna).

Na podstawie ogl edzin obecnego stanu technicznego budynku oraz
analizy statyczno wytrzymato sSciowej stwierdzono, ze istnieje mo zliwo $¢
adaptacji i przebudowy budynku.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na k onstrukcj e budynku,
w tym na jego posadowienie.
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W wyniku planowanej inwestycji nie wyst  gpig zagro zenia bezpiecze nstwa
ludzi lub ich mienia.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na k onstrukcj e oraz nie
pogorszy warunkow posadowienia budynkow s asiednich

W przypadku:

— stwierdzenia ugie¢ lub pekniec, ktore wystapity w okresie po
przeprowadzonej analizie

— zastosowania innych materiatow lub technologii niz opisane w ocenie stanu
konstrukcji

— Jjakiekolwiek innego podejrzenia dotyczgcego naruszenia: bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i
odpowiedniegj izolacyjnosci cieplnej przegréd

Zaleca sie wykonanie ekspertyzy technicznej przez niezalezng wiasciwg

jednostke badawczo-rozwojowg albo niezaleznego rzeczoznawce
budowlanego.

2.10 Karta charakterystyki po zarowej

ADAPTACJA POMIESZCZE N NA MIESZKANIA

Zgodnie z 8§ 4. Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.
452 — projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia p poz.

2.11 Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Roboty budowlano-konstrukcyjne

2.11.1 Obiekt: ADAPTACJA POMIESZCZE N NA MIESZKANIA W
BUDYNKU W NIEPARCIE NR 50

2.11.2 Lokalizacja: Niepart nr 50, gmina Krobia, dziatka 22/32
2.11.3 Inwestor: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1

2.11.4 Wiasciciel dziatki: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. R ynek 1
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2.11.5 Data opracowania: sierpie n 2009 rok
2.11.6 Autor opracowania: in z. Dariusz Gendera

2.11.7.1 Roboty konstrukcyjno budowlane

— zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu w bezposrednim
otoczeniu budynku

- wykonanie drewnianych daszkéw nad wejsciami do budynku

— zdjecie i likwidacja dachowki ceramicznej

— wyburzenia sufitéw i $cianek dziatowych poddasza

— ulozenie podciggow stalowych podpierajgcych jetke dachu

- remont wiezby dachowej

— utozenie hydroizolaciji, tat, kontrtap oraz pokrycia dachowego z
blachodachowki

— wykonanie $cian dziatowych

— wykonanie izolacji termicznej $cian i dachu

- wykonanie paraizolacji i wykonanie sufitow podwieszonych

2.11.7.2 Roboty wyko Aczeniowe

— prace instalacyjne

— o0sadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

— wykonanie tynkow zewnetrznych

— wykonanie opierzen

— wykonanie tynkow wewnetrznych

— wykonanie odpowiednich posadzek

- malowanie Scian i sufitow

— wykonanie wykonczenia wierzchniego posadzek

2.11.8 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Dziatka 22/32, bedaca w posiadaniu Inwestora jest w chwili obecnej dziatkg

zabudowang, budynkiem uzytecznosci publicznej.

Dziatka bedaca w posiadaniu Inwestora graniczy:

— od strony potudniowej i wschodniej z drogami powiatowymi o nawierzchni
asfaltowej (dziatka nr 1201 118),

— od strony zachodniej z zabudowang budynkiem handlowym, dziatkgq
prywatng (dziatka 22/30) bedacg wtasnoscig panstwa Marii i Lecha Joska

— od strony pétnocnej z zabudowang budynkiem wielorodzinnym, dziatkg
prywatng (dziatka 22/31) bedacq wtasnoscig pani Marzeny Koniecznej i
wspotwtascicieli

Zabudowe dziatki bedacej w posiadaniu Inwestora w chwili obecnej stanowi:

Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w centralnej czesci dziaiki.

Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze mieszkalne).

Na parterze budynku znajduje sie swietlica wiejska wraz z zapleczem socjalno

magazynowym oraz sklep ogélnospozywczy. Na poddaszu znajdujg sie dwa, w

chwili obecnej nieuzytkowane, lokale mieszkalne.

Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio na gruncie, murowany

tradycyjnie z elementow drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy
miedzykondygnacyjne o konstrukcji gestozebrowej, prefabrykowane,.
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Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku pétnocnym i potudniowym (43,5°), z
charakterystycznymi, jednospadowymi, pulpitowymi, pochytymi lukarnami.
Dach drewniany o konstrukcji jetkowej, kryty dachowkg ceramiczna.

2.11.9 Wykazanie elementow zagospodarowania dziatk i lub terenu, ktére
mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu — sieci energetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, wodnokanalizacyjne biegngce w bliskim sasiedztwie dziatki wg mapy
geodezyjnej oraz informacji branzowych

2.11.10 Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okre  s$lajacych skal @ zagrozen oraz
miejsce i czas wyst gpienia.

— roboty na rusztowaniach podczas murarki,

utozenie pokry¢ dachowych, wykonanie opierzen oraz odwodnienia dachu
zagrozenie przy niezabudowanych otworach

prace instalacyjne (szczegélnie gaz i prad)

2.11.11 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP dla prac ogdlnobudowlanych

— szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne oraz kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia

— pracownicy powinni wystuchac i potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem

— przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczeg6towo z
dokumentacjg budowlang zwracajgc uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonania i odbioru robét

- w trakcie wykonania robo6t nalezy zachowa¢ szczeg6lne wymogi BHP
dotyczgce robot ziemnych i pracy w wykopach a przede wszystkim
zabezpieczy¢ wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdow i
tablic informacyjnych i ograniczy¢ do minimum pozostawienie wykopow na
noc

2.11.12 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot

budowlanych z strefach szczeg6lnego zagro  zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,

umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii lub innych

zagrozen

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatdbw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien sie znajdowac sprzet ppoz.

— umieszczanie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo
informacyjnych.

Uwaga !!!

Zgodnie z art. 21.a Prawa Budowlanego wykonanie lu b zapewnienie

wykonania planu BIOZ nale zy do obowi gzkdéw kierownika budowy.
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3. OBLICZENIA STATYCZNE

Ponizej przedstawiono podstawowe dane dotyczgce obcigzenh oraz wyniki
obliczen. Ze szczegdtami obliczen mozna zapoznac sie u autora ponizszego
opracowania. Obliczenia zostaty wykonane oparciu o obowigzujgce na dzien
dzisiejszy Polskie Normy.

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu Konstruktor 5.2

poz. 1.1 Wiezba istnie| gca — sprawdzenie
WEZLY:

2,650

PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekré;:

1 00 1 4 2,788 2,650 3,846 1,000 1B 160x70
2 00 4 6 2020 1,920 2,787 1,000 1B 160x70
3 01 6 2 1062 1,010 1,466 1,000 1B 160x70
4 10 2 7 1,060 -1,007 1,462 1,000 1B 160x70
500 7 5 2023 -1,923 2,791 1,000 1B 160x70
6 00 5 3 2,787 -2,650 3,846 1,000 1B 160x70
7 11 7 6 -2,122 -0,003 2,122 1,000 1B 160x70
8 10 5 8 -3,082 0,000 3,082 1,000 2B 160x90
9 01 8 4 -3,083 0,000 3,083 1,000 2B 160x90
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 112,0 2389 457 299 299 16,022 Drewno K33
2 144,0 3072 972 384 384 16,023 Drewno K27

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm?2] [1/K]

22 Drewno K33 10000 11,000 5,00E-06
23 Drewno K27 9000 9,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: P "uzytkowe" Zmienne [1f=1,40
8 Liniowe 0,0 0,500 0,500 0,00 3,08
9 Liniowe 0,0 0,500 0,500 0,00 3,08

Grupa: Q "pokrycie" State  [f=1,30
1 Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 3,85
2 Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 2,79
3 Liniowe 0,0 0,500 0,500 0,00 1,47
4 Liniowe 0,0 0,500 0,500 0,00 1,46
5 Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 2,79
6 Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 3,85
8 Liniowe 0,0 0,500 0,500 0,00 3,08
9 Liniowe 0,0 0,500 0,500 0,00 3,08
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Grupa: S "snieg" Zmienne [If=1,50

1 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 3,85
2 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 2,79
3 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 1,47
4 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 1,46
5 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 2,79
6 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 3,85
Grupa: W "wiatr" Zmienne [1f=1,30
1 Liniowe 435 0,200 0,200 0,00 3,85
2 Liniowe 435 0,200 0,200 0,00 2,79
3 Liniowe 43,6 0,200 0,200 0,00 1,47
4 Liniowe -43,5 -0,180 -0,180 0,00 1,46
5 Liniowe -43,5 -0,180 -0,180 0,00 2,79
6 Liniowe -43,6 -0,180 -0,180 0,00 3,85

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: (Od: Of:
Ciezar wi. 1,10

P -"uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,40
Q -"pokrycie" State 1,30

S -"snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
W -"wiatr" Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY:

-0,038'0’2964
-0,038

TNACE:
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Ao
0,886.7-0,834,
0,072 (

072 1,503

NORMALNE:

-12,978  -12,978

-24,495

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+PQSW

Pret: x/L: X[m]: M[KNm]: Q[KkN]: N[KN]:

1 0,00 0,000 -0,000 2,815 -24,495
0,40 1,533 2,160* 0,004 -22,203

1,00 3,846 -2,739 -4,239  -18,741
2 0,00 0,000 -2,739 3,525 -8,215
0,69 1,927 0,648* -0,009 -5,333
1,00 2,787 -0,038 -1,586 -4,046
3 0,00 0,000 -0,038 0,886 -1,333

0,52 0,756 0,296* -0,001 -0,676
1,00 1,466 0,000 -0,834 -0,059
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4 0,00 0,000 0,000 0,017 -0,836
0,02 0,029 0,000*  -0,003 -0,861
0,02 0,023 0,000* 0,001 -0,856

1,00 1,462 -0,703 -0,978 -2,107
5 0,00 0,000 -0,703 1,503 -4,813
0,40 1,123 0,140*  -0,002 -6,493
1,00 2,791 -1,727 -2,237 -8,988
6 0,00 0,000 -1,727 3,025 -16,877
0,59 2,253 1,688* 0,006 -20,249

1,00 3,846 0,000 -2,127  -22,631

7 0,00 0,000 0,000 -0,072 -3,670

0,49 1,044 -0,038*  -0,001 -3,670
0,05 0,099 -0,007 -0,065 -3,670*
0,96 2,047 -0,005 0,067 -3,670*

1,00 2,122 0,000 0,072 -3,670

8 0,00 0,000 0,000 -1,624 -9,342

0,37 1,132 -0,917* 0,003  -9,342
1,00 3,082 1,821 2,806  -9,342
9 0,00 0,000 1,821  -2,806 -12,978
0,63 1,951 -0,918*  -0,002 -12,978
1,00 3,083 -0,000 1,625 -12,978
NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+PQSW

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]
22 Drewno K33
1 0,00 0,000 -2,187 -2,187 0,199
1,00 3,846 7,498 -10,845 0,986*
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2 000 0,000 8,438 -9,905 0,900*

1,00 2,787 -0,234 -0,489 0,044
3 0,00 0,000 0,008 -0,246 0,022
0,50 0,733 -1,054 0,930 0,096*
1,00 1,466 -0,005 -0,005 0,000
4 0,00 0,000 -0,075 -0,075 0,007
1,00 1,462 2,165 -2,541 0,231*
5 0,00 0,000 1,923 -2,783 0,253
1,00 2,791 4,981 -6,586 0,599+
6 0,00 0,000 4,276 -7,290 0,663
0,59 2,283 -7,462 3,839 0,678*
1,00 3,846 -2,021 -2,021 0,184
7 0,00 0,000 -0,328 -0,328 0,030
0,50 1,061 -0,200 -0,455 0,041*
1,00 2,122 -0,328 -0,328 0,030
23 Drewno K27
8 0,00 0,000 -0,649 -0,649 0,068
1,00 3,082 -5,392 4,094 0,568*
9 0,00 0,000 -5,644 3,842 0,594*
1,00 3,083 -0,901 -0,901 0,095

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+PQSW

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdeq]: FIb[deg]: f[m]: L/

1 -0,0000-0,0012 -0,640 0,182 0,0115 3355
2 -0,0012-0,0030 0,182 0,047 0,0008 3593,2
3 -0,0030-0,0009 0,047 0,115 0,0003 53529
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4 -0,0010 0,0010 0,097 0,016 0,0002 6036,3
5 0,0010-0,0010 0,016 -0,215 0,0008 34129
6 -0,0010 0,0000 -0,215 0,511 0,0094 410,7
7 -0,0002 0,0028 0,085 0,072 0,0001 28341,8
8 0,0012-0,0000 0,147 0,002 0,0023 1338,2
9 0,0000 0,0014 0,002 -0,144 0,0023 1335,5

DEUGOSCI WYBOCZENIOWE wg mech.: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+PQSW

Pret: EJ/IL: Ca: Cb: Cv: lom]: p: Iw[m]:

62,117 1,000 0,530 0,005 3,846 0,831 3,196
85,735 0,669 0,416 0,167 2,787 1,062 2,960
163,029 0,698 1,000 0,365 1,466 1,896 2,779
163,421 1,000 0,699 0,364 1,462 1,894 2,769
85,604 0,415 0,667 0,165 2,791 1,058 2,953
62,129 0,530 1,000 0,005 3,846 0,831 3,196
112,598 1,000 1,000 0,340 2,122 2,255 4,785
89,708 1,000 0,580 0,009 3,082 0,847 2,610
89,679 0,577 1,000 0,009 3,083 0,847 2,611

OCoO~NOUTA WNPF

poz.2.1 projektowany podci ag pod | etke

lo=4,00 + 0,25 4,25 m

q=4,21 x 1,34 KN/m

Mmax = 12,96 KNm

L/f = 451,20

Belka stalowa z dwuteownika normalnego I-160, ze stali St3S dtugosci
odpowiednio 440 i 430 cm wsparta na Scianie konstrukcyjnej (minimalna
gtebokos¢ oparcia na murze — 20 cm).

Uwaga — nie dozwolone jest oparcie belki stalowej na kominie. Nalezy przekué¢
otwdr w kominie tak by belke oprze¢ bezposrednio na scianie nosnej.

poz.3.1 filarki mi edzyokienne

Filarki miedzy okienne jako murowane z cegty petnej klasy min. 15,0, na
zaprawie cementowej marki min. 5,0
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4. Zestawienia materialowe

4.1 Zestawienie stolarki okienno drzwiowej

wymiary otworu wymiary w llos¢
Lp. Rodzaj Typ P/L Swietle osciezy
[cm] [szt.]
[cm]
stolarka istniej gca
1 okna Ok”fo'g};féqce — | 1001105 — 4
poddasza okno istniejace
2 do wymiany 105/105 _ 105/105 D 10
stolarka nowa
36 | D12 P 101/207 90/200 4
drzwi L 1
poddasza D11 L 2
37 Do L 101/207 90/200 1
38 P 2
39 D6 L 91/207 80/200 7
40 drzwi P 2
a1 parteru D4 L 81/207 70/200 1
42 P 2
23 ID1 L 101/207 90/200 1
Uwagal!!

Symbol ,ID” okres$la drzwi wykonywane indywidualne
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