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O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
Ja, niŜej podpisany    Ryszard Dolczewski  

(imię i nazwisko projektanta) 

 
zamieszkały(a).             ul. Wołodyjowskiego 27, 64-100 Leszno 

(adres zamieszkania) 

 
stosownie do postanowienia art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
 

o ś w i a d c z a m 
 
Ŝe projekt techniczny na budowę  

instalacji elektrycznej wewnętrznej w przebudowanym budynku na mieszkania  
(nazwa obiektu budowlanego) 

 
w m. Niepart 50, dz. nr 11/32, gm. Krobia 

(adres budowy) 

 
dla Urzędu Miejskiego w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 

(nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora) 

 
 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Leszno, dnia wrzesień 2009 r. 
       (miejscowość, data)  
 

 
  .......................................................... 

(podpis i pieczątka imienna ) 
z uprawnieniami budowlanymi projektanta 
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1. Opis techniczny instalacji elektrycznej 

1.1 Cel i zakres opracowania 
 
 Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej w 

przebudowanych pomieszczeniach poddasza na mieszkania budynku świetlicy 

wiejskiej stanowiącym własność Gminy Krobia, zlokalizowanym w m. Niepart 50, gm. 

Krobia. 

Zakres opracowania: 
♦ wykonanie nowego zasilania - WLZ, 

♦ instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych w budynku, 

♦ instalacja połączeń wyrównawczych, 

♦ instalacja odgromowa 

1.2 Podstawa opracowania 
 
 Projekt budowlany został opracowany na podstawie: 

• zlecenia inwestora, 

• projektu technicznego, 

• uzgodnień miedzy branŜowych, 

• wizji lokalnej, 

• obowiązujących przepisów i norm,. 

1.3 Stan istniej ący  
 
 Istniejący budynek świetlicy wiejskiej w Nieparcie nr 50, zasilany jest w 

energię elektryczną za pomocą przyłącza napowietrznego przewodami typu 4xAL 

25mm2 z pobliskiego słupa linii napowietrznej nn 0,4kV, dalej poprzez złącze 

napowietrzno-kablowe ZK-1 do tablicy licznikowej w pomieszczeniu kuchennym. 

Budynek w części parterowej wyposaŜony jest w instalację elektryczną w oparciu o 

przewody Cu, natomiast na poddaszu budynku instalacji elektrycznej nie ma. W 

związku z tym, projektuje się nową instalację elektryczną w pomieszczeniach 

strychowych budynku oraz instalację odgromową na dachu budynku. 
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1.4 Projektowane zasilanie budynku 
 
 Projektuje się wykonanie wymiany przyłącza napowietrznego z przewodów 

nieizolowanych typu AL 4 x 25mm2 na przewód izolowany typu AsXSn 4x25mm2 po 

istniejącej trasie od słupa linii napowietrznej do śruby hakowej na bocznej ścianie 

budynku. Pion od zacisków prądowych przy śrubie hakowej do złącza napowietrzno 

– kablowego ZK-1 wykonać przewodem AsXSn 4x25mm2 w rurze osłonowej RB 

50mm. Istniejące złącze napowietrzno - kablowe ZK-1 wymienić na nowe złącze 

wykonane z tworzywa termoutwardzalnego. WLZ dla zasilania świetlicy pozostaje ten 

sam, natomiast WLZ dla pomieszczeń poddasza wykonać kablem YKY 5x10mm2 p/t. 

do tablicy głównej TG zabudowanej w korytarzu budynku. 

1.5 Tablica rozdzielcze 
 
 Projektuje się tablice rozdzielcze TE w poszczególnych mieszkaniach, w której 

zostaną zabudowane zabezpieczenia obwodów gniazd i oświetlenia pomieszczeń. 

Tablice rozdzielcze TE zaprojektowano jako natynkowe w oparciu o rozdzielnice np. 

RN 1x12 produkcji Legrand, stopień ochrony min. IP = 20. 

Tablicę rozdzielczą TG, w której zaprojektowano zabudowę układów pomiarowych 

zaprojektowano w oparciu o obudowy OWS 225x550x800 prod. H. Sypniewski. W 

tablicy TG zabudować GSW i połączyć ją z istniejącym uziomem budynku.  

1.6 Instalacja o świetleniowa i gniazd wtykowych 
 
 Instalacje zasilające oświetlenie montować p/t przewodami YDY(p)Ŝo 3; 4, 

5x1,5mm2 750 V z osprzętem natynkowym. Łączniki oświetleniowe montować na 

wysokości 1,4 m.  

Typy zastosowanych opraw oświetleniowych pozostawiono do wyboru dla 

uŜytkowników lokali mieszkalnych. 

 Instalację gniazd wtykowych 1 fazowych 230V montować przewodami 

YDY(p)Ŝo 3x2,5mm2 750V p/t z osprzętem n/t. Zaprojektowano wszystkie gniazda 

podwójne z bolcem ochronnym. 

Wysokość montowania gniazd i wyłączników określono na schematach instalacji. 

W związku z przebudową pomieszczeń na parterze budynku świetlicy, 

zaprojektowano przebudowę odcinków istniejącej instalacji elektrycznej, przebudowę 

pokazano na schematach parteru. 
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1.7 Instalacja odgromowa 
 
 Instalację odgromową na budynku gospodarczym wykonać zgodnie z 

wymogami normy PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024-1. 

Jako zwody poziome dachu wykorzystać pokrycie dachowe na budynku tj. 

blachodachówkę. Z pokryciem dachowym naleŜy połączyć zwody kominów 

wentylacyjnych i dymowych wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn fi 8 mm. 

Zwody pionowe – odprowadzające wykonać równieŜ z drutu ocynkowanego FeZn fi 8 

mm za pomocą uchwytów przykręcanych do ściany budynku, przewody 

odprowadzające naleŜy połączyć poprzez złącze kontrolne z uziomami. Uziom 

otokowy i wyprowadzenia uziomów do złączy kontrolnych pozostają bez zmian, 

naleŜy jednak poprawić ich mocowanie do ścian. 

Skuteczno ść ochrony odgromowej sprawdzi ć pomiarami !!! 

1.8 Ochrona od pora Ŝeń 
 
 Zgodnie z PN-IEC 60364 jak system ochrony przed dotykiem bezpośrednim 

zastosowano izolowanie części czynnych oraz zastosowanie osłon. Natomiast 

ochrona przeciwporaŜeniowa przed dotykiem pośrednim realizowana jest poprzez 

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN przez urządzenia przetęŜeniowe i 

urządzenia ochronne róŜnicowoprądowe w przypadku przekroczenia napięcia 

dotykowego dopuszczalnego długotrwale. Uzupełniającym środkiem ochrony 

przeciwporaŜeniowej przed dotykiem bezpośrednim są wyłączniki róŜnicowoprądowe 

a przed dotykiem pośrednim połączenia wyrównawcze. Jako system zasilania 

przyjęto układ sieciowy TN-S, rozdzielenie przewodu PEN na przewód neutralny N i 

ochronny PE jest realizowane w ZK-1. 

Skuteczno ść ochrony przeciwpora Ŝeniowej sprawdzi ć pomiarami !!! 

1.9 Instalacja poł ączeń wyrównawczych 
 

 Zaprojektowano miejscowe połączenia wyrównawcze MPW, łączące szynę PE 

w tablicach rozdzielczych poszczególnych mieszkań z elementami metalowymi 

brodzika prysznica w łazienkach. Główną szynę wyrównawczą GSW zabudować w 

tablicy TG, z którą połączyć szyny PE w tablicach TE przewodem LgYŜo 6mm2.. 

GSW połączyć z istniejącym uziomem instalacji odgromowej. 
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1.10 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
 

 Następujące elementy wpływają na bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe 

budynku, wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać 

atesty stosowalności w budownictwie B; przewody elektryczne muszą mieć izolację o 

napięciu znamionowym 750 V, kable niskiego napięcia izolację o napięciu 1000V. 

1.11 Uwagi ko ńcowe 
 

 Całość instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

Wszystkie urządzenia i materiały winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŜy dokonać sprawdzenia skuteczności 

ochrony przeciwporaŜeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.  

 

Uwaga dla wykonawców:  

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lu b pochodzenia 

wyst ępującym w niniejszej dokumentacji towarzysz ą wyrazy „lub 

równowa Ŝny”, „na przykład”, co oznacza, Ŝe dopuszcza si ę zastosowanie 

urządzeń i materiałów nie gorszych ni Ŝ opisywane w dokumentacji – tj. 

spełniaj ących wymagania techniczne, funkcjonalne i jako ściowe, co najmniej 

takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub l epsze. Wykonawca, który 

zdecyduje si ę stosowa ć urządzenia i materiały równowa Ŝne opisywanym w 

dokumentacji, obowi ązany jest wykaza ć, Ŝe oferowane przez niego urz ądzenia 

spełniaj ą wymagania okre ślone przez projektanta. 
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2. Obliczenia techniczne 

 
Zestawienie mocy zapotrzebowanej - projektowanej 
 
Tablice rozdzielcze TE 
Mieszkanie nr 1 
1. gniazda 1 faz -     4,50  1,0  4,50 
2. oświetlenie     0,67  1,0  0,67 
  razem    5,17  0,9  4,65 
Mieszkanie nr 2 
1. gniazda 1 faz -     4,30  1,0  4,30 
2. oświetlenie     0,61  1,0  0,61 
  razem    4,91  0,9  4,41 
Mieszkanie nr 3 
1. gniazda 1 faz -     4,50  1,0  4,50 
2. oświetlenie     0,67  1,0  0,67 
  razem    5,17  0,9  4,65 
Część administracyjna   0,18  1,0  0,18 
razem      15,43    13,89 
 

A
U

P
I

f
n 2,20

230
4650 ==

 

A
U

P
I

f
n 1,19

230
4410 ==

 

 
1. Dobiera si ę zabezpieczenia przedlicznikowe dla wszystkich mies zkań typu 

w S 301 B 25A. 
2. Dobiera si ę WLZ od tablicy TG do zł ącza ZK-1 typu YKY 5x10mm 2. 

natomiast WLZ- ty od TG do tablic mieszkaniowych TE  przewodem typy 
YDYŜo 3x6mm 2 . 

3. Zabezpieczenie główne w zł ączu ZK-1 pozostaje bez zmian tj. 40A. 
 
Warunek skuteczności zabezpieczeń dla najdłuŜszego obwodu jest spełniony. 
 
Bilans mocy istniej ącej i projektowanej 
 
- Istniejąca moc przyłączeniowa dla budynku świetlicy  - 16,0 kW 
 
- Moc zapotrzebowana – projektowana dla mieszkań  - 14,0 kW 
- Moc zapotrzebowana dla pomieszczeń świetlicy    -   9,0 kW 
 
Suma mocy zapotrzebowanej       - 23,0 kW 
 
Dodatkowa moc zapotrzebowana po adaptacji budynku:  
30,0 kW – 23,0 kW = 7,0 kW 
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Po oddaniu obiektu do uŜytkowania Inwestor zwróci się do ENEA Operator z 
wnioskiem o dokonanie rozdziału instalacji elektrycznej z podziałem na mieszkania i 
część administracyjną oraz o wzrost mocy przyłączeniowej o 9,0 kW. 
 
 

Opracował: 
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 Istn. AL 4 x 50mm2 +25mm2

Proj. AsXSn 4x25 mm2 L=5m

Proj. AsXSn 4x25 mm2 L=6m
w rurze RB 50mm p/t

ściana boczna budynku

R <  30  Ω

Proj. WLZ YKY 5x10mm2 L=16m (p/t) 

Proj. ZK-1 na budynku

WTN-1/gG
40A

Zaciski pr ądowe izolowane-granica stron

3 x PBG-1

Istn. WLZ do tablicy w kuchni świetlicy

FR 103 100A* 

3 xL 191

GSW

* 
S 301 B

kWh
1-faz

* 
S 301 B

kWh
1-faz

* 
S 301 B 10A

kWh
1-faz

 

N

PE
GSW połaczyć z uziomem 

Tablica TG
(korytarz w budynku)

* Elementy w szafie przystosować do plombowania

* 
S 301 B

kWh
1-faz

25A

25A

25A

6AS 301 B YDYŜo 2x1,5mm2 obw. ośw. korytarz 
część administracyjna

YDYŜo 3x6mm2 do TE  mieszkanie nr 1

YDYŜo 3x6mm2 do TE  mieszkanie nr 2

YDYŜo 3x6mm2 do TE  mieszkanie nr 3

Np. OWS 550x800x225 wyk. 09L
prod. H.Sypniewski

L1,L2,L3,N,PE

przewodem LgY 25mm2

 
OBIEKT: Przebudowa pomieszcze ń poddasza na 

mieszkania w budynku w Nieparcie 
LOKALIZACJA: Niepart 50, dz. nr 11/32, gm. Krobia 
TYTUŁ RYS: Schemat zasilania i tablica TG  
INWESTOR: 
 

Urząd Miejski w Krobi 
ul. Rynek 1,63-840 Krobia 

PROJEKTANT: 
OPRACOWAŁ: 

  

Strona: Skala: 
1:100 

Data: 
wrzesień 2009 r 

Nr rys. 
7 
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S 301 B 10A
YDYŜo 3x1,5mm2

obw. ośw                                           

YDYŜo 3x6mm2 do proj. RG FR 301 40A L1, N  3x230/400V 50 Hz  

Połączenie z szyną PE w TG  
LgY 6mm2   

obw. gn. 1 faz.16A         
YDYŜo 3x2,5mm2S 301 B

16A

S 301 B 16A
YDYŜo 3x2,5mm2

obw. gn. 1 faz.16A       
P 302

40A

L1, N

obw. gn. 1 faz.16A automat         
YDYŜo 3x2,5mm2S 301 B

16A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnia wn ękowa np. RN 1x12  
np. prod. LEGRAND  
 
 

Samoczynne wył ączenie zasilania  
 
 
 
 
 
 

OBIEKT: Przebudowa pomieszcze ń poddasza na 
mieszkania w budynku w Nieparcie 

LOKALIZACJA: Niepart 50, dz. nr 11/32, gm. Krobia 
TYTUŁ RYS: Schemat tablicy  TE (mieszkaniowej) 
INWESTOR: 
 

Urząd Miejski w Krobi 
ul. Rynek 1,63-840 Krobia 

PROJEKTANT: 
OPRACOWAŁ: 

  

Strona: Skala: 
 

Data: 
wrzesień 2009 r 

Nr rys. 
8 

 


