
Kajoch
 Kompleksowa Obsługa Budownictwa

ul. Kwiatowa 12, K ąkolewo
 64-113 Osieczna

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

NAZWA INWESTYCJI   :     ROZBUDOWA I REMONT ZSPIG PUDLISZKI WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W NOWO-
CZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE - ETAP I

ADRES INWESTYCJI   :     PUDLISZKI, UL. SZKOLNA 20
INWESTOR   :     GMINA KROBIA
ADRES INWESTORA   :     UL. RYNEK 1, 63-840 KROBIA
BRANŻA   :     BUDOWLANA - Szkoła Podstawowa

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Pudliszki szkoła ETAP Iz TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Szkoła Podstawowa

1.1 Kotłownia
1.1.1 Roboty ziemne
1.1.2 Fundamenty i ściany fundamentowe

wraz z izolacj ą
1.1.3 Ściany
1.1.4 Dach
1.1.5 Posadzki
1.1.6 Tynkowanie i okładziny ścian
1.1.7 Sufit
1.1.8 Stolarka drzwiowa i okienna

1.2 Roboty budowlane wewn ątrz obiek-
tu

1.3 Wymiana stolarki w całym obiekcie
1.4 Izolacja stropów 
1.5 Docieplenie dachu
1.6 Zagospodarowanie terenu
1.7 Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów

RAZEM

Słownie:  
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1 Szkoła Podstawowa
1.1 Kotłownia

1.1.
1

Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm bez darni z przewozem
taczkami

m2 5,7*4,6*
1,05 =
27,531

-- Robocizna --
999 0,345*0,955= r-g 0,33

Razem pozycja 1 27,531
2

d.1.
1.1

KNR 2-01
0125-07

Ręczne usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) bez darni z
przewozem taczkami - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości

m2 poz.1 =
27,531

-- Robocizna --
999 0,106*0,955= r-g 0,10

Razem pozycja 2 27,531
3

d.1.
1.1

KNR 2-01
0307-03

Roboty ziemne z przewozem grun-
tu taczkami na odległość do 10 m
(kat.gr.IV)

m3 0,45*1,0*
(4,6*2+5,7)

*1,05 =
7,040

-- Robocizna --
999 3,43*0,955= r-g 3,28

Razem pozycja 3 7,040
4

d.1.
1.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, sze-
rokość 0.8-1.5 m

m3 0,748

-- Robocizna --
999 r-g 1,22

Razem pozycja 4 0,748
5

d.1.
1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęsz-
czarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 poz.4 =
0,748

-- Robocizna --
999 r-g 0,102

-- Sprzęt --
12522 zagęszczarka wibracyjna spalino-

wa 100 m3/h
m-g 0,031

Razem pozycja 5 0,748
1.1.

2
Fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacj ą

6
d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym B-10

m3 0,45*0,1*
(4,6*2+5,7)

*1,05 =
0,704

-- Robocizna --
999 r-g 5,26

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa natural-

nego B-10
m3 1,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50
Razem pozycja 6 0,704

7
d.1.
1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne
żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,45*0,5*
(4,6*2+5,7)

= 3,353

-- Robocizna --
999 r-g 4,69

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa natural-

nego B-25
m3 1,02

3950001 drewno okrągłe na stemple budo-
wlane

m3 0,004
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.
III

m3 0,007

2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45
mm kl.II

m3 0,005

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,05
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,08

Razem pozycja 7 3,353
8

d.1.
1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane

t poz.7*70/
1000 =

0,235

-- Robocizna --
999 r-g 42,88

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1,02
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,30
71231 nożyce do prętów m-g 5,80
71212 giętarka do prętów m-g 4,80
34000 wyciąg m-g 0,80
39000 środek transportowy m-g 1,60

Razem pozycja 8 0,235
9

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0604-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe warst-
wą papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2 0,45*(4,6*
2+5,7)*

1,05 =
7,040

-- Robocizna --
999 r-g 0,53

-- Materiały --
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,30
2300100 lepik asfaltowy bez wypełniaczy

stosowany na gorąco
kg 3,00

2301099 papa asfaltowa na tekturze izola-
cyjna

m2 1,15

3950101 drewno opałowe kg 4,50
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0136

Razem pozycja 9 7,040
10

d.1.
1.2

NNRNKB 202
0137-02

(z.I) Ściany budynków jednokon-
dygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i
grubości 25 cm z bloczków beto-
nowych na zaprawie cementowej

m2 0,6*(4,6*2+
5,7) =
8,940

-- Robocizna --
999 r-g 1,86

-- Materiały --
bloczb1 bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 24,70
2380899 zaprawa m3 0,04
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

Razem pozycja 10 8,940
11

d.1.
1.2

ZKNR C-1
0303-02

Izolacje przeciwwilgociowe i prze-
ciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji elastyczną masą
bitumiczną CP 43 Gruntowanie
podłoża na powierzchni pionowej

m2 poz.10 =
8,940

-- Robocizna --
999 r-g 0,072

-- Materiały --
230HEN0103 masa bitumiczna CP 43 kg 0,16
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

34000 wyciąg m-g 0,0005
39000 środek transportowy m-g 0,0004

Razem pozycja 11 8,940
12

d.1.
1.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamen-
towych z folii kubełkowej bez grun-
towania powierzchni

m2 poz.11 =
8,940

-- Robocizna --
999 r-g 0,067

-- Materiały --
1560314 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5

mm
m2 1,10

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,00
Razem pozycja 12 8,940

13
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0604-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe warst-
wą papy na lepiku na gorąco ścian
fundamentowych betonowych

m2 0,45*(4,6*
2+5,7) =

6,705

-- Robocizna --
999 r-g 0,53

-- Materiały --
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,30
2300100 lepik asfaltowy bez wypełniaczy

stosowany na gorąco
kg 3,00

2301099 papa asfaltowa na tekturze izola-
cyjna

m2 1,15

3950101 drewno opałowe kg 4,50
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0136

Razem pozycja 13 6,705
14

d.1.
1.2

KNR 2-02
0609-09
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z płyt styropianowych gr. 2 cm
pionowe - dylatacje

m2 0,750

-- Robocizna --
999 r-g 0,52

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe gr. 2cm m2 1,05
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0095
39000 środek transportowy m-g 0,014

Razem pozycja 14 0,750
1.1.

3
Ściany

15
d.1.
1.3

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygna-
cyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25
cm z pustaków ceramicznych PO-
ROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2 31,714

-- Robocizna --
999 r-g 1,23

-- Materiały --
0_27002 pustaki ceramiczne POROTHERM

25 P+W o wym. 250x375x238 mm
szt 10,88

2380899 zaprawa m3 0,015
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

Razem pozycja 15 31,714
16

d.1.
1.3

KNR 2-02
0609-09
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z płyt styropianowych gr. 2 cm
pionowe - dylatacje

m2 0,25*3,7*2
= 1,850

-- Robocizna --
999 r-g 0,52

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe gr. 2cm m2 1,05
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0095
39000 środek transportowy m-g 0,014

Razem pozycja 16 1,850
17

d.1.
1.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach muro-
wanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pusta-
ków

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 1,55

Razem pozycja 17 1,000
18

d.1.
1.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych
grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 2,14

Razem pozycja 18 1,000
19

d.1.
1.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -
ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych

m 1,8*2+1,2*
2 = 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,20

-- Materiały --
1900299 nadproża prefabrykowane m 1,02
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,02

Razem pozycja 19 6,000
20

d.1.
1.3

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach
zewnętrznych o szerokości do 30
cm

m3 0,25*0,25*
(4,25*2+

5,0) =
0,844

-- Robocizna --
999 r-g 11,71

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa natural-

nego B-25
m3 1,02

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.
III

m3 0,048

2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45
mm kl.II

m3 0,027

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,30
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,96
39000 środek transportowy m-g 0,18

Razem pozycja 20 0,844
1.1.

4
Dach

21
d.1.
1.4

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew
.

0,12*0,12*
6,78*1 =

0,098

-- Robocizna --
999 r-g 12,38

-- Materiały --
2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
m3 1,06

1412206 fobos kg 0,34
2301099 papa asfaltowa na tekturze izola-

cyjna
m2 18,00

1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 8,92
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

34000 wyciąg m-g 0,98
39000 środek transportowy m-g 1,08

Razem pozycja 21 0,098
22

d.1.
1.4

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

drew
.

0,14*0,18*
6,78*1 =

0,171

-- Robocizna --
999 r-g 8,61

-- Materiały --
2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
m3 1,06

1412206 fobos kg 0,31
2301099 papa asfaltowa na tekturze izola-

cyjna
m2 17,50

1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 5,35
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,83
39000 środek transportowy m-g 1,07

Razem pozycja 22 0,171
23

d.1.
1.4

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m
przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,16*0,08*
5,25*9 =

0,605

-- Robocizna --
999 r-g 17,95

-- Materiały --
2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
m3 1,04

1412206 fobos kg 0,50
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,30
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 1,90
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,84
39000 środek transportowy m-g 0,66

Razem pozycja 23 0,605
24

d.1.
1.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z
płyt OSB gr. 22mm

m2 5,14*6,78
= 34,849

-- Robocizna --
999 r-g 0,31

-- Materiały --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiaro-

we nasycone gr. 25 mm kl.III
m3 0,028

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,01
39000 środek transportowy m-g 0,03

Razem pozycja 24 34,849
25

d.1.
1.4

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu
drewnianym jednowarstwowo

m2 poz.24 =
34,849

-- Robocizna --
999 r-g 0,116

-- Materiały --
2305999 papa zgrzewalna podkładowa gr. 4

mm
m2 1,17

2300100 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
stosowany na gorąco

kg 0,38

1330600 gwoździe papowe zwykłe kg 0,05
3950101 drewno opałowe kg 0,60
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

34000 wyciąg m-g 0,0025
39000 środek transportowy m-g 0,0048

Razem pozycja 25 34,849
26

d.1.
1.4

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termoz-
grzewalną jednowarstwowe

m2 poz.25 =
34,849

-- Robocizna --
999 r-g 0,22

-- Materiały --
2305999 papa zgrzewalna wierzchniego kry-

cia gr. 5.2mm
m2 1,15

1020100 gaz propan-butan kg 0,23
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,30
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0048
39000 środek transportowy m-g 0,012

Razem pozycja 26 34,849
27

d.1.
1.4

KNR-W 2-02
0520-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10
cm - z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m 6,85

-- Robocizna --
999 r-g 0,58

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 1,37
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,027
1353099 uchwyty do rynien dachowych

ocynkowane
kpl. 2,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0028
34000 wyciąg m-g 0,0015

Razem pozycja 27 6,850
28

d.1.
1.4

KNR-W 2-02
0527-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm -
z blachy ocynkowanej powlekanej

m 2,8

-- Robocizna --
999 r-g 0,71

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 1,41
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,035
1353199 uchwyty do rur spustowych ocyn-

kowane
kpl. 0,33

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0021

Razem pozycja 28 2,800
29

d.1.
1.4

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwi-
nięciu do 25 cm - z blachy ocynko-
wanej powlekanej

m2 0,1*6,8 =
0,680

-- Robocizna --
999 r-g 2,31

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 4,86
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 8,10
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0067

Razem pozycja 29 0,680
30

d.1.
1.4

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej

m2 8,175
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 1,57

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 4,88
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,70
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 30 8,175
31

d.1.
1.4

KNR-W 2-02
0515-06

Rury wentylacyjne - z blachy z bla-
chy ocynkowanej powlekanej

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1,72

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 7,51
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,076
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0104

Razem pozycja 31 2,000
1.1.

5
Posadzki

32
d.1.
1.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podłożu gruntowym

m3 21,2*0,2 =
4,240

-- Robocizna --
999 r-g 4,32

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1,08
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

Razem pozycja 32 4,240
33

d.1.
1.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym B-10

m3 21,2*0,1 =
2,120

-- Robocizna --
999 r-g 5,26

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa natural-

nego B-10
m3 1,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50
Razem pozycja 33 2,120

34
d.1.
1.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i prze-
ciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe

m2 21,2

-- Robocizna --
999 r-g 0,36

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,20

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,011
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 34 21,200
35

d.1.
1.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z płyt styropianowych gr. 10 cm
poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa

m2 poz.34 =
21,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,09
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jedn.
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jedn.
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-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe gr. 10cm m2 1,05
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032
39000 środek transportowy m-g 0,0047

Razem pozycja 35 21,200
36

d.1.
1.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i prze-
ciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe

m2 poz.35 =
21,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,36

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,20

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,011
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 36 21,200
37

d.1.
1.5

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z coko-
likami zatarte na gładko grubości
25 mm

m2 poz.36 =
21,200

-- Robocizna --
999 r-g 1,11

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,027
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0011
1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085
3950101 drewno opałowe kg 0,15
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04
39000 środek transportowy m-g 0,0014

Razem pozycja 37 21,200
38

d.1.
1.5

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z coko-
likami zatarte - pogrubienie po-
sadzki o 1 cm
Krotność = 2,5

m2 poz.37 =
21,200

-- Robocizna --
999 0,0602*2,5= r-g 0,15

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0105*2,5=
m3 0,026

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0149*2,5=
m-g 0,037

Razem pozycja 38 21,200
39

d.1.
1.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z coko-
likami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową

m2 poz.37 =
21,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,074

-- Materiały --
1331799 siatka zbrojeniowa fi 6 cm o wym.

15x15cm
m2 1,02

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0011
39000 środek transportowy m-g 0,0017

Razem pozycja 39 21,200
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40
d.1.
1.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30
x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2 poz.37 =
21,200

-- Robocizna --
999 r-g 2,48

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 1,02
1550599 zaprawa klejąca kg 4,75
1550599 zaprawa spoinująca kg 0,55
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,058
39000 środek transportowy m-g 0,039

Razem pozycja 40 21,200
41

d.1.
1.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x
30 cm i wysokości cokolika równej
10 cm

m poz.40*
1,16 =
24,592

-- Robocizna --
999 r-g 0,54

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 0,10
1550599 zaprawa klejąca kg 0,78
1550599 zaprawa spoinująca kg 0,083
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0058
39000 środek transportowy m-g 0,0038

Razem pozycja 41 24,592
1.1.

6
Tynkowanie i okładziny ścian

42
d.1.
1.6

KNR 4-01
0710-02

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. II z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu
z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1
miejscu) <przyjęto 40%>

m2 2,7*5,0*0,4
= 5,400

-- Robocizna --
999 r-g 1,06

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0042
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,003
1601899 piasek m3 0,019
3930000 woda m3 0,0044
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04
43211 betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
m-g 0,03

Razem pozycja 42 5,400
43

d.1.
1.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach

m2 2,7*(4,25*
2+5,0) =

36,450

-- Robocizna --
999 r-g 0,57

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
2380802 zaprawa cementowo wapienna m.

15
0,0206+0,0021=0,0227=

m3 0,023

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,038

Razem pozycja 43 36,450
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44
d.1.
1.6

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłożu z tynku

m2 49,230

-- Robocizna --
999 r-g 0,24

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930000 woda m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004
34000 wyciąg m-g 0,02
39000 środek transportowy m-g 0,0032

Razem pozycja 44 49,230
45

d.1.
1.6

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za po-
grubienie o 2 mm

m2 poz.44 =
49,230

-- Robocizna --
999 r-g 0,16

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0021
3930000 woda m3 0,00137
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,002
34000 wyciąg m-g 0,014
39000 środek transportowy m-g 0,002

Razem pozycja 45 49,230
46

d.1.
1.6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymia-
rach 30 x 30 cm - na klej <fartuch>

m2 1,2*0,6 =
0,720

-- Robocizna --
999 r-g 1,51

-- Materiały --
2520199 płytki ceramiczne lub terakotowe m2 1,02
1550599 zaprawa klejąca kg 5,20
1550599 zaprawa spoinująca kg 0,55
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,037
39000 środek transportowy m-g 0,024

Razem pozycja 46 0,720
47

d.1.
1.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
akrylowymi zmywalnymi powierz-
chni wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem

m2 poz.44 =
49,230

-- Robocizna --
999 r-g 0,176

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0,28
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 47 49,230
48

d.1.
1.6

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - do-
datek za każde dalsze malowanie

m2 poz.47 =
49,230

-- Robocizna --
999 r-g 0,05
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-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 48 49,230
1.1.

7
Sufit

49
d.1.
1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z wełny mineralnej gr. 20cm
poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa

m2 21,2

-- Robocizna --
999 r-g 0,09

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 20cm m2 1,05
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0077
39000 środek transportowy m-g 0,009

Razem pozycja 49 21,200
50

d.1.
1.7

KNR AT-12
0201-02

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA Ogień (system
NIDA Sufit) na metalowej konstruk-
cji nośnej NIDA 60CD jednopozio-
mowej, dwie warstwy pokrycia
12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI
60

m2 poz.49 =
21,200

-- Robocizna --
999 r-g 2,65

-- Materiały --
1750841 płyty gipsowo-kartonowe NIDA

Ogień gr. 12,5 mm
m2 2,06

1323399 profile stalowe NIDA 60CD m 3,78
1323399 profil przyścienny NIDA 60UD m 0,55
1323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt. 2,27
1323499 wieszak górny noniusza szt. 2,27
1323499 łącznik poprzeczny jednostronny

do systemu NIDA 60CD
szt. 5,10

1323499 łącznik wzdłużny do systemu NIDA
60CD

szt. 0,62

1323499 przetyczka do noniusza szt. 4,53
1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 9,00
1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 19,00
1344499 kotwy stalowe szt. 2,27
3902099 taśma zbrojąca LNG m 1,27
1740100 gips szpachlowy

0,13+0,54=0,67=
kg 0,67

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,053
39000 środek transportowy m-g 0,026

Razem pozycja 50 21,200
51

d.1.
1.7

KNR 2-02
0607-01

Folia paroizolacyjna m2 poz.50 =
21,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,36

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,20

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,011
39000 środek transportowy m-g 0,0068
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Razem pozycja 51 21,200
52

d.1.
1.7

NNRNKB 202
2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach na
podłożu z płyt gipsowych

m2 poz.50 =
21,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,46

-- Materiały --
1740100 gips szpachlowy kg 4,83
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,004
39000 środek transportowy m-g 0,005

Razem pozycja 52 21,200
53

d.1.
1.7

NNRNKB 202
2014-05

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach - do-
datek za pogrubienie o 1 mm
Krotność = 2

m2 poz.52 =
21,200

-- Robocizna --
999 0,12*2= r-g 0,24

-- Materiały --
1740100 gips szpachlowy

1,65*2=
kg 3,30

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,001*2=
m-g 0,002

39000 środek transportowy
0,002*2=

m-g 0,004

Razem pozycja 53 21,200
54

d.1.
1.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
akrylowymi zmywalnymi powierz-
chni wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem

m2 poz.52 =
21,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,176

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0,28
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 54 21,200
55

d.1.
1.7

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - do-
datek za każde dalsze malowanie

m2 poz.54 =
21,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,05

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 55 21,200
1.1.

8
Stolarka drzwiowa i okienna

56
d.1.
1.8

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni
do 2 m2

m2 0,9*2,0 =
1,800

-- Robocizna --
999 r-g 3,30

-- Materiały --
1320699 drzwi stalowe m2 1,00
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1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,22
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,01
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 1,17
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,03

Razem pozycja 56 1,800
57

d.1.
1.8

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych z PCV, zastoso-
wać nawiewniki higrosterowane z
taśmą poliamidową bez obróbki
obsadzenia o pow. do 2.5 m2 (z
zachowaniem pierwotnego wyglą-
du)

m2 1,54*1,35
= 2,079

-- Robocizna --
999 r-g 1,38

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4,95
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,28
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 1,50
1564999 okna rozwierane i uchylno-rozwie-

rane z PCV, zastosować nawiewni-
ki higrosterowane z taśmą poliami-
dową (z zachowaniem pierwotnego
wyglądu), współczynnik przenika-
nia ciepła 1,5 W/m2K

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 57 2,079
58

d.1.
1.8

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości ponad 1
m

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 2,12

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0,013
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,11

Razem pozycja 58 1,000
59

d.1.
1.8

kalk. własna
Dostawa parapetu  wewnętrznego
z PCV

m 1,64

-- Materiały --
Dostawa parapetu  wewnętrznego
z PCV

m 1,00

Razem pozycja 59 1,640
60

d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0515-01
analogia

Parapety zewnętrzne z blachy
ocynkowanej powlekanej <przyjęto
35cm >

m2 0,35*1,54
= 0,539

-- Robocizna --
999 r-g 2,31

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 4,86
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 8,10
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0067

Razem pozycja 60 0,539
1.2 Roboty budowlane wewn ątrz obiektu
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61
d.1.

2

KNR AT-12
0103-05

Ścianki działowe z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA na pojedynczej
konstrukcji nośnej, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 75-
02; System NIDA Ściana 125A75
EI60

m2 2,46*
(4,07+1,5*

2) =
17,392

-- Robocizna --
999 r-g 3,25

-- Materiały --
1750841 płyty gipsowo-kartonowe NIDA

Ogień gr. 12,5 mm
m2 4,12

1323399 profile stalowe NIDA U75 m 0,84
1323399 profile stalowe NIDA C75 m 2,08
2310099 płyty z wełny mineralnej m2 1,05
1568699 taśma uszczelniająca LNG m 1,33
1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 11,00
1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 32,00
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 1,50
3902099 taśma zbrojąca LNG m 3,50
1740100 gips szpachlowy

0,25+0,94=1,19=
kg 1,19

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,067
39000 środek transportowy m-g 0,052

Razem pozycja 61 17,392
62

d.1.
2

NNRNKB 202
2012-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z płyt gipsowych w po-
mieszczeniach o pow. podłogi do 5
m2

m2 poz.61*2 =
34,784

-- Robocizna --
999 r-g 0,53

-- Materiały --
1740100 gips szpachlowy kg 4,70
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,004
39000 środek transportowy m-g 0,005

Razem pozycja 62 34,784
63

d.1.
2

NNRNKB 202
2012-05

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na ścianach w
pomieszczeniach o pow. podłogi
do 5 m2 - dodatek za pogrubienie
o 1 mm
Krotność = 2

m2 poz.62 =
34,784

-- Robocizna --
999 0,11*2= r-g 0,22

-- Materiały --
1740100 gips szpachlowy

1,6*2=
kg 3,20

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,001*2=
m-g 0,002

39000 środek transportowy
0,002*2=

m-g 0,004

Razem pozycja 63 34,784
64

d.1.
2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
akrylowymi zmywalnymi powierz-
chni wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem

m2 poz.62 =
34,784

-- Robocizna --
999 r-g 0,176

-- Materiały --
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1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0,28
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 64 34,784
65

d.1.
2

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - do-
datek za każde dalsze malowanie

m2 poz.64 =
34,784

-- Robocizna --
999 r-g 0,05

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 65 34,784
66

d.1.
2

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne
dwuskrzydłowe EI30 o powierzchni
ponad 1.5 m2

m2 1,2*2,0 =
2,400

-- Robocizna --
999 r-g 3,82

-- Materiały --
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,21
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,20
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0,18
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,05
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4+M5)
% 15,00

2714999 Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne
dwuskrzydłowe EI30 o powierzchni
ponad 1.5 m2

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 66 2,400
67

d.1.
2

kalk. własna
Otynkowanie, szpachlowanie i ma-
lowanie bruzd po przewodach ins-
talacyjnych przy wszystkich podej-
ściach

kpl 15

-- Materiały --
Otynkowanie, szpachlowanie i ma-
lowanie bruzd po przewodach ins-
talacyjnych przy wszystkich podej-
ściach

kpl 1,00

Razem pozycja 67 15,000
1.3 Wymiana stolarki w całym obiekcie
68

d.1.
3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drew-
nianych o powierzchni do 2 m2

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,16

Razem pozycja 68 7,000
69

d.1.
3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drew-
nianych o powierzchni ponad 2 m2

m2 71,515

-- Robocizna --
999 r-g 0,52

Razem pozycja 69 71,515
70

d.1.
3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników
zewnętrznych i wewnętrznych

m 99,780

-- Robocizna --
999 r-g 0,68
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Razem pozycja 70 99,780
71

d.1.
3

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych z PCV, zastoso-
wać nawiewniki higrosterowane z
taśmą poliamidową (z zachowa-
niem pierwotnego wyglądu) z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.0
m2

m2 3,119

-- Robocizna --
999 r-g 5,52

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 8,60
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,41
1478101 silikon dm3 0,09
1740100 gips szpachlowy kg 3,68
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 6,63

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,50

1564999 okna rozwierane i uchylno-rozwie-
rane z PCV, zastosować nawiewni-
ki higrosterowane z taśmą poliami-
dową (z zachowaniem pierwotnego
wyglądu), współczynnik przenika-
nia ciepła 1,5 W/m2K

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05
39000 środek transportowy m-g 0,07

Razem pozycja 71 3,119
72

d.1.
3

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych z PCV, zastoso-
wać nawiewniki higrosterowane z
taśmą poliamidową (z zachowa-
niem pierwotnego wyglądu) z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 1.
0 m2

m2 0,68*1,78
= 1,210

-- Robocizna --
999 r-g 4,40

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 6,60
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,34
1478101 silikon dm3 0,07
1740100 gips szpachlowy kg 2,83
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 5,09

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,50

1564999 okna rozwierane i uchylno-rozwie-
rane z PCV, zastosować nawiewni-
ki higrosterowane z taśmą poliami-
dową (z zachowaniem pierwotnego
wyglądu), współczynnik przenika-
nia ciepła 1,5 W/m2K

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 72 1,210
73

d.1.
3

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych z PCV, zastoso-
wać nawiewniki higrosterowane z
taśmą poliamidową (z zachowa-
niem pierwotnego wyglądu) z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5
m2

m2 10,395

-- Robocizna --
999 r-g 3,19

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4,95
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,28
1478101 silikon dm3 0,05
1740100 gips szpachlowy kg 2,10
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 3,78

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,50

1564999 okna rozwierane i uchylno-rozwie-
rane z PCV, zastosować nawiewni-
ki higrosterowane z taśmą poliami-
dową (z zachowaniem pierwotnego
wyglądu), współczynnik przenika-
nia ciepła 1,5 W/m2K

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 73 10,395
74

d.1.
3

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych z PCV, zastoso-
wać nawiewniki higrosterowane z
taśmą poliamidową (z zachowa-
niem pierwotnego wyglądu) z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.
5 m2

m2 61,120

-- Robocizna --
999 r-g 2,86

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4,40
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,25
1478101 silikon dm3 0,05
1740100 gips szpachlowy kg 1,84
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 3,31

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,50

1564999 okna rozwierane i uchylno-rozwie-
rane z PCV, zastosować nawiewni-
ki higrosterowane z taśmą poliami-
dową (z zachowaniem pierwotnego
wyglądu), współczynnik przenika-
nia ciepła 1,5 W/m2K

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,04
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 74 61,120
75

d.1.
3

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości do 1 m

szt 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,69

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0,009
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,06

Razem pozycja 75 6,000
76

d.1.
3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości ponad 1
m

szt 26,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,12

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0,013
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,11
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Razem pozycja 76 26,000
77

d.1.
3

kalk. własna
Dostawa parapetu  wewnętrznego
z PCV

m 53,190

-- Materiały --
Dostawa parapetu  wewnętrznego
z PCV

m 1,00

Razem pozycja 77 53,190
78

d.1.
3

KNR-W 2-02
0515-01
analogia

Parapety zewnętrzne z blachy
ocynkowanej powlekanej <przyjęto
21cm >

m2 10,477

-- Robocizna --
999 r-g 2,31

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 4,86
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 8,10
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0067

Razem pozycja 78 10,477
79

d.1.
3

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z
profila ciepłego, w pełni przeszklo-
ne szybą bezpieczną

m2 1,4*2,05 =
2,870

-- Robocizna --
999 r-g 3,31

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0,10
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,32
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 4,30
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 15,00

1319992 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z
profila ciepłego, w pełni przeszklo-
ne szybą bezpieczną, współczyn-
nik przenikania ciepła Umin=
1,8(W/m2K)

m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 79 2,870
80

d.1.
3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV
z obróbką obsadzenia

m2 1,1*2,8 =
3,080

-- Robocizna --
999 r-g 3,77

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 5,28
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,33
1478101 silikon dm3 0,06
1740100 gips szpachlowy kg 2,42
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 4,36

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,50

1564999 drzwi balkonowe z PCV m2 1,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,05
39000 środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 80 3,080
81

d.1.
3

kalk. własna
Obudowa systemowa wejścia do
piwnicy wykonanajako przeszkle-
nie na konstrukcji aluminiowej, po-
krycie dachu z poliwęglanu wraz z
drzwiami

kpl 1
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Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Materiały --
Obudowa systemowa wejścia do
piwnicy wykonanajako przeszkle-
nie na konstrukcji aluminiowej, po-
krycie dachu z poliwęglanu wraz z
drzwiami

kpl 1,00

Razem pozycja 81 1,000
1.4 Izolacja stropów 
82

d.1.
4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 poz.85 =
86,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,057

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 0,36

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 82 86,400

83
d.1.

4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 poz.85 =
86,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,27

Razem pozycja 83 86,400
84

d.1.
4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą - jednokrotne gruntowanie
emulsją

m2 poz.83 =
86,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,066

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca kg 0,20
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0001

Razem pozycja 84 86,400
85

d.1.
4

KNR 0-23
2612-01
analogia

Przyklejenie płyt styropianowych
gr. 6 cm do stropu <piwnica>

m2 86,400

-- Robocizna --
999 r-g 1,33

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 6 cm m3 0,063
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do

płyt styropianowych
kg 6,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39000 środek transportowy m-g 0,01

Razem pozycja 85 86,400
86

d.1.
4

KNR 0-23
2612-05
analogia

Przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastiko-
wych do stropu z betonu

szt poz.85*4 =
345,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,08

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,04
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39000 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 86 345,600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

87
d.1.

4

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na stro-
pie

m2 poz.85 =
86,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,61

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do

płyt styropianowych
kg 4,00

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,14
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007
39000 środek transportowy m-g 0,0052

Razem pozycja 87 86,400
88

d.1.
4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 poz.87 =
86,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,14

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0,29
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 88 86,400
89

d.1.
4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z wełny mineralnej gr. 20cm
poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa <wiatrołap>

m2 9,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,09

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 20cm m2 1,05
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0077
39000 środek transportowy m-g 0,009

Razem pozycja 89 9,200
90

d.1.
4

KNR AT-12
0201-02

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA Ogień (system
NIDA Sufit) na metalowej konstruk-
cji nośnej NIDA 60CD jednopozio-
mowej, dwie warstwy pokrycia
12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI
60

m2 poz.89 =
9,200

-- Robocizna --
999 r-g 2,65

-- Materiały --
1750841 płyty gipsowo-kartonowe NIDA

Ogień gr. 12,5 mm
m2 2,06

1323399 profile stalowe NIDA 60CD m 3,78
1323399 profil przyścienny NIDA 60UD m 0,55
1323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt. 2,27
1323499 wieszak górny noniusza szt. 2,27
1323499 łącznik poprzeczny jednostronny

do systemu NIDA 60CD
szt. 5,10

1323499 łącznik wzdłużny do systemu NIDA
60CD

szt. 0,62

1323499 przetyczka do noniusza szt. 4,53
1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 9,00
1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 19,00
1344499 kotwy stalowe szt. 2,27
3902099 taśma zbrojąca LNG m 1,27
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1740100 gips szpachlowy
0,13+0,54=0,67=

kg 0,67

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,053
39000 środek transportowy m-g 0,026

Razem pozycja 90 9,200
91

d.1.
4

KNR 2-02
0607-01

Folia paroizolacyjna m2 poz.90 =
9,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,36

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,20

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,011
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 91 9,200
92

d.1.
4

NNRNKB 202
2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach na
podłożu z płyt gipsowych

m2 poz.90 =
9,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,46

-- Materiały --
1740100 gips szpachlowy kg 4,83
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,004
39000 środek transportowy m-g 0,005

Razem pozycja 92 9,200
93

d.1.
4

NNRNKB 202
2014-05

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach - do-
datek za pogrubienie o 1 mm
Krotność = 2

m2 poz.92 =
9,200

-- Robocizna --
999 0,12*2= r-g 0,24

-- Materiały --
1740100 gips szpachlowy

1,65*2=
kg 3,30

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,001*2=
m-g 0,002

39000 środek transportowy
0,002*2=

m-g 0,004

Razem pozycja 93 9,200
94

d.1.
4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
akrylowymi zmywalnymi powierz-
chni wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem

m2 poz.92 =
9,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,176

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0,28
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 94 9,200
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jedn.
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Ilość Warto ść

95
d.1.

4

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - do-
datek za każde dalsze malowanie

m2 poz.94 =
9,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,05

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 95 9,200
1.5 Docieplenie dachu
96

d.1.
5

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z
papy na betonie na zakład

m2 poz.102 =
135,680

-- Robocizna --
999 r-g 0,41

Razem pozycja 96 135,680
97

d.1.
5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie na-
dającej się do użytku

m 12,8*2+
11,0 =
36,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,15

Razem pozycja 97 36,600
98

d.1.
5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m 6,5*3 =
19,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,11

Razem pozycja 98 19,500
99

d.1.
5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie na-
dającej się do użytku

m2 0,33*(12,8*
2+11,0) =

12,078

-- Robocizna --
999 r-g 0,30

Razem pozycja 99 12,078
100
d.1.

5

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z bla-
chy nadającej się do użytku

m 7,35*4+
3,7*2+2,3
= 39,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,21

Razem pozycja 100 39,100
101
d.1.

5

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych
papą przy użyciu papy termozgrze-
walnej dkd - przygotowanie podło-
ża

m2 poz.96 =
135,680

-- Robocizna --
999 r-g 0,113

-- Materiały --
1040703 lepik asfaltowy Abizol kg 1,60
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0003

Razem pozycja 101 135,680
102
d.1.

5

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrze-
walną dkd na podłożu betonowym
<docieplenie 16cm, przy pasie
nadrynnowym wykonać płyty styro-
pianowe sfrezowane>

m2 5,3*(9,58+
3,22)*2 =
135,680

-- Robocizna --
999 r-g 1,06
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-- Materiały --
2305999 papa zgrzewalna podkładowa gr. 4

mm
m2 1,11

2305999 papa zgrzewalna wierzchniego kry-
cia gr. 5.2mm

m2 1,18

1040703 lepik asfaltowy Abizol kg 1,60
1020100 gaz propan-butan kg 0,47
1565999 styropian PS20SE dwustronnie

oklejony gr. 16cm
m2 1,10

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0043
39000 środek transportowy m-g 0,0072
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0001

Razem pozycja 102 135,680
103
d.1.

5

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą łączników teles-
kopowych

szt poz.102*4
= 542,720

-- Robocizna --
999 r-g 0,08

-- Materiały --
8990499 łącznik teleskopowy szt. 1,04
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39000 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 103 542,720
104
d.1.

5

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwi-
nięciu do 25 cm - z blachy ocynko-
wanej powlekanej

m2 1,804

-- Robocizna --
999 r-g 2,31

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 4,86
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 8,10
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0067

Razem pozycja 104 1,804
105
d.1.

5

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej

m2 18,031

-- Robocizna --
999 r-g 1,57

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 4,88
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,70
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 105 18,031
106
d.1.

5

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12
cm - z blachy ocynkowanej powle-
kanej

m 12,8*2+
11,0 =
36,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,65

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 1,61
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,032
1353099 uchwyty do rynien dachowych

ocynkowane
kpl. 2,00
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0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0031
34000 wyciąg m-g 0,0017

Razem pozycja 106 36,600
107
d.1.

5

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm
- z blachy ocynkowanej powlekanej

m 6,5*3 =
19,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,77

-- Materiały --
1212123 blacha ocynkowana powlekana kg 1,66
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,037
1353199 uchwyty do rur spustowych ocyn-

kowane
kpl. 0,33

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0024

Razem pozycja 107 19,500
108
d.1.

5

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm
- z demontażu

m poz.100 =
39,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,77

-- Materiały --
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,037
1353199 uchwyty do rur spustowych ocyn-

kowane
kpl. 0,33

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0024

Razem pozycja 108 39,100
1.6 Zagospodarowanie terenu
109
d.1.

6

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwi-
rowego o grubości do 10 cm

m3 65,0*0,1 =
6,500

-- Robocizna --
999 r-g 6,22

Razem pozycja 109 6,500
110
d.1.

6

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerze-
niach chodników w gruncie kat. II-
IV - 10 cm głębokości koryta

m2 poz.115 =
87,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,42

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,043

Razem pozycja 110 87,000
111
d.1.

6

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerze-
niach chodników w gruncie kat. II-
IV - za każde dalsze 5 cm głębo-
kości koryta

m2 poz.110 =
87,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,106

Razem pozycja 111 87,000
112
d.1.

6

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszcze-
nie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat.
III-IV

m2 poz.110 =
87,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,19

-- Materiały --
3930000 woda m3 0,005
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Razem pozycja 112 87,000
113
d.1.

6

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 poz.110 =
87,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,21

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0,039
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0088
3930000 woda m3 0,0045
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50

Razem pozycja 113 87,000
114
d.1.

6

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - za każ-
dy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2 poz.113 =
87,000

-- Robocizna --
999 0,0395*12= r-g 0,47

-- Materiały --
1601899 piasek

0,0129*12=
m3 0,155

1701100 cement portlandzki z dodatkami 25
0,0029*12=

t 0,035

3930000 woda
0,0015*12=

m3 0,018

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50
Razem pozycja 114 87,000

115
d.1.

6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej be-
tonowej grubość 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2 87,0

-- Robocizna --
999 r-g 1,30

-- Materiały --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 1,03
1601899 piasek m3 0,082
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0117
3930000 woda m3 0,027
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,13
75200 piła do cięcia kostki m-g 0,025

Razem pozycja 115 87,000
116
d.1.

6

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy kra-
wężnikowe o wymiarach 30x30 cm
w gruncie kat.III-IV

m 1,5+1,5+
16,6+15,4+

2,0+9,0+
1,5 =

47,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,33

Razem pozycja 116 47,500
117
d.1.

6

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m poz.116 =
47,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,25

-- Materiały --
2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1,02
1601899 piasek m3 0,006
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0001
3930000 woda m3 0,0004
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50

Razem pozycja 117 47,500
1.7 Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 15134



Pudliszki szkoła ETAP Iz

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

118
d.1.

7

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samo-
wyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji gruzo- i żużlobe-
tonowych na odległość do 1 km

m3 26,442

-- Robocizna --
999 r-g 1,49

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,91

Razem pozycja 118 26,442
119
d.1.

7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samo-
wyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 9

m3 poz.118 =
26,442

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0,04*9=
m-g 0,36

Razem pozycja 119 26,442
120
d.1.

7
kalk. własna

Opłata za utylizację gruzu i odpa-
dów

m3 poz.118 =
26,442

-- Materiały --
Opłata za utylizację gruzu i odpa-
dów

m3 1,00

Razem pozycja 120 26,442
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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1 Szkoła Podstawowa

1.1 Kotłownia
1.1.

1
Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm bez darni z przewozem taczkami

m2

5,7*4,6*1,05 m2 27,531
RAZEM 27,531

2
d.1.
1.1

KNR 2-01
0125-07

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z prze-
wozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.1 m2 27,531
RAZEM 27,531

3
d.1.
1.1

KNR 2-01
0307-03

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.
gr.IV)

m3

0,45*1,0*(4,6*2+5,7)*1,05 m3 7,040
RAZEM 7,040

4
d.1.
1.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.
III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.3 m3 7,040
-poz.6 m3 -0,704
-poz.7 m3 -3,353
-poz.10*0,25 m3 -2,235

RAZEM 0,748
5

d.1.
1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.4 m3 0,748
RAZEM 0,748

1.1.
2

Fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacj ą

6
d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-10 m3

0,45*0,1*(4,6*2+5,7)*1,05 m3 0,704
RAZEM 0,704

7
d.1.
1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

0,45*0,5*(4,6*2+5,7) m3 3,353
RAZEM 3,353

8
d.1.
1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

poz.7*70/1000 t 0,235
RAZEM 0,235

9
d.1.
1.2

KNR-W 2-
02 0604-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe warstwą papy na lepiku na gorąco ław funda-
mentowych betonowych

m2

0,45*(4,6*2+5,7)*1,05 m2 7,040
RAZEM 7,040

10
d.1.
1.2

NNRNKB
202 0137-
02

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości
25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

m2

0,6*(4,6*2+5,7) m2 8,940
RAZEM 8,940

11
d.1.
1.2

ZKNR C-1
0303-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona-
nie izolacji elastyczną masą bitumiczną CP 43 Gruntowanie podłoża na
powierzchni pionowej

m2

poz.10 m2 8,940
RAZEM 8,940

12
d.1.
1.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni

m2

poz.11 m2 8,940
RAZEM 8,940

13
d.1.
1.2

KNR-W 2-
02 0604-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe warstwą papy na lepiku na gorąco ścian fun-
damentowych betonowych

m2

0,45*(4,6*2+5,7) m2 6,705
RAZEM 6,705
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14

d.1.
1.2

KNR 2-02
0609-09
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm pio-
nowe - dylatacje

m2

0,45*0,5*2 m2 0,450
0,25*0,6*2 m2 0,300

RAZEM 0,750
1.1.

3
Ściany

15
d.1.
1.3

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

2,35*(4,25*2+5,0) m2 31,725
0,91*4,25*0,5*2 m2 3,868

okno -1,54*1,35 m2 -2,079
drzwi -0,9*2,0 m2 -1,800

RAZEM 31,714
16

d.1.
1.3

KNR 2-02
0609-09
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm pio-
nowe - dylatacje

m2

0,25*3,7*2 m2 1,850
RAZEM 1,850

17
d.1.
1.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.
1.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gru-
bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.
1.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,8*2+1,2*2 m 6,000
RAZEM 6,000

20
d.1.
1.3

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

0,25*0,25*(4,25*2+5,0) m3 0,844
RAZEM 0,844

1.1.
4

Dach

21
d.1.
1.4

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

M1 0,12*0,12*6,78*1 m3

drew.
0,098

RAZEM 0,098
22

d.1.
1.4

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

drew.

M2 0,14*0,18*6,78*1 m3

drew.
0,171

RAZEM 0,171
23

d.1.
1.4

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

K1 0,16*0,08*5,25*9 m3 0,605
RAZEM 0,605

24
d.1.
1.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB gr. 22mm m2

5,14*6,78 m2 34,849
RAZEM 34,849

25
d.1.
1.4

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

poz.24 m2 34,849
RAZEM 34,849

26
d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.25 m2 34,849
RAZEM 34,849
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27

d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 0520-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej powleka-
nej

m

6,85 m 6,850
RAZEM 6,850

28
d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 0527-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

2,8 m 2,800
RAZEM 2,800

29
d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej
powlekanej

m2

przy ścianie 0,1*6,8 m2 0,680
RAZEM 0,680

30
d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-
wanej powlekanej

m2

pas nadryn-
nowy

0,33*6,85 m2 2,261

przy ścianie 0,33*6,8 m2 2,244
szczytowe 0,33*(5,26*2+0,3+0,3) m2 3,670

RAZEM 8,175
31

d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 0515-06

Rury wentylacyjne - z blachy z blachy ocynkowanej powlekanej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.1.
5

Posadzki

32
d.1.
1.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

21,2*0,2 m3 4,240
RAZEM 4,240

33
d.1.
1.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-10 m3

21,2*0,1 m3 2,120
RAZEM 2,120

34
d.1.
1.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

21,2 m2 21,200
RAZEM 21,200

35
d.1.
1.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.34 m2 21,200
RAZEM 21,200

36
d.1.
1.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

poz.35 m2 21,200
RAZEM 21,200

37
d.1.
1.5

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25
mm

m2

poz.36 m2 21,200
RAZEM 21,200

38
d.1.
1.5

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o
1 cm
Krotność = 2,5

m2

poz.37 m2 21,200
RAZEM 21,200

39
d.1.
1.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta-
lową

m2

poz.37 m2 21,200
RAZEM 21,200

40
d.1.
1.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

poz.37 m2 21,200
RAZEM 21,200

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 15134



Pudliszki szkoła ETAP Iz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41

d.1.
1.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10
cm

m

poz.40*1,16 m 24,592
RAZEM 24,592

1.1.
6

Tynkowanie i okładziny ścian

42
d.1.
1.6

KNR 4-01
0710-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) <
przyjęto 40%>

m2

2,7*5,0*0,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

43
d.1.
1.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu-
pach

m2

2,7*(4,25*2+5,0) m2 36,450
RAZEM 36,450

44
d.1.
1.6

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.42/0,4+poz.43 m2 49,950
-poz.46 m2 -0,720

RAZEM 49,230
45

d.1.
1.6

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.44 m2 49,230
RAZEM 49,230

46
d.1.
1.6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej <fartuch> m2

1,2*0,6 m2 0,720
RAZEM 0,720

47
d.1.
1.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.44 m2 49,230
RAZEM 49,230

48
d.1.
1.6

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.47 m2 49,230
RAZEM 49,230

1.1.
7

Sufit

49
d.1.
1.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm pozio-
me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

21,2 m2 21,200
RAZEM 21,200

50
d.1.
1.7

KNR AT-12
0201-02

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NI-
DA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej,
dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60

m2

poz.49 m2 21,200
RAZEM 21,200

51
d.1.
1.7

KNR 2-02
0607-01

Folia paroizolacyjna m2

poz.50 m2 21,200
RAZEM 21,200

52
d.1.
1.7

NNRNKB
202 2015-
04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu
z płyt gipsowych

m2

poz.50 m2 21,200
RAZEM 21,200

53
d.1.
1.7

NNRNKB
202 2014-
05

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach - dodatek
za pogrubienie o 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.52 m2 21,200
RAZEM 21,200

54
d.1.
1.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.52 m2 21,200
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RAZEM 21,200

55
d.1.
1.7

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.54 m2 21,200
RAZEM 21,200

1.1.
8

Stolarka drzwiowa i okienna

56
d.1.
1.8

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

57
d.1.
1.8

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV, zastosować
nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową bez obróbki obsadzenia
o pow. do 2.5 m2 (z zachowaniem pierwotnego wyglądu)

m2

1,54*1,35 m2 2,079
RAZEM 2,079

58
d.1.
1.8

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.
1.8

kalk. własna
Dostawa parapetu  wewnętrznego z PCV m

1,64 m 1,640
RAZEM 1,640

60
d.1.
1.8

KNR-W 2-
02 0515-01
analogia

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej <przyjęto 35cm
>

m2

0,35*1,54 m2 0,539
RAZEM 0,539

1.2 Roboty budowlane wewn ątrz obiektu
61

d.1.
2

KNR AT-12
0103-05

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-
trukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System
NIDA Ściana 125A75 EI60

m2

2,46*(4,07+1,5*2) m2 17,392
RAZEM 17,392

62
d.1.

2

NNRNKB
202 2012-
04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu
z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2

m2

poz.61*2 m2 34,784
RAZEM 34,784

63
d.1.

2

NNRNKB
202 2012-
05

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w po-
mieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.62 m2 34,784
RAZEM 34,784

64
d.1.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.62 m2 34,784
RAZEM 34,784

65
d.1.

2

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.64 m2 34,784
RAZEM 34,784

66
d.1.

2

KNR-W 2-
02 1027-04

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe EI30 o powierzchni
ponad 1.5 m2

m2

1,2*2,0 m2 2,400
RAZEM 2,400

67
d.1.

2
kalk. własna

Otynkowanie, szpachlowanie i malowanie bruzd po przewodach instala-
cyjnych przy wszystkich podejściach

kpl

15 kpl 15,000
RAZEM 15,000

1.3 Wymiana stolarki w całym obiekcie
68

d.1.
3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

parter 5 szt. 5,000
piętro 2 szt. 2,000
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RAZEM 7,000

69
d.1.

3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

parter 1,54*1,35*2 m2 4,158
1,82*1,78*5 m2 16,198
1,85*1,78*2 m2 6,586
1,92*1,35*3 m2 7,776

piętro 1,54*1,35*3 m2 6,237
1,82*1,78*5 m2 16,198
1,85*1,78*2 m2 6,586
1,92*1,35*3 m2 7,776

RAZEM 71,515
70

d.1.
3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych i wewnętrznych m

parter (0,74+0,24+1,25+0,45*2+0,63+1,54*2+1,82*5+1,85*2+1,92*3)*2 m 50,800
piętro (0,63+0,68+1,54*3+1,82*5+1,85*2+1,92*3)*2 m 48,980

RAZEM 99,780
71

d.1.
3

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV, zastosować
nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową (z zachowaniem pier-
wotnego wyglądu) z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

parter 0,74*1,35 m2 0,999
0,24*0,65 m2 0,156
1,25*0,55 m2 0,688
0,45*0,55*2 m2 0,495

piętro 0,63*1,24 m2 0,781
RAZEM 3,119

72
d.1.

3

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV, zastosować
nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową (z zachowaniem pier-
wotnego wyglądu) z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2

m2

piętro 0,68*1,78 m2 1,210
RAZEM 1,210

73
d.1.

3

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV, zastosować
nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową (z zachowaniem pier-
wotnego wyglądu) z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

parter 1,54*1,35*2 m2 4,158
piętro 1,54*1,35*3 m2 6,237

RAZEM 10,395
74

d.1.
3

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV, zastosować
nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową (z zachowaniem pier-
wotnego wyglądu) z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

parter 1,82*1,78*5 m2 16,198
1,85*1,78*2 m2 6,586
1,92*1,35*3 m2 7,776

piętro 1,82*1,78*5 m2 16,198
1,85*1,78*2 m2 6,586
1,92*1,35*3 m2 7,776

RAZEM 61,120
75

d.1.
3

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

parter 4 szt 4,000
piętro 2 szt 2,000

RAZEM 6,000
76

d.1.
3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

parter 13 szt 13,000
piętro 13 szt 13,000

RAZEM 26,000
77

d.1.
3

kalk. własna
Dostawa parapetu  wewnętrznego z PCV m

parter 0,84+0,34+1,35+0,55*2+0,73+1,64*2+1,92*5+1,95*2+2,02*3 m 27,200
piętro 0,73+0,78+1,64*3+1,92*5+1,95*2+2,02*3 m 25,990

RAZEM 53,190
78

d.1.
3

KNR-W 2-
02 0515-01
analogia

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej <przyjęto 21cm
>

m2

parter 0,21*(0,74+0,24+1,25+0,45*2+0,63+1,54*2+1,82*5+1,85*2+1,92*3) m2 5,334
piętro 0,21*(0,63+0,68+1,54*3+1,82*5+1,85*2+1,92*3) m2 5,143

RAZEM 10,477
79

d.1.
3

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z profila ciepłego, w pełni przeszklone
szybą bezpieczną

m2
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parter 1,4*2,05 m2 2,870

RAZEM 2,870
80

d.1.
3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

piętro 1,1*2,8 m2 3,080
RAZEM 3,080

81
d.1.

3
kalk. własna

Obudowa systemowa wejścia do piwnicy wykonanajako przeszklenie na
konstrukcji aluminiowej, pokrycie dachu z poliwęglanu wraz z drzwiami

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Izolacja stropów 
82

d.1.
4

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.85 m2 86,400
RAZEM 86,400

83
d.1.

4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.85 m2 86,400
RAZEM 86,400

84
d.1.

4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.83 m2 86,400
RAZEM 86,400

85
d.1.

4

KNR 0-23
2612-01
analogia

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 6 cm do stropu <piwnica> m2

0,1 9,9 m2 9,900
0,2 20,6 m2 20,600
0,3 16,3 m2 16,300
0,4 18,4 m2 18,400
0,5 1,8 m2 1,800
0,6 4,8 m2 4,800
0,7 2,8 m2 2,800
0,8 11,8 m2 11,800

RAZEM 86,400
86

d.1.
4

KNR 0-23
2612-05
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
stropu z betonu

szt

poz.85*4 szt 345,600
RAZEM 345,600

87
d.1.

4

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na stropie m2

poz.85 m2 86,400
RAZEM 86,400

88
d.1.

4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.87 m2 86,400
RAZEM 86,400

89
d.1.

4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm pozio-
me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa <wiatrołap>

m2

1,1 5,0 m2 5,000
1,2 4,2 m2 4,200

RAZEM 9,200
90

d.1.
4

KNR AT-12
0201-02

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NI-
DA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej,
dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60

m2

poz.89 m2 9,200
RAZEM 9,200

91
d.1.

4

KNR 2-02
0607-01

Folia paroizolacyjna m2

poz.90 m2 9,200
RAZEM 9,200

92
d.1.

4

NNRNKB
202 2015-
04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu
z płyt gipsowych

m2

poz.90 m2 9,200
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RAZEM 9,200

93
d.1.

4

NNRNKB
202 2014-
05

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach - dodatek
za pogrubienie o 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.92 m2 9,200
RAZEM 9,200

94
d.1.

4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.92 m2 9,200
RAZEM 9,200

95
d.1.

4

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.94 m2 9,200
RAZEM 9,200

1.5 Docieplenie dachu
96

d.1.
5

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

poz.102 m2 135,680
RAZEM 135,680

97
d.1.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12,8*2+11,0 m 36,600
RAZEM 36,600

98
d.1.

5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6,5*3 m 19,500
RAZEM 19,500

99
d.1.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas nadryn-
nowy

0,33*(12,8*2+11,0) m2 12,078

RAZEM 12,078
100
d.1.

5

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

7,35*4+3,7*2+2,3 m 39,100
RAZEM 39,100

101
d.1.

5

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrze-
walnej dkd - przygotowanie podłoża

m2

poz.96 m2 135,680
RAZEM 135,680

102
d.1.

5

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym <do-
cieplenie 16cm, przy pasie nadrynnowym wykonać płyty styropianowe
sfrezowane>

m2

5,3*(9,58+3,22)*2 m2 135,680
RAZEM 135,680

103
d.1.

5

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników teleskopo-
wych

szt

poz.102*4 szt 542,720
RAZEM 542,720

104
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej
powlekanej

m2

przy ścianie 0,1*5,3*2 m2 1,060
kominy 0,1*(0,42*2+1,0*2+0,42*2+1,88*2) m2 0,744

RAZEM 1,804
105
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-
wanej powlekanej

m2

pas nadryn-
nowy

0,33*(12,8*2+11,0) m2 12,078

przy ścianie 0,33*5,3*2 m2 3,498
kominy 0,33*(0,42*2+1,0*2+0,42*2+1,88*2) m2 2,455

RAZEM 18,031
106
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powleka-
nej

m
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12,8*2+11,0 m 36,600

RAZEM 36,600
107
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

6,5*3 m 19,500
RAZEM 19,500

108
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z demontażu m

poz.100 m 39,100
RAZEM 39,100

1.6 Zagospodarowanie terenu
109
d.1.

6

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

przyjęto 65,0*0,1 m3 6,500
RAZEM 6,500

110
d.1.

6

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10
cm głębokości koryta

m2

poz.115 m2 87,000
RAZEM 87,000

111
d.1.

6

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości koryta

m2

poz.110 m2 87,000
RAZEM 87,000

112
d.1.

6

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.110 m2 87,000
RAZEM 87,000

113
d.1.

6

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.110 m2 87,000
RAZEM 87,000

114
d.1.

6

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.113 m2 87,000
RAZEM 87,000

115
d.1.

6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

przyjęto 87,0 m2 87,000
RAZEM 87,000

116
d.1.

6

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

1,5+1,5+16,6+15,4+2,0+9,0+1,5 m 47,500
RAZEM 47,500

117
d.1.

6

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.116 m 47,500
RAZEM 47,500

1.7 Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów
118
d.1.

7

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

poz.42*0,02 m3 0,108
poz.96*0,05 m3 6,784
poz.109 m3 6,500
poz.110*0,15 m3 13,050

RAZEM 26,442
119
d.1.

7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.118 m3 26,442
RAZEM 26,442

120
d.1.

7
kalk. własna

Opłata za utylizację gruzu i odpadów m3

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 15134



Pudliszki szkoła ETAP Iz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.118 m3 26,442

RAZEM 26,442
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Pudliszki szkoła ETAP Iz ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robotnicy r-g 2 057,18

RAZEM

Słownie:  
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Pudliszki szkoła ETAP Iz ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść

1. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 2,91 2,91
2. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 4,26 4,26
3. blacha ocynkowana powlekana kg 313,14 313,14
4. blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 464,91 464,91
5. blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 1 134,14 1 134,14
6. bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 220,82 220,82
7. cement portlandzki z dodatkami 25 t 4,86 4,86
8. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,02 0,02
9. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,06 0,06

10. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,04 0,04
11. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III
m3 0,98 0,98

12. Dostawa parapetu  wewnętrznego z PCV m 54,83 54,83
13. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,01 0,01
14. drewno opałowe kg 85,94 85,94
15. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z profila ciepłe-

go, w pełni przeszklone szybą bezpieczną, współ-
czynnik przenikania ciepła Umin= 1,8(W/m2K)

m2 2,87 2,87

16. drzwi balkonowe z PCV m2 3,08 3,08
17. drzwi stalowe m2 1,80 1,80
18. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydło-

we EI30 o powierzchni ponad 1.5 m2
m2 2,40 2,40

19. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 359,42 359,42
20. emulsja gruntująca kg 17,28 17,28
21. farba emulsyjna zmywalna dm3 71,32 71,32
22. farba olejna do gruntowania dm3 0,90 0,90
23. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,86 0,86
24. fobos kg 0,39 0,39
25. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 9,83 9,83
26. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 118,20 118,20
27. gaz propan-butan kg 71,81 71,81
28. gips budowlany szpachlowy t 0,26 0,26
29. gips szpachlowy kg 719,66 719,66
30. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10,19 10,19
31. gwoździe papowe zwykłe kg 1,74 1,74
32. kołki rozporowe plastikowe szt. 323,36 323,36
33. kostka brukowa 8 cm szara m2 89,18 89,18
34. kotwy stalowe szt. 450,75 450,75
35. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,91 0,91
36. lepik asfaltowy Abizol kg 434,18 434,18
37. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
kg 54,48 54,48

38. łącznik poprzeczny jednostronny do systemu NI-
DA 60CD

szt. 155,04 155,04

39. łącznik teleskopowy szt. 564,43 564,43
40. łącznik wzdłużny do systemu NIDA 60CD szt. 18,85 18,85
41. masa asfaltowa izolacyjna kg 1,80 1,80
42. masa bitumiczna CP 43 kg 1,41 1,41
43. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 281,87 281,87
44. nadproża prefabrykowane m 6,12 6,12
45. obrzeża betonowe 30x8 cm m 48,45 48,45
46. Obudowa systemowa wejścia do piwnicy wykona-

najako przeszklenie na konstrukcji aluminiowej,
pokrycie dachu z poliwęglanu wraz z drzwiami

kpl 1,00 1,00

47. okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV, za-
stosować nawiewniki higrosterowane z taśmą po-
liamidową (z zachowaniem pierwotnego wyglądu)
, współczynnik przenikania ciepła 1,5 W/m2K

m2 77,92 77,92

48. Opłata za utylizację gruzu i odpadów m3 26,44 26,44
49. Otynkowanie, szpachlowanie i malowanie bruzd

po przewodach instalacyjnych przy wszystkich
podejściach

kpl 15,00 15,00

50. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 20,56 20,56
51. papa zgrzewalna podkładowa gr. 4 mm m2 191,38 191,38
52. papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5.2mm m2 200,18 200,18
53. papier ścierny w arkuszach ark. 2,11 2,11
54. pianka poliuretanowa dm3 21,48 21,48
55. pianka poliuretanowa kg 1,04 1,04
56. piasek m3 28,93 28,93
57. płytki ceramiczne lub terakotowe m2 0,73 0,73
58. płytki z kamieni sztucznych m2 24,08 24,08
59. płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 12,5

mm
m2 134,28 134,28

60. płyty styropianowe 6 cm m3 5,40 5,40
61. płyty styropianowe gr. 10cm m2 22,26 22,26
62. płyty styropianowe gr. 2cm m2 2,73 2,73
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Pudliszki szkoła ETAP Iz ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść

63. płyty z wełny mineralnej m2 18,26 18,26
64. płyty z wełny mineralnej gr. 20cm m2 31,92 31,92
65. pręty żebrowane 8-14 mm t 0,24 0,24
66. profil przyścienny NIDA 60UD m 16,72 16,72
67. profile stalowe NIDA 60CD m 114,91 114,91
68. profile stalowe NIDA C75 m 36,18 36,18
69. profile stalowe NIDA U75 m 14,61 14,61
70. przetyczka do noniusza szt. 137,71 137,71
71. pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o

wym. 250x375x238 mm
szt 345,05 345,05

72. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 14,58 14,58
73. siatka z włókna szklanego m2 98,06 98,06
74. siatka zbrojeniowa fi 6 cm o wym. 15x15cm m2 21,62 21,62
75. silikon kg 0,29 0,29
76. silikon dm3 4,13 4,13
77. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 5,98 5,98
78. styropian PS20SE dwustronnie oklejony gr. 16cm m2 149,25 149,25
79. szpachlówka celulozowa dm3 0,43 0,43
80. śruby,podkładki,nakrętki kg 2,94 2,94
81. taśma uszczelniająca LNG m 23,13 23,13
82. taśma zbrojąca LNG m 99,48 99,48
83. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 20,26 20,26
84. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 86,90 86,90
85. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 864,00 864,00

86. wieszak górny noniusza szt. 69,01 69,01
87. wieszak obrotowy noniuszowy szt. 69,01 69,01
88. woda m3 4,96 4,96
89. zaprawa m3 1,24 1,24
90. zaprawa cementowa m. 12 m3 1,15 1,15
91. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,83 0,83
92. zaprawa klejąca kg 123,63 123,63
93. zaprawa spoinująca kg 14,08 14,08
94. zaprawa wapienna M 4 m3 0,10 0,10
95. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Pudliszki szkoła ETAP Iz ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,16
2. giętarka do prętów m-g 1,13
3. mieszarka do zapraw m-g 0,30
4. nożyce do prętów m-g 1,36
5. piła do cięcia kostki m-g 2,18
6. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,27
7. prościarka do prętów m-g 1,01
8. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 33,58
9. środek transportowy m-g 16,05

10. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 3,77
11. wibrator powierzchniowy m-g 11,31
12. wyciąg m-g 20,66
13. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,02
14. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 2,00

RAZEM

Słownie:  
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