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Niepart 50, Budowlane-Przedmiar A

Opis

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 130)

strona nr: 2

Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowalanych zwiazanych z adaptacja pomieszczen poddasza na mieszkania w budynku usytuowanym w

Nieparcie nr 50, dzialka nr 22/32, gmina Krobia.

Jest to budynek parterowy z poddaszem uzytkowym. Budynek niepodpiwniczony. Zakres robot dotyczy czesSci niemieszkalnej budynku.
W wyniku przebudowy poddasza powstana 3 mieszkania. przebudowa obejmuje tez niewielkie zmiany na parterze budynku.

Dane techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy : 255,40 m2

powierzchnia uzytkowa parteru : 186,40 m2
powierzchnia uzytkowa poddasza ;

mieszkanie 1 : 45,80 m2

mieszkanie 2 : 38,90 m2

mieszkanie 3 : 48,60 m2

komunikacja poddasza : 5,50 m2

razem powierzchnia uzytkowa poddasza : 138,80 m2
kubatura budynku : 1611,00 m3

Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo$¢ | Krot. | Jedn.
1 _ROBOTY ROZBIORKOWE
1 ORGB202/1618/2
Ogrodzenie stanowiska (ptotki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych (wg pkt 2.16 zalozen szcz.
rozdz. 16 KNR 2-02)
24,00%2 = 48,0
16,00%2 = 32,0
80,0 80,00 m
2 ORGB 202/1621/1
Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) nad wejsciami do
budynkow, pokrycie: maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm
(2,50%3,00)*2 = 15,0
15,0 15,00 m2
3 KNR 202/1611/3 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 8-m, naktady podstawowe 4 kolumna
4 KNR 403/1138/6
Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, stromym, podtoze: dachéwka
22+(20%4) = 102,0
102,0 102,00 szt
5 KNR 403/1137/4
Demontaz wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej, na $cianie, podtoze inne niz betonowe
5%4 = 20,0
20,0 20,00 szt
6 KNR 403/1140/6
Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych na dachu stromym, ptaskownik lub pret
19,42+(8,70*4) = 54,22
54,22 54,22 m
7 KNR 403/1139/8
Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, ciagg
pionowy, pret o przekroju do 120-mm?2 12,00 m
8 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
19,45%2 = 38,9
38,9 38,90 m
9 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
3,80*%2 = 7,6
7,6 7,60 m
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ Krot. Jedn.
10 KNR 401/508/2
Rozbiorka pokrycia z dachowek, karpiowka podwdjnie
(19,42%8,70)*2 = 337,908
337,908 337,91 m2

11 KNR 401/430/4
Rozebranie otacenia dachu, odstep tat do 24-cm 337,91 m2

12 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku

wiatrownice 8,70*%0,25*%4 = 8,7
4,60%0,25%4 = 4,6
pasy nadrynnowe 19,42%0,25%2 = 9,71
obroébki kominow, koszy i inne (0,70*0,30)*4 = 0,84
(2,00%0,30)*8 = 4.8
(4,60%0,30)*4 = 5,52
11,00*%0,30*2 = 6,6
(5,00*%1,50*0,5)*6 = 22,5
63,27 63,27 m2
13 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw na kominach ponad dachem, z zaprawy cementowo-wapiennej
2*(2,56+0,70)*1,70 = 11,084
2%*(2,62+0,70)*1,70 = 11,288
22,372 22,37 m2
14 KNR 401/212/4
Roboty rozbidrkowe, betonowe czapki kominowe
2,56*0,70 = 1,792
2,62*0,70 = 1,834
3,626 3,626 m2
15 KNRW 402/233/10
Demontaz elementow uzbrojenia rurociaggdw, rura wywiewna blaszana 2 szt
16 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, o$cieznic stalowych 2 szt
17 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej
5,44%2.30 = 12,512
3,70%2,20 = 8,14
3,70%2,25 = 8,325
2,03*3,20 = 6,496
2,30%3,57 = 8,211
43,684 43,68 m2
18 KNR 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm
schody zewnetrzne (2,00*%0,30*0,20)*3 = 0,36
0,55%0,30%2,00 = 0,33
0,69 0,690 m3
19 KNR 401/108/11
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
337,91%0,02 = 6,7582
22,37%0,015 = 0,33555
3,63*0,07 = 0,2541
43,68%0,05 = 2,184
9,53185 9,532 m3

20 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 9,532 19,0 m3

2 ROBOTY CIESIELSKIE

21 KNR 202/1611/4 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 10-m, naktady podstawowe
1 = 1,0
1,0 1,00 kolumna

22 KNR 401/413/1
Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 50-mm, nabicie desek 1-stronnie
(8,70%19)*2 = 330,6
330,6 330,60 m
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ Krot. Jedn.
23 KNR 15/517/2
Przycigcie i przybicie kontrlat i fat
337,91 = 337,91
337,91 337,91 m2
24 KNR 401/402/4
Wymiana jednostronnego odeskowania $cian, z desek profilowanych grubosci 25-mm
fronty lukarn 1,20*8,30 = 9,96
-1,05*1,05*6 = -6,615
3,00%1,20*2 = 7,2
-1,05%1,05*4 = -4.41
6,135 6,14 m2
25 KNR 202/1508/12 (1)
Zabezpieczenie poprzez malowanie odeskowania lukarn dachowych 6,14 m2
26 KNR 401/402/10
Wymiana jednostronnego odeskowania $cian, na ptyty OSB grubosci 18-mm
boki lukarn (5,50*1,50*0,5)*6 = 24,15
24,15 24,75 m2
27 KNR 401/414/11
Deski czotowe
8,30+3,00%3,00 = 17,3
17,3 17,30 m
3 ROBOTY POKRYWCZE
28 KNR 15/517/1
Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej - zbrojone;j
19,42%*8,70%*2 = 337,908
337,908 337,91 m2
29 Nr STWIOR: 2.5
KNR 15/519/3 (2)
Pokrycie dachow blachodachowka powlekang 337,91 m2
30 NrSTWiOR: 2.5
KNR 15/521/2
Ulozenie ggsioréw z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachéwka
19,42 = 19,42
19,42 19,42 mb
31 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachow blachodachowka powlekang, montaz barier $niegowych
19,30*2 = 38,6
38,6 38,60 m
32 ORGB 202/522/6 (1)
Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej ocieplone 2 szt
33 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragle, Fi-15-cm, blacha powlekana
19,45%2 = 38,9
38,9 38,90 m
34 ORGB 202/547/4
Montaz denek rynnowych z blachy powlekanej 4 szt
35 KNRW 202/529/1 (1)
Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-10-cm, blacha powlekana
3,40*%2 = 6,8
6,8 6,80 m
36 ORGB 202/550/7
Rury spustowe okragle z blachy powlekanej, kolanka Fi-100-mm 4 szt
37 ORGB 202/549/2
Leje spustowe z blachy powlekane;j
2 = 2,0
2,0 2 szt
38 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
63,27 = 63,27
12,00 = 12,0
75,27 75,27 m2
39 KNP 2/810/2 (2)
Lawy kominiarskie 2 szt
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo$¢ Krot. Jedn.
40 KNR 15/526/2
Wrtazy kominiarskie dachowe 2 kpl
4 KOMINY
41 KNR 401/419/3
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5-m 2 szt
42 Nr STWIOR: 2.7
KNR 202/219/5
Nakrywy komindw o $redniej grubosci ptyty 7-cm
0,70%2,62 = 1,834
0,70*2,56 = 1,792
3,626 3,63 m2
43 Nr STWIiOR: 3.1
KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1 -warstwa (nakrywy kominow) 3,63 m2
44 Nr STWIOR: 3.1
KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazda nastepng warstwe (nakrywy komindow) 3,63 m2
45 Nr STWIiOR: 3.1
KNR 41/104/1 (1)
Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami samoprzylepnymi wokét kominéw o szer 10 cm
0,70*4 = 2,8
2,00%6 = 12,0
14,8 14,80 m
46 KNR 401/735/7 (2)
Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk
kategorii I1I
od strychu ponad dach 2%(2,62+0,70)*3,20 = 21,248
2*(2,56+0,70)*3,20 = 20,864
42,112 42,11 m2
47 KNR 202/1501/1
Malowanie 2-krotne tynkéw kominéw drewna mlekiem wapiennym
przestrzen strychowa poddasza 2%(2,62+0,70)*2,00 = 13,28
2*(2,56+0,70)*2,00 = 13,04
26,32 26,32 m2
48 KNNR 2/1401/6
Malowanie tynkéw kominéw, farbg elewacyjna, 3-krotne
2%(2,62+0,70)*1,20 = 7,968
2*(2,56+0,70)*1,20 = 7,824
15,792 15,79 m2
49 KNZ 1/101/1 (1)
Protokoly z badania i odbioru przewodéw kominowych i wentylacyjnych 1 kpl
5 ROBOTY BUDOWLANE - SCHODY ZEWNETRZNE
50 KNR 202/205/1 (1)
Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami
2,50%1,60%0,20 = 0,8
2,00%0,55*0,15 = 0,165
0,965 0,965 m3
51 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie plyty fundamentowej schodow siatkg stalowa fi 6mm
2,50%1,60 = 4,0
2,00%0,55 = 1,1
5,1 5,10 m2
52 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
1,90%2,50 = 4,75
4,75 4,75 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ Krot. Jedn.
53 KNR 202/218/1 (1)
Schody Zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, transport
betonu taczkami, japonkami
(2,00%0,30*0,15)*4 = 0,36
0,36 0,360 m3

54 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm 0,011 t

55 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych antyposlizgowych na zaprawach klejowych, warstwa
kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa mrozoodporna

0,70*2,00 = 1,4
0,15%2,00%4 = 1,2
0,30*2,00%4 = 2.4
5,0 5,00 m2
56 KNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia typowe 1 szt
57 KNR 202/1207/3
Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane z pomalowaniem 4,00 m

6 ROBOTY BUDOWLANE - PARTER

58 KNR 19/1023/12 (2)
Drzwi zewng¢trzne - wejsciowe z PCV z obrobka obsadzenia, drzwi wzmocnione, antywlamaniowe z
naswietlem gornym
1,00%2,30 = 2,3
2,3 2,30 m2

59 KNR 401/304/2 (1)
Uzupehhienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu

komorkowego
1,00¥2,00%0,30 = 0,6
1,00¥2,00%0,25 = 0,5
1,00¥2,00%0,25 = 0,5
1,6 1,60 m3

60 KNR 401/716/1 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane r¢cznie, cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie do 5-m2
1,00¥2,00%6 = 12,0
12,0 12,00 m2

61 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiel dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegly
0,90*2,00%0,30 = 0,54
0,54 0,540 m3

62 KNR 401/333/10
Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ scian 1 1/2 cegly 1 szt

63 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, z wykuciem bruzd dla belek
1,40*0,30*0,15 = 0,063
0,063 0,063 m3

64 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
do INP 120-mm 2,40 m

65 KNR 14/2010/1 (2)
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
obustronne, §cianki jednowarstwowe, typ 50-101

5,67%2,55 = 14,4585
-0,90%2,00 = 1,8
2,60%2,55%2 = 13,26
-1,00%2,00%2 = -4,0
(2,11+1,40)*2,55 = 8,9505
1,30%2,55 = 3,315
-1,01%2,00%2 = -4,04
30,144 30,14 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ Krot. Jedn.

66 KNR 202/1016/1 (1)
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
grunt ftalowy + farba ftalowa 6 szt

67 KNR202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
petne, tazienkowe z kpl. oku¢
1,00%2,00%4 = 8,0
8,0 8,00 m2

68 KNR 202/1017/5
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
szklone, ponad 1.6-m2 z kpl. okué
0,90%2,00%2 = 3,6
3,6 3,60 m2

69 ORGB 202/2807/5 (1)
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
do 10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"

pom personelu 8,60 = 8,6
wc personelu 2,70 = 2,7
schowek porzadkowy 1,20 = 1,2
wc personelu 2,60 = 2,6
korytarz wejsciowy 4,20 = 4,2
1,00*0,40 = 0,4

19,7 19,70 m2

70 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"

1,06%0,21%14 - 3,1164
1,06%0,31*14 = 4,6004
77168 7,72 m2

71 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podloza

pom. personelu 1,50*2,00 = 3,0
sanitariaty 2%*(2,50+1,00)*2,00%2 = 28,0
-1,00%2,00%*3 = -6,0
2*(1,30+1,00)*2,00%2 = 18,4
-1,00%2,00%*3 = -6,0

37,4 37,40 m2

72 KNR 12/829/6
Licowanie $cian plytkami 20x20 na klej, metoda zwykta 37,40 m2

73 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie

(5,67%2,55)*2 = 28,917
-0,90%2,00%2 = 3,6
2,50%0,55%4 = 55
(2,11+1,40)%2,55 = 8,9505
-1,00%2,00 = 2,0
(0,98+1,00+1,30+1,30)*0,55 = 2,519
40,2865 40,29 m2

74 KNNR 3/605/4
Malowanie tynko6w wewngtrznych, $cian i sufitow z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjna

dwukrotnie
2,70+8,60+4,20+1,20+2,60 = 19,3
(1,53+5,67)*2,55 = 18,36
-1,50%2,00 = -3,0
-1,00%2,00 = -2,0
2%*(2,50+1,30)*2,55 = 19,38
-1,00%2,00%2 = -4,0
2*(1,30+1,50)*0,55 = 3,08
(2,50+3,70)*2,55 = 15,81
1,00*2,00 = 2,0
(1,00+2,50)*0,55 = 1,925
70,855 70,86 m2
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7 _ELEWACJA
75 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
12,50%5,80%2 = 145,0
145,0 145,00 m2
76 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowa
1,05%1,00%4 = 4,2
4,2 4,20 m2
77 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw zewnetrznych na §cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej 4,00 m2
78 KNR 401/726/2 (2)
Uzupehienie tynkoéw zewnetrznych zwyktych kategorii I1I (§ciany, loggie, balkony), podloze: cegla,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) 4,00 m2
79 KNRW 401/705/1 (2)
Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii III na podokiennikach, szeroko$¢ do 15-cm
1,10*%4 = 4.4
4.4 4,40 m
80 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podloza , gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 2-krotne
(12,52*5,62*%0,5)*2 = 70,3624
70,3624 70,36 m2
81 KNR 903/502/4
Nalozenie na powierzchni¢ $cian warstwy sczepnej z suchych mieszanek fabrycznych 70,36 m2
82 KNR 903/502/2
Zbrojenie siatka z tworzywa, powierzchni §cian z zagruntowaniem zaprawa 70,36 m2
83 KNNR 2/1004/1 (1)
Mineralne tynki dekoracyjne typu Atlas zewnetrzne recznie, faktura nakrapiana 70,36 m2
84 Nr STWiOR: 10,1
KNR 202/1505/11
Malowanie 2-krotne zewngtrznych tynkow farba sylikatowa elewacyjna
2*(12,52+19,08)*3,40 = 214,88
214,88 214,88 m2
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Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
1. | Altaxin - srodek do impregnacjidrewna . .......... ... ...t dm3 1,6578
2. | Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo$ci SO0-mm . ............... ... ..., m3 0,03935
3. | Bale iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 50-mm .. ............................ m3 3,43753
4. | Balustrady i pochwyty stalowe . ... ... ottt kg 56
5. Beton zwykly B-15 (C12/15) . . oot m3 1,34668
6. | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . ............... m3 0,25773
7. | Blacha stalowa powlekana . ........... ... m2 92,5821
8. | Blachodachéwka powlekana plastizolem . ............. ... ..., m2 378,4592
0. | BlachOWKIGty . . . . oot szt 1024,76
10. | Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24-cm .. ...oovvveveennnn.. szt 55,2
11. ] Cegta budowlana petna 25x12X6.5:Cm . .......cov it szt 44,463
12. | Cement portlandzki "25" zdodatkami . . ........... ... ... ... . t 0,30169
13. | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw . .. ........ ... ... .. L kg 47,956
14. | Denko rynnowe z blachy powlekanej-150-mm . ............ ... ..o, szt 4
15. | Deski iglaste obrzynane klasa II, grubo§ci 25-mm............................. m3 0,0361
16. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-mm............................. m3 0,015
17. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci25-mm......................cou.... m3 0,22349
18. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45-mm.......................... m3 0,00737
19. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38 mm............................. m3 0,00097
20. | Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubosci 50omm . ........... m3 0,1903
21. | Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane nasycone klasa II, grubosci 19-25 .. | m3 0,19034
22. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . .................... m3 0,15726
23. | Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm........... .. .. .. .. ... ... ... ...... kg 2,745

24. | Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku o wzmocnieniach antywlamaniowych z

naswietlem géornym w kolorze brgzowym . ........ ... ... i m2 2,3
25. | Dwuteownik stalowy normalny StOS walcowanyna gorgco .. .................... kg 26,88
26. | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej ................... kg 0,24
27. | Emulsja asfaltowa izolacyjna . ... .....ooot it kg 1,9965
28. | Farba elewacyjna sylikatowa . . . . ... ottt dm3 74,56336
29. | Farba emulsyjna "Polinit" . . ... . ... o dm3 10,43511
30. | Farba emulsyjna nawierzchniowa . . .. ...ttt dm3 27,24594
31. | Farba ftalowa do gruntowania og6lnego stosowaniabiata........................ dm3 0,498
32. | Farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania .. .................c...uu... dm3 0,564
33.| Farba olejna do gruntowania . .. ..........ouiireine et dm3 0,2
34. | Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania . . ..............ovuneun..... dm3 0,2
35.| Folia paroprzepuszczalna . ... ... oottt m2 439,283
36. | Folia polietylenowa budowlana ostonowa . . .............. ... ... ... ... ... .... m2 1,60986
37.| Folia polietylenowa szeroka 6 ub 12-m grubo$ci 0.2-mm....................... m2 5,7
38.| Gasior zblachy powlekanej . . . ........outii i e m 20,1968
39.| Gips budowlany szpachlowy . . . ... ot kg 64,6404
40. | Gwozdzie budowlane okragle gote . . . ... ... .. .. . kg 56,06742
A1 | Haki domurt . . ..ottt kg 3,66
42. | Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . ... i kg 7,87547
43, | KIej KOSty €XIra . . . oottt et e kg 0,20145
44. | Kolanko rury spustowej z blachy powlekanej Fi-1000mm .. ...................... szt 4
45. | Kotki rozporowe plastykowe . . .. ..ottt e szt 12,144
46. | Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojamiiostong............................ szt 122,3684
47. | Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej ocieplone . .. .................... szt 2
48. | Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14-cm....................... szt 0,48
49. | Krawedziaki iglaste wymiarowe klasa I, 100x100-mm . ........................ m3 0,12
50. | Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 . ....... ... .. 0o, m 61,787
51. | Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych............. m 22,9064
52. | Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania Czarny . .. ........vueuneuneunennennn.. kg 0,272
53. | Lakier do zaprawek w aerozolu (0,51/opakow.) .. ...... ... ... .. dm3 1,68955
54. | Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej .. .............. ... ... ..o, szt 2
55. | Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowanyna gorgco .. ............oeuueun.... kg 0,855
56. | Listwy i taty iglaste wymiarowe klasa II 50x30-mm . ........................... m3 0,55079
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57.| Listwy i taty iglaste wymiarowe klasa II 60x40-mm . ............. ... ... ........ m3 2,33158
58. | Lawa kominiarska + dwa wsporniki + dwie kotyski............ ... ... ... ... szt 2
59.| Masa tynkowa mineralna . ... ..ottt e kg 221,634
60. | Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" .. ........ ... ... ... . dm3 0,138
61.| Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 .. ..... .. ... i dm3 21,46
62. | Masa wyrownujgca do powierzchni §cian "Atlas" .. ...... ... ... . .. kg 236,4096
63. | Maty (plyty) trzcinowe grubo§ci 3.5-cm....... ... m2 16,765
64. | Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40-kg .. ........ .. oo, szt 0,48
65.| Oscieznica stalowa typ FD1 - C7 .. ... o i szt 6
66. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . .......... ... m2 5,3675
67, | Papier SCIOTIY . . . ottt ettt m2 0,36
68. | Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej . .. ..............un.... kg 16,625
69. | Pianka poliuretanowa - opakowanie ciSnieniowe . . .. ...........overernenn..... dm3 0,759
70. | Piasek do Zapraw . . . ..ot m3 1,75817
71. | Ptotki przeciwsniegowe z stali ocynkowanej malowane poliestrem proszkowwo . . . . . m 40,916
72. | Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5-mm........ ... ... ... ... . ... m2 62,0884
73. | Ptyta pil$éniowa porowata zwykta grubosci 19,00mm . ................. ... ....... m2 27,225
74. | Phytazwelnymineralnej . . ...t m2 31,647
75. | Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cmgatunek I......................... m2 34,041
76. | Ptytki ceramiczne §cienne 20X20-CM . ... ..o vti ettt m2 38,148
77.| Phyty pomostowe dtugie . ... ... m2 0,58
78. | Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie . ............ ... .. i m2 0,058
79. | Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie .. ......... ... m2 0,199
80. | Ptyty pomostowe rODOCZE . . . . .o vttt m2 2,0445
81.| Podktadowamasa tynkarska . ... ........ ... .. i kg 22,1634
82. | Podttadki pod wsporniki ptotkéw przeciwsniegowych z materiatu hydrofobowego -
WIECZNIE PlaStYCZNEZO . . . v v ettt ettt e e szt 60,602
83. | Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" . . . .......... .. ot kg 42,216
84. | Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm....................... kg 11,22
85. | Protokoty z badania i odbioru przewodéw kominowych i wentylacyjnych........... kpl 1
86. | Rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogdlnego stosowania . ............ dm3 0,252
87. | Rura spustowa z blachy powlekanej Fi-1000mm . .............................. m 7,004
88. | Rynny dachowe z blachy powlekanej potokragte Fi- 150 mm..................... m 40,067
89. | Siatka zbrojeniowa posadzkowa z pretow Fié mm............................. m2 5,202
90. | Siatka Zbrojeniowa Z tWOTZYWa . . . . oottt et ettt ie e m2 77,396
91. | Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe oszklone, fabrycznie wykonczone . . . . . m2 3,6
92. | Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe pelne, fabrycznie wykonczone . . ... ... m2 8
93. | Sucha zaprawa do SPOINOWANIA . . . . ..\ v vttt ettt ettt it kg 31,1934
94. | Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit-CT-29" ........... ... ... ... ..... kg 10,028
95. | Szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej . .......................... kg 163,386
96. | Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci . . . .. ....ouoee i kg 24,626
97. | Srodek gruntujacy Eurolan 3K ... ... ... ..ot dm3 0,19388
98. | Tasma dylatacyjna uszczelniajaca . ... .....oov it m 15,54
09. | Ta8Ma SPOINOWA . . . . ot ettt et e e et e e ettt e ettt m 109,28764
100. | Uchwyty do rur spustowychpowlekane . . .............. ... ... .. i, szt 3,128
101. | Uchwyty do rynien dachowych powlekane . . .............. ... ... ... ... ... .... szt 56,405
102. | Uszczelka profilowana pod gasiora . . .........cooiiniinieieiinennnnnn m 39,2284
103. | Wapno gaszone (Ciasto Wapienne) . . ... ...cvuuere et ieeeeeennn. m3 0,02106
104. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) ... ...........c.cuuueineineinennennnen.. kg 401,686
105. | Wkrety samogwintujace do blach, zuszezelkg . ... szt 2312,8574
106. | Wkrety stalowe samogwintujagce SWdoblach............. ... ... ... ... ... ..... szt 1376,09
107. | Wiazy kominiarskie dachowe . . ........ .. ... ... . kpl 2
L0, | Woda . . oo m3 0,56441
109. | Woda przemyslowa . . .. ..ottt m3 0,03828
110. | Wsporniki ptotkdw przeciwsniegowych . . ........ ... i szt 60,602
T11. | Wyroby StaloOWe TOZNE . . . . oo vttt ettt e e e et et et et et kg 18
112. | Zaprawa cementowa M7 (IM.50) . . ..o ottt m3 0,07527
113. | Zaprawa cementowa M12 (m.80) . ... ..ottt i m3 0,015
114. | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych..................... kg 355,3
115. | Zaprawa klejowa - suchamieszanka . . . ..........ouiiininenennnnnn... kg 165,346
116. | Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych Atlas . ......................... kg 234,0724
117, ] Zaprawa SCZEPNA . . . . oottt ettt et et e e e e e e e kg 38,698
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Jedn.

Ilosé

Cena

Wartosé

118.

ZRACZKI . e

szt

1,836

Razem (z dokladnoScia do zaokraglen):
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Tabela elementow scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z %
narzutam | wartosci
i kosztorys

u

ROBOTY ROZBIORKOWE (2 - 20)

ROBOTY CIESIELSKIE (22 - 27)

ROBOTY POKRYWCZE (29 - 40)

KOMINY (42 - 49)

ROBOTY BUDOWLANE - SCHODY ZEWNETRZNE (51 - 57)

ROBOTY BUDOWLANE - PARTER (59 - 74)

N || B|w]ro—

ELEWACIA (76 - 84)

Suma elementéw Kkosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:
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