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PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Kz RAZEM
1.1 PRACE PRZYGOTOWAW-

CZE
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.3 FUNDAMENTY 
1.4 TRYBUNY

1.5.1 NAWIERCHNIA Z  KOSTKI
BETONOWEJ

1.5.2 NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

1.5.3 OBRZEśA BETONOWE
1.5 NAWIERCHNIE + PODBU-

DOWY
1.6 OGRODZENIE
1.7 WYPOSAśENIE
1.8 GRUZ 

1 BOISKO + TRYBUNY
2.1 PRACE PRZYGOTOWAW-

CZE
2.2 ROBOTY ZIEMNE

2.3.1 NAWIERZCHNIA Z MIAŁU
KAMIENNEGO

2.3.2 OBRZEśA GRANITOWE
2.3 NAWIERCHNIE + PODBU-

DOWY
2.4 TRAWNIKI
2.5 WYPOSAśENIE
2.6 GRUZ 

2 ŚCIEśKI + ZIELEŃ + MAŁA
ARCH.
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 BOISKO + TRYBUNY
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzch-
niowych robotach ziemnych - niwela-
cja terenu

ha 2134/10000
= 0.213

-- Robocizna --
999 35*0.955= r-g 33.4250

-- Materiały --
3951302 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m

0.04+0.07=0.11=
m3 0.1100

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 1.5300

Razem pozycja 1 0.213
2

d.1.
1

KNR AT-03
0101-01
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą na-
wierzchni bitumicznych na gł. do 5
cm

m 20.0*2+
38.0*2 =
116.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0870

-- Sprzęt --
52600 piła spalinowa z tarczą do cięcia na-

wierzchni
m-g 0.0870

Razem pozycja 2 116.000
3

d.1.
1

KNR AT-03
0104-01
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 1.5*38.96 =
58.440

-- Robocizna --
999 r-g 0.0400

-- Sprzęt --
11100 koparka jednonaczyniowa kołowa

podsiębierna 0,9-1,2 m3'
m-g 0.0200

21900 młot wyburzeniowy hydrauliczny na
podwoziu gąsienicowym 110 kW
(150 KM)

m-g 0.0150

39813 samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 0.0400
Razem pozycja 3 58.440

4
d.1.

1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych o
grubości do 50 cm

m3 0.25*(7.5*
46.0) =
86.250

-- Robocizna --
999 r-g 13.9700

-- Materiały --
2600539 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0080
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm

kl.II
m3 0.0050

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.2800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 4 86.250
5

d.1.
1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawęŜników
betonowych 15x30 cm wraz z ławą z
wywozem na odl. do 1 km

m 38.05

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200

-- Sprzęt --
11100 koparka jednonaczyniowa kołowa

podsiębierna 0,9-1,2 m3'
m-g 0.0600

39500 samochód skrzyniowy z zamontowa-
nym Ŝurawikiem 10-15 t

m-g 0.1200

Razem pozycja 5 38.050
1.2 ROBOTY ZIEMNE

6
d.1.

2

KNR 2-01
0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi uro-
dzajnej (humusu) o grubości do 15
cm bez darni z przerzutem

m2 150.0

-- Robocizna --
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PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

999 0.219*0.955= r-g 0.2091
Razem pozycja 6 150.000

7
d.1.

2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 poz.36 =
57.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0376

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 0.0035
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086

Razem pozycja 7 57.000
8

d.1.
2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęsz-
czenie podłoŜa pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV

m2 poz.7 =
57.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0028

-- Materiały --
3930000 woda m3 0.0050

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0039

Razem pozycja 8 57.000
9

d.1.
2

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na
odkład (kat.gr.I-II)

m3 poz.14*1.5
= 26.622

-- Robocizna --
999 1.5*0.955= r-g 1.4325

Razem pozycja 9 26.622
10

d.1.
2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych w gruntach kat.I-
II; głębokość do 1.5 m, szerokość
0.8-1.5 m

m3 poz.9-
poz.14 =

8.874

-- Robocizna --
999 0.8786*0.955= r-g 0.8391

Razem pozycja 10 8.874
11

d.1.
2

KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydo-
bytej z wykopów

m3 38.448

-- Robocizna --
999 0.484*0.955= r-g 0.4622

Razem pozycja 11 38.448
1.3 FUNDAMENTY 
12

d.1.
3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłoŜu gruntowym

m3 poz.13 =
2.270

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200

-- Materiały --
1602003 piasek do zapraw m3 1.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 12 2.270
13

d.1.
3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu grun-
towym

m3 2.270

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 13 2.270

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18438 dla "PROKOL" PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA JAKUB KOLADYŃSKI



PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

14
d.1.

3

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o ob-
jętości do 1 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 17.748

-- Robocizna --
999 r-g 3.9083

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.0150
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0030
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0130
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0700
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900

Razem pozycja 14 17.748
15

d.1.
3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
konstrukcji monolit.budowli

t poz.14*60/
1000 =

1.065

-- Robocizna --
999 r-g 47.7500

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe t 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.8000
71231 noŜyce do prętów m-g 6.4000
71212 giętarka do prętów m-g 5.4000
34000 wyciąg m-g 1.0000
39599 środek transportowy m-g 1.8000

Razem pozycja 15 1.065
1.4 TRYBUNY
16

d.1.
4

KNR 2-01
0317-0102

Wykopy liniowe o ścianach piono-
wych pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.I-II z
wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym; głębokość do 1.5 m,
szerokość 1.6-2.5 m

m3 poz.21*1.2
= 151.424

-- Robocizna --
999 1.4994*0.955= r-g 1.4319

Razem pozycja 16 151.424
17

d.1.
4

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych w gruntach kat.I-
II; głębokość do 1.5 m, szerokość
0.8-1.5 m

m3 poz.16-
poz.21 =

25.237

-- Robocizna --
999 0.8786*0.955= r-g 0.8391

Razem pozycja 17 25.237
18

d.1.
4

KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydo-
bytej z wykopów

m3 poz.16-
poz.17 =
126.187

-- Robocizna --
999 0.484*0.955= r-g 0.4622

Razem pozycja 18 126.187
19

d.1.
4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłoŜu gruntowym

m3 poz.20*3 =
185.976

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200

-- Materiały --
1602003 piasek do zapraw m3 1.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 19 185.976
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PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

20
d.1.

4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu grun-
towym

m3 61.992

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 20 61.992
21

d.1.
4

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, pros-
tokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3 126.187

-- Robocizna --
999 r-g 6.2000

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.0150
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0060
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0080
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0050
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 0.5100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0500

Razem pozycja 21 126.187
22

d.1.
4

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy
Ŝwiru w korycie lub na całej szerokoś-
ci drogi - grubość warstwy po zag. 10
cm

m2 486.865

-- Robocizna --
999 r-g 0.0826

-- Materiały --
1601899 Ŝwir m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041

Razem pozycja 22 486.865
23

d.1.
4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwod-
ne z folii polietylen.szerokiej poziome

m2 poz.22 =
486.865

-- Robocizna --
999 r-g 0.3596

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1.2000

2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.1300
1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na

gorąco
kg 0.1800

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0112
39599 środek transportowy m-g 0.0068

Razem pozycja 23 486.865
24

d.1.
4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

m2 666.854

-- Robocizna --
999 r-g 0.0966

-- Materiały --
2300299 Masa asfaltowa izolacyjna - ABIZOL

TYTAN
kg 0.3500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0005

Razem pozycja 24 666.854
25

d.1.
4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i następna warstwa

m2 poz.24 =
666.854

-- Robocizna --
999 r-g 0.0820

-- Materiały --
2300299 Masa asfaltowa izolacyjna - ABIZOL

TYTAN
kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0004

Razem pozycja 25 666.854
26

d.1.
4

KNR 2-02
0205-01
analogia

Płyty Ŝelbetowe - Beton zwykły B-20
(C16/20)

m3 89.647

-- Robocizna --
999 r-g 2.6800

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.0150
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0020
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0010
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 0.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0100

Razem pozycja 26 89.647
27

d.1.
4

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie
grubości 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2 22.550

-- Robocizna --
999 r-g 4.3363

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0.1300
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0010
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0130
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0040
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1269
39599 środek transportowy m-g 0.0200
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0300

Razem pozycja 27 22.550
28

d.1.
4

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜ-
dy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Krotność = 12

m2 poz.27 =
22.550

-- Robocizna --
999 0.0341*12= r-g 0.4092

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20)

0.012*12=
m3 0.1440

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0094*12=
m-g 0.1128

44141 pompa do betonu na samochodzie
0.002*12=

m-g 0.0240

Razem pozycja 28 22.550

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18438 dla "PROKOL" PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA JAKUB KOLADYŃSKI



PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

29
d.1.

4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
konstrukcji monolit.budowli

t 7.962

-- Robocizna --
999 r-g 47.7500

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe t 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.8000
71231 noŜyce do prętów m-g 6.4000
71212 giętarka do prętów m-g 5.4000
34000 wyciąg m-g 1.0000
39599 środek transportowy m-g 1.8000

Razem pozycja 29 7.962
30

d.1.
4

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betono-
we zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
Beton zwykły B-15 (C12/15)

m3 1.697

-- Robocizna --
999 r-g 23.1200

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1.0200
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0060
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0690
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0800

Razem pozycja 30 1.697
31

d.1.
4

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ -  siedzisko z two-
rzywa sztucznego

kpl. 345

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  siedzisko z two-
rzywa sztucznego

kpl. 1.0000

Razem pozycja 31 345.000
32

d.1.
4

KNR AT-03
0101-03
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą na-
wierzchni betonowych niespękanych
na gł. 5 cm

m 10.3*6+
7.15*2+

2.07+6.33 =
84.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0960

-- Sprzęt --
52600 piła spalinowa z tarczą do cięcia na-

wierzchni
m-g 0.0960

Razem pozycja 32 84.500
33

d.1.
4

KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych kons-
trukcyjnych poziomych materiałem
plastycznym

m poz.32 =
84.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.2651

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.1000
2300299 materiał plastyczny do wypełnienia

dylatacjii
kg 1.1000

6831801 sznur konopny smołowany kg 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0040
39599 środek transportowy m-g 0.0031

Razem pozycja 33 84.500
1.5 NAWIERCHNIE + PODBUDOWY
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PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.5.
1

NAWIERCHNIA Z  KOSTKI BETONOWEJ

34
d.1.
5.1

KNR 2-31
0105-01
analogia

Warstwa odsączająca z piasku - 3
cm grubość warstwy po zagęszcze-
niu

m2 poz.36 =
57.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1232

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0370
3930000 woda m3 0.0018
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 34 57.000
35

d.1.
5.1

KNR 2-31
0105-02
analogia

Warstwa odsączająca z piasku - za
kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 poz.34 =
57.000

-- Robocizna --
999 0.0083*7= r-g 0.0581

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0123*7=
m3 0.0861

3930000 woda
0.0006*7=

m3 0.0042

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 35 57.000

36
d.1.
5.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej grubość 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 57.0

-- Robocizna --
999 r-g 1.2342

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,

5 work.
t 0.0117

3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250

Razem pozycja 36 57.000
1.5.

2
NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

37
d.1.
5.2

KNR 2-02
0602-09
analogia

Skrapianie nawierzchni emulsją ka-
tionowa szybkorozpadową

m2 poz.38 =
760.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0733

-- Materiały --
2301499 emulsja kationowa szybkorozpadowa kg 0.5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0012
39599 środek transportowy m-g 0.0009

Razem pozycja 37 760.000
38

d.1.
5.2

KNR 2-31
0110-01
analogia

Podbudowa z mieszanki mineralno-
bitumicznej klincowo-Ŝwirowej o le-
piszczu asfaltowym - grubość warst-
wy po zagęszczeniu 4 cm

m2 poz.41 =
760.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0411

-- Materiały --
2_31011 mieszanka mineralno-asfaltowa

AC11W
t 0.0934
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PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer.

4.0 m
m-g 0.0053

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0053
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0053

Razem pozycja 38 760.000
39

d.1.
5.2

KNR 2-31
0110-02
analogia

Podbudowa z mieszanki mineralno-
bitumicznej klincowo-Ŝwirowej o le-
piszczu asfaltowym - za kaŜdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszcze-
niu

m2 760

-- Robocizna --
999 r-g 0.0071

-- Materiały --
2_31011 mieszanka mineralno-asfaltowa

AC11W
t 0.0234

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer.

4.0 m
m-g 0.0013

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0013
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0013

Razem pozycja 39 760.000
40

d.1.
5.2

kalk. indywidu-
alna

Wykonanie remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznej wg. doku-
mentacji

m2 poz.41*0.05
= 38.000

-- Materiały --
Wykonanie remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznej wg. doku-
mentacji

m2 1.0000

Razem pozycja 40 38.000
41

d.1.
5.2

kalk. indywidu-
alna

Wykonanie nawierzchni z trawy syn-
tetycznej o wys. min 22 mm zasypa-
na piaskiem kwarcowymz malowa-
niem linii wg. dokumentacji

m2 760.0

-- Materiały --
Wykonanie nawierzchni z trawy syn-
tetycznej o wys. min 22 mm zasypa-
na piaskiem kwarcowymz malowa-
niem linii wg. dokumentacji

m2 1.0000

Razem pozycja 41 760.000
1.5.

3
OBRZEśA BETONOWE

42
d.1.
5.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜ-
nikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m poz.44 =
119.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1489

Razem pozycja 42 119.000
43

d.1.
5.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z
oporem

m3 119.0*(0.1*
0.2+0.06*

0.1) = 3.094

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1.0400
Razem pozycja 43 3.094

44
d.1.
5.3

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m 119.0

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

999 r-g 0.2037

-- Materiały --
2220803 obrzeŜa betonowe 20x6 cm' m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0047
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 44 119.000
1.6 OGRODZENIE
45

d.1.
6

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ -  słupki stalowe
40 x 80 mm, malowane proszkowo
wys. 499 cm

kpl. 42

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  słupki stalowe
40 x 80 mm, malowane proszkowo
wys. 490 cm

kpl. 1.0000

Razem pozycja 45 42.000
46

d.1.
6

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ -  słupki stalowe
40 x 80 mm, malowane proszkowo
wys. 365 cm

kpl. 20

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  słupki stalowe
40 x 80 mm, malowane proszkowo
wys. 365 cm

kpl. 1.0000

Razem pozycja 46 20.000
47

d.1.
6

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ - (dolna część) -
wypełnienie z paneli ogrodzeniowych
- pręty 6mm zgrzewane punktowo  z
dwoma poziomymi prętami 6mm, o
oczkach 5 x 20 cm

m2 215.049

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  wypełnienie z
paneli ogrodzeniowych - pręty 6mm
zgrzewane punktowo  z dwoma po-
ziomymi prętami 6mm, o oczkach 5 x
20 cm'

m2 1.0000

Razem pozycja 47 215.049
48

d.1.
6

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ - (górna  część) -
wypełnienie z siatki polipropylenowej
na naciągach z linek stalowych, o
oczkach 10 x 20 cm

m2 2.06*(38.0*
2+24.65*2)
= 258.118

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  wypełnienie z
paneli ogrodzeniowych - pręty 6mm
zgrzewane punktowo  z dwoma po-
ziomymi prętami 6mm, o oczkach 10
x 20 cm

m2 1.0000

Razem pozycja 48 258.118
49

d.1.
6

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ -  brama jednos-
krzydłowa 120 x 210 cm - skrzydło
bramy wykonane z zimnogiętego pro-
filu zamkniętego. Wypełnienie z pa-
neli ogrodzeniowych zgrzewanych
punktowo. Brama wyposaŜona w ze-
staw zawiasowo zamkowy.

kpl. 1

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  brama jednos-
krzydłowa 120 x 210 cm - skrzydło
bramy wykonane z zimnogiętego pro-
filu zamkniętego. Wypełnienie z pa-
neli ogrodzeniowych zgrzewanych
punktowo. Brama wyposaŜona w ze-
staw zawiasowo zamkowy.'

kpl. 1.0000

Razem pozycja 49 1.000
50

d.1.
6

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ -  brama jdwus-
krzydłowa 250 x 210 cm - skrzydło
bramy wykonane z zimnogiętego pro-
filu zamkniętego. Wypełnienie z pa-
neli ogrodzeniowych zgrzewanych
punktowo. Brama wyposaŜona w ze-
staw zawiasowo zamkowy.

kpl. 1
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  brama dwu-
skrzydłowa 250 x 210 cm - skrzydło
bramy wykonane z zimnogiętego pro-
filu zamkniętego. Wypełnienie z pa-
neli ogrodzeniowych zgrzewanych
punktowo. Brama wyposaŜona w ze-
staw zawiasowo zamkowy.

kpl. 1.0000

Razem pozycja 50 1.000
1.7 WYPOSAśENIE
51

d.1.
7

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ -  Przenośna
bramka do piłki ręcznej - szerokości 3
m, wysokość 2 m, słupki bramkowe i
poprzeczka koloru białego, słupki wy-
konane z profili aluminiowych (120 x
100 mm) osadzone w tulejach monta-
Ŝowych przykrywanym deklem z PCV

kpl. 2

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  Przenośna
bramka do piłki ręcznej - szerokości 3
m, wysokość 2 m, słupki bramkowe i
poprzeczka koloru białego, słupki wy-
konane z profili aluminiowych osa-
dzone w lulejach montaŜowych przy-
krywanym deklem z PCV

kpl. 1.0000

Razem pozycja 51 2.000
52

d.1.
7

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ -  siatka do piłki
ręcznej turniejowa, gr. splotu siatki 4
- 5 mm.

kpl. 2

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  siatka do piłki
ręcznej turniejowa, gr. splotu siatki 4
- 5 mm.

kpl. 1.0000

Razem pozycja 52 2.000
53

d.1.
7

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ -  kosz do koszy-
kówki z tablicą laminowaną 1.80 x 1,
05 m, obręcz ocynkowana z siatką
łańcuchową, o 2 słupach z profilu sta-
lowego 10 x 10 cm ocynkowane,
montowane w fundamentach betono-
wych za pomocą kotew stalowych
(trwały montaŜ) wg. dokumentacji

kpl. 4

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  kosz do koszy-
kówki z tablicą laminowaną 1.80 x 1,
05 m, obręcz ocynkowana z siatką
łańcuchową, o 2 słupach z profilu sta-
lowego 10 x 10 cm ocynkowane,
montowane w fundamentach betono-
wych za pomocą kotew stalowych
(trwały montaŜ) wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 53 4.000
54

d.1.
7

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ -  słupek uniwer-
salny do montaŜu siatki, z aluminio-
wego profilu owalnego 100 x 120 mm
z naciągiem śrubowym, z tulejami
montaŜowymi przykrywanymi  dekla-
mi PCV,

kpl. 2

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  słupek uniwer-
salny do montaŜu siatki, z aluminio-
wego profilu owalnego 100 x 120 mm
z naciągiem śrubowym, z tulejami
montaŜowymi przykrywanymi  dekla-
mi PCV,

kpl. 1.0000

Razem pozycja 54 2.000
55

d.1.
7

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ -  siatka do siat-
kówki

kpl. 1
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ -  siatka do siat-
kówki

kpl. 1.0000

Razem pozycja 55 1.000
1.8 GRUZ 
56

d.1.
8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odleg. 1 km

m3 90.884

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 0.1770

Razem pozycja 56 90.884
57

d.1.
8

kal.ind. Opłata za wysypisko m3 poz.56 =
90.884

-- Materiały --
opłata za wysypisko m3 1.0000

Razem pozycja 57 90.884
2 ŚCIEśKI + ZIELEŃ + MAŁA ARCH.

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
58

d.2.
1

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzch-
niowych robotach ziemnych - niwela-
cja terenu

ha 2134/10000
= 0.213

-- Robocizna --
999 35*0.955= r-g 33.4250

-- Materiały --
3951302 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m

0.04+0.07=0.11=
m3 0.1100

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 1.5300

Razem pozycja 58 0.213
59

d.2.
1

KNR AT-03
0104-01
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 49.0+750.0
= 799.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0400

-- Sprzęt --
11100 koparka jednonaczyniowa kołowa

podsiębierna 0,9-1,2 m3'
m-g 0.0200

21900 młot wyburzeniowy hydrauliczny na
podwoziu gąsienicowym 110 kW
(150 KM)

m-g 0.0150

39813 samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 0.0400
Razem pozycja 59 799.000

60
d.2.

1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów
pod maszyny betonowych o grubości
(wysokości) do 70 cm

m3 poz.61*0.3*
0.3 =

11.961

-- Robocizna --
999 r-g 10.0100

Razem pozycja 60 11.961
61

d.2.
1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawęŜników
betonowych 15x30 cm wraz z ławą z
wywozem na odl. do 1 km

m 49.2+15.3+
0.9+21.2+

39.2+7.1 =
132.900

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200

-- Sprzęt --
11100 koparka jednonaczyniowa kołowa

podsiębierna 0,9-1,2 m3'
m-g 0.0600

39500 samochód skrzyniowy z zamontowa-
nym Ŝurawikiem 10-15 t

m-g 0.1200

Razem pozycja 61 132.900
2.2 ROBOTY ZIEMNE
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

62
d.2.

2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2 poz.63 =
466.000

-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 0.0025

Razem pozycja 62 466.000
63

d.2.
2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 466.0

-- Robocizna --
999 r-g 0.0376

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 0.0035
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086

Razem pozycja 63 466.000
64

d.2.
2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęsz-
czenie podłoŜa pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV

m2 poz.63 =
466.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0028

-- Materiały --
3930000 woda m3 0.0050

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0039

Razem pozycja 64 466.000
65

d.2.
2

KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydo-
bytej z wykopów

m3 93.200

-- Robocizna --
999 0.484*0.955= r-g 0.4622

Razem pozycja 65 93.200
2.3 NAWIERCHNIE + PODBUDOWY

2.3.
1

NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO

66
d.2.
3.1

KNR 2-31
0114-05 + KNR
2-31 0114-06

Warstwa podbudowy z kruszywa  ła-
manego naturalnego 0/31,5 stabilizo-
wanego mechanicznie gr 10cm

m2 poz.67 =
466.000

-- Robocizna --
999 0.0333-0.0022=0.0311= r-g 0.0311

-- Materiały --
1600614 kruszywo łamane naturalne 0/31,5

0.3182-0.0424=0.2758=
t 0.2758

3930000 woda
0.015-0.002=0.013=

m3 0.0130

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0.0027-0.0004=0.0023=

m-g 0.0023

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387-0.0026=0.0361=

m-g 0.0361

Razem pozycja 66 466.000
67

d.2.
3.1

analiza indywi-
dualna

Warstwa dynamiczna typu np. Hanse
Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16
grubości 5cm

m2 poz.68 =
466.000

-- Materiały --
Hanse Mineral®, warstwa dynamicz-
na 0/16 grubości 5cm

m2 1.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 67 466.000
68

d.2.
3.1

analiza indywi-
dualna

Nawierzchnia typu np. Hanse
Grand®, koloru beŜowo-Ŝółtym 0/8
grubości 3cm

m2 466.0

-- Materiały --
Hanse Grand®, koloru beŜowo-Ŝół-
tym grubości 3cm

m2 1.0000

Razem pozycja 68 466.000
2.3.

2
OBRZEśA GRANITOWE

69
d.2.
3.2

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜ-
nikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.I-II

m 247.0

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700

Razem pozycja 69 247.000
70

d.2.
3.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z
oporem

m3 247.0*(0.1*
0.15*2+0.1*
0.1) = 9.880

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1.0400
Razem pozycja 70 9.880

71
d.2.
3.2

KNR 2-31
0511-02

ObrzeŜa z jednego rzędu kostki gra-
nitowej 10cm

m2 247.0*0.1 =
24.700

-- Robocizna --
999 r-g 1.2342

-- Materiały --
2222101 Kostka granitowa  10cm m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,

5 work.
t 0.0117

3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250

Razem pozycja 71 24.700
2.4 TRAWNIKI
72

d.2.
4

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepną, kat.
gruntu III

ha 1440/1000
= 1.440

-- Robocizna --
999 290*0.955= r-g 276.9500

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 4.5400
13310 glebogryzarka (bez ciągnika) m-g 4.5400

Razem pozycja 72 1.440
73

d.2.
4

kalkulacja indy-
widualna

Ręczne walcowanie powierzchni pod
trawnik

m2 1440

-- Robocizna --
999 r-g 0.0028

-- Materiały --
Ręczne walcowanie powierzchni pod
trawnik

m2 1.0000

3930000 woda m3 0.0050
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 73 1440.000
74

d.2.
4

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie kat. III z nawoŜe-
niem

m2 1440

-- Robocizna --
999 0.241*0.955= r-g 0.2302

-- Materiały --
2_21005 nasiona traw "gazon dekoracyjny" kg 0.0300
1420800 azofoska t 0.00005

Razem pozycja 74 1440.000
2.5 WYPOSAśENIE
75

d.2.
5

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na
odkład (kat.gr.I-II)

m3 0.4*0.4*0.6*
6 = 0.576

-- Robocizna --
999 1.5*0.955= r-g 1.4325

Razem pozycja 75 0.576
76

d.2.
5

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o ob-
jętości do 1 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 0.3*0.3*5*6
= 2.700

-- Robocizna --
999 r-g 3.9083

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.0150
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0030
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0130
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0700
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900

Razem pozycja 76 2.700
77

d.2.
5

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ - Kosz na śmieci kpl. 1

-- Materiały --
Dostawa i montaz - kosz na śmieci
wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 77 1.000
78

d.2.
5

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ - stojak rowerowy kpl. 5

-- Materiały --
Dostawa i montaz - stojak rowero-
wywg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 78 5.000
2.6 GRUZ 
79

d.2.
6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odleg. 1 km

m3 57.892

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 0.1770

Razem pozycja 79 57.892
80

d.2.
6

kal.ind. Opłata za wysypisko m3 poz.79 =
57.892

-- Materiały --
opłata za wysypisko m3 1.0000

Razem pozycja 80 57.892
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BOISKO + TRYBUNY

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu

ha

2134/10000 ha 0.213
RAZEM 0.213

2
d.1.

1

KNR AT-03
0101-01
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

20.0*2+38.0*2 m 116.000
RAZEM 116.000

3
d.1.

1

KNR AT-03
0104-01
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1.5*38.96 m2 58.440
RAZEM 58.440

4
d.1.

1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych o grubości do 50 cm m3

CA 0.25*(7.5*46.0) m3 86.250
RAZEM 86.250

5
d.1.

1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawęŜników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wy-
wozem na odl. do 1 km

m

CA 38.05 m 38.050
RAZEM 38.050

1.2 ROBOTY ZIEMNE
6

d.1.
2

KNR 2-01
0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
bez darni z przerzutem

m2

CA 150.0 m2 150.000
RAZEM 150.000

7
d.1.

2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.36 m2 57.000
RAZEM 57.000

8
d.1.

2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.7 m2 57.000
RAZEM 57.000

9
d.1.

2

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

poz.14*1.5 m3 26.622
RAZEM 26.622

10
d.1.

2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.9-poz.14 m3 8.874
RAZEM 8.874

11
d.1.

2

KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

poz.6*0.1 m3 15.000
poz.7*0.1 m3 5.700
poz.9-poz.10 m3 17.748

RAZEM 38.448
1.3 FUNDAMENTY 
12

d.1.
3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

poz.13 m3 2.270
RAZEM 2.270

13
d.1.

3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

0.1*1.0*1.4*8 m3 1.120
0.5*0.5*0.1*46 m3 1.150

RAZEM 2.270
14

d.1.
3

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m3
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KOSZE 1.4*1.0*0.2*8 m3 2.240

0.5*0.55*0.5*5 m3 0.688
0.5*0.25*0.55*0.6*32 m3 1.320
0.8*0.5*1.0*8 m3 3.200

BRAMKI 0.5*0.5*0.85*4 m3 0.850
OGRODZE-
NIE

0.5*0.5*0.9*42 m3 9.450

RAZEM 17.748
15

d.1.
3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolit.budowli t

poz.14*60/1000 t 1.065
RAZEM 1.065

1.4 TRYBUNY
16

d.1.
4

KNR 2-01
0317-0102

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

poz.21*1.2 m3 151.424
RAZEM 151.424

17
d.1.

4

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.16-poz.21 m3 25.237
RAZEM 25.237

18
d.1.

4

KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

poz.16-poz.17 m3 126.187
RAZEM 126.187

19
d.1.

4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

poz.20*3 m3 185.976
RAZEM 185.976

20
d.1.

4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

TRYBUNY 0.1*0.4*(49.38+45.0*4+38.0*4) m3 15.255
0.1*(1.5*1.95)*2 m3 0.585
0.1*1.5*(0.78+0.78+0.66+0.36)*2 m3 0.774
0.1*2.0*(0.78+0.78+0.66+0.36) m3 0.516
0.1*(3.16*38.0) m3 12.008
0.1*(7.14*45.0) m3 32.130
0.1*(4.38*3.18) m3 1.393
0.1*(5.57*2.06+1.36*0.98) m3 1.281
-0.1*(1.5*2.1*2+2.64*2.0+2.64*1.5*2) m3 -1.950

RAZEM 61.992
21

d.1.
4

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3

TRYBUNA A 0.3*(1.0+0.71+0.93)*1.5*2 m3 2.376
0.3*1.05*(8.75+8.75+17.5)*2 m3 22.050
0.3*1.25*(8.75+8.75+17.5)*2 m3 26.250
 

TRYBUNA B 0.3*(0.95*4)*(1.5+1.5+2.0) m3 5.700
0.3*0.8*(49.38) m3 11.851
0.3*1.3*(20.0+20.0)*3 m3 46.800
0.3*0.93*(20.0+20.0) m3 11.160

RAZEM 126.187
22

d.1.
4

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy Ŝwiru w korycie lub na całej szerokości
drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

(1.5*1.95)*2 m2 5.850
1.5*(0.78+0.78+0.66+0.36)*2 m2 7.740
2.0*(0.78+0.78+0.66+0.36) m2 5.160
(3.16*38.0) m2 120.080
(7.14*45.0) m2 321.300
(4.38*3.18) m2 13.928
(5.57*2.06+1.36*0.98) m2 12.807

RAZEM 486.865
23

d.1.
4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m2

poz.22 m2 486.865
RAZEM 486.865
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24

d.1.
4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

49.38*0.8 m2 39.504
45.0*(0.8*4+0.93+1.3*3) m2 361.350
38.0*(0.8*3+1.05*2+1.25*2) m2 266.000

RAZEM 666.854
25

d.1.
4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.24 m2 666.854
RAZEM 666.854

26
d.1.

4

KNR 2-02
0205-01
analogia

Płyty Ŝelbetowe - Beton zwykły B-20 (C16/20) m3

TRYBUNA A 0.2*1.05*(8.75*6+17.5*3+1.5*2) m3 22.680
TRYBUNA B 0.2*(3.79*45.0) m3 34.110

0.2*(3.18*4.38+5.57*2.06+0.98*1.36) m3 5.347
0.2*(3.35*20.0*2) m3 26.800
0.2*(1.5*2+2.0)*0.71 m3 0.710

RAZEM 89.647
27

d.1.
4

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

2.1*1.5*2 m2 6.300
3.25*(1.5+1.5+2.0) m2 16.250

RAZEM 22.550
28

d.1.
4

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 12

m2

poz.27 m2 22.550
RAZEM 22.550

29
d.1.

4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolit.budowli t

poz.21*40/1000 t 5.047
poz.26*30/1000 t 2.689
poz.27*10/1000 t 0.226

RAZEM 7.962
30

d.1.
4

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu Be-
ton zwykły B-15 (C12/15)

m3

0.5*0.15*0.35*1.5*12 m3 0.473
0.5*0.17*0.32*1.5*18 m3 0.734
0.5*0.17*0.32*2.0*9 m3 0.490

RAZEM 1.697
31

d.1.
4

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ -  siedzisko z tworzywa sztucznego kpl.

345 kpl. 345.000
RAZEM 345.000

32
d.1.

4

KNR AT-03
0101-03
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5
cm

m

10.3*6+7.15*2+2.07+6.33 m 84.500
RAZEM 84.500

33
d.1.

4

KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych materiałem plas-
tycznym

m

poz.32 m 84.500
RAZEM 84.500

1.5 NAWIERCHNIE + PODBUDOWY
1.5.

1
NAWIERCHNIA Z  KOSTKI BETONOWEJ

34
d.1.
5.1

KNR 2-31
0105-01
analogia

Warstwa odsączająca z piasku - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2

poz.36 m2 57.000
RAZEM 57.000

35
d.1.
5.1

KNR 2-31
0105-02
analogia

Warstwa odsączająca z piasku - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.34 m2 57.000
RAZEM 57.000
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36

d.1.
5.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

57.0 m2 57.000
RAZEM 57.000

1.5.
2

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

37
d.1.
5.2

KNR 2-02
0602-09
analogia

Skrapianie nawierzchni emulsją kationowa szybkorozpadową m2

poz.38 m2 760.000
RAZEM 760.000

38
d.1.
5.2

KNR 2-31
0110-01
analogia

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-Ŝwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.41 m2 760.000
RAZEM 760.000

39
d.1.
5.2

KNR 2-31
0110-02
analogia

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-Ŝwirowej o lepiszczu
asfaltowym - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

760 m2 760.000
RAZEM 760.000

40
d.1.
5.2

kalk. indywi-
dualna

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej wg. dokumentacji m2

przyjęto 5% poz.41*0.05 m2 38.000
RAZEM 38.000

41
d.1.
5.2

kalk. indywi-
dualna

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. min 22 mm zasypana
piaskiem kwarcowymz malowaniem linii wg. dokumentacji

m2

760.0 m2 760.000
RAZEM 760.000

1.5.
3

OBRZEśA BETONOWE

42
d.1.
5.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

poz.44 m 119.000
RAZEM 119.000

43
d.1.
5.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

119.0*(0.1*0.2+0.06*0.1) m3 3.094
RAZEM 3.094

44
d.1.
5.3

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

119.0 m 119.000
RAZEM 119.000

1.6 OGRODZENIE
45

d.1.
6

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ -  słupki stalowe 40 x 80 mm, malowane proszkowo wys.
499 cm

kpl.

42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000

46
d.1.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ -  słupki stalowe 40 x 80 mm, malowane proszkowo wys.
365 cm

kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

47
d.1.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ - (dolna część) -  wypełnienie z paneli ogrodzeniowych -
pręty 6mm zgrzewane punktowo  z dwoma poziomymi prętami 6mm, o ocz-
kach 5 x 20 cm

m2

1.2*38.0 m2 45.600
2.03*(38.0+24.65*2) m2 177.219
-(1.2*2.1+2.1*2.5) m2 -7.770

RAZEM 215.049
48

d.1.
6

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ - (górna  część) -  wypełnienie z siatki polipropylenowej na
naciągach z linek stalowych, o oczkach 10 x 20 cm

m2

2.06*(38.0*2+24.65*2) m2 258.118
RAZEM 258.118
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49

d.1.
6

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ -  brama jednoskrzydłowa 120 x 210 cm - skrzydło bramy
wykonane z zimnogiętego profilu zamkniętego. Wypełnienie z paneli ogrodze-
niowych zgrzewanych punktowo. Brama wyposaŜona w zestaw zawiasowo za-
mkowy.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ -  brama jdwuskrzydłowa 250 x 210 cm - skrzydło bramy
wykonane z zimnogiętego profilu zamkniętego. Wypełnienie z paneli ogrodze-
niowych zgrzewanych punktowo. Brama wyposaŜona w zestaw zawiasowo za-
mkowy.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.7 WYPOSAśENIE
51

d.1.
7

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ -  Przenośna bramka do piłki ręcznej - szerokości 3 m, wy-
sokość 2 m, słupki bramkowe i poprzeczka koloru białego, słupki wykonane z
profili aluminiowych (120 x 100 mm) osadzone w tulejach montaŜowych przy-
krywanym deklem z PCV

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ -  siatka do piłki ręcznej turniejowa, gr. splotu siatki 4 - 5
mm.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ -  kosz do koszykówki z tablicą laminowaną 1.80 x 1,05 m,
obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową, o 2 słupach z profilu stalowego 10 x
10 cm ocynkowane, montowane w fundamentach betonowych za pomocą ko-
tew stalowych (trwały montaŜ) wg. dokumentacji

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

54
d.1.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ -  słupek uniwersalny do montaŜu siatki, z aluminiowego
profilu owalnego 100 x 120 mm z naciągiem śrubowym, z tulejami montaŜowy-
mi przykrywanymi  deklami PCV,

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.1.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ -  siatka do siatkówki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.8 GRUZ 
56

d.1.
8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.3*0.05 m3 2.922
poz.4 m3 86.250
poz.5*0.15*0.3 m3 1.712

RAZEM 90.884
57

d.1.
8

kal.ind. Opłata za wysypisko m3

poz.56 m3 90.884
RAZEM 90.884

2 ŚCIEśKI + ZIELEŃ + MAŁA ARCH.
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
58

d.2.
1

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu

ha

2134/10000 ha 0.213
RAZEM 0.213

59
d.2.

1

KNR AT-03
0104-01
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

49.0+750.0 m2 799.000
RAZEM 799.000

60
d.2.

1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości
(wysokości) do 70 cm

m3

poz.61*0.3*0.3 m3 11.961
RAZEM 11.961

61
d.2.

1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawęŜników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wy-
wozem na odl. do 1 km

m

49.2+15.3+0.9+21.2+39.2+7.1 m 132.900
RAZEM 132.900
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.2 ROBOTY ZIEMNE
62

d.2.
2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.63 m2 466.000
RAZEM 466.000

63
d.2.

2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

466.0 m2 466.000
RAZEM 466.000

64
d.2.

2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.63 m2 466.000
RAZEM 466.000

65
d.2.

2

KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

poz.62*0.1 m3 46.600
poz.63*0.1 m3 46.600

RAZEM 93.200
2.3 NAWIERCHNIE + PODBUDOWY

2.3.
1

NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO

66
d.2.
3.1

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Warstwa podbudowy z kruszywa  łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowane-
go mechanicznie gr 10cm

m2

poz.67 m2 466.000
RAZEM 466.000

67
d.2.
3.1

analiza indy-
widualna

Warstwa dynamiczna typu np. Hanse Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16
grubości 5cm

m2

poz.68 m2 466.000
RAZEM 466.000

68
d.2.
3.1

analiza indy-
widualna

Nawierzchnia typu np. Hanse Grand®, koloru beŜowo-Ŝółtym 0/8 grubości
3cm

m2

466.0 m2 466.000
RAZEM 466.000

2.3.
2

OBRZEśA GRANITOWE

69
d.2.
3.2

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.I-II

m

247.0 m 247.000
RAZEM 247.000

70
d.2.
3.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

247.0*(0.1*0.15*2+0.1*0.1) m3 9.880
RAZEM 9.880

71
d.2.
3.2

KNR 2-31
0511-02

ObrzeŜa z jednego rzędu kostki granitowej 10cm m2

ca 247.0*0.1 m2 24.700
RAZEM 24.700

2.4 TRAWNIKI
72

d.2.
4

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III ha

1440/1000 ha 1.440
RAZEM 1.440

73
d.2.

4

kalkulacja in-
dywidualna

Ręczne walcowanie powierzchni pod trawnik m2

PRZYJĘTO 1440 m2 1440.000
RAZEM 1440.000

74
d.2.

4

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoŜeniem m2

1440 m2 1440.000
RAZEM 1440.000

2.5 WYPOSAśENIE
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75

d.2.
5

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

0.4*0.4*0.6*6 m3 0.576
RAZEM 0.576

76
d.2.

5

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m3

0.3*0.3*5*6 m3 2.700
RAZEM 2.700

77
d.2.

5

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ - Kosz na śmieci kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.2.

5

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ - stojak rowerowy kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2.6 GRUZ 
79

d.2.
6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.59*0.05 m3 39.950
poz.60 m3 11.961
poz.61*0.15*0.3 m3 5.981

RAZEM 57.892
80

d.2.
6

kal.ind. Opłata za wysypisko m3

poz.79 m3 57.892
RAZEM 57.892
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 6211.5204

RAZEM

Słownie:  
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PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn.
1. azofoska t 0.0720
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.6900
3. Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 79.6828
4. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1.7309
5. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 246.0049
6. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.9559
7. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 2.3838
8. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 1.0153
9. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.4313

10. Dostawa i montaz - kosz na śmieci wg. dokumentacji kpl. 1.0000
11. Dostawa i montaz - stojak rowerowywg. dokumentacji kpl. 5.0000
12. Dostawa i montaŜ -  brama dwuskrzydłowa 250 x 210 cm - skrzydło bramy

wykonane z zimnogiętego profilu zamkniętego. Wypełnienie z paneli ogro-
dzeniowych zgrzewanych punktowo. Brama wyposaŜona w zestaw zawiaso-
wo zamkowy.

kpl. 1.0000

13. Dostawa i montaŜ -  brama jednoskrzydłowa 120 x 210 cm - skrzydło bramy
wykonane z zimnogiętego profilu zamkniętego. Wypełnienie z paneli ogro-
dzeniowych zgrzewanych punktowo. Brama wyposaŜona w zestaw zawiaso-
wo zamkowy.'

kpl. 1.0000

14. Dostawa i montaŜ -  kosz do koszykówki z tablicą laminowaną 1.80 x 1,05 m,
obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową, o 2 słupach z profilu stalowego 10
x 10 cm ocynkowane, montowane w fundamentach betonowych za pomocą
kotew stalowych (trwały montaŜ) wg. dokumentacji

kpl. 4.0000

15. Dostawa i montaŜ -  Przenośna bramka do piłki ręcznej - szerokości 3 m, wy-
sokość 2 m, słupki bramkowe i poprzeczka koloru białego, słupki wykonane z
profili aluminiowych osadzone w lulejach montaŜowych przykrywanym de-
klem z PCV

kpl. 2.0000

16. Dostawa i montaŜ -  siatka do piłki ręcznej turniejowa, gr. splotu siatki 4 - 5
mm.

kpl. 2.0000

17. Dostawa i montaŜ -  siatka do siatkówki kpl. 1.0000
18. Dostawa i montaŜ -  siedzisko z tworzywa sztucznego kpl. 345.0000
19. Dostawa i montaŜ -  słupek uniwersalny do montaŜu siatki, z aluminiowego

profilu owalnego 100 x 120 mm z naciągiem śrubowym, z tulejami montaŜo-
wymi przykrywanymi  deklami PCV,

kpl. 2.0000

20. Dostawa i montaŜ -  słupki stalowe 40 x 80 mm, malowane proszkowo wys.
365 cm

kpl. 20.0000

21. Dostawa i montaŜ -  słupki stalowe 40 x 80 mm, malowane proszkowo wys.
490 cm

kpl. 42.0000

22. Dostawa i montaŜ -  wypełnienie z paneli ogrodzeniowych - pręty 6mm zgrze-
wane punktowo  z dwoma poziomymi prętami 6mm, o oczkach 10 x 20 cm

m2 258.1180

23. Dostawa i montaŜ -  wypełnienie z paneli ogrodzeniowych - pręty 6mm zgrze-
wane punktowo  z dwoma poziomymi prętami 6mm, o oczkach 5 x 20 cm'

m2 215.0490

24. drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.8512
25. emulsja kationowa szybkorozpadowa kg 380.0000
26. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 584.2380
27. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 42.1728
28. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 67.8453
29. Hanse Grand®, koloru beŜowo-Ŝółtym grubości 3cm m2 466.0000
30. Hanse Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16 grubości 5cm m2 466.0000
31. kostka brukowa 6 cm szara m2 58.4250
32. Kostka granitowa  10cm m2 25.3175
33. kruszywo łamane naturalne 0/31,5 t 128.5228
34. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 87.6357
35. Masa asfaltowa izolacyjna - ABIZOL TYTAN kg 433.4551
36. materiał plastyczny do wypełnienia dylatacjii kg 92.9500
37. mieszanka mineralno-asfaltowa  AC11W t 88.7680
38. nasiona traw "gazon dekoracyjny" kg 43.2000
39. obrzeŜa betonowe 20x6 cm' m 121.3800
40. opłata za wysypisko m3 148.7760
41. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 550.1575
42. piasek m3 17.5169
43. piasek do zapraw m3 203.3057
44. pręty zbrojeniowe t 9.2075
45. Ręczne walcowanie powierzchni pod trawnik m2 1440.0000
46. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 8.4500
47. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m m3 0.0469
48. sznur konopny smołowany kg 84.5000
49. woda m3 26.8713
50. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. min 22 mm zasypana

piaskiem kwarcowymz malowaniem linii wg. dokumentacji
m2 760.0000

51. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej wg. dokumenta-
cji

m2 38.0000

52. Ŝwir m3 59.8844
53. materiały pomocnicze zł

RAZEM
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn.
Słownie:  
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PUDLISZKI BOISKO 21.04.2012 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 6.5376
2. giętarka do prętów m-g 48.7458
3. glebogryzarka (bez ciągnika) m-g 6.5376
4. koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3' m-g 27.4058
5. młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gąsienicowym 110 kW

(150 KM)
m-g 12.8616

6. noŜyce do prętów m-g 57.7728
7. piła do cięcia kostki m-g 2.0425
8. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 18.2040
9. pompa do betonu na samochodzie m-g 3.0580

10. prościarka do prętów m-g 43.3296
11. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.0160
12. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0718
13. Samochód samowyład.do 5t m-g 26.9851
14. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 34.2976
15. samochód skrzyniowy z zamontowanym Ŝurawikiem 10-15 t m-g 20.5140
16. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.0397
17. spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 2.9955
18. środek transportowy m-g 30.3293
19. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6.7467
20. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 23.8347
21. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 5.0160
22. wibrator powierzchniowy m-g 10.6210
23. wyciąg m-g 21.1351

RAZEM

Słownie:  
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