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ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 

Oświadczenie projektantów 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 

Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2006 r, nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 tej ustawy 
oświadczam, że dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie terenu parku w celu 
utworzenia centrum rekreacji i wypoczynku w Pudliszkach”, sporządziłem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w 
niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych wyżej. Oświadczam również, że 
projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony międzybranżowo. 
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OPIS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA 
ZADANIA „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W CELU 
UTWORZENIA CENTRUM REKREACJI I WYPUOCZYNKU W 
PUDLISZKACH.”  
 

 

1. OPIS OGÓLNY;  
 

1.1. Dane ewidencyjne; 
 
• Inwestor: Gmina Krobia 
• Lokalizacja inwestycji: 63-840 Gmina Krobia, wieś Pudliszki  
• Nr ewidencyjny działki: Działka NR 395/34 Obręb Pudliszki. 
       
1.2. Podstawa opracowania; 
 
• Zlecenie Inwestora 
• Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500 
• Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna 
• Wizja lokalna w terenie 
• Dokumentacja fotograficzna 
• Obowiązujące normy i normatywy techniczne projektowania. 
 

1.3. Lokalizacja; 
 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w województwie Wielkopolskim w Gminie 
Krobia  we wsi Pudliszki zlokalizowany jest na działce nr ewid.  395/34 . Obręb 
Pudliszki. 

1.4. Opis stanu istniejącego; 
 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krobia  we wsi Pudliszki. Na 
w/w terenie znajduje się park oraz boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej, dwa 
boiska wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej. Pozostałą część działki   nr 
395/34 jest biologicznie czynny pokryty trawą oraz pojedynczymi drzewami i 
krzewami i pojedynczymi ścieżkami dla ruchu pieszego i rowerowego.  

1.5. Program funkcjonalny, zakres opracowania; 
 
Program zagospodarowania działki nr ewid. 395/34  w Krobi obejmuje remont  
nawierzchni boiska asfaltowego nałożenie na niego nawierzchni z trawy 
syntetycznej, remont trybuny przy boisku piłkarskim, budowę elementów małej 
elementów (ławki, kosze na śmieci, schody terenowe, itp.) oraz budowę 
oświetlenia zewnętrznego i ogrodzenia wokół remontowanego boiska 
wielofunkcyjnego. Zakres projektu. obejmuje opis techniczny, rysunki techniczne. 
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1.6. Stan prawny terenu; 
 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krobia we wsi Pudliszki  na  
Działce nr 1166 i 1749  jest własnością Gminy Krobia. Na terenie objętym 
opracowaniem nie występują stanowiska archeologiczne. Teren nie jest wpisany 
do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

1.7. Bilans Terenu: 
 

- powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej –57,0m² 
- powierzchnia projektowanych nawierzchni z trawy syntetycznej –760,0m² 
- powierzchnia projektowanych nawierzchni mineralnych – 466,0m² 
- powierzchnia projektowanych trybun – 447 m² 
- powierzchnia istniejąca biologicznie czynna – 61366 m² 
- powierzchnia działki nr 395/34 – 63500m² 
 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU;  
 
Teren objęty opracowaniem znajduje się na terenie Gminy Krobia i dotyczy 
budowy i remontu: 
- remontu boiska wielofunkcyjnego  
- budowy elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, płyty pod drzewa) 
- budowy oświetlenie zewnętrznego 
- budowy trybun  
- budowy ogrodzenia 
Teren ma utrzymać dotychczasową funkcję i dodatkowo ma zwiększyć swoją 
funkcjonalność i atrakcyjność rekreacyjną.  
Elementy do rozbiórki obejmują: 
- rozbiórkę nawierzchni z betonu asfaltowego 
- rozbiórka 4 konstrukcji do tablicy do koszykówki 
- rozbiórka istniejącej trybuny z żelbetu, demontaż ogrodzenia i siedzisk na 
trybunie.  
 

3. OPIS SZCZEGÓŁOWYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU;  

3.1. Nawierzchnia utwardzone.  
 
NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO  
 

o Szerokość ścieżek: 4,5m; 2,5m 
o Pochylenie poprzeczne: 2% jednostronne; 2% daszkowe 
o Konstrukcja: 

 
• 3,0cm -  nawierzchnia typu Hanse Grand® koloru beżowo – żółtego 

0/8mm ( lub odpowiednik techniczny) 
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• 5,0cm - warstwa Hanse Mineral® dynamiczna 0/16mm ( lub 
odpowiednik techniczny) 

 
• 10cm - podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm 
 

Obrys zewnętrzny w obrzeżu z jednego rzędu kostki granitowej 10x10x10cm na 
ławie betonowej z oporem o wymiarach 30x10+2x(5x10)cm z betonu klasy C12/15 

3.2. Boisko wielofunkcyjne   
 
Zaprojektowano boisko sportowe wielofunkcyjne. Służy ono do gry w piłkę ręczną, 
siatkową i w układzie prostopadłym do dwóch boisk do gry w kosza. Wymiary 
boiska to  1800x3600cm plus obrzeże szer. 1m. 
Boisko będzie miało nawierzchnię z z trawy syntetycznej na istniejacej 
podbudowie z asfaltobetonu.  
Zostanie wyposażone w typowe sportowe urządzenia terenowe do montażu na 
zewnątrz obiektów: 
-  profesjonalne aluminiowe bramki do piłki ręcznej o wym. 2,0 x 3,0m z łukami 
składanymi, mocowane do nawierzchni lub gruntu, de montowalne – (certyfikat 
bezpieczeństwa „B”), bramki będą wyposażone w siatki turniejowe z 
piłkochwytem, grubość splotu siatki 4-5mm, (trwały montaż; wg zaleceń 
producenta). 
- dwa zestawy koszy o konstrukcji stalowej wyposażone w tablice epoksydowe o 
wym. 1800x1050mm. (trwały montaż; wg zaleceń producenta). 
-  zestaw słupków uniwersalnych do montażu siatki, z aluminiowego profilu 
owalnego 100x120 mm z naciągiem śrubowym, z tulejami montażowymi z deklami 
PCV, z siatka z antenkami (trwały montaż; wg zaleceń producenta). 

 
Wszystkie urządzenia posadowić należy w fundamentach betonowych (montaż wg 
zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 
 
UWAGA: 
Przedstawione w niniejszym projekcie urządzenia boiska wielofunkcyjnego są 
produktami firmy HEMET. Projektant dopuszcza możliwość zastosowania innych, 
równorzędnych urządzeń, pod warunkiem, że będą odpowiadać założeniom 
projektowym w zakresie funkcji, estetyki i rozwiązań materiałowych oraz posiadać 
będą aprobaty i świadectwa dopuszczające je do stosowania. 
 

3.2.1.  Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego. 
 

• BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 
 
 
 Nawierzchnie boiska zaprojektowano z trawy syntetycznej o wysokości min 
22mm, o włóknach monofilowych, niefibrilowanych, o wadze min 8750 dtex, 
grubości min 120 mikronów i gęstości min 42250 splotów na m2. Wypełnienie 
stanowić będzie piasek kwarcowy suszony piecowo ( frakcja 0,2-0,8mm) w ilości 
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średniej 22,5kg/m2. W zakres prac wchodzi również wykonanie linii 
poszczególnych dyscyplin. 
Jako podbudowę przyjęto istniejącąa nawierzchnię z betonu asfaltowego 
wyrównaną mieszanką mineralno asfaltową AC11W średniej grubości 5cm. 
Krawędzie boiska zabezpieczono obrzeżem betonowym 6x20cm na ławie 
betonowej z oporem o wymiarach 16x10+10x10cm  z betonu klasy C12/15. 
Odwodnienie projektowanego boiska odbywać się będzie powierzchniowe poprzez 
nadanie spadku  średnio 0,5% w kierunku terenów zielonych naprzeciw trybun.  
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać remonty cząstkowe istniejącej 
nawierzchni bitumicznej boiska w następującej technologii: 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z podbudową 
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm  
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm 
- podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P grubości 5cm. 
 

• NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO  
 

o Szerokość ścieżek:1,5m 
o Pochylenie poprzeczne: 0,5% jednostronne 
o Konstrukcja: 

 
- 6,0cm -  kostka betonowa koloru szarego 

 
- 5,0cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 
- 10cm – warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji 
k>=8m/24h 

 
Obrys zewnętrzny w obrzeżu betonowym 6x20cm na ławie betonowej z 
oporem o wymiarach 16x10+10x10cm z betonu klasy C12/15 

 

• Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
- Aprobata ITB, 
- Atest Higieniczny PZH, 
- Deklaracja zgodności, 
- Autoryzacja producenta systemu, 

- Karta techniczna systemu. 
 

3.2.2. Ogrodzenie wokół boiska wielofunkcyjnego.  
 

Wokół boiska zaprojektowano ogrodzenie o wysokości 4090mm w systemie 
Bekasport  firmy Bekaert, które stanowi zabezpieczenie przed wyrzuceniem piłki z 
boiska. Prostokątne słupki są wyposażone w części z tworzywa wygłuszającego. 
Dzięki specjalnym uchwytom w słupkach, części mocujące znajdują się wewnątrz 
słupków. Części mocujące wspomagają montaż paneli. Po montażu paneli, panel 
jest umocowany na słupku Bekasort przy pomocy części mocujących ze stali. 
Słupki należy mocować we fundamencie betonowym co 200cm w osiach słupków. 
Części mocujące są umieszczone na słupkach przy pomocy sześciokątnych 
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nakrętek kotwiących uprzednio zainstalowanych. Następnie panel jest 
zamocowany na nakrętkach kotwiących przy pomocy stalowych śrub. Ogrodzenie 
o wysokości 4120mm, przy wysokości słupka 4990mm składa się z siatki o wys. 
2030mm i oczkach 200x50mm oraz siatki o wys. 2030mmb i oczkach 
200x100mm, liczba elementów mocujących:16. 
Na teren boiska prowadzi jedna furtka o wymiarach 120 x 210 cm i jedna brama 
techniczna o wymiarach 200 x 210 cm. Kolor ogrodzenia według próbnika RAL: 
(RAL 7044). 

 
UWAGA: 

Przedstawione w niniejszym projekcie elementy ogrodzenia są produktami 
firmy Bekaert. Projektant dopuszcza możliwość zastosowania innych, 
równorzędnych urządzeń, pod warunkiem, że będą odpowiadać założeniom 
projektowym w zakresie funkcji, estetyki i rozwiązań materiałowych oraz 
posiadać będą aprobaty i świadectwa dopuszczające je do stosowania. 
 

3.3. Elementy małej architektury. 
 

3.3.1. KOSZ NA ŚMIECI 
Na terenie objętym projektem zaprojektowane zostały kosze na śmieci w ilości 5 
sztuk rozmieszczenie ich na terenie działki według planu sytuacyjnego 
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.  
 
Produkt firmy: ZANO 
Kosz Aries 03.065 
 
Dane techniczne          
• wysokość         80 cm         
• średnica           32 cm          
• pojemność       20 l           
• waga                20 kg  
         
Materiały   
• pojemnik - stal czarna malowana proszkowo   
• konstrukcja - stal czarna malowana proszkowo 
 
Kolorystyka  
• stal malowana proszkowo w kolorze grafitowym  
 
Monta ż 
• kosz wolnostojący zakotwiony na fundamencie betonowym do wkopania. 
 
UWAGA: 
Przedstawione w niniejszym projekcie kosz na śmieci jest produktem firmy ZANO. 
Projektant dopuszcza możliwość zastosowania innych, równorzędnych urządzeń, 
pod warunkiem, że będą odpowiadać założeniom projektowym w zakresie funkcji, 
estetyki i rozwiązań materiałowych oraz posiadać będą aprobaty i świadectwa 
dopuszczające je do stosowania. 
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3.3.2. Stojaki rowerowe (wg typu Kemi 008240 firmy KOMSERWIS) 
Na terenie objętym projektem zaprojektowane zostały stojaki rowerowe w ilości 5 
sztuk rozmieszczenie ich na terenie działki według planu sytuacyjnego 
zamieszczonego w dokumentacji projektowej. 
 

Dane techniczne  
• wysokość:          84 cm, 
• długość:            116 cm, 
• szerokość:           21 cm, 
• waga:          ok. 12,5 kg, 
• ilość miejsc:           1. 

 
Materiały   
• konstrukcja: stalowa malowana proszkowo. 

 
Kolorystyka 
• grafit. 

 
• Monta ż 
 przez zabetonowanie przedłużonych elementów kotwiących. 
 

3.3. Modernizacja Trybuny.  
 

3.3.1. Istniejąca trybuna znajduje się na nasypie ziemnym przy boisku piłkarskim 
zostanie przebudowana. Planuje się rozebranie istniejącej konstrukcji wraz z 
wyposażeniem trybuny i budowie w jej miejscu nowej trybuny o konstrukcji 
żelbetowej. 
  
Konstrukcja nawierzchni trybun: 
 
Jako wierzchnią warstwę nawierzchni przyjęto: 
• Płyta żelbetowa o gr. 20 cm, beton B20 zbrojony prętami Ø8, co 15cm, pręty 
rozdzielcze Ø8 co 15 cm, 
 
Podbudowa: 
• Podbeton B10 gr. 10 cm  
• Zagęszczony żwir o gr. 30 cm. 
 
 
Podłoże gruntowe: 
• Grunt rodzimy, wyprofilowany i zagęszczony do Is=1,0 

 
Fundament: 
• Fundament żelbetowy o gł 80 cm i szerokości 30 cm, beton B20 zbrojony 

prętami Ø8, co 15cm, pręty rozdzielcze Ø8 co 15 cm, posadowiony na 
warstwie chudego betonu B10 gr 10 cm i szerokości 40 cm 

 
Wyposażenie:  
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• Siedziska – siedziska bez oparcia z tworzywa w kolorze niebieskim, 
mocowane zgodnie z zaleceniami producenta.  

 
Uwaga! 
 
Należy wykonać nacięcia dylatacyjne max co 5 m.  

 

3.5. Instalacje elektryczne. 
 

3.5.1 Zasilanie  
 
Projektuje się wyprowadzenie wewnętrznej linii kablowej z istniejącej rozdzielnicy 
zabudowanej na terenie parku. Obiekt posiada obecnie przyłącze o mocy 22kW i 
jest wystarczające na pokrycie zapotrzebowanej mocy po rozbudowie. Projektuje 
się dwie linie zasilające – oświetlenie na słupach kablem YAKY 4x16mm2, 
Instalacje należy układać w ziemi, wzdłuż trasy wskazanej na załączonym do 
niniejszego projektu budowlanego planie sytuacyjnym. 

3.5.2 Wytyczne układania linii kablowych 
 
Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie według wkreślenia na planie sytuacyjnym. Przy 
układaniu kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

− kabel układać na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku , 
− w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście,      
− (dodatkowo ok. 3% długości wykopu), 
− kabel przykryć 10 cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a 

następnie 
− ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm, 
− temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0°C lub wg 

wytycznych wytwórcy, 
− przestrzegać minimalnych promieni gięcia podczas układania kabla, 
− na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „właściciel, przekrój kabla, rok 

budowy” 
− linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 
− prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

3.5.3 Słupy i oprawy 
 
Projektuje się następujące oprawy: 
 
TITANO A RESTRICTED 1x400W M 
Wysokiej klasy projektor sportowy średniej mocy o niewielkich rozmiarach. 
Montaż na poprzeczce słupa stalowego. 
Oprawa spełniająca normy EN60598-1-EN60598-2-5-DIN18032-3 
 
Oprawa wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium. Optymalnie 
zaprojektowany system optyczny projektora umożliwia bardzo precyzyjny i 
jednolity rozsył światła. Dzięki specjalnej, opatentowanej komorze modułu 
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świetlnego oraz oddzielnej komorze elementów zasilających, projektor zapewnia 
niską temperaturę pracy źródła światła oraz elementów elektrycznych, co 
zapewnia dłuższą żywotność całej oprawy oświetleniowej oraz jednolity rozsył 
światła przez cały okres użytkowania oprawy. Niezależnie otwierana komora 
oświetleniowa i elektryczna. Różne rodzaje dostępnych optyk. 
 
Obudowa: wysokociśnieniowy odlew aluminium, w całości odporna na korozję 
dzięki fabrycznemu zabiegowi ALODINE 1200 
Odbłyśnik: wysokopolerowany, wykonany z aluminium o zerowej irydescencji, o 
stopniu czystości 99,85%; pokryty powłoką epoksydową 7/8 µ 
Pokrywa: szkło hartowane o odporności na uderzenia 10J 
Raster: dodatkowy raster ograniczający olśnienie w płaszczyźnie poziomej 
Rozsył światła: typu restricted 
Montaż: bezpośrednio na poprzeczce słupa 
Oprawka: ceramiczna, ze stykami z brązu fosforowanego, E40 
Statecznik: elektroniczny lub konwencjonalny 
Komora wewnętrzna: rozdzielona komora elektryczna i oświetleniowa 
Okablowanie: zasilanie 230V/50Hz; przewód o przekroju 0,5 mm2 w osłonie z 
PVC-HT odpornej do 90°C zgodnie z norm ą CEI20-20; zacisk L+N+PE do 
wprowadzenia przewodów o max. przekroju 2,5mm² 
Powierzchnia wiatrowa: 0,15m² 
Przepisy: oprawa wyprodukowana zgodnie z normą EN60598-1-EN60598-2-5-
DIN18032-3; stopień ochrony IP66 / IK09 zgodny z normą EN60529. Europejski 
certyfikat zgodności ENEC. 
 
Projektowane oprawy należy zabudować na słupach stalowych ocynkowanych o 
wysokości 9m. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą łączników 
ŁK zabudowanych w szafce zasilającej. 

3.5.4 Bilans mocy 
 
Moc przyłączeniowa:   22,0kW 
Moc wykorzystywana:   15,0kW 
Moc projektowana:     4,7kW 
Moc po przebudowie:   19,7kW 
 
Wnioski: 

− Samoczynne wyłączenie zachowane 
− Istniejąca moc jest wystarczająca na pokrycie mocy zapotrzebowanej 

3.5.5 Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Zasilająca sieć 0.4 kV ENEA Operator s. o o.o. pracuje z uziemionym punktem 
zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim 
stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstępy 
izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie. 
 

3.5.6 Uwagi końcowe 
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− Po wykonaniu prac wykonać pomiary odbiorcze, 
− Wykonać wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną, 
− Dopuszczalny, maksymalny spadek napięcia jest w normie. 
− Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta, 
− Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami PN/E i IEC. 

 

3.6. Zieleń.  
 

 
• Ochrona zachowanej zieleni 

 
 -ZABEZPIECZENIE DRZEW i KRZEWÓW NA PLACU BUDOWY 
Prace budowlane w zasięgu systemu korzeniowego drzew przewidzianych w 
dokumentacji projektowanej do zabezpieczenia na czas budowy muszą być 
wykonywane pod bezpośrednim nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, 
który w trakcie wykonywania prac określi sposób i zakres koniecznych prac 
zabezpieczających zarówno system korzeniowy jak i pnie drzew. 
-Przegląd pozostałych drzew. 
Wszystkie drzewa i krzewy, które mają być zachowane, na początku realizacji 
kontraktu 
powinny zostać sprawdzone wspólnie przez Inżyniera i Wykonawcę w celu 
uzgodnienia 
wykazu zachowanych drzew. Każde drzewo chore, martwe, uschnięte lub 
zagrażające 
bezpieczeństwu należy wyciąć i wykarczować po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera. 
-Ochrona zachowanych drzew. 
Podczas realizacji kontraktu istniejące drzewa i krzewy, które mają być 
zachowane, 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę przed uszkodzeniem 
podczas robot. Małe drzewa i krzewy powinny być zabezpieczone tymczasowym 
płotkiem chroniącym pień i gałęzie. Duże drzewa należy owinąć odpowiednią 
siatką, a niskie konary – tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami, aby nie 
zostały uszkodzone przez maszyny i sprzęt budowlany. Materiałów budowlanych 
nie wolno składować w pobliżu drzew i krzewów ani w zasięgu ich gałęzi. Należy 
zachować istniejący poziom gruntu. 
- Pielęgnacja zachowanych drzew. 
Zachowane drzewa i krzewy powinny być pielęgnowane podczas realizacji 
kontraktu 
i przycięte po zakończeniu budowy, jeśli tylko pora roku będzie odpowiednia do 
takich 
prac. Pielęgnacja powinna obejmować usuwanie gałęzi, uschniętych części i liści, 
leczenie ran i podlewanie, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia dalszego 
rozwoju. 
- Wymiana uszkodzonych drzew. 
Jeśli jakieś zachowane drzewo lub krzew zostanie uszkodzone lub zniszczone na 
skutek 
robot budowlanych, wówczas powinno być zastąpione przez Wykonawcę 
drzewem lub 
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krzewem tego samego gatunku i w tym samym wieku, jeśli Inżynier nie zaleci 
inaczej. 
 

4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO;  
 

W rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. 
zm.), planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć, które oddziałują 
negatywnie na środowisko dlatego nie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

5. OCHRONA P.POŻ. 
 
Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudno zapalne 
oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 

6. INSTALACJE. 
 
Na projektowanym terenie nie przewiduje się wprowadzania żadnych 
dodatkowych instalacji prócz wcześniej opisanej instalacji elektrycznej oświetlenia 
terenu wyspy. 
 

7. ODWODNIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI. 
 
Wody opadowe z utwardzonej nawierzchni zostaną odprowadzone 
powierzchniowo na teren biologicznie czynny poprzez odpowiednie spadki 
poprzeczne nawierzchni terenu. 
 

8. UWAGI KOŃCOWE;  
 

− wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne 
atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja 
winna być zgodna z wytycznymi producenta, 
− należy spełnić wymagania podstawowe określone w art. 5 Ustawy Prawo 
budowlane (pomocne w tym zakresie są polskie normy, a szczególności: PNEN 
1176-2:2001/A1 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek., PN-EN 1176-7 
Wyposażenie placów zabaw, wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 
eksploatacji, które szczegółowo określają wymagania stawiane urządzeniom 
placów zabaw i sposobu ich montażu), 
− prace budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru robót 
budowlano- montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi 
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− po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy. 
− Na podstawie: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl: 
„w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej możliwy jest zakup pomocy 
dydaktycznych i urządzeń innych niż wprost wpisane we wniosku (firma, nazwa 
produktu, kolor, rodzaj, cena, liczba). Dopuszczalny jest zatem zakup pomocy 
dydaktycznych i urządzeń rekreacyjnych o nazwie innej od wskazanej we wniosku, 
ale o tym samym przeznaczeniu i funkcji, rozwijającej te same kompetencje i 
umiejętności u dziecka w zakresie małej i dużej motoryki oraz integracji zmysłowej 
i stymulacji wielozmysłowej - zgodnych z założeniami Programu. Możliwe są więc 
pewne przesunięcia i zmiany kwot wskazanych w kalkulacji kosztów.” 
 

 
O p r a c o w a ł:  

 
MGR INŻ. ARCH. JERZY WOJCIECHOWSKI 

upr. projekt. arch. nr ewid. 611/84/Lo 


