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Oswiadczenie projektantow

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
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przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w
niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
whasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej. Oswiadczam rowniez, ze

zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
ZADANIA ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W CELU
UTWORZENIA CENTRUM REKREACJI | WYPUOCZYNKU W
PUDLISZKACH.”

1. OPIS OGOLNY;

1.1. Dane ewidencyjne;

* Inwestor: Gmina Krobia
» Lokalizacja inwestycji: 63-840 Gmina Krobia, wie$ Pudliszki
* Nr ewidencyjny dziatki: Dziatka NR 395/34 Obreb Pudliszki.

1.2. Podstawa opracowania;

* Zlecenie Inwestora

* Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

* Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

* Wizja lokalna w terenie

* Dokumentacja fotograficzna

* Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

1.3. Lokalizacja;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w wojewodztwie Wielkopolskim w Gminie
Krobia we wsi Pudliszki zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 395/34 . Obreb
Pudliszki.

1.4. Opis stanu istniejacego;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Krobia we wsi Pudliszki. Na
w/w terenie znajduje sie park oraz boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej, dwa
boiska wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej. Pozostalg czesé dziakki nr
395/34 jest biologicznie czynny pokryty trawg oraz pojedynczymi drzewami i
krzewami i pojedynczymi sciezkami dla ruchu pieszego i rowerowego.

1.5. Program funkcjonalny, zakres opracowania;

Program zagospodarowania dziatki nr ewid. 395/34 w Krobi obejmuje remont
nawierzchni boiska asfaltowego natozenie na niego nawierzchni z trawy
syntetycznej, remont trybuny przy boisku pitkarskim, budowe elementéw matej
elementow (tawki, kosze na $mieci, schody terenowe, itp.) oraz budowe
oSwietlenia zewnetrznego i ogrodzenia wokét remontowanego boiska
wielofunkcyjnego. Zakres projektu. obejmuje opis techniczny, rysunki techniczne.



1.6. Stan prawny terenu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Krobia we wsi Pudliszki na
Dzialce nr 1166 i 1749 jest wkasnoscig Gminy Krobia. Na terenie objetym
opracowaniem nie wystepujg stanowiska archeologiczne. Teren nie jest wpisany
do rejestru zabytkow oraz nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

1.7. Bilans Terenu:

- powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej —57,0m2

- powierzchnia projektowanych nawierzchni z trawy syntetycznej —760,0m?2
- powierzchnia projektowanych nawierzchni mineralnych — 466,0m?2

- powierzchnia projektowanych trybun — 447 m2

- powierzchnia istniejgca biologicznie czynna — 61366 m?2

- powierzchnia dziatki nr 395/34 — 63500m?

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU;

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie Gminy Krobia i dotyczy
budowy i remontu:

- remontu boiska wielofunkcyjnego

- budowy elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, ptyty pod drzewa)
- budowy oswietlenie zewnetrznego

- budowy trybun

- budowy ogrodzenia

Teren ma utrzymac¢ dotychczasowg funkcje i dodatkowo ma zwiekszy¢ swojg
funkcjonalnosc i atrakcyjnosc rekreacyjna.

Elementy do rozbiorki obejmuja:

- rozbiorke nawierzchni z betonu asfaltowego

- rozbidrka 4 konstrukcji do tablicy do koszykowki

- rozbidérka istniejgcej trybuny z zelbetu, demontaz ogrodzenia i siedzisk na
trybunie.

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU;

3.1. Nawierzchnia utwardzone.
NAWIERZCHNIA Z MIALU KAMIENNEGO
0 Szerokosc sciezek: 4,5m; 2,5m
o0 Pochylenie poprzeczne: 2% jednostronne; 2% daszkowe

o Konstrukcja:

e 3,0cm - nawierzchnia typu Hanse Grand® koloru bezowo — zo6ttego
0/8mm ( lub odpowiednik techniczny)



e 50cm - warstwva Hanse Mineral® dynamiczna 0/16mm ( lub
odpowiednik techniczny)

e 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm

Obrys zewnetrzny w obrzezu z jednego rzedu kostki granitowej 10x10x10cm na
tawie betonowej z oporem o wymiarach 30x10+2x(5x10)cm z betonu klasy C12/15

3.2. Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko sportowe wielofunkcyjne. Stuzy ono do gry w pitke reczna,
siatkowg i w ukladzie prostopadtym do dwoch boisk do gry w kosza. Wymiary
boiska to 1800x3600cm plus obrzeze szer. 1m.

Boisko bedzie miato nawierzchnie z z trawy syntetycznej na istniejace]
podbudowie z asfaltobetonu.

Zostanie wyposazone w typowe sportowe urzgdzenia terenowe do montazu na
zewnatrz obiektéw:

- profesjonalne aluminiowe bramki do pitki recznej o wym. 2,0 x 3,0m z tukami
skladanymi, mocowane do nawierzchni lub gruntu, de montowalne — (certyfikat
bezpieczenstwa ,B”), bramki bedg wyposazone w siatki turniejowe z
pitkochwytem, grubos¢ splotu siatki 4-5mm, (trwaly montaz; wg zalecen
producenta).

- dwa zestawy koszy o konstrukcji stalowej wyposazone w tablice epoksydowe o
wym. 1800x1050mm. (trwaty montaz; wg zalecen producenta).

- zestaw stupkéw uniwersalnych do montazu siatki, z aluminiowego profilu
owalnego 100x120 mm z naciggiem $rubowym, z tulejami montazowymi z deklami
PCV, z siatka z antenkami (trwaty montaz; wg zalecen producenta).

Wszystkie urzgdzenia posadowi¢ nalezy w fundamentach betonowych (montaz wg
zalecenh producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

UWAGA:

Przedstawione w niniejszym projekcie urzgdzenia boiska wielofunkcyjnego sg
produktami firmy HEMET. Projektant dopuszcza mozliwos¢ zastosowania innych,
rownorzednych urzgdzen, pod warunkiem, Ze bedg odpowiada¢ zatoZzeniom
projektowym w zakresie funkcji, estetyki i rozwigzan materiatowych oraz posiadac
bedg aprobaty i $wiadectwa dopuszczajgce je do stosowania.

3.2.1. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego.

« BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Nawierzchnie boiska zaprojektowano z trawy syntetycznej o wysokosci min
22mm, o widknach monofilowych, niefibrilowanych, o wadze min 8750 dtex,
grubosci min 120 mikronéw i gestosci min 42250 splotow na m2. Wypetnienie
stanowi¢ bedzie piasek kwarcowy suszony piecowo ( frakcja 0,2-0,8mm) w ilosci



Sredniej 22,5kg/m2. W zakres prac wchodzi réwniez wykonanie linii
poszczegolnych dyscyplin.
Jako podbudowe przyjeto istniejgcga nawierzchnie z betonu asfaltowego
wyréwnang mieszankg mineralno asfaltowg AC11W S$redniej grubosci 5cm.
Krawedzie boiska zabezpieczono obrzezem betonowym 6x20cm na tawie
betonowej z oporem o wymiarach 16x10+10x10cm z betonu klasy C12/15.
Odwodnienie projektowanego boiska odbywac sie bedzie powierzchniowe poprzez
nadanie spadku $rednio 0,5% w kierunku terendw zielonych naprzeciw trybun.
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ remonty czgstkowe istniejgce]
nawierzchni bitumicznej boiska w nastepujgcej technologii:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowa

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15cm

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P grubosci 5¢cm.

* NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO

0 Szerokosc sciezek:1,5m
o Pochylenie poprzeczne: 0,5% jednostronne
o Konstrukcja:

- 6,0cm - kostka betonowa koloru szarego
- 5,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 10cm — warstwa odsgczajgca z piasku o wspétczynniku filtracji
k>=8m/24h

Obrys zewnetrzny w obrzezu betonowym 6x20cm na fawie betonowej z
oporem o wymiarach 16x10+10x10cm z betonu klasy C12/15

* Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:
- Aprobata ITB,
- Atest Higieniczny PZH,
- Deklaracja zgodnosci,
- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.

3.2.2. Ogrodzenie wokot boiska wielofunkcyjnego.

Wokot boiska zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 4090mm w systemie
Bekasport firmy Bekaert, ktore stanowi zabezpieczenie przed wyrzuceniem pitki z
boiska. Prostokatne stupki sg wyposazone w czesci z tworzywa wygtuszajgcego.
Dzieki specjalnym uchwytom w stupkach, czesci mocujgce znajdujg sie wewnatrz
stupkéw. Czesci mocujgce wspomagajg montaz paneli. Po montazu paneli, panel
jest umocowany na stupku Bekasort przy pomocy czesci mocujgcych ze stali.
Stupki nalezy mocowaé¢ we fundamencie betonowym co 200cm w osiach stupkéw.
Czesci mocujgce sg umieszczone na stupkach przy pomocy szesciokgtnych
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nakretek kotwigcych uprzednio zainstalowanych. Nastepnie panel jest
zamocowany na nakretkach kotwigcych przy pomocy stalowych srub. Ogrodzenie
0 wysokosci 4120mm, przy wysokosci stupka 4990mm skfada sie z siatki o wys.
2030mm i oczkach 200x50mm oraz siatki o wys. 2030mmb i oczkach
200x100mm, liczba elementéw mocujgcych:16.

Na teren boiska prowadzi jedna furtka o wymiarach 120 x 210 cm i jedna brama
techniczna o wymiarach 200 x 210 cm. Kolor ogrodzenia wedtug probnika RAL:
(RAL 7044).

UWAGA:
Przedstawione w niniejszym projekcie elementy ogrodzenia sg produktami
firmy Bekaert. Projektant dopuszcza mozZliwos¢ zastosowania innych,
rownorzednych urzgdzen, pod warunkiem, Zze bedg odpowiadac¢ zatozeniom
projektowym w zakresie funkcji, estetyki i rozwigzan materialowych oraz
posiadac bedg aprobaty i Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania.

3.3. Elementy matej architektury.

3.3.1. KOSZ NA SMIECI

Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaty kosze na smieci w ilosci 5
sztuk rozmieszczenie ich na terenie dziatki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Produkt firmy: ZANO
Kosz Aries 03.065

Dane techniczne

* wysokos¢ 80 cm
* $rednica 32cm
* pojemno$cé 20|

e waga 20 kg
Materiaty

«  pojemnik - stal czarna malowana proszkowo
«  konstrukcja - stal czarna malowana proszkowo

Kolorystyka
- stal malowana proszkowo w kolorze grafitowym

Monta z
«  kosz wolnostojgcy zakotwiony na fundamencie betonowym do wkopania.

UWAGA:

Przedstawione w niniejszym projekcie kosz na smieci jest produktem firmy ZANO.
Projektant dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania innych, rownorzednych urzgdzen,
pod warunkiem, Ze bedg odpowiadac zatozeniom projektowym w zakresie funkcji,
estetyki i rozwigzan materialtowych oraz posiada¢ bedg aprobaty i $wiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania.



3.3.2. Stojaki rowerowe (wg typu Kemi 008240 firmy KOMSERWIS)

Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaty stojaki rowerowe w ilosci 5
sztuk rozmieszczenie ich na terenie dzialtki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Dane techniczne

*  Wysokos¢: 84 cm,
o dlugosé: 116 cm,
* Szerokosc: 21 cm,
e waga: ok. 12,5 kg,
* ilos¢ miejsc: 1.
Materiaty

» konstrukcja: stalowa malowana proszkowo.

Kolorystyka
o grafit.
* Montaz

przez zabetonowanie przedtuzonych elementow kotwigcych.

3.3. Modernizacja Trybuny.

3.3.1. Istniejgca trybuna znajduje sie na nasypie ziemnym przy boisku pitkarskim
zostanie przebudowana. Planuje sie rozebranie istniejgcej konstrukcji wraz z
wyposazeniem trybuny i budowie w jej miejscu nowej trybuny o konstrukcji
zelbetowe.

Konstrukcja nawierzchni trybun:

Jako wierzchnig warstwe nawierzchni przyjeto:

* Plyta zelbetowa o gr. 20 cm, beton B20 zbrojony pretami @8, co 15cm, prety
rozdzielcze @8 co 15 cm,

Podbudowa:
* Podbeton B10 gr. 10 cm
e Zageszczony zwir o gr. 30 cm.

Podtoze gruntowe:
* Grunt rodzimy, wyprofilowany i zageszczony do 1s=1,0

Fundament:

* Fundament zelbetowy o gt 80 cm i szerokosci 30 cm, beton B20 zbrojony
pretami @8, co 15cm, prety rozdzielcze @8 co 15 cm, posadowiony na
warstwie chudego betonu B10 gr 10 cm i szeroko$ci 40 cm

Wyposazenie:



* Siedziska — siedziska bez oparcia z tworzywa w kolorze niebieskim,
mocowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwagal!

Nalezy wykonac¢ naciecia dylatacyjne max co 5 m.
3.5. Instalacje elektryczne.

3.5.1 Zasilanie

Projektuje sie wyprowadzenie wewnetrznej linii kablowej z istniejgcej rozdzielnicy
zabudowanej na terenie parku. Obiekt posiada obecnie przytgcze o mocy 22kW i
jest wystarczajgce na pokrycie zapotrzebowanej mocy po rozbudowie. Projektuje
sie dwie linie zasilajgce — os$wietlenie na stlupach kablem YAKY 4x16mm?
Instalacje nalezy uktada¢ w ziemi, wzdtuz trasy wskazanej na zatgczonym do
niniejszego projektu budowlanego planie sytuacyjnym.

3.5.2 Wytyczne ukladania linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wedtug wkreslenia na planie sytuacyjnym. Przy
uktadaniu kabla w ziemi zwréci¢ uwage na nastepujgce elementy:
— kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
— w celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie,
— (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),
— kabel przykryé 10 cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a
nastepnie
— utozyC niebieska folie o szerokosci 20cm,
— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0T lub wg
wytycznych wytwaorcy,
— przestrzega¢ minimalnych promieni giecia podczas uktadania kabla,
— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, przekrdj kabla, rok
budowy”
— linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowaé (przed zasypaniem) geodezyjnie,
— prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3.5.3 Stupy i oprawy
Projektuje sie nastepujgce oprawy:

TITANO A RESTRICTED 1x400W M

Wysokiej klasy projektor sportowy sredniej mocy o niewielkich rozmiarach.
Montaz na poprzeczce stupa stalowego.

Oprawa spetniajgca normy EN60598-1-EN60598-2-5-DIN18032-3

Oprawa wykonana z wysokocisnieniowego odlewu aluminium. Optymalnie
zaprojektowany system optyczny projektora umozliwia bardzo precyzyjny i
jednolity rozsyt swiatta. Dzieki specjalnej, opatentowane]j komorze modutu
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Swietlnego oraz oddzielnej komorze elementéw zasilajgcych, projektor zapewnia
niskg temperature pracy zrodta Swiatta oraz elementow elektrycznych, co
zapewnia diuzszg zywotnos¢ catej oprawy oswietleniowej oraz jednolity rozsyt
Swiatlta przez caly okres uzytkowania oprawy. Niezaleznie otwierana komora
oswietleniowa i elektryczna. R6zne rodzaje dostepnych optyk.

Obudowa: wysokocisnieniowy odlew aluminium, w cato$ci odporna na korozje
dzieki fabrycznemu zabiegowi ALODINE 1200

Odbtysnik: wysokopolerowany, wykonany z aluminium o zerowej irydescencji, 0
stopniu czystosci 99,85%; pokryty powtokg epoksydowg 7/8 p

Pokrywa: szkto hartowane o odpornosci na uderzenia 10J

Raster: dodatkowy raster ograniczajgcy ol$nienie w ptaszczyznie poziomej

Rozsyt Swiatta: typu restricted

Montaz: bezposrednio na poprzeczce stupa

Oprawka: ceramiczna, ze stykami z brgzu fosforowanego, E40

Statecznik: elektroniczny lub konwencjonalny

Komora wewnetrzna: rozdzielona komora elektryczna i oswietleniowa
Okablowanie: zasilanie 230V/50Hz; przewod o przekroju 0,5 mm2 w ostonie z
PVC-HT odpornej do 90T zgodnie z normg CEI20-20; zacisk L+N+PE do
wprowadzenia przewoddw o max. przekroju 2,5mm?2

Powierzchnia wiatrowa: 0,15m?2

Przepisy: oprawa wyprodukowana zgodnie z normg EN60598-1-EN60598-2-5-
DIN18032-3; stopien ochrony IP66 / IKO9 zgodny z normg EN60529. Europejski
certyfikat zgodnosci ENEC.

Projektowane oprawy nalezy zabudowac¢ na stupach stalowych ocynkowanych o
wysokosci 9m. Zatgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomocg tgcznikow
LK zabudowanych w szafce zasilajgce,;.

3.5.4 Bilans mocy

Moc przytgczeniowa: 22,0kwW
Moc wykorzystywana: 15,0kW
Moc projektowana: 4, 7KW
Moc po przebudowie: 19,7kW
Whnioski:

— Samoczynne wytgczenie zachowane
— Istniejgca moc jest wystarczajgca na pokrycie mocy zapotrzebowane]

3.5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Zasilajgca sie¢ 0.4 kV ENEA Operator s. 0 0.0. pracuje z uziemionym punktem
zerowym transformatora w ukfadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim

stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstepy
izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytgczenie.

3.5.6 Uwagi konncowe
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— Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze,

— Wykonac¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjna,

— Dopuszczalny, maksymalny spadek napiecia jest w normie.

— Szczegotowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta,

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN/E i IEC.

3.6. Zielen.

* Ochrona zachowanej zieleni

-ZABEZPIECZENIE DRZEW i KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Prace budowlane w zasiegu systemu korzeniowego drzew przewidzianych w
dokumentacji projektowanej do zabezpieczenia na czas budowy muszg by¢
wykonywane pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni,
ktory w trakcie wykonywania prac okresli sposob i zakres koniecznych prac
zabezpieczajgcych zarowno system korzeniowy jak i pnie drzew.

-Przeglad pozostatych drzew.

Wszystkie drzewa i krzewy, ktére majg by¢ zachowane, na poczagtku realizacji
kontraktu

powinny zosta¢ sprawdzone wspoOlnie przez Inzyniera i Wykonawce w celu
uzgodnienia

wykazu zachowanych drzew. Kazde drzewo chore, martwe, uschniete lub
zagrazajgce

bezpieczenstwu nalezy wycig¢ i wykarczowaé po uprzednim uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera.

-Ochrona zachowanych drzew.

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktore majg byé
zachowane,

powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem
podczas robot. Mate drzewa i krzewy powinny by¢ zabezpieczone tymczasowym
ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa nalezy owing¢é odpowiednig
siatkg, a niskie konary — tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami, aby nie
zostaly uszkodzone przez maszyny i sprzet budowlany. Materiatdw budowlanych
nie wolno sktadowac¢ w poblizu drzew i krzewow ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy
zachowac istniejgcy poziom gruntu.

- Pielegnacja zachowanych drzew.

Zachowane drzewa i krzewy powinny by¢ pielegnowane podczas realizacji
kontraktu

I przyciete po zakonczeniu budowy, jesli tylko pora roku bedzie odpowiednia do
takich

prac. Pielegnacja powinna obejmowac usuwanie gatezi, uschnietych czesci i lisci,
leczenie ran i podlewanie, jezeli jest to konieczne do zapewnienia dalszego
rozwoju.

- Wymiana uszkodzonych drzew.

Jesli jakies zachowane drzewo lub krzew zostanie uszkodzone lub zniszczone na
skutek

robot budowlanych, woéwczas powinno by¢ zastgpione przez Wykonawce
drzewem lub
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krzewem tego samego gatunku i w tym samym wieku, jesli Inzynier nie zaleci
inaczej.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO;

W rozumieniu przepisbw Prawa ochrony s$rodowiska i rozporzgadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z pozn.
zm.), planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziec, ktére oddziatujg
negatywnie na sSrodowisko dlatego nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

5. 0OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materialy uzyte w projekcie muszg byc¢ niepalne lub trudno zapalne
oraz posiadac obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6. INSTALAC]E.

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie wprowadzania Zzadnych
dodatkowych instalacji précz wczesniej opisanej instalacji elektrycznej oswietlenia
terenu wyspy.

7. ODWODNIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI.

Wody opadowe =z utwardzonej nawierzchni zostang odprowadzone
powierzchniowo na teren biologicznie czynny poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne nawierzchni terenu.

8. UWAGI KONCOWE;

— wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiadaé¢ aktualne
atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja
winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta,

- nalezy speli¢ wymagania podstawowe okres$lone w art. 5 Ustawy Prawo
budowlane (pomocne w tym zakresie sg polskie normy, a szczegoélnosci: PNEN
1176-2:2001/A1 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 2. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek., PN-EN 1176-7

Wyposazenie placow zabaw, wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji, ktére szczegdtowo okreslajg wymagania stawiane urzgdzeniom
placow zabaw i sposobu ich montazu),

- prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru robét
budowlano- montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi
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— po zakonczeniu robo6t budowlanych nalezy uporzgdkowac teren budowy.

- Na podstawie: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl:

LW opinii Ministerstwa Edukacji Narodowe] mozliwy jest zakup pomocy
dydaktycznych i urzadzen innych niz wprost wpisane we wniosku (firma, nazwa
produktu, kolor, rodzaj, cena, liczba). Dopuszczalny jest zatem zakup pomocy
dydaktycznych i urzgdzen rekreacyjnych o nazwie innej od wskazanej we wniosku,
ale o tym samym przeznaczeniu i funkcji, rozwijajgcej te same kompetencje i
umiejetnosci u dziecka w zakresie matej i duzej motoryki oraz integracji zmystowe]
i stymulacji wielozmystowej - zgodnych z zatozeniami Programu. Mozliwe sg wiec
pewne przesuniecia i zmiany kwot wskazanych w kalkulacji kosztow.”

Opracowat

MGR INZ. ARCH. JERZY WOJCIECHOWSKI
upr. projekt. arch. nr ewid. 611/84/Lo
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