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ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 

Oświadczenie projektantów 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 

Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2006 r, nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 tej ustawy 
oświadczam, że dokumentacji projektowej dla zadania „Renowacja wyspy kasztelańskiej w Krobi w 
celu zachowania dziedzictwa kulturowego gminy.”, sporządziłem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w 
niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych wyżej. Oświadczam również, że 
projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony międzybranżowo. 
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OPIS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA 
ZADANIA „RENOWACJA WYSPY KASZTELA ŃSKIEJ W KROBI W 
CELU ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY.”  
 

 

1. OPIS OGÓLNY;  
 

1.1. Dane ewidencyjne; 
 
• Inwestor: Gmina Krobia 
• Lokalizacja inwestycji: 63-840 Gmina Krobia, Krobia ul Plac Kościuszki 3.  
• Nr ewidencyjny działki: Działka NR 1166 i 1749 Obręb Krobia. 
       
1.2. Podstawa opracowania; 
 
• Zlecenie Inwestora 
• Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500 
• Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna 
• Wizja lokalna w terenie 
• Dokumentacja fotograficzna 
• Obowiązujące normy i normatywy techniczne projektowania. 
 

1.3. Lokalizacja; 
 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w województwie Wielkopolskim w Gminie 
Krobia  w miejscowości Krobia przy ul. Plac Kościuszki 3 zlokalizowany jest na 
działce nr ewid.  1166 i 1749 . Obręb Krobia. 

1.4. Opis stanu istniejącego; 
 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w w Gminie Krobia  w miejscowości 
Krobia przy ul. Plac Kościuszki 3. Na w/w terenie znajduje się wyspa połączona z 
lądem groblą. Wyspa otoczona jest fosa. Na wyspie zlokalizowane są dwa budynki 
jeden użyteczności publicznej wraz z częścią mieszkalną i drugi budynek 
gospodarczy. Znaczną cześć terenu wyspy zajmuje plac utwardzony za pomocą 
płyt betonowych i pełni funkcje placu manewrowego. Pozostałą część działki   nr 
1166 jest biologicznie czynny zlokalizowany na skarpach otaczających wyspę, 
pokryty trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.  

1.5. Program funkcjonalny, zakres opracowania; 
 
Program zagospodarowania działki nr ewid. 1166 i 1749  w Krobi obejmuje remont 
nawierzchni utwardzonych, budowę elementów małej elementów (ławki, kosze na 
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śmieci, schody terenowe, itp.) oraz budowę oświetlenia zewnętrznego. Zakres 
projektu. obejmuje opis techniczny, rysunki techniczne. 

 

1.6. Stan prawny terenu; 
 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krobia  w miejscowości Krobia 
przy ul. Plac Kościuszki 3. Działka nr 1166 i 1749  jest własnością Gminy Krobia. 
Na terenie objętym opracowaniem występują stanowiska archeologiczne. Teren 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 

 

1.7. Bilans Terenu: 
 

- powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki granitowej –631,5m² 
- powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki bazaltowej –80,2m² 
- powierzchnia projektowanych nawierzchni z płyt granitowych – 84,0m² 
- powierzchnia projektowanych oporników granitowych – 26,5m² 
- powierzchnia projektowanych schodów terenowych – 9,8 m² 
- powierzchnia projektowanego placu manewrowego i drogi dojazdowej –479,70m² 
- powierzchnia projektowana biologicznie czynna – 7780m² 
- powierzchnia zbiornika wodnego – 6100m²  
- powierzchnia działki nr 1166 i 1749 – 13880 m² 
 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU;  
 

• Teren objęty opracowaniem znajduje się na terenie Gminy Krobia i dotyczy 
budowy i remontu: 

- remontu nawierzchni utwardzonych  
- budowy elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, płyty pod drzewa) 
- budowy oświetlenie zewnętrznego 
- schody terenowe 
- nasadzenia zieleni. 
 Teren ma utrzymać dotychczasową funkcję i dodatkowo ma zwiększyć swoją 
funkcjonalność i atrakcyjność rekreacyjną.  

• Elementy do rozbiórki;  
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się elementy do rozbiórki: 
- rozebranie nawierzchni utwardzonej na terenie wyspy 
- rozebranie balustrady wokół wyspy i na grobli 
  
 

3. OPIS SZCZEGÓŁOWYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU;  

3.1. Nawierzchnia utwardzone.  
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3.1.1. PLAC MANEWROWY Z DROGA DOJAZDOWĄ 
 
 
Dane techniczne:  
• szerokość drogi dojazdowej – 4,80cm 
• promienie wyokrąglające 6,00m ; 10,80m 
• wymiaru placu manewrowego: 11,24(6,24)x37,91m 
• promień wyokrąglający: 3,0m 
• spadki wg rysunku nr 1 

 
Konstrukcja:  
• nawierzchnia z niesortu granitowego gr. 10cm ułożonego na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm , spoiny wypełnione zaprawą cementową-
piaskową 1:3 

• podbudowa z kruszywa łamanego, naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa gr. 10cm. 

• obrys zewnętrzny w oporniku granitowym 10x25cm na ławie betonowej  (beton 
C12/15) z oporem, o wymiarach 25x10+15x15cm. 
 

 
3.1.2.NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
 
Dane techniczne:  
• nawierzchnie utwardzone – kwadraty o boku 3,80m z kostki granitowej 

10x10x10cm, oddzielone od siebie liniami z płyt granitowych płomieniowanych 
szerokości 20cm  i gr. 10cm. Obrys budynku użyteczności publicznej z kostki 
bazaltowej 4-6cm. Obrys terenu zielonego między budynkami z kostki 
bazaltowej 4-6cm oraz z płyt granitowych płomieniowanych szerokości 25cm i 
gr 10cm.  
 

Konstrukcja:  
• nawierzchnia z kostki granitowej 10x10x10cm oraz płyt granitowych 

20x20x10cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 1;4cm gr 5cm, 
spoiny wypełnione zaprawą cementową-piaskową 1:3 

• podbudowa z kruszywa łamanego, naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10cm 

• obrys zewnętrzny w oporniku granitowym 10x25cm na ławie betonowej  (beton 
C12/15) z oporem, o wymiarach 25x10+15x15cm. 

 
• Konstrukcja:  
• nawierzchnia z kostki bazaltowej 4-6cm  ułożonej na podsypce cementowo-

piaskowej 1;4cm gr 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową-piaskową 1:3 
koloru czarnego. 

• podbudowa z kruszywa łamanego, naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15cm 
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Odwodnienie trenów utwardzonych będzie odbywać się powierzchniowo w 
przyległy teren poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i 
poprzecznych. Woda z placu manewrowego i drogi dojazdowej będzie 
odprowadzana do istniejącego wpustu. 

 

3.2. Elementy małej architektury. 
 

3.2.1. ŁAWKA  
Na terenie objętym projektem zaprojektowana została ławka usytuowanie jej 
według planu sytuacyjnego zamieszczonego w dokumentacji projektowej.  
 
Dane techniczne  
• długość – 519 i 324 cm 
• szerokość - 65 cm 
• wysokość - 88 cm 
 
Materiały  
• siedzisko: listwy z drewna egzotycznego,  
• konstrukcja: konstrukcja z profilów stalowych malowanych proszkowo 
 
Kolorystyka  
• drewno - orzech 
• konstrukcja - stal malowana proszkowo w kolorze aluminium  
 
Monta ż 
ławka wolnostojąca zakotwiona na fundamencie betonowym do wkopania. 
 
3.2.2. KOSZ NA ŚMIECI 
Na terenie objętym projektem zaprojektowane zostały kosze na śmieci w ilości 5 
sztuk rozmieszczenie ich na terenie działki według planu sytuacyjnego 
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.  
 
Produkt firmy: ZANO 
Kosz Aries 03.065 
 
Dane techniczne          
• wysokość         80 cm         
• średnica           32 cm          
• pojemność       20 l           
• waga                20 kg  
         
Materiały   
• pojemnik - stal czarna malowana proszkowo   
• konstrukcja - stal czarna malowana proszkowo 
 
Kolorystyka  
• stal malowana proszkowo w kolorze grafitowym  
 
Monta ż 
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• kosz wolnostojący zakotwiony na fundamencie betonowym do wkopania. 
 
UWAGA: 
Przedstawione w niniejszym projekcie kosz na śmieci jest produktem firmy ZANO. 
Projektant dopuszcza możliwość zastosowania innych, równorzędnych urządzeń, 
pod warunkiem, że będą odpowiadać założeniom projektowym w zakresie funkcji, 
estetyki i rozwiązań materiałowych oraz posiadać będą aprobaty i świadectwa 
dopuszczające je do stosowania. 
 
3.2.3. Płyty pod drzewa  
Na terenie objętym projektem zaprojektowane zostały płyty pod drzewa  w ilości 3 
sztuk rozmieszczenie ich na terenie działki według planu sytuacyjnego 
zamieszczonego w dokumentacji projektowej. 
 
Dane techniczne  
• długość – 200 cm 
• szerokość - 200 cm 
 
Materiały  
• konstrukcja: żeliwna  
 
Kolorystyka  
• konstrukcja - grafitowy  
 
Monta ż 
Płyta pod drzewa zakotwiona na fundamencie betonowym do wkopania wedut 
zaleceń producenta.  
 
3.2.4. Stojaki rowerowe (wg typu Kemi 008240 firmy KOMSERWIS) 
Na terenie objętym projektem zaprojektowane zostały stojaki rowerowe w ilości 5 
sztuk rozmieszczenie ich na terenie działki według planu sytuacyjnego 
zamieszczonego w dokumentacji projektowej. 
 

Dane techniczne  
• wysokość:          84 cm, 
• długość:            116 cm, 
• szerokość:           21 cm, 
• waga:          ok. 12,5 kg, 
• ilość miejsc:           1. 

 
Materiały   
• konstrukcja: stalowa malowana proszkowo. 

 
Kolorystyka 
• grafit. 

 
• Monta ż 
 przez zabetonowanie przedłużonych elementów kotwiących. 
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3.3. Schody terenowe.  
 

3.3.1. Projektowane schody terenowe prowadzące na scenę zlokalizowana w 
północnej części wyspy. Schody terenowe należy wykonać jako płytę żelbetowa 
na ubitym żwirze, o 10 stopniach i szerokości biegu 220 cm (wys. stopnia 15 cm, 
szer. 35 cm). Schody będą ograniczone balustradą wykonaną ze stali cynkowanej 
ogniowo, zamontowaną na murku zelbetowymy wykończonym płytami 
granitowymi, posadowionym na fundamencie o głębokości 80 cm. 
 
  
Konstrukcja nawierzchni schodów terenowych: 
 
Jako wierzchnią warstwę nawierzchni przyjęto: 
• Płyty granitowe płomieniowane gr. 5 cm.    
 
Podbudowa: 
• Płyta żelbetowa o gr. 10 cm, beton B20 zbrojony prętami Ø8, 34GS co 10 cm, 
pręty rozdzielcze Ø6 St3S co 20 cm, 
• Ubity żwir o gr. 10 cm. 
  
Podłoże gruntowe: 
• Grunt rodzimy, wyprofilowany i zagęszczony do Id=1,0 

 
3.3.2. remontowane schody zewnętrzne prowadzące do budynku użyteczności 
publicznej.  Do w/w. prowadza dwie pary schodów zewnętrznych należy je 
wyremontować poprzez wymianę płyt lastriko na płyty granitowe promieniowane gr 
5 cm w kolorze szarym. W związku z tym że prace są odkrywkowe i nie wiadomo 
w jakim stanie jest konstrukcja schodów, dlatego należy w razie potrzeby naprawić 
lub wymienić  konstrukcje schodów.  

3.4. Balustrada.  
 

Projektowana balustrada zlokalizowana została po obu krawędziach grobli 
prowadzącej na wyspę. Długości balustrady jednej i drugiej to 30,08 m i wykonana 
będzie z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze grafitowym. 
Balustrada zostanie posadowiona na stopach fundamentowych zamontowanych 
do słupków w balustradzie. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone Na 
rysunku technicznym – balustrada.  

3.5. Instalacje elektryczne. 

3.5.1 Zasilanie  
 
Projektuje się wyprowadzenie wewnętrznej linii kablowych z istniejącej 
rozdzielnicy głównej budynku. Projektuje się cztery linie zasilające – oświetlenie 
na słupach kablem YKYżo 5x6mm2, oświetlenie akcentujące kablem 2x YKYżo 
3x2,5mm2 oraz kabel YKYżo 5x6mm2 do zasilania budynku gospodarczego, 
dodatkowo przewiduje się zasilanie gejzerów wodnych kablem YKYżo 5x2,5mm2. 
Obiekt posiada obecnie przyłącze o mocy 11kW z zabezpieczeniem 
przelicznikowym 25A – istniejąca moc jest wystarczająca dla mocy 
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zapotrzebowanej po przebudowie. Instalacje należy układać w ziemi, wzdłuż trasy 
wskazanej na załączonym do niniejszego projektu budowlanego planie 
sytuacyjnym. 

3.5.2 Wytyczne układania linii kablowych 
 
Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie według wkreślenia na planie sytuacyjnym. Przy 
układaniu kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

− kabel układać na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku , 
− w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście,      
− (dodatkowo ok. 3% długości wykopu), 
− kabel przykryć 10 cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a 

następnie 
− ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm, 
− temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0°C lub wg 

wytycznych wytwórcy, 
− przestrzegać minimalnych promieni gięcia podczas układania kabla, 
− na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „właściciel, przekrój kabla, rok 

budowy” 
− linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 
− prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

3.5.3 Słupy i oprawy 
 
Projektuje się następujące oprawy: 
 
Oprawy LEGEND MODERN MTP produkcji Thorn lub równoważna. Projektowane 
oprawy charakteryzują się parametrami:  

− Oprawa oświetleniowa do montażu na słupie ok. 4 m (końcówka słupa 
średnicy 76mm).  

− Układ optyczny Optibloc z możliwością przestawiania co 45 st. 
zapewniający bardzo dobre parametry świetlne.  

− Obudowa oprawy wykonana z aluminium, malowana proszkowo, drobna 
struktura na kolor zbliżony do RAL 9007. 

− Oprawa wyposażona w metalohalogenkowe źródło światła 2800K. 
− Klosz oprawy: szkło hartowane. 
− Odbłyśnik: aluminium. 
− IP65, IK08, KL II 
 

CAMILLA TC-SEL 9W EVG IP65 Obudowa: wykonana ze odlewu aluminiowego, 
Uszczelka: silikonowa Klosz: wykonany ze szkła hartowanego,piaskowanego 
matowionego na brzegach Odbłyśnik: symetryczny Oprawa: wyposażona w 
statecznik elektroniczny, oprawkę 2G7 i źródło TC-SEL 9W, 2 dławnice kablowe 
M16 Wymiary oprawy : 230x70x95 [mm] (szer.x wys.x głęb.) 
Wymiary puszki instalacyjnej: 255x110x95 [mm] (szer.x wys.x głęb.) 
Stopień szczelności: IP65 Stopień wytrzymałości mechanicznej: IK08 - 5J. 
Przepisy: oprawa wyprodukowana zgodnie  z normą EN60598-1, stopień ochrony 
zgodny z normą EN60529. Europejski certyfikat zgodności ENEC. 
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INGROUND ADJ CDM-T 1x35W IP67 IK10 2CC Obudowa: wykonana ze odlewu 
aluminiowego, ramka wykonana ze stali nierdzewnej Klosz: wykonany z 
transparentnego szkła hartowanego o wysokiej odporności mechanicznej 
Odbłyśnik: z aluminium o wysokiej czystości, obrotowo-symetryczny szeroki, z 
możliwością regulacji +/- 15° Oprawa: wyposa żona w statecznik konwencjonalny, 
oprawkę G12 i źródło HIT-CE 35W, 2 dławnice kablowe, puszkę instalacyjną 
Wymiary oprawy: 220x290 [mm] (średnica x wysokość) Stopień szczelności: IP67 
Stopień wytrzymałości mechanicznej: IK10 - 20J. Przepisy: oprawa 
wyprodukowana zgodnie  z normą EN60598-1, stopień ochrony zgodny z normą 
EN60529. 
 
INGROUND AS CDM-T 1x35W IP67 IK10 2CC Obudowa: wykonana ze odlewu 
aluminiowego, ramka wykonana ze stali nierdzewnej Klosz: wykonany z 
transparentnego szkła hartowanego o wysokiej odporności mechanicznej 
Odbłyśnik: z aluminium o wysokiej czystości, asymetryczny Oprawa: wyposażona 
w statecznik konwencjonalny, oprawkę G12 i źródło HIT-CE 35W, 2 dławnice 
kablowe, puszkę instalacyjną Wymiary oprawy: 220x290 [mm] (średnica x 
wysokość) Stopień szczelności: IP67 Stopień wytrzymałości mechanicznej: IK10 - 
20J. Przepisy: oprawa wyprodukowana zgodnie  z normą EN60598-1, stopień 
ochrony zgodny z normą EN60529. 
 
ANDROMEDA LED OPAL 30LED 2,5W IP65 z zasilaczem IP65 Obudowa: 
wykonana z polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym; ramka ze stali 
nierdzewnej Uszczelka: silikonowa Klosz: dyfuzor opalowy 
Odbłyśnik: symetryczny Oprawa: wyposażona w diody LED natural white 4000K, 2  
dławnice kablowe M16, puszkę instalacyjną Wymiary oprawy: 337x60x57 [mm] 
(dł.x szer.x głęb.) Wymiary puszki instalacyjnej: 337x63x59 [mm] (dł.x szer.x głęb.) 
Stopień szczelności: IP65 Stopień wytrzymałości mechanicznej: IK09 - 10J. 
Oprawa wykonana w III klasie izolacji Oprawa wyposażona w zasilacz IP65, II 
klasa izolacji Przepisy: oprawa wyprodukowana zgodnie  z normą EN60598-1, 
stopień ochrony zgodny z normą EN60529. Europejski certyfikat zgodności ENEC 

 
Oświetlenie zewnętrzne będzie załączane za pomocą zegara astronomicznego, 
który należy zabudować w obudowie wraz z aparatami zabezpieczającymi przy 
istniejącej rozdzielnicy głównej. 

3.5.4 Bilans mocy 
 
Moc przyłączeniowa:   11,0kW 
Moc wykorzystywana:     9,0kW 
Moc projektowana:     1,3kW 
Moc po przebudowie:   10,3kW 
 
Wnioski: 

− Samoczynne wyłączenie zachowane 
− Istniejąca moc jest wystarczająca na pokrycie mocy zapotrzebowanej 
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3.5.5 Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Zasilająca sieć 0.4 kV ENEA Operator s. o o.o. pracuje z uziemionym punktem 
zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim 
stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstępy 
izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie. 
 

3.5.6 Uwagi końcowe 
 

− Po wykonaniu prac wykonać pomiary odbiorcze, 
− Wykonać wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną, 
− Dopuszczalny, maksymalny spadek napięcia jest w normie. 
− Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta, 

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami PN/E i IEC 

3.6. Zieleń.  
 

Przewiduje się przeprowadzenie prac polegających na oczyszczeniu terenu z 
resztek budowlanych, gruzu i śmieci oraz plantowaniu i niwelacji. Należy go 
odchwaścić, usunąć z niego wszystkie samosiejki wraz z korzeniami. Skarpy 
oczyścić i splantować.     
W związku z planowaną rewitalizacją otoczenia wyspy powstała konieczność 
wycinki 5 drzew i krzewów wymagających wycinki sanitarnej rośliny nie 
kolidują z planowana inwestycją. Projekt został uzgodniony z wydziałem 
ochrony środowiska w Gostyniu i uzyskał zgodę na wycinkę drzew.  

 
• Zieleń projektowana 

 
Na projektowanym terenie przewidziano następujące nasadzenia roślinne: 

 

l.p. Nazwa poska  Nazwa łacińska  
ilość 
szt./m² 

wielkość 
sadzonki 

Uwagi 

1 
Jałowiec pośredni 
'Pfitzeriana Aurea' 

Juniperus x 
pfitzeriana  
'Pfitzeriana Aurea' 

15 szt. 
40-50cm 
szer. 

 
----- 

2 
Berberys thumberga 
'Green carpet' 

Berberis thumbergii 
'Green carpet' 

106 szt. 40-50cm 
 
----- 

3 
Azalia japońska 
'Madame van Hecke' 

Rhododendron 
'Madame van Hecke' 

21 szt. 40-50cm 
 
----- 

4 
Jałowiec pośredni 'blue 
and gold' 

Juniperus x 
pfitzeriana  'Blue and 
Gold' 

23 szt. 
35-40cm 
szer. 

 
----- 

5 
Tawuła japońska 
'Albiflora' 

Spirea japonica 
'Albiflora' 

41 szt. 25-30cm 
 
----- 

6 
Tawuła japońska 
'Anthony Waterer' 

Spirea japonica 
'Anthony Waterer' 

12 szt. 25-30cm 
 
----- 

7 Irga radicans 'Eichholz' 
Cotoneaster radicans 
'Eichholz' 

110m² 
25cm 
szer. 

 
----- 
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8 
Berberys thumberga 
'Atropurpurea nana' 

Berberis thumbergii 
'Atropurpurea nana' 

10 szt. 25-30cm 
 
----- 

9 
Różanecznik 'Duke of 
York' 

Rhododendron 'Duke 
of York' 

7 szt. 100cm 
kwiaty 
różowe 

10 
Różanecznik 'Album 
Novum' 

Rhododendron 'Duke 
of York' 

6 szt. 100cm 
kwiaty 
białe 

11 Mahonia pospolita  Mahonia aquifolium 26 szt. 40cm 
 
----- 

12 Irga pozioma  
Cotoneaster 
horizontalis 

7m² 
25cm 
szer. 

 
----- 

13 
Azalia japońska 'Elise 
Lee' 

Rhododendron 'Elise 
Lee' 

9 szt. 40cm 
kwiaty 
różowe 

14 
Azalia japońska 
'Kerrmesina Alba' 

Rhododendron 
'Kerrmesina Alba' 

5 szt. 40cm 
kwiaty 
białe 

15 
Różanecznik 'Nova 
Zembla' 

Rhododendron 'Nova 
Zembla' 

4 szt. 100cm 
kwiaty 
czerwone 

16 
Różanecznik 'Lee's Dark 
Purple' 

Rhododendron 'Lee's 
Dark Purple' 

3 szt. 100cm 
kwiaty 
fioletowe 

17 Leszczyna pospolita  Corylus avellana 11 szt. 120cm   

18 
Runianka japońska 
'Green Carpet' 

Pachysandra 
terminalis 'Green 
Carpet' 

24m²  -----  ----- 

19 
Runianka japońska 
'Variegata' 

Pachysandra 
terminalis 'Variegata' 

24m²  ----- 
 
----- 

20 
Żylistek pośredni 
'Strawberry Fields' 

Deutzia x hybrida 
'Strawberry Fields' 

5 szt. 120cm 
 
----- 

21 Miskant cukrowy  
Miscanthus 
sacchariflorus 

3 szt. 120cm 
 
----- 

22 
 
 
 

Tawuła japońska 'Golden 
Princess' 

Spirea japonica  
'Golden Princess' 

19 szt. 25cm 

 
----- 

23 Klon srebrzysty Acer saccharinum 3 szt.  
Obwod 
pnia 20-
25 cm 

Drzewo 
szczepione 
na pniu o 
wysokości 
250 cm 

 

 
• Ochrona zachowanej zieleni 

 
 -ZABEZPIECZENIE DRZEW i KRZEWÓW NA PLACU BUDOWY 
Prace budowlane w zasięgu systemu korzeniowego drzew przewidzianych w 
dokumentacji projektowanej do zabezpieczenia na czas budowy muszą być 
wykonywane pod bezpośrednim nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, 
który w trakcie wykonywania prac określi sposób i zakres koniecznych prac 
zabezpieczających zarówno system korzeniowy jak i pnie drzew. 
-Przegląd pozostałych drzew. 
Wszystkie drzewa i krzewy, które mają być zachowane, na początku realizacji 
kontraktu 
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powinny zostać sprawdzone wspólnie przez Inżyniera i Wykonawcę w celu 
uzgodnienia 
wykazu zachowanych drzew. Każde drzewo chore, martwe, uschnięte lub 
zagrażające 
bezpieczeństwu należy wyciąć i wykarczować po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera. 
-Ochrona zachowanych drzew. 
Podczas realizacji kontraktu istniejące drzewa i krzewy, które mają być 
zachowane, 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę przed uszkodzeniem 
podczas robot. Małe drzewa i krzewy powinny być zabezpieczone tymczasowym 
płotkiem chroniącym pień i gałęzie. Duże drzewa należy owinąć odpowiednią 
siatką, a niskie konary – tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami, aby nie 
zostały uszkodzone przez maszyny i sprzęt budowlany. Materiałów budowlanych 
nie wolno składować w pobliżu drzew i krzewów ani w zasięgu ich gałęzi. Należy 
zachować istniejący poziom gruntu. 
- Pielęgnacja zachowanych drzew. 
Zachowane drzewa i krzewy powinny być pielęgnowane podczas realizacji 
kontraktu 
i przycięte po zakończeniu budowy, jeśli tylko pora roku będzie odpowiednia do 
takich 
prac. Pielęgnacja powinna obejmować usuwanie gałęzi, uschniętych części i liści, 
leczenie ran i podlewanie, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia dalszego 
rozwoju. 
- Wymiana uszkodzonych drzew. 
Jeśli jakieś zachowane drzewo lub krzew zostanie uszkodzone lub zniszczone na 
skutek 
robot budowlanych, wówczas powinno być zastąpione przez Wykonawcę 
drzewem lub 
krzewem tego samego gatunku i w tym samym wieku, jeśli Inżynier nie zaleci 
inaczej. 
 

4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO;  
 

W rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. 
zm.), planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć, które oddziałują 
negatywnie na środowisko dlatego nie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

5. OCHRONA P.POŻ. 
 
Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudno zapalne 
oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
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6. INSTALACJE. 
 
Na projektowanym terenie nie przewiduje się wprowadzania żadnych 
dodatkowych instalacji prócz wcześniej opisanej instalacji elektrycznej oświetlenia 
terenu wyspy. 
 

7. ODWODNIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI. 
 
Wody opadowe z utwardzonej nawierzchni zostaną odprowadzone 
powierzchniowo na teren biologicznie czynny poprzez odpowiednie spadki 
poprzeczne nawierzchni terenu. 
 

8. UWAGI KOŃCOWE;  
 

− wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne 
atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja 
winna być zgodna z wytycznymi producenta, 
− należy spełnić wymagania podstawowe określone w art. 5 Ustawy Prawo 
budowlane (pomocne w tym zakresie są polskie normy, a szczególności: PNEN 
1176-2:2001/A1 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek., PN-EN 1176-7 
Wyposażenie placów zabaw, wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 
eksploatacji, które szczegółowo określają wymagania stawiane urządzeniom 
placów zabaw i sposobu ich montażu), 
− prace budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru robót 
budowlano- montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi 
− po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy. 
− Na podstawie: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl: 
„w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej możliwy jest zakup pomocy 
dydaktycznych i urządzeń innych niż wprost wpisane we wniosku (firma, nazwa 
produktu, kolor, rodzaj, cena, liczba). Dopuszczalny jest zatem zakup pomocy 
dydaktycznych i urządzeń rekreacyjnych o nazwie innej od wskazanej we wniosku, 
ale o tym samym przeznaczeniu i funkcji, rozwijającej te same kompetencje i 
umiejętności u dziecka w zakresie małej i dużej motoryki oraz integracji zmysłowej 
i stymulacji wielozmysłowej - zgodnych z założeniami Programu. Możliwe są więc 
pewne przesunięcia i zmiany kwot wskazanych w kalkulacji kosztów.” 
 

 
O p r a c o w a ł:  

 
MGR INŻ. ARCH. JERZY WOJCIECHOWSKI 

upr. projekt. arch. nr ewid. 611/84/Lo 


