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Oswiadczenie projektantéw

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r, nr 156, poz. 1118, z pOzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 tej ustawy
o$wiadczam, ze dokumentacji projektowej dla zadania ,Renowacja wyspy kasztelanskiej w Krobi w
celu zachowania dziedzictwa kulturowego gminy.”, sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w
niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
wlasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych wyzej. Oswiadczam réwniez, ze

zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
ZADANIA ,RENOWACJA WYSPY KASZTELA NSKIEJ W KROBI W
CELU ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY.”

1. OPIS OGOLNY;

1.1. Dane ewidencyjne;

* Inwestor: Gmina Krobia
» Lokalizacja inwestycji: 63-840 Gmina Krobia, Krobia ul Plac Kosciuszki 3.
* Nr ewidencyjny dziatki: Dziatka NR 1166 i 1749 Obreb Krobia.

1.2. Podstawa opracowania;

* Zlecenie Inwestora

* Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

* Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

* Wizja lokalna w terenie

* Dokumentacja fotograficzna

*  Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

1.3. Lokalizacja;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w wojewodztwie Wielkopolskim w Gminie
Krobia w miejscowosci Krobia przy ul. Plac Kosciuszki 3 zlokalizowany jest na
dziatce nr ewid. 1166 i 1749 . Obreb Krobia.

1.4. Opis stanu istniejacego;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w w Gminie Krobia w miejscowosci
Krobia przy ul. Plac Kosciuszki 3. Na w/w terenie znajduje sie wyspa potgczona z
lgdem groblg. Wyspa otoczona jest fosa. Na wyspie zlokalizowane sg dwa budynki
jeden uzytecznosci publicznej wraz z czescig mieszkalng i drugi budynek
gospodarczy. Znaczng czesc terenu wyspy zajmuje plac utwardzony za pomocg
ptyt betonowych i petni funkcje placu manewrowego. Pozostatg czes¢ dziatki nr
1166 jest biologicznie czynny zlokalizowany na skarpach otaczajgcych wyspe,
pokryty trawg oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.

1.5. Program funkcjonalny, zakres opracowania;

Program zagospodarowania dziatki nr ewid. 1166 i 1749 w Krobi obejmuje remont
nawierzchni utwardzonych, budowe elementow matej elementéw (fawki, kosze na
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Smieci, schody terenowe, itp.) oraz budowe oswietlenia zewnetrznego. Zakres
projektu. obejmuje opis techniczny, rysunki techniczne.

1.6. Stan prawny terenu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Krobia w miejscowosci Krobia
przy ul. Plac Kosciuszki 3. Dziatka nr 1166 i 1749 jest wikasnoscig Gminy Krobia.
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg stanowiska archeologiczne. Teren
jest wpisany do rejestru zabytkOw oraz znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

1.7. Bilans Terenu:

- powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki granitowej —631,5m?

- powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki bazaltowej —80,2m?2

- powierzchnia projektowanych nawierzchni z ptyt granitowych — 84,0m?2

- powierzchnia projektowanych opornikdw granitowych — 26,5m?2

- powierzchnia projektowanych schodéw terenowych — 9,8 m2

- powierzchnia projektowanego placu manewrowego i drogi dojazdowej —479,70m?
- powierzchnia projektowana biologicznie czynna — 7780m?2

- powierzchnia zbiornika wodnego — 6100m?

- powierzchnia dziatki nr 1166 i 1749 — 13880 m?2

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU;

» Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie Gminy Krobia i dotyczy
budowy i remontu:
- remontu nawierzchni utwardzonych
- budowy elementéw malej architektury (fawki, kosze na smieci, ptyty pod drzewa)
- budowy oswietlenie zewnetrznego
- schody terenowe
- nasadzenia zieleni.
Teren ma utrzymac¢ dotychczasowg funkcje i dodatkowo ma zwiekszy¢ swojg
funkcjonalnosc¢ i atrakcyjnosc¢ rekreacyjna.
* Elementy do rozbiorki;
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie elementy do rozbiorki:
- rozebranie nawierzchni utwardzonej na terenie wyspy
- rozebranie balustrady wokét wyspy i na grobli

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU;

3.1. Nawierzchnia utwardzone.



3.1.1. PLAC MANEWROWY Z DROGA DOJAZDOWA

Dane techniczne:

szerokos¢ drogi dojazdowej — 4,80cm

promienie wyokrgglajgce 6,00m ; 10,80m

wymiaru placu manewrowego: 11,24(6,24)x37,91m
promien wyokraglajgcy: 3,0m

spadki wg rysunku nr 1

Konstrukcja:

nawierzchnia z niesortu granitowego gr. 10cm ulozonego na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm , spoiny wypetnione zaprawg cementowg-
piaskowg 1:3

podbudowa z kruszywa tamanego, naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0 ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

obrys zewnetrzny w oporniku granitowym 10x25cm na tawie betonowej (beton
C12/15) z oporem, o wymiarach 25x10+15x15cm.

3.1.2.NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Dane techniczne:

nawierzchnie utwardzone - kwadraty o boku 3,80m z kostki granitowej
10x10x10cm, oddzielone od siebie liniami z ptyt granitowych ptomieniowanych
szerokosci 20cm i gr. 10cm. Obrys budynku uzytecznosci publicznej z kostki
bazaltowej 4-6cm. Obrys terenu zielonego miedzy budynkami z kostki
bazaltowej 4-6cm oraz z piyt granitowych ptomieniowanych szerokosci 25cm i
gr 10cm.

Konstrukcja:

nawierzchnia z kostki granitowej 10x10x10cm oraz ptyt granitowych
20x20x10cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1;4cm gr 5cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg-piaskowg 1:3

podbudowa z kruszywa tamanego, naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0 ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10cm

obrys zewnetrzny w oporniku granitowym 10x25cm na tawie betonowej (beton
C12/15) z oporem, o wymiarach 25x10+15x15cm.

Konstrukcja:

nawierzchnia z kostki bazaltowej 4-6cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1;4cm gr 5¢cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg-piaskowg 1:3
koloru czarnego.

podbudowa z kruszywa tamanego, naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0 ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15cm



Odwodnienie trenéw utwardzonych bedzie odbywaé sie powierzchniowo w
przylegly teren poprzez nadanie normatywnych spadkéw podiuznych i
poprzecznych. Woda z placu manewrowego i drogi dojazdowej bedzie
odprowadzana do istniejgcego wpustu.

3.2. Elementy matej architektury.

3.2.1. tAWKA
Na terenie objetym projektem zaprojektowana zostata tawka usytuowanie jej
wedtug planu sytuacyjnego zamieszczonego w dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne

e dhlugosé —-519i324 cm
e szerokosé¢ - 65 cm

* wysokos¢ - 88 cm

Materiaty
» siedzisko: listwy z drewna egzotycznego,
» konstrukcja: konstrukcja z profilow stalowych malowanych proszkowo

Kolorystyka
» drewno - orzech
» konstrukcja - stal malowana proszkowo w kolorze aluminium

Monta z
tawka wolnostojgca zakotwiona na fundamencie betonowym do wkopania.

3.2.2. KOSZ NA SMIECI

Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaty kosze na smieci w ilosci 5
sztuk rozmieszczenie ich na terenie dziatki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Produkt firmy: ZANO
Kosz Aries 03.065

Dane techniczne

* wysokos¢ 80 cm
* Srednica 32cm
* pojemno$c 20|

* waga 20 kg
Materiaty

«  pojemnik - stal czarna malowana proszkowo
«  konstrukcja - stal czarna malowana proszkowo

Kolorystyka
- stal malowana proszkowo w kolorze grafitowym

Monta z



« kosz wolnostojgcy zakotwiony na fundamencie betonowym do wkopania.

UWAGA:

Przedstawione w niniejszym projekcie kosz na smieci jest produktem firmy ZANO.
Projektant dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania innych, rownorzednych urzgdzen,
pod warunkiem, ze bedg odpowiadac zatozeniom projektowym w zakresie funkcji,
estetyki i rozwigzan materialtowych oraz posiada¢ bedg aprobaty i $wiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania.

3.2.3. Piyty pod drzewa

Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaty ptyty pod drzewa w ilosci 3
sztuk rozmieszczenie ich na terenie dziatki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Dane techniczne
e dhugosé — 200 cm
e szerokosc¢ - 200 cm

Materiaty
* konstrukcja: zeliwna

Kolorystyka
» konstrukcja - grafitowy

Monta z
Piyta pod drzewa zakotwiona na fundamencie betonowym do wkopania wedut
zalecenh producenta.

3.2.4. Stojaki rowerowe (wg typu Kemi 008240 firmy KOMSERWIS)

Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaty stojaki rowerowe w ilosci 5
sztuk rozmieszczenie ich na terenie dziatki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Dane techniczne

* wysokos¢: 84 cm,

» dlugosé: 116 cm,

* Szerokosc: 21 cm,

e waga: ok. 12,5 kg,

* ilos¢ miejsc: 1.

Materiaty

» konstrukcja: stalowa malowana proszkowo.
Kolorystyka

o grafit.

* Montaz

przez zabetonowanie przedtuzonych elementéw kotwigcych.



3.3. Schody terenowe.

3.3.1. Projektowane schody terenowe prowadzgce na scene zlokalizowana w
poinocnej czesci wyspy. Schody terenowe nalezy wykonac¢ jako ptyte zelbetowa
na ubitym zwirze, o 10 stopniach i szerokosci biegu 220 cm (wys. stopnia 15 cm,
szer. 35 cm). Schody bedg ograniczone balustradg wykonang ze stali cynkowanej
ogniowo, zamontowang na murku zelbetowymy wykonczonym ptytami
granitowymi, posadowionym na fundamencie o gtebokosci 80 cm.

Konstrukcja nawierzchni schodow terenowych:

Jako wierzchnig warstwe nawierzchni przyjeto:
* Plyty granitowe ptomieniowane gr. 5 cm.

Podbudowa:

» Plyta Zzelbetowa o gr. 10 cm, beton B20 zbrojony pretami @8, 34GS co 10 cm,
prety rozdzielcze @6 St3S co 20 cm,

* Ubity zwir o gr. 10 cm.

Podtoze gruntowe:
* Grunt rodzimy, wyprofilowany i zageszczony do 1d=1,0

3.3.2. remontowane schody zewnetrzne prowadzgce do budynku uzytecznosci
publicznej. Do w/w. prowadza dwie pary schoddéw zewnetrznych nalezy je
wyremontowac poprzez wymiane ptyt lastriko na ptyty granitowe promieniowane gr
5 cm w kolorze szarym. W zwigzku z tym ze prace sg odkrywkowe i nie wiadomo
w jakim stanie jest konstrukcja schodow, dlatego nalezy w razie potrzeby naprawié
lub wymieni¢ konstrukcje schodow.

3.4. Balustrada.

Projektowana balustrada zlokalizowana zostata po obu krawedziach grobli
prowadzgcej na wyspe. Dtugosci balustrady jednej i drugiej to 30,08 m i wykonana
bedzie z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze grafitowym.
Balustrada zostanie posadowiona na stopach fundamentowych zamontowanych
do stupkdéw w balustradzie. Szczego6towe informacje zostaty zamieszczone Na
rysunku technicznym — balustrada.

3.5. Instalacje elektryczne.

3.5.1 Zasilanie

Projektuje sie wyprowadzenie wewnetrznej linii kablowych z istniejgcej
rozdzielnicy gtownej budynku. Projektuje sie cztery linie zasilajgce — oswietlenie
na stupach kablem YKYzo 5x6mm?, o$wietlenie akcentujgce kablem 2x YKYzo
3x2,5mm? oraz kabel YKYzo 5x6mm? do zasilania budynku gospodarczego,
dodatkowo przewiduje sie zasilanie gejzeréw wodnych kablem YKYzo 5x2,5mm?.
Obiekt posiada obecnie przytagcze o mocy 11kW z zabezpieczeniem
przelicznikowym 25A — istniejgca moc jest wystarczajgca dla mocy
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zapotrzebowanej po przebudowie. Instalacje nalezy uktada¢ w ziemi, wzdtuz trasy
wskazanej na zatgczonym do niniejszego projektu budowlanego planie
Sytuacyjnym.

3.5.2 Wytyczne ukladania linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wedtug wkreslenia na planie sytuacyjnym. Przy
uktadaniu kabla w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:
— kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie,
— (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),
— kabel przykryé 10 cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a
nastepnie
— ulozy¢ niebieskg folie o0 szerokosci 20cm,
— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0C lub wg
wytycznych wytworcy,
— przestrzega¢ minimalnych promieni giecia podczas uktadania kabla,
— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, przekrdj kabla, rok
budowy”
— linie kablowg wytyczyc i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
— prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3.5.3 Stupy i oprawy
Projektuje sie nastepujgce oprawy:

Oprawy LEGEND MODERN MTP produkcji Thorn lub réwnowazna. Projektowane
oprawy charakteryzujg sie parametrami:
— Oprawa oswietleniowa do montazu na stupie ok. 4 m (koncoéwka stupa
Srednicy 76mm).
— Uktad optyczny Optibloc z mozliwoscig przestawiania co 45 st.
zapewniajgcy bardzo dobre parametry Swietlne.
— Obudowa oprawy wykonana z aluminium, malowana proszkowo, drobna
struktura na kolor zblizony do RAL 9007.
— Oprawa wyposazona w metalohalogenkowe zrodto swiatta 2800K.
— Klosz oprawy: szkto hartowane.
— Odbtysnik: aluminium.
- |IP65, IK08, KL II

CAMILLA TC-SEL 9W EVG IP65 Obudowa: wykonana ze odlewu aluminiowego,
Uszczelka: silikonowa Klosz: wykonany ze szkla hartowanego,piaskowanego
matowionego na brzegach Odbtysnik: symetryczny Oprawa: wyposazona w
statecznik elektroniczny, oprawke 2G7 i zrodto TC-SEL 9W, 2 dtawnice kablowe
M16 Wymiary oprawy : 230x70x95 [mm] (szer.x wys.x gteb.)
Wymiary puszki instalacyjnej: 255x110x95 [mm] (szer.x wys.x gteb.)
Stopien szczelnosci: IP65 Stopien wytrzymatosci mechanicznej: IKO8 - 5J.
Przepisy: oprawa wyprodukowana zgodnie z normg EN60598-1, stopien ochrony
zgodny z normg EN60529. Europejski certyfikat zgodnosci ENEC.
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INGROUND ADJ CDM-T 1x35W IP67 IK10 2CC Obudowa: wykonana ze odlewu
aluminiowego, ramka wykonana ze stali nierdzewnej Klosz: wykonany z
transparentnego szkta hartowanego o0 wysokiej odpornosci mechanicznej
Odbtysnik: z aluminium o wysokiej czystosci, obrotowo-symetryczny szeroki, z
mozliwoscig regulacji +/- 15° Oprawa: wyposa zona w statecznik konwencjonalny,
oprawke G12 i zrédto HIT-CE 35W, 2 diawnice kablowe, puszke instalacyjng
Wymiary oprawy: 220x290 [mm] (Srednica x wysoko$¢) Stopien szczelnosci: IP67
Stopien  wytrzymatosci mechanicznej: IK10 - 20J. Przepisy: oprawa
wyprodukowana zgodnie z normg EN60598-1, stopien ochrony zgodny z normg
EN60529.

INGROUND AS CDM-T 1x35W IP67 IK10 2CC Obudowa: wykonana ze odlewu
aluminiowego, ramka wykonana ze stali nierdzewnej Klosz: wykonany z
transparentnego szkla hartowanego o wysokiej odpornosci mechanicznej
Odbtysnik: z aluminium o wysokiej czystosci, asymetryczny Oprawa: wyposazona
w statecznik konwencjonalny, oprawke G12 i zrédto HIT-CE 35W, 2 dtawnice
kablowe, puszke instalacyjng Wymiary oprawy: 220x290 [mm] (Srednica X
wysokos$€) Stopien szczelnosci: IP67 Stopien wytrzymatosci mechanicznej: 1K10 -
20J. Przepisy: oprawa wyprodukowana zgodnie z normg EN60598-1, stopien
ochrony zgodny z normg EN60529.

ANDROMEDA LED OPAL 30LED 2,5W IP65 z zasilaczem IP65 Obudowa:
wykonana z polipropylenu wzmacnianego wiéknem szklanym; ramka ze stali
nierdzewnej Uszczelka: silikonowa Klosz: dyfuzor opalowy
Odbtysnik: symetryczny Oprawa: wyposazona w diody LED natural white 4000K, 2
ditawnice kablowe M16, puszke instalacyjng Wymiary oprawy: 337x60x57 [mm]
(dt.x szer.x gteb.) Wymiary puszki instalacyjnej: 337x63x59 [mm] (dt.x szer.x gteb.)
Stopien szczelnosci: IP65 Stopien wytrzymatosci mechanicznej: 1K09 - 10J.
Oprawa wykonana w Il klasie izolacji Oprawa wyposazona w zasilacz IP65, I
klasa izolacji Przepisy: oprawa wyprodukowana zgodnie z normg EN60598-1,
stopien ochrony zgodny z normg EN60529. Europejski certyfikat zgodnosci ENEC

Oswietlenie zewnetrzne bedzie zalgczane za pomocag zegara astronomicznego,
ktory nalezy zabudowac¢ w obudowie wraz z aparatami zabezpieczajgcymi przy
istniejgcej rozdzielnicy gtownej.

3.5.4 Bilans mocy

Moc przytgczeniowa: 11,0kW
Moc wykorzystywana: 9,0kwW
Moc projektowana: 1,3kW
Moc po przebudowie: 10,3kW
Whnioski:

— Samoczynne wytgczenie zachowane
— Istniejgca moc jest wystarczajgca na pokrycie mocy zapotrzebowanej
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3.5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilajgca sie¢ 0.4 kV ENEA Operator s. 0 0.0. pracuje z uziemionym punktem
zerowym transformatora w ukfadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim
stanowig aparaty i urzagdzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstepy
izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytgczenie.

3.5.6 Uwagi konncowe

— Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze,

— Wykonac¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjna,

— Dopuszczalny, maksymalny spadek napiecia jest w normie.
— Szczegotowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta,

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PN/E i IEC

3.6. Zielen.

Przewiduje sie przeprowadzenie prac polegajgcych na oczyszczeniu terenu z
resztek budowlanych, gruzu i smieci oraz plantowaniu i niwelacji. Nalezy go
odchwascic¢, usungc¢ z niego wszystkie samosiejki wraz z korzeniami. Skarpy
oczysci¢ i splantowac.

W zwigzku z planowang rewitalizacjg otoczenia wyspy powstata koniecznosé
wycinki 5 drzew i krzewdw wymagajacych wycinki sanitarnej rosliny nie
kolidujg z planowana inwestycjg. Projekt zostat uzgodniony z wydzialem
ochrony Srodowiska w Gostyniu i uzyskat zgode na wycinke drzew.

* Zielen projektowana

Na projektowanym terenie przewidziano nastepujgce nasadzenia roslinne:

. ilog¢ wielkos¢ .
l.p. Nazwa poska Nazwa taciska szt /m?2 sadzonk Uwagi
. . Juniperus
1 :]a{0W|e_c p'érednl pfitzeriana 15 szt. 40-50em
Pfitzeriana Aurea o . . szer.
Pfitzeriana Aurea
2 IBerberys Ithumberga IBerberls thulmberg [ 106 szt. 40-50cth
Green carpet Green carpet
Azalia japaiska Rhododendron
3 '‘Madame van Hecke' '‘Madame van Hecke 21 szt. 40-50cm .
. . Juniperus
4 ‘]a+OW'eC. péredni  “blue pfitzeriana 'Blue and 23 szt. 35-40cm
and gold , szer.
Gold
Tawuta japaska Spirea japonica )
S 'Albiflora’ 'Albiflora’ 41 szt. 25-30cm  _____
Tawuta japaska Spirea japonica )
6 '‘Anthony Waterer' 'Anthony Waterer' 12 szt. 25-30cm ...
7 Irga radicans 'Eichholz’ IC(_)toneas‘ter radicans 110m2 25em |
Eichholz szer.
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8 IBerberys thum'berga IBerberls thumberg [ 10 szt. 25.30cmh
Atropurpurea nana Atropurpurea nana
9 RoZalnecznlk Duke of Rhodoc‘jendron Duke 7 st 100cm ky\(|aty
York of York rézowe
10 RoZane'cznlk Album Rhodoc‘jendron Duke 6 szt 100cm kw|aty
Novum of York biate
11 Mahonia pospolita Mahonia aquifolium 26 sz1. c#0 |
12 Irga pozioma Cotoneaster 7m2 2sem
horizontalis szer.
13 Azalha japaiska 'Elis€ Rholdodendron Elise 9 szt 40em ky\(|aty
Lee Lee rézowe
Azalia japaiska Rhododendron kwiaty
14 '‘Kerrmesina Alba' 'Kerrmesina Alba' 5szt 40cm biate
15 RoZanef:znlk Nova Rhodoqendron Nova 4 szt 100cm kwiaty
Zembla Zembla czerwone
16 RoZangcznlk Lee's Dark Rhododendfon Leels 3 st 100cm k_W|aty
Purple Dark Purple fioletowe
17 Leszczyna pospolita Corylus avellana 11 szt. OctrP
. . Pachysandra
18 IRunlanka . japtska terminalis '‘Green 24m2 | e | e
Green Carpet ,
Carpet
Runianka japaiska Pachysandra
19 - . T | 24m2 | - |
Variegata terminalis 'Variegata
Zylistek paredni Deutzia x hybrida
20 ‘Strawberry Fields' ‘Strawberry Fields' 5szt 120cm | ...
21 Miskant cukrowy Mlscant_hus 3 szt. 120cm |  _____
sacchariflorus
22
quu’:a J:';\pciska Goldern ISpwea _ Japc?mc 19 szt o5em | T
Princess Golden Princess
Drzewo
Obwod szczepiong
23 Klon srebrzysty Acer saccharinum 3 szt pnia 20- na pniu o
25cm WySsokaci
250 cm

Y

* Ochrona zachowanej zieleni

-ZABEZPIECZENIE DRZEW i KRZEWOW NA PLACU BUDOWY
Prace budowlane w zasiegu systemu korzeniowego drzew przewidzianych w
dokumentacji projektowanej do zabezpieczenia na czas budowy muszg by¢
wykonywane pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni,
ktory w trakcie wykonywania prac okresli sposéb i zakres koniecznych prac
zabezpieczajgcych zarowno system korzeniowy jak i pnie drzew.

-Przeglad pozostatych drzew.

Wszystkie drzewa i krzewy, ktére majg by¢ zachowane, na poczagtku realizacji

kontraktu
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powinny zosta¢ sprawdzone wspolnie przez Inzyniera i Wykonawce w celu
uzgodnienia

wykazu zachowanych drzew. Kazde drzewo chore, martwe, uschniete lub
zagrazajgce

bezpieczenstwu nalezy wycigc i wykarczowac¢ po uprzednim uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera.

-Ochrona zachowanych drzew.

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktére majg byé
zachowane,

powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem
podczas robot. Mate drzewa i krzewy powinny by¢ zabezpieczone tymczasowym
ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa nalezy owingé odpowiednig
siatkg, a niskie konary — tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami, aby nie
zostaly uszkodzone przez maszyny i sprzet budowlany. Materiatdw budowlanych
nie wolno skltadowa¢ w poblizu drzew i krzewow ani w zasiegu ich galezi. Nalezy
zachowac istniejgcy poziom gruntu.

- Pielegnacja zachowanych drzew.

Zachowane drzewa i krzewy powinny by¢ pielegnowane podczas realizacji
kontraktu

i przyciete po zakonczeniu budowy, jesli tylko pora roku bedzie odpowiednia do
takich

prac. Pielegnacja powinna obejmowac usuwanie gatezi, uschnietych czesci i lisci,
leczenie ran i podlewanie, jezeli jest to konieczne do zapewnienia dalszego
rozwoju.

- Wymiana uszkodzonych drzew.

Jesli jakies zachowane drzewo lub krzew zostanie uszkodzone lub zniszczone na
skutek

robot budowlanych, woéwczas powinno by¢é zastgpione przez Wykonawce
drzewem lub

krzewem tego samego gatunku i w tym samym wieku, jesli Inzynier nie zaleci
inaczej.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO;

W rozumieniu przepiséw Prawa ochrony s$rodowiska i rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z pézn.
zm.), planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢, ktére oddziatujg
negatywnie na $rodowisko dlatego nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

5. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg byc niepalne lub trudno zapalne
oraz posiadac¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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6. INSTALACJE.

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie wprowadzania Zzadnych
dodatkowych instalacji précz wczesniej opisanej instalacji elektrycznej oswietlenia
terenu wyspy.

7. ODWODNIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI.

Wody opadowe =z utwardzonej nawierzchni zostang odprowadzone
powierzchniowo na teren biologicznie czynny poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne nawierzchni terenu.

8. UWAGI KONCOWE;

— wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiadaé¢ aktualne
atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja
winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta,

— nalezy spelni¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy Prawo
budowlane (pomocne w tym zakresie sg polskie normy, a szczegoélnosci: PNEN
1176-2:2001/A1 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek., PN-EN 1176-7

Wyposazenie placow zabaw, wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji, ktore szczegotowo okreslajg wymagania stawiane urzgdzeniom
placow zabaw i sposobu ich montazu),

— prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru robot
budowlano- montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi

— po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzgdkowac teren budowy.

— Na podstawie: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl:

LW opinii Ministerstwa Edukacji Narodowe] mozliwy jest zakup pomocy
dydaktycznych i urzadzen innych niz wprost wpisane we wniosku (firma, nazwa
produktu, kolor, rodzaj, cena, liczba). Dopuszczalny jest zatem zakup pomocy
dydaktycznych i urzgdzen rekreacyjnych o nazwie innej od wskazanej we wniosku,
ale o tym samym przeznaczeniu i funkcji, rozwijajgcej te same kompetencje i
umiejetnosci u dziecka w zakresie matej i duzej motoryki oraz integracji zmystowe]
i stymulacji wielozmystowej - zgodnych z zatozeniami Programu. Mozliwe sg wiec
pewne przesuniecia i zmiany kwot wskazanych w kalkulacji kosztow.”

Opracowat

MGR INZ. ARCH. JERZY WOJCIECHOWSKI
upr. projekt. arch. nr ewid. 611/84/Lo
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