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1. Projekt zagospodarowania działki 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1279/1 i  

1306/5, położonej w Krobi w Parku Miejskim im. Św. Mikołaja sporządzony dla oświetlenia parkowego. 

1.2. Podstawa techniczna opracowania 

- Warunki techniczne przyłączenia ENEA Operator.  

- Obowiązujących norm i przepisów, 

- Wizja lokalna, 

- Zlecenie Inwestora, 

- Mapa sytuacyjna 1:500, 

- Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia, 

- Albumy i katalogi aparatów i urządzeń elektrycznych, 

1.3. Oddziaływanie na środowisko 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, inwestycja nie należy do 

takich, które mogłyby pogorszyć stan środowiska, jak również nie należy do inwestycji, które mogłyby 

wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z rozporządzeniem 

rady ministrów z dn. 09.11.2004r. (Dz. U. nr 257 poz.2573). 

1.4. Dane dotyczące ochrony terenu 

Działka oraz teren inwestycji jest wpisana do rejestru zabytków i podlega ochronie Konserwatora Zabytków. 

1.5. Stan istniejący i projektowany 

Teren  objęty  opracowaniem  znajduje  się  w  centrum  Krobi i  stanowi  obecnie  plac  zgromadzeń.  

Przy placu  znajdują  się  ulice  -  drogi  gminne, które są o nawierzchnie  asfaltowej. W  parku  znajdują  się  

kilkudziesięcioletnie drzewa  liściaste w  większości  w  dobrym  stanie. Alejki  parkowe  posiadają  

nawierzchnię  gruntową . Trawniki  w  parku  wymagają  rekultywacji. 

Projekt zagospodarowania działki obejmuje: 

− wykonanie WLZ ze złącza kablowo-pomiarowego 

− montaż źródła światła, 

− ułożenie kabli oświetleniowych. 

1.6. Dane energetyczne. 

− napięcie zasilania  - 230/400V 

− moc przyłączeniowa - Pi =3,0kW 
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2. Opis techniczny  

2.1 Wewnętrzna linia zasilająca 

 Projekt złącza sterowania oświetleniem ZSO wykonano wg. oddzielnego opracowania. 

 

2.2. Złącze sterowania oświetleniem ZSO 

Złącze ZSO wyposażeniem w aparaturę zgodnie z rys. nr E-2. Sterowanie oświetleniem terenów zielonych, 

będzie odbywało się automatycznie za pomocą zegara astronomicznego z możliwością przełączenia na 

sterowanie ręczne poprzez przełączniki załączające styczniki poszczególnych obwodów. 

Oświetlenie podzielono na jeden obwód. Należy zamontować zegar astronomiczny dwukanałowy, mający 

możliwość dowolnego, niezależnego dla każdego kanału, nastawiania czasów załączenia i wyłączenia w 

funkcji zachodów i wschodów słońca. Na schemacie przedstawiono proponowany podział na grupy sterowane 

kanałami zegara astronomicznego; ostateczny podział oraz nastawy zegara ustalić bezpośrednio z 

Inwestorem.  

 

2.3. Obwody oświetleniowe 

 Ze złącza ZSO wyprowadzić obwód oświetlenioy kablem typu YKY 5x6 mm2 o łącznej długości 

L=364m. 

Kabel układać w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami określonymi w N-SEP-E-004: 

- głębokość ułożenia kabla nie mniejsza niż 0,7 m, 

- grubość podsypki pod kablem 10 cm, 

- grubość warstwy piasku na kablu 10 cm, 

- warstwa rodzimego gruntu ≥ 15 cm,  

- folia kablowa koloru niebieskiego (odległość folii od kabla ≥ 25 cm), 

- warstwa rodzimego gruntu, 

Przy ZSO pozostawić zapas kabla ok. 1,5 m. w postaci pętli. 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Kabel na całej długości ułożyć w rurze ochronnej typu DVR 75. 

Przy wprowadzaniu do budynku i słupów oświetleniowych pozostawić zapas kabla 

Całość zasypać, a teren przywrócić do stany pierwotnego.  

Na kablu należy co 10 m oraz przy wejściach do osłon zabudować opaski informacyjne.  

Na opaskach należy podać:  

− typ i przekrój kabla,  

− znak użytkownika kabla,                                         
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− rok ułożenia kabla, 

− napięcie robocze kabla, 

 

2.4. Latarnie stylowe 

Projektowane latarnie stylowe typu LS45/02/OP06D, posadowione na fundamencie  

typu  BLS80 wraz elementem śrubowym oraz tabliczką bezpiecznikową IZK.  W latarniach projektuje się 

źródło światła typu SON-T 70W, które należy zasilić przewodem od tabliczki bezpiecznikowej  

typu YDY 3x2,5 mm². 

 

3. Ochrona od porażeń 

Instalacja oświetlenia wykonana będzie w układzie TN-S. Jako podstawowy środek ochrony 

przeciwporażeniowej przyjęto izolację przewodów i kabli 750V. Jako dodatkowy środek ochrony 

przeciwporażeniowej stosowane będzie samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w przypadku zwarcia przez 

wyłączniki instalacyjne i bezpieczniki topikowe. Punkt PEN w najdalej położonych słupach oraz w ZSO należy 

dodatkowo uziemić, poprzez wbicie uziomów pionowych lub ułożenie w wykopie bednarki typu 

FeZn 25x4mm. Rezystencja uziemień nie może przekroczyć wartości R< 10Ω  . 

 

4. Badania pomontażowe 

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji należy wykonać niezbędne próby i pomiary, a protokoły 

z wynikami dołączyć do protokołu końcowego robót elektrycznych: 

- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli zasilających, 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej, 

- pomiar rezystancji uziemienia,  

 Po wykonaniu robót elektrycznych wykonawca powinien przekazać inwestorowi: 

- protokół technicznego odbioru robót wraz z kompletem pomiarów. 

- protokół odbioru linii kablowych przed zasypaniem, 

- powykonawczą dokumentację elektryczną, 

- oświadczenie kierownika robót elektrycznych o zgodności wykonanych robót z dokumentacją i PN, 

- atesty zastosowanych materiałów i urządzeń zgodnych z wymaganiami norm, 

- kopię uprawnień osoby wykonującej pomiary. 
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Widok projektowanej latarni stylowej wraz z oprawą 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem 

branży elektrycznej  

Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników 

niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i 

wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na 

ogół stosownymi aktami prawnymi. 

Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia: 

� organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

� przestrzeganie      przepisów    oraz    zasad bezpieczeństwa   i   higieny   pracy,  usuwanie 

stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów, 

� zapewnia   wykonanie   nakazów,   wystąpień,   decyzji   i   zarządzeń wydawanych przez organy 

nadzoru nad warunkami pracy  

� zna,  w zakresie  niezbędnym  do wykonywania ciążących  na nim obowiązków, przepisy o 

ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  

� zaznajomienie  pracowników z zakresem   ich  obowiązków,  sposobem wykonywania pracy na 

wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed   dopuszczeniem   ich   do   pracy   oraz   zapewnia   

prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.  

� wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy 

jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych 

pracodawców  

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub 

rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem 

terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:  

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 

wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 

zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych 

elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 
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2)  zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, 

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką 

bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem 

biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 

3)  zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 

wysokości 

Przy robotach ziemnych  należy zapewnić: 

1) zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i 

słupy, 

2) obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości.  

poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi  

3) składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 

4) przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną 

związaną z pracą tych maszyn. 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 

288) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287) 
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Marek Piasecki 
ul. Prym. A. Krzyckiego 35 
Krzycko Wielkie 
64-117 Krzycko Małe 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam, że Projekt Budowlany: 

Oświetlenie parkowe  
w Parku Miejskim w Krobi im. Św. Mikołaja 

63-840 Krobia dz. nr 1279/1, 1306/5 
 

wykonany dla :  

GMINA KROBIA 
63-840 Krobia ul. Rynek 1 

branża :  

instalacje elektryczne 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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