Zestawienie urzadzen monitoringu wizyjnego terenu :

e Kamera zewnetrzna o nastepujacych parametrach minimalnych — 6 szt.

przetwornik 1/3 CCD SUPER HAD

rozdzielczo$é [tvl] 540

obiektyw [mm] regulowany 4-9

minimalne 0

oswietlenie [lux]

podczerwien [ilo$¢ | 42

diod]

zasieg 40

podczerwieni [m]

przestona auto

zasilanie [V] 12

temperatura pracy | -20-+60

[C]

IP 66

AES tak

BLC tak

AWB tak

EE/AI tak

ATW tak

ALC tak

AGC tak

inne Menu ekranowe i zoom obstugiwane przez RS-485 oraz uchwyt
umozliwiajgcy montaz na stupie oswietleniowym lub na Scianie w
zestawie

e Rejestrator o nastepujgcych parametrach minimalnych — 1 szt.

wejscia video 16 x BNC przelotowe

wejscia audio 4 x chinch

wyijscia video 1 x BNC, 2x spot-out, 1 x VGA, 1x s-video
wyijscia audio 1 x chinch

wyjscie VGA tak

wyjscie s-video tak

uUsB 2x2.0

pilot tak

archiwizacja USB, LAN, DVD

kompresja video MPEG4

kompresja audio PCM

zaawansowana, wielostrefowa, zaznaczanie obszaréw gdzie
wykryto ruch

detekcja

siatka detekcji 16 x 16

szybko$¢ odtwarzania | 200 klatek / s [8 x 25]

szybkos$¢ nagrywania | ustawiana dla kazdego kanatu niezaleznie

tryb wyswietlania petnoekranowy, 16 wariantéw dzielenia ekranu

szybkie przewijanie 2X,4x,8%,16%,32X,64x




menu graficzne tak

tryb nagrywania ciagty, detekcja, alarm, harmonogram, kryzysowy
tryb pracy triplex [zapis, odtwarzanie, praca w sieci]
wyszukiwanie czas, zdarzenie, alarm

praca w sieci oprogramowanie, przeglagdarka
konfiguracja przez tak

sie¢

zabezpieczenie tak

hastem

wejscia alarmowe 16 x [NC/ NO]

wyjscia alarmowe 16 x

nosnik HDD 3,5' S-ATA o pojemnosci 1 TB

Okablowanie ztacza:

e Kabel skretka 5 kat. 8 zyt do przesytania obrazu z kamery i zasilania, kabel ziemny
zelowany- 500 m

e RURA OStONOWA FI 18 -300 m

e Zasilacz buforowy 8A -1 szt.

e Transmiter pasywny UTP - 12 szt.

e t3aczdéwka zasilania do impulsowych zasilaczy centralnych - 1szt.



