
Zestawienie urządzeń monitoringu wizyjnego terenu : 

 Kamera zewnętrzna o następujących parametrach minimalnych – 6 szt. 

przetwornik 1/3 CCD SUPER HAD 

rozdzielczość [tvl] 540 

obiektyw [mm] regulowany 4-9 

minimalne 
oświetlenie [lux] 

0 

podczerwień [ilość 
diod] 

42 

zasięg 
podczerwieni [m] 

40 

przesłona auto 

zasilanie [V] 12 

temperatura pracy 
[C] 

-20 - +60 

IP 66 

AES tak 

BLC tak 

AWB tak 

EE/AI tak 

ATW tak 

ALC tak 

AGC tak 

inne Menu ekranowe i zoom obsługiwane przez RS-485 oraz uchwyt 
umożliwiający montaż na słupie oświetleniowym lub na ścianie w 
zestawie 

 

 

 Rejestrator o następujących parametrach minimalnych – 1 szt. 

 

wejścia video 16 x BNC przelotowe 

wejścia audio 4 x chinch 

wyjścia video 1 x BNC, 2x spot-out, 1 x VGA, 1x s-video 

wyjścia audio 1 x chinch 

wyjście VGA tak 

wyjście s-video tak 

USB 2 x 2.0 

pilot tak 

archiwizacja USB, LAN, DVD 

kompresja video MPEG4 

kompresja audio PCM 

detekcja zaawansowana, wielostrefowa, zaznaczanie obszarów gdzie 
wykryto ruch 

siatka detekcji 16 x 16 

szybkość odtwarzania 200 klatek / s [8 x 25] 

szybkość nagrywania ustawiana dla każdego kanału niezależnie 

tryb wyświetlania pełnoekranowy, 16 wariantów dzielenia ekranu 

szybkie przewijanie 2x,4x,8x,16x,32x,64x 



menu graficzne tak 

tryb nagrywania ciągły, detekcja, alarm, harmonogram, kryzysowy 

tryb pracy triplex [zapis, odtwarzanie, praca w sieci] 

wyszukiwanie czas, zdarzenie, alarm 

praca w sieci oprogramowanie, przeglądarka 

konfiguracja przez 
sieć 

tak 

zabezpieczenie 
hasłem 

tak 

wejścia alarmowe 16 x [NC / NO] 

wyjścia alarmowe 16 x 

nośnik HDD 3,5' S-ATA   o pojemności 1 TB 

 

Okablowanie złącza: 

 Kabel skrętka 5 kat. 8 żył do przesyłania obrazu z kamery i zasilania, kabel ziemny 

żelowany- 500 m  

 RURA OSŁONOWA FI 18 - 300 m  

 Zasilacz buforowy 8A  - 1 szt.  

 Transmiter pasywny UTP - 12 szt.  

 Łączówka zasilania do impulsowych zasilaczy centralnych - 1szt.  


