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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Gming Krobia — nr 12/WIGP/11 w dniu 31.03.2011r

- Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 zaktualizowane
przez firm¢ GEODEZJA i KARTOGRAFIA Sylwia Turbanska

Podrzecze 30e gm.Gostyn

- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane w terenie

- Rozporzadzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 14 maja 1999 r.)

- Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP

2. Opis stanu istniejacego.

Zakres remontu obejmuje ulicg Kasztelanska od krawedzi jezdni ulicy
Poznanskiej do wyremontowanego wczesniej fragmentu ulicy (przy ,,Biedronce”™)
oraz czes¢ placu targowego.

Administratorem ul.Kasztelanskiej i placu targowego jest Gmina Krobia.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Kasztelanskiej w liniach rozgraniczajacych
wynosi $rednio 10m.

Na dhugosci ok. 50m ulica posiada jezdnig o nawierzchni bitumicznej
ograniczong kraweznikiem betonowym oraz obustronne chodniki z ptytek
betonowych. Wjazdy do posesji z bloczkéw betonowych.

Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,00m a chodnikéw od 1,00 do 2,50m.

Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie ztym( wystgpuja nierdwnosci, pgknigcia
oraz ubytki warstwy $cieralnej).

W pozostalej czgs$ci remontowanego odcinka wystgpuje jezdnia ziemna.

Odwodnienie jezdni bitumicznej ul.Kasztelanskiej odbywa sig poprzez istn.
studzienk¢ Sciekowa z odprowadzeniem wod deszczowych do studni rewizyjnej na
istn. przepuscie 261000 mm.

Plac targowy w czg$ci podlegajacy remontowi posiada nawierzchnig z
Ltrylinki”.

Odwodnienie stanowia 3 studzienki $ciekowe z odprowadzeniem wod
deszczowych do istn. przepustu j.w. Istn. kanalizacja deszczowa na placu targowym
jest niedrozna.

W pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna nie zwigzana z
droga
- kabel teletechniczny
- kabel eNN
- gazociag ¢100
- kanalizacja sanitarna
- fragmenty kan. deszczowej



3. Opis stanu projektowanego

Projektuje sig¢ remont ulicy Kasztelanskiej w zakresie wymiany istniejace;j
nawierzchni bitumicznej jezdni na nawierzchnig¢ z kostki betonowej, wymiang
nawierzchni chodnikow i zjazdow do posesji oraz kraweznikow i obrzezy.

Projekt przewiduje pobudowanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wod do istn. przepustu 2¢1000mm oraz przedtuzenie w/w przepustu o 20m.

Istniejaca nawierzchnig placu targowego nalezy przykry¢ warstwa $cieralng z
betonu asfaltowego grubosci 5cm po uprzednim wyréwnaniu masa bitumiczna
$redniej grubosci 3cm.

Migdzy placem targowym a ulica Poznanska projektuje si¢ podjazd dla
niepelnosprawnych oraz schody terenowe.

3.1 PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjeto nastgpujace parametry techniczne drogi:

- klasa drogi gminnej L (zbiorcza)

- kategoria obciazenia ruchem KR 2

- predkos¢ projektowa 50km/h

- szeroko$¢ jezdni 5,00m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% ( daszkowo)

- szeroko$¢ chodnikow od 2,00m do 2,50m

- pochylenie poprzeczne chodnikow / w kierunku jezdni/ 1%

3.2 USYTUOWANIE TRASY W PLANIE | PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przy projektowaniu remontu ulicy przyjeto zasadg maksymalnego
wpasowania w istniejace odcinki oraz wykorzystania terenu wyznaczonego
szeroko$ciami pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych.

Remont przewiduje budowe jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej w profilu
ulicznym.

Jezdnig nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym typu ulicznego
15x30x100 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu B15.

Wzdhuz kraweznika wykona¢ Sciek z dwoch rzgdoéw kostki brukowe
betonowej 10x20x8 cm na tawie betonowe;.

Chodnik obustronny bezposrednio przy krawgzniku szerokosci 2,00 i 2,50m.

Na dhugosci projektowanej trasy wystepuja zjazdy do posesji ( lokalizacja
na planie sytuacyjnym oraz w zataczniku )

Pochylenie podtuzne zjazdéw nalezy dopasowac do poziomu terenu poses;ji.

W czgsci zjazdu przechodzacej przez chodnik nie nalezy przekraczaé
pochylenia podtuznego 3%.



Nawierzchnig istn. i projektowana placu targowego nalezy ograniczy¢
kraweznikiem betonowym 15/30cm na tawie betonowej grub. 15¢cm z oporem.

3.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzedne niwelety remontowanej ulicy zostaly zaprojektowane w dowiazaniu
do istniejacej nawierzchni jezdni ulicy Poznanskiej 1 wyremontowanego wczesniej
odcinka ul. Kasztelanskiej uwzgledniajac warunek jak najmniejszych robot
ziemnych oraz potozenie istniejacych obiektéw i urzadzen wzdhuz pasa drogowego.

Na projektowanym odcinku wystepuja tuki pionowe wklgste.
Parametry tukéw podano na przekroju podluznym oraz w zalaczniku ,,Elementy
niwelety”. Zastosowane promienie tukow spelniaja warunki widocznosci.

3.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Projektowane warstwy konstrukcyjne maja zapewni¢ przeniesienie ruchu KR2
Na podstawie danych z terenu przyjgto warunki wodne przecietne a
wystepujace grunty zakwalifikowano jako wqtpliwe.

Na podstawie powyzszych zatozen przyjgto grupg nosnosci podtoza - G2

Nawierzchnia jezdni ul. Kasztelanskiej

- warstwa $cieralna z kostki betonowej( kolor szary ) - 8cm

- podsypka cement.- piaskowa - 3cm

- podbudowa betonowa z betonu B7,5 lub kruszywo
stabilizowane mechanicznie -20cm

- warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa -10cm
Nawierzchnia placu targowego

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilnosci > 5,5 kN - 5cm

- wyrdwnanie masa bitumiczna - Wg potrzeb

Zjazdy do posesji

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm ( kolor czerwony ) na
podsypce piaskowo-cement. grubosci 3cm ( wypetnienie szczelin piaskiem )

- podbudowa betonowa z betonu B7,5 grubos¢ 12cm

- warstwa wzmacn. z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa - 10cm

Kraweznik
Kraweznik betonowy 15x30cm typu ulicznego na fawie betonowej grub. 15cm
z oporem z betonu B 15 na podsypce cem-piask utozony 12cm powyzej
krawedzi jezdni.
Kraweznik nalezy obnizy¢ :
- na wjazdach do posesji 0 10cm
- na przej$ciach dla pieszych do poziomu krawedzi jezdni (1 cm powyzej $cieku)



Sciek
Sciek z kostki betonowej brukowej szarej 20x10x8cm szerokosci
20cm na fawie betonowej 20x20 cm z betonu B15 ulozony 1cm ponizej
poziomu krawedzi jezdni.

Chodnik
Chodnik z kostki betonowej szarej grubosci 6¢m na podsypce piaskowej
grubos$ci 5¢cm i gruncie stabilizowanym cementem Rm=1,5MPa grub. 10cm
z wypetnieniem szczelin piaskiem.
Przy krawezniku 1 rzad kostki ( 20cm) koloru czerwonego.
Chodnik nalezy ograniczy¢ jednostronnie obrzezem betonowym 6x20 cm
na tawie zwirowej grub.3cm.

Sprawdzenie warunkéw mrozoodpornosci dla konstrukcji
nawierzchni jezdni i stan. postojowych

Projektowana grubo$¢ nawierzchni
hrzecz: 0,08+0,03+ 0,20+0,10 = 0,41m

Warunek mrozoodpornosci dla KR2 i G2
hrzecz. > 0,45x hz hz ( glgbokos¢ przemarzania ) = 0,80m

0,45 x hz=0,45x 0,80m = 0,36 m
hrzecz. =0,41m > h min = 0,36m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

3.5 ODWODNIENIE

Projekt przewiduje wykonanie odcinkow kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wod deszczowych do istniejacego kanatu skanalizowanego na
odcinku placu targowego.

Kanat deszczowy nalezy wykonac z rur PVC @315 1 200mm o SN > 8KN/m2 |
przykanaliki z rur PVC ¢160/4 mm.

Rury nalezy taczy¢ na uszczelki 1 uktada¢ w gotowym wykopie w obsypce
piaskowej ( 20cm nad i pod rura)

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie rewizyjne z krggéw betonowych 1000
mm z wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D400 w ilosci.

Do odbioru wody z jezdni zaprojektowano studzienki sciekowe betonowe
0500 z osadnikiem wys.100 cm i z kratka wpustowa typu ulicznego klasy D400.
Lokalizacje studni oraz studzienek $ciekowych pokazano na planie
sytuacyjnym.
Kanatl deszczowy, studnie rewizyjne oraz scickowe nalezy wykonac zgodnie
z PN-S-02204 ,,Odwodnienie drog”



3.6 ZIELEN DROGOWA

Projektuje si¢ zielen niska w postaci trawnikéw wzdhuz projektowanej ulicy
oraz przy placu targowym.

Projektuje sig zielen drogowa w postaci pojedynczych drzew sadzonych w
wyznaczonych miejscach w pasach zieleni.

Rodzaj drzew to klon zwyczajny odmiany ,,Globusom” z wyprowadzona
koronka.

Drzewa uzyte do obsadzenia powinny by¢ zdrowe o wysokoS$ci szczepienia
korony powyzej 2m i obwodzie pnia na wysokosci 1m od 8-12cm, pojemnikowane.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o glebokosci 70cm zaprawione ziemia
urodzajna.

Po sadzeniu drzewa nalezy zabezpieczy¢ 3-ma palikami okraglymi, $rednicy
min. 6cm potaczonych ze soba klapkami dystansowymi przy uzyciu gwozdzi lub
wkretow 1 potaczonych z drzewem za pomoca tasmy o szeroko$ci min. 2cm.

3.7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ze wzgledu na istniejaca w pasie drogowym infrastrukturg nie zwiazana z
droga( wymieniona w punkcie 2 ) bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ regulacji zaworow
wodociggowych 1 gazowych oraz studni telekomunikacyjnych i kanalizacji
sanitarnej. Lokalizacja remontowanej ulicy zostata uzgodniona w protokole ZUD
przez poszczegolnych wiascicieli sieci.

3.8 ROBOTY INNE
Podjazd dla niepelnosprawnych

Fundamenty.

e lawy fundamentowe ze zwirobetonu B-15MPa wylewane w deskowaniu na
budowie na 10 cm podktadzie z chudego betonu.

e Lawy nalezy zbroi¢ 4-ma pretami 10 mm , strzemiona 6 mm co 30 cm .

Sciany.

e Sciany fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych M6 kl. 10.0 MPa na
zaprawie cem - wap. marki 5.0 MPa. Od zewngtrz $ciang istniejaca ociepli¢ 5,0
cm warstwa styropianu w miejscach zaznaczonych na rzucie fundamentow.

e Sciany powyzej izolacji poziomej z bloczkéw zwirobetonowych M6 k1. 10.0
MPa na zaprawie cem - wap. marki 5.0 MPa.

e Na $cianach nalezy wykona¢ krawegznik z cegly pelnej szerokosci 12cm 1
wysokosci 7cm .



Posadzka:

e Podktad betonowy gr. 10 cm nalezy zbroi¢ siatka zgrzewana z pr¢tow 3 mm o
oczkach 50x50 mm . W podktadzie betonowym nalezy na spocznikach wykona¢
dylatacje z styropianu gr. 2 cm.

e Na podktadzie nalezy utozy¢ kostke brukowa gr 6 cm na podsypce piaskowe;j .

Izolacje:
e Pozioma $cian podjazdu z papy termozgrzewalnej
e Pionowa $cian z Abizolu KL

Elementy elewacji.

e Na $cianach podjazdu nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé uzupehienie z
tynk cem-wap klasy IlI .

e Istniejace podesty wejsciowe nalezy wyremontowaé . Dodatkowo na schodach i
posadzce podestu nalezy utozy¢ ptytki granitogres.

Balustrady

e Przy podjazdach nalezy wykona¢ balustrady stalowe wys. 90 cm z pochwytem na
wys. 75 cm z rury 50 mm na shupkach i pochwytach. Stupki nalezy zakotwi¢ w
$cianie podjazdu podczas murowania .

e Balustrade nalezy pomalowa¢ farba HAMERITE .

Schody terenowe
Schody betonowe wykonywane na mokro z betonu B-15 MPa lub z elementow
prefabrykowanych- jednobiegowe o szerokosci 200cm.
Wysokos$¢ stopni 15¢m, szeroko$¢ 35cm.
UWAGA!
W obszarze projektowanego remontu nie zlokalizowano punktow osnowy
geodezyjnej. W przypadku natrafienia podczas robot na jakikolwiek obiekt

geodezyjny nalezy go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i niezwlocznie
zawiadomi¢ Zamawiajacego.

Opracowat:

mgr inz. R.Ruszkiewicz



OBLICZENIE POWIERZCHNI PROJ. JEZDNI

Km odlegtos¢ szeroko$¢ Srednia powierzchnia UWAGI
szerokos$é
m m m m?2
Naw.
bitumiczna
Plac targowy 37,00 72,00 2662,00
Wijazd na
plac targowy 4,00 12,00 48,00
Skrzyzowania 5,00 8,00 40,00 ul.Poznanska
Razem
nawierzchnia
bitumiczna 2750,00m2
Naw. z kostki
betonowej
Jezdnia ul.
Kasztelanska
64,84 4,60 298,26
29,96 5,00 149,80
21,48 4,60 98,81
Razem
nawierzchnia
z kostki 547,00m2




ZESTAWIENIE DEUGOSCI I POWIERZCHNI CHODNIKOW

L.p. |Lokalizacja |Dlugosc¢ Szerokos¢ | Powierzchnia UWAGI
2
m m m
1 Str. lewa 7,50 3,00 22,50
2 5,90 2,50 14,80
3 14,20 2,50 35,50
4 12,60 2,50 31,50
5 11,20 3,00 33,60
6 Str. prawa 75,00 2,00 150,00
7 62,00 2,00 124,00
Razem 188,00 mb 412,00m2
ZESTAWIENIE ZJAZDOW DO POSESJI
Strona  |Szerokos¢ | Dlugosé Powierzchnia.
Lp |ulicy Zjazdu zjazdu Zjazdu UWAGI
m m m2
1 Lewa (4,20 2,50 10,50
2 4,20 2,50 10,50
3 5,60 2,50 14,00
Razem 35,00 m2
Ogotem pow. projektowanych chodnikow : 412,00 m2
Obrzeze bet. 6x20cm
30,00+36,00+8,50+52,00+3,50= 130,00 mb
Kraweznik 15x30
71,50+35,00+23,00+46,00+33,50+40,00+18,00+25,00+
26,00+27,00+34,00= 450,00 mb
Sciek szer. 20cm
116,28x2+30,00= 263,00 mb
Sciek szer. 40cm 28,00 mb



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp materiat Jedn.
miary |ilos¢
1 |piasek
- chodnik 412,00 x 0,05= 20,40m3
- obrzeze 130,00 x 0,03x0,12 = 0,60m3 m3 81,00
- obsypka 0,3x198,00= 60,00m3
2 |beton Rm =1,5 MPa stabilizacja
- jezdnia 248,61x 0,10 = 24,90m3
- zjazdy 35,00x0,10 = 3,50m3
- chodniki 412,00x0,10 = 41,20m3 m3 70,00
3 |beton B15
- lawa pod kraweznik
450,00 x (0,35x0,15+0,15x0,10) = 30,40 m3
- fawa pod $ciek szer. 20cm
263,00 x 0,04 = 10,50 m3
- lawa pod $ciek szer. 40cm
28,00 x 0,08 = 1,60m3 m3 42,50
4 | beton B7,5
— podbudowa zjazdy 35,00x0,12 = 420m3 m3 4,20
5 |podsypka cementowo — piaskowa
— jezdnia 547,00x0,03 = 16,41 m3
— zjazdy 35,00%0,03 = 1,05m3 m3 16,50
6 | kruszywo tamane 0-31,5mm
— podbudowa jezdnia 547,00 x0,20 = m3 110,00
7 | Masa mineralno-asfaltowa
— Wyrdéwnanie 2.750,00 x 0,060 = 137,50x1,02 | Mg 140,00
8 |beton asfaltowy 0/16 o stabiln. > 10.0 kN
—w-wa $cieralna  2.750,00x 0,125 = 343,75x1,02| Mg 350,00
9 |emulsja szybkorozpadowa
— skropienie 2.750,00 x 0,0005 Mg 1,40
10 |kraweznik betonowy wibropras.15x30
450,00 x 1,04 mb 468,00
11 |obrzeze betonowe 6x20
130,00 x 1,04 mb 135,00
12 | kostka betonowa 10x20 grub. 8cm — grafitowa
—$ciek 263,00x0,20x1,04+ 28,00x0,40x 1,02 m2 55,00
13 |kostka betonowa brukowa grub. 8cm — grafitowa
— zjazdy 35,00x 1,02 m2 36,00




14 | kostka betonowa brukowa grub. 6cm — szara
—chodnik 412,00 x 1,02 = m2 420,00

15 | Studz. rewizyjne betonowe ¢1000mm — kompletne

szt. 3,00
16 | Studz. Scieckowe betonowe @ 500mm — kompletne

szt. 8,00
17 | Rura PVC ¢160x4 mm - przykanaliki

mb 18,00
18 |Rura PVC 9200x5,9mm- kanal na placu

mb 24,00
19 |Rura PVC 9315x9,2 mm- kanat deszczowy

mb 42,00
20 | Rury zelbetowe 61000 mm- przepust

mb 20,00




CZESC RYSUNKOWA



