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                                Opis techniczny     
                 
              Do projektu budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 
                  4928P Drzewce – dr.woj.434 w m. Kuczyna gm. Krobia                       


                                                                                                             
1. Podstawa opracowania.

· Umowa  zawarta z Gminą Krobia nr 46/WIGP/12 z 10.07.2012r
    -     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 
· Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie 
· Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie    ( Dz.U. Nr 43 14 maja 1999 r.)
    -     Ogólne specyfikacje techniczne GDDP


2. Opis stanu istniejącego.                                                                                   

        Szerokość jezdni na długości projektowanego  chodnika wynosi 5,50m a szerokość pasa drogowego od 13,50 do 16,50m. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną i jest odwadniana powierzchniowo częściowo do istniejącego rowu drogowego częściowo w pasy zieleni.      
       

        W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą :

 -    wodociąg ø100mm 
 -    kanalizacja sanitarna  ø200mm
 -    gazociąg  ø63mm i ø32mm
 -    kable  telekomunikacyjne


3. Zakres projektowanych robót

3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

          Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne :
 
- szerokość chodnika                                                         - 1,50m                                                  
- pochylenie poprzeczne chodnika                                    -  1%

       
          Całkowita długość przebudowywanego odcina wynosi 196,50m.




3.2  USYTUOWANIE  CHODNIKA W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

Projektowany chodnik  będzie zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni i będzie
miał szerokość 1,50m.  
        Wzdłuż krawędzi jezdni na długości projektowanego chodnika należy wbudować  krawężnik 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15.
        Projektowany chodnik  należy ograniczyć od strony zewnętrznej   obrzeżem betonowym 6x20cm na podsypce cem.- piask. o wymiarach 12x3cm. 
         
        Na długości projektowanego chodnika występują zjazdy do  posesji ( lokalizacja na planie sytuacyjnym)
        Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji.        
       W części zjazdu przechodzącej przez ciąg pieszo-rowerowy nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3 %
        Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki koloru czerwonego.


3.3 ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

         Proj. krawężnik należy wbudować 12cm powyżej krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej.   


3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
   
    Chodnik  
   - kostka betonowa  koloru szarego z wypełnieniem       
     szczelin piaskiem                                                                                  -  6cm    
   - podsypka piaskowa                                                                               -  5cm                                                  
       - beton B7,5 MPa                                                                                    - 10cm
 
     Krawężnik 
   - krawężnik betonowy 15x30 cm typu ulicznego na ławie betonowej z oporem     
     grubości 15cm z betonu B 15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm                                         
      Krawężnik należy obniżyć :
      -  na wjazdach do posesji o 10cm
      -  na przejściach dla pieszych do poziomu krawędzi jezdni  
  
     Obrzeże bet. 6x20 cm
       - obrzeże betonowe 6x20 cm na podsypce cem.-piaskowej gr.3cm   
                                                                                                                                                                       
     Zjazdy do posesji  
    -   kostka betonowa grubości  ( kolor  czerwony )                                 -  8cm
    -   podsypka  piaskowo-cement.                                                             -  3cm 
    -   podbudowa -  beton B7,5                                                                   - 12cm
        -   warstwa mrozochronna z piasku                                                        - 15cm






3.5 ODWODNIENIE

            Wody deszczowe z część jezdni od km0+110,00 do km0+196,50 należy odprowadzić do istniejącego rowu drogowego poprzez projektowane ścieki pochodnikowe „korytkowe” wg lokalizacji podanych na planie sytuacyjnym.
             Pozostała część jezdni od strony proj. chodnika będzie odwadniana powierzchniowo zgodnie z pochyleniem podłużnym jezdni oraz spadkiem naturalnym terenu ( najniższy punkt jezdni znajduje się na skrzyżowaniu z drogą o nawierzchni tłuczniowej). 
              Ścieki pochodnikowe prefabrykowane należy wykonać zgodnie 
z K.P.E.D. 01.31 ( rysunek konstrukcyjny).
              Istniejący rów drogowy należy oczyścić i wyprofilować zgodnie z projektowanym spadkiem.        
  

3.6  ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne związane są z wykonaniem :
· koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika
· odwodnienia 

          Roboty ziemne w pobliżu urządzeń obcych (gaz, telekomunikacja, kable energetyczne) należy wykonać ręcznie - zgodnie z załączonymi uzgodnieniami.  
Wszystkie odkryte powierzchnie (koryto pod konstrukcję chodnika, zjazdy)
należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia ls=1,00
 

3.7   ROBOTY INNE

          W obszarze projektowanej budowy nie zlokalizowano punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku natrafienia podczas robót na jakikolwiek obiekt geodezyjny należy go zabezpieczyć przed zniszczeniem i niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.
    


  
Opracował:
mgr inż. R.Ruszkiewicz





ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

	Lp 

	                         materiał
	Jedn. miary
	                  
   ilość

	 1
	Piasek 
   - chodnik   180,00x1,50x0,05                     =     13,50                           
   - zjazdy (w-wa mrozochronna)50,00 0,15  =       7,50
                                                
	

      m3
	

    21,00

	 2
	beton B15
- ława pod krawężnik
   203,00 x ( 0,30 x 0,25 – 0,15 x 0,15 )   
   203,00 x 0,0525                                           =     11,00 
 
	


      m3
	


    11,00
   

	 3


	beton B7,5
· podbudowa zjazdy            50,00x0,12  =     6,00 
· podbudowa chodnik        270,00x0,10  =   27,00

	
  
      m3
	
   
    33,00


	 4      
	podsypka cementowo – piaskowa
    -    zjazdy            50,00 x 0,03                     =     1,50  
    -    krawężnik    203,00 x 0,15 x 0,05          =     1,50
    -    obrzeże        194,00 x 0,03x0,12            =     0,70
	


   m3
	

     
       3,70

	 5
	kostka betonowa brukowa grub. 8cm  czerwona       
    -    zjazdy            50,00 x 1,02
	
   m2
	       
     51,00

	 6
	kostka betonowa brukowa  grub. 6cm  szara
     - chodnik         270,00 x 1,02 =
	
    m2
	 
   276,00

	 7
	krawężnik betonowy wibropras.15x30 
     -   203,00x1,04 =
	
    mb
	
   211,00

	 8
	obrzeże  betonowy 6x20
     -  194,00x1,04=
	
    mb
	
   202,00

	 9
	Ściek podchodnikowy prefabrykowany 

	    szt.

	       2,00                 





		































   CZĘŚĆ RYSUNKOWA


































