Kraweznik betonowy 15x30x100¢m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+018.75 do km 0+134.00

1.00 - 1.50

5.00

1.00 - 1.90

chodnik ‘

1-37 ’0,1v0 +0,05

L [T T T T T T T TTTTT Z/A

jezdnia

pso

~ o

o 1boup DyajamIN

.
S
2
o

040,01 L 005 "9

‘ chodnik

1-37

Av4

I

[T T T T T T T T T

= LTI TT T T T T T T T T I T 11T

AT
21

1

WY
W\

NN
NN
N

X

N\
NN

I A A

7
7/,

N
N

N
N\

N

N
N

3
N\
NN

N\
SN

N

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 23x15+30x15cm

Grunt rodzimy

Kruszywo o CBR) 207

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem
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Kostka betonowa gr. 8cm spoinow

ang kruszywem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

gr.2cm

Kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech. gr.20cm

tawa z betonu C12/15 bez oporu

46x20cm

Grunt stabilizowony cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Grunt stabilizowany cementem Rm

= 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
od km 0+200.00 do km 0+236.80

Kostka betonowa gr. 6¢cm spoinowana kruszywem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+134.00 do km 0+177.00

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 qr.3cm

Kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech. gr.10cm

Grunt rodzimy

linio_rozgraniczajgca

Kraweznik betonowy 15x22x100cm

linia_rozgraniczajqca
o

L 0.60-0.75 |, 5.00 , 1.00 - 190 ,
‘ pobocze ‘ jezdnia ‘ chodnik !
82
e |
Q_O
g
[ R +0,10 1-37.
8/ '0105 2/ OQE]O -;-2/ O,OSV\\\\t(\\\\\\\\(\(\J_A_LI
— H\H\\HH\H\\HH\H\\HH\H‘\\‘\HH‘H‘\\:\’\:\’\‘H‘U‘f"‘:\":”"“ 7
\
0.10

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszy

wem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 18x15+30x15¢cm

Kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech. gr.20cm

Grunt rodzimy

Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5

MPa gr. 10cm

Grunt rodzimy

Kostka betonowa gr. 6¢cm  spoinowana kruszywem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 qr.3c¢m

Kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech. gr.10cm

Grunt rodzimy

linia_rozgraniczajgca

Kruszywo o CBR) 207

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+177.00 do km 0+200.00
od km 0+236.80 do km 0+264.00

Ksztattowanie terenu

Humus 10cm
obsiane trawg

Kraweznik betonowy 15x22x100cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 18x15+30x15cm

Grunt rodzimy

ULICZNA STUDZIENKA SCIEKOWA 6500

SKALA 1:25

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech. gr.20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Grunt rodzimy

WPUST SCIEKOWY 620/420/15

wg PN-EN 124:2000 bez kolnierza
od strony kraweznika z uchylng
| kratq na zawiasach Klasa D 400

e

Pierscien utrzymujacy krate

$960/¢500/150

Pierscien odcigzajqcy

$960/9650/250

Rura betonowa ¢500/1000
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. | Obrzeze betonowe 8x30x100cm
Kostka betonowa gr. 6¢cm spoinowana kruszywem 0.40 roiektowany Sciek - -
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm A Pro} 4 Podsypka f:ementowo-ploskowa 1:3 gr.dem
Kruszywo famane 0/315 stab. mech. gr.10cm Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem Grunt rodzimy
Grunt rodzimy Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.2cm
. tawa z betonu C12/15 bez oporu 46x20cm
Kraweznik betonowy 15"_30"1000”‘ Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm Grunt rodzimy
tawa z betonu C12/15 z oporem 23x15+30x15¢m
Grunt rodzimy Kostka betonowa gr. 8¢m spoinowana kruszywem
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm
Kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech. gr.20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm
Grunt rodzimy
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
od km 0+264.00 do km 0+280.00
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Kraweznik betonowy 15x22x100cm

Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 qr.3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 qr.3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 18x15+30x15¢cm

Kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech. gr.20cm

Grunt rodzimy

Grunt stabilizowany cementem Rm = 0,5-1,5 MPa gr. 10cm

Grunt rodzimy

z osadzong tulejg  $200

Rura betonowa z dnem

Kostka betonowa gr. 6¢cm spoinowana kruszywem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

Kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech. gr.10cm

Grunt rodzimy

STUDZIENKA KANALIZACYJNA REWIZYJINA ¢1000

Wiaz zeliwny z 9600 wypetnieniem betonowym wg PN-EN

124:2000

Pierscien dystansowy ¢625/60(80lub100)

Zwezka betonowa 1200/625/600

Uszczelka gumowa slizgowa ¢1000

Krqg betonowy ¢1000/1000(750,500,250)

Uszczelka gumowa $lizgowa ¢1000

Dno studniz kregiem

SKALA 1:25
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Inwestor

Urzad Gminy w Krobi
ul. Rynek 1

63-840 Krobia

Jednostka projektowa

USEUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. R.Ruszkiewicz

Os. Jagielonskie 86/8 64-000 Koscian

Tytut projektu
PRZEBUDOWA UL. FRANCISZKA REJKA
Tytut rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis
Projektant mgr inz. Ryszard Ruszkiewicz Upr bud. Nr 313/81/Lo
Stadium Data opracowania Skala Nrrys. Arkusz
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