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KROBI - DOBUDOWA  4 SAL  LEKCYJNYCH - ROBOTY  
BUDOWLANE

Data: 2008-05-29
Budowa: DOBUDOWA 4 SAL LEKCYJNYCH  DO  ZSOiZ - ROBOTY  BUDOWLANE

Kody CPV: 45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Obiekt: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 63-840 Krobia ul. Ogród Ludowy 2

Zamawiający: ZARZĄD  POWIATU  GOSTYŃSKIEGO 63-800 GOSTYŃ ul. Wrocławska 256
Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi Budownictwa - Andrzej Giszczyński, 63-840 Krobia ul.Harcerska 6/8
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ZESPÓŁ  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  I  ZAWODOWYCH  W  KROBI - DOBUDOWA  4 SAL  LEKCYJNYCH - ROBOTY  BUDOWLANE

Opis

Przedmiotem zadania jest dobudowa 4 sal lekcyjnych do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, zlokalizowanego w
Krobi, przy ulicy ogród Ludowy 2, na działce nr. 1107/19.
projektowana dobudowa 4 izb do nauki zlokalizowana jest od strony wschodniej / tylnej / budynku, po lewej stronie głównego wejścia
do budynku.
projektowaną dobudowę rozwiązano na dwóch naziemnych kondygnacjach.
prosty w kształtach budynek przekryty płaskim stropodachem.
Projektowaną dobudowa wykonana będzie metodą tradycyjną. Fundamenty żelbetowe w postaci ław, ściany zewnętrzne z pustaków
ceramicznych U220, ocieplone metodą lekką - styropianem gr 12 cm. Stropy żelbetowe typu Teriva III, stropodach płaski, wentylowany
pokryty papą termozgrzewalną. Ściany od zewnątrz wykończone wyprawą tynkarską w kolorach jasnych. Tynki wewnętrzne cementowo -
wapienne, gipsowane.

Powierzchnia zabudowy :     169,00 m2
Powierzchnia użytkowa   :     296,64 m2
Kubatura                             :  1 149,20 m3

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 ROBOTY  ZIEMNE
1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 

15·cm
15,00*15,00 = 225,0

225,0 225,00 m2
2 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny 67,748 m3
3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 

0,15·m3, grunt kategorii III
(1,50*12,44*0,75)*2 = 27,99
13,67*1,50*0,75 = 15,37875
11,68*1,50*0,75 = 13,14
9,99*1,50*0,75 = 11,23875

67,7475 67,748 m3
4 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie 

grunt I-III
12,44*1,00*2 = 24,88
13,67*0,80 = 10,936
4,00*0,30 = 1,2
11,68*0,80 = 9,344
9,69*1,20 = 11,628

57,988 57,99 m2
5 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, 

kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m
67,748-37,024 = 30,724

30,724 30,724 m3
6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III 37,024 m3
7 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 37,024 6,00 m3
2 FUNDAMENTY
8 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, beton B 7,5

(12,44*1,00*0,10)*2 = 2,488
13,67*0,80*0,10 = 1,0936
4,00*0,30*0,10 = 0,12
11,68*0,80*0,10 = 0,9344
9,69*1,20*0,10 = 1,1628

5,7988 5,799 m3
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9 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1,3·m, beton podawany pompą, 
beton B 15

(12,44*1,00*0,45)*2 = 11,196
13,67*0,80*0,45 = 4,9212
4,00*0,30*0,45 = 0,54
11,68*0,80*0,45 = 4,2048
9,69*1,20*0,45 = 5,2326

26,0946 26,095 m3
10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 12·mm. Stal A-II
0,373+0,0361+0,0695+0,0541 = 0,5327

0,5327 0,533 t
11 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

gładkie, Fi 6·mm. Stal A-I
0,0606 = 0,0606

0,0606 0,061 t
12 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1·warstwa - ławy fundamentowe
12,44*1,00*2 = 24,88
13,67*0,80 = 10,936
4,00*0,30 = 1,2
11,68*0,80 = 9,344
9,69*1,20 = 11,628

57,988 57,99 m2
13 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - ławy fundamentowe 57,99 m2
14 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 

emulsja asfaltowa, 1·warstwa - ławy fundamentowe
(13,24+13,67+13,24)*0,45 = 18,0675
(1,72+11,68+1,72)*0,45 = 6,804
2*(5,24+9,99)*0,45*2 = 27,414
78,79 = 78,79
(12,76+12,91+12,76)*0,35 = 13,4505

144,526 144,53 m2
15 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 

emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - ławy fundamentowe 114,53 m2
16 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

(12,76+12,91+12,76+12,43+ 
10,27)*0,25*0,95 = 14,518375
4,00*0,26*0,95 = 0,988

15,506375 15,506 m3
17 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·I

(2,00+12,44+2,00)*0,95 = 15,618
2*(6,10+10,55)*0,95*2 = 63,27

78,888 78,89 m2
18 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 8 cm , przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian
(13,00+12,91+13,00)*0,95 = 36,9645

36,9645 36,96 m2
19 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych 

dyblami do ściany z betonu 225 szt
20 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany 36,96 m2
21 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym
0,95*2 = 1,9

1,9 1,90 mb
22 Dylatacja z styropianu

0,95*0,24*2 = 0,456
0,456 0,46 m2
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3 ROBOTY  MUROWE
23 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
(1,90*0,38*2,10)*2 = 3,0324

3,0324 3,032 m3
24 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

(2,40*0,38*0,18)*2 = 0,32832
0,32832 0,328 m3

25 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 180·mm

2,30*6 = 13,8
13,8 13,80 m

26 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych 
murowanych z wyrównaniem zaprawą

(12,76+12,91+12,76+12,43+ 
10,27)*0,25 = 15,2825
4,00*0,28 = 1,12

16,4025 16,40 m2
27 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U/220, 

grubość 25·cm
(12,76+12,91+12,76)*6,00 = 230,58
-2,00*1,80*12 = -43,2
-1,00*1,80*3 = -5,4
-1,20*2,00 = -2,4
12,76*1,85 = 23,606
12,76*0,20 = 2,552
19,91*1,25 = 24,8875

230,6255 230,63 m2
28 Dylatacja z styropianu

6,00*0,24*2 = 2,88
2,88 2,88 m2

29 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, cegła pełna, zaprawa 
cementowa, grubość 1-ej cegły

(12,28+10,40)*3,00*2 = 136,08
-0,60*2,00*6 = -7,2
-0,90*2,00*4 = -7,2

121,68 121,68 m2
30 Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych, wyskok/wysokość 6x24·cm 13,00 m
31 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 

pustaków, otwory (bez nadproży) na okna 21 szt
32 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 

pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 5 szt
33 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

parter 2,40*18 = 43,2
1,50*8 = 12,0

piętro 2,40*18 = 43,2
1,50*8 = 12,0

110,4 110,40 m
34 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe

8,45*16 = 135,2
135,2 135,20 m

35 Okładanie (szpałdowanie) kanałów z pustaków wentylacyjnych - cegłami, grubość 
1/4·cegły

(0,30+1,70)*3,00*2 = 12,0
12,0 12,00 m2

36 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i 
słupów - cegłami, grubość 1/2·cegły

12,00 = 12,0
(0,35+3,60+0,35+3,60)*1,50 = 11,85

23,85 23,85 m2
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37 Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7·cm
0,35*3,60 = 1,26

1,26 1,26 m2
38 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1·warstwa (nakrywy kominów)
2*(0,35+3,60)*0,07 = 0,553
3,60*0,35 = 1,26

1,813 1,81 m2
39 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę (nakrywy kominów) 1,81 m2
40 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami samoprzylepnymi wokół kominów o 

szer 10 cm
2*(0,40+2,64)*2 = 12,16

12,16 12,16 m
41 Obsadzenie drobnych elementów, w kominach z cegieł, kratki wentylacyjne

16*2 = 32,0
32,0 32 szt

4 STROPY  I  ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE
42 (WaCeTOB 5/93) Strop gęstożebrowy Teriva·3, na belkach prefabrykowanych.

parter + piętro 10,40*12,06*2 = 250,848
-2,00*2,45 = -4,9
-0,50*6,03*4 = -12,06

233,888 233,89 m2
43 Stropy , belki monolityczne między pustakami - żebra rozdzielcze

(10,40+2,00)*0,10*0,24*4 = 1,1904
1,1904 1,190 m3

44 Wieńce monolityczne na ścianach
(13,00+13,00+13,00)*0,24* 
0,24*2 = 4,4928
12,28*0,24*0,24*2 = 1,414656
10,40*0,24*0,24*2 = 1,19808

7,105536 7,106 m3
45 Sklepienia: założenie belek stalowych z osiatkowaniem 0,421 t
46 Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą o grubości 9·cm, beton podawany pompą

2,00*4,00 = 8,0
8,0 8,00 m2

47 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą
6,03*0,50*4 = 12,06

12,06 12,06 m2
48 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

gładkie, Fi 6·mm. Stal A-I
0,1265+0,012+0,0098 = 0,1483

0,1483 0,148 t
49 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 12·mm. Stal A-II
0,6394+0,05+0,0382 = 0,7276

0,7276 0,728 t
5 STROPODACH  i  DASZEK  NAD  WEJŚCIEM
50 Ścianki działowe, ażurowe o grubości 1/2·cegły

12,38*1,00*5 = 61,9
61,9 61,90 m2

51 Płyty dachowe, korytkowe 84 element
52 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą

12,38*0,50 = 6,19
6,19 6,19 m2

53 Paroizolacja z folii
12,64*12,38 = 156,4832

156,4832 156,48 m2
54 Izolacja wykonywane płytami z wełny mineralnej , system 1-warstwowy gr 20 cm 156,48 m2
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55 Warstwy wyrównawcze  z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro
160,00 = 160,0

160,0 160,00 m2
56 Warstwy wyrównawcze , dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 160,00 m2
57 Dylatacja z styropianu

(12,64+12,38+12,64)*0,10 = 3,766
3,766 3,77 m2

58 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, beton podawany pompą - 
daszek nad wejściem

1,65*2,50 = 4,125
4,125 4,13 m2

59 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą 4,13 m2
60 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

gładkie, Fi 6·mm. Stal A-I
0,012 = 0,012

0,012 0,012 t
61 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 12·mm. Stal A-II
0,1 = 0,1

0,1 0,100 t
6 ROBOTY  POKRYWCZE
62 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z 

zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej
160,00 = 160,0
1,50*2,50 = 3,75

163,75 163,75 m2
63 Rynny dachowe z PCV, Fi·12,5·cm 12,80 m
64 Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm 16,00 m
65 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

(13,00+13,00)*0,45 = 11,7
11,7 11,70 m2

66 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
0,45*12,64 = 5,688

5,688 5,69 m2
7 STOLARKA
67 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,  ponad 2,5·m2, 

osadzanie na kotwach
2,00*1,80*12 = 43,2

43,2 43,20 m2
68 Naświetla z PCV z obróbką obsadzenia,  ponad 1,0·m2, osadzanie na dyblach

0,60*2,00*6 = 7,2
7,2 7,20 m2

69 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 
2,0·m2, osadzanie na kotwach

1,00*1,80*3 = 5,4
5,4 5,40 m2

70 Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi wejściowe z szybą bezpieczną, osadzanie na 
dyblach

1,20*2,00 = 2,4
2,4 2,40 m2

71 Ościeżnice stalowe 4 szt
72 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

0,90*2,00*4 = 7,2
7,2 7,20 m2

73 Odboje drzwiowe
5 = 5,0

5,0 5,00 szt
74 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne 4 szt
75 Założenie  okuć drzwiowych kompletnych 4 szt
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76 Umocowanie listew progowych
0,90*4 = 3,6

3,6 3,60 mb
77 Nawietrzaki podokienne, typ·A 12 szt
78 Parapety wewnętrzne z PCV 30,00 m
79 Parpety zewnętrzne z blachy powlekanej 30,00 m
80 Pochwyty stalowe na wspornikach 8,50 m
8 TYNKI  WEWNETRZNE
81 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria·III

(61,82*4)+(24,68*2) = 296,64
296,64 296,64 m2

82 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III
2*(10,40+6,02)*3,00*4 = 394,08
2*(12,30+2,00)*3,00*2 = 171,6
-(2,00*1,80)*12 = -43,2

522,48 522,48 m2
83 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, 

wykonywane ręcznie, kategoria·II, na ościeżach 15·cm
(1,80+2,00+1,80)*12 = 67,2

67,2 67,20 m2
84 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie, stropy, podłoże z tynku 296,64 m2
85 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie, ściany, podłoże z tynku
522,48-9,60 = 512,88

512,88 512,88 m2
86 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie; ościeża
(1,80+2,00+18,0)*0,15*12 = 39,24

39,24 39,24 m2
87 Osadzenie listew wykończających przy gładziach gipsowych

(1,80+2,00+1,80)*12 = 67,2
(1,80+1,00+1,80)*3 = 13,8
(2,00+0,90+2,00)*8 = 39,2
(2,00+1,20+2,00) = 5,2
3,00*4 = 12,0

137,4 137,40 m
88 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

1,20*2,00*4 = 9,6
9,6 9,60 m2

89 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła 9,60 m2
90 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 16 szt
9 POSADZKI
91 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

(61,82+61,82+24,68)*0,25 = 37,08
37,08 37,080 m3

92 Podkłady, murarskie na podłożu gruntowym, zaprawa cementowa, podkład z tłucznia
(61,82+61,82+24,68)*0,15 = 22,248

22,248 22,248 m3
93 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

(61,82+61,82+24,68)*0,04*2 = 11,8656
11,8656 11,866 m3

94 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

61,82+61,82+24,68 = 148,32
148,32 148,32 m2

95 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr 8 cm

61,82+61,82+24,68 = 148,32
148,32 148,32 m2
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96 Ułożenie płyty OSB gr 2 cm
61,82*4 = 247,28

247,28 247,28 m2
97 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych 247,28 m2
98 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 247,28 m2
99 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 49,36 m2
100 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 

pomieszczeniach , warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30
24,68*2 = 49,36

49,36 49,36 m2
101 Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa 

kleju grubości 5·mm, płytki 30x30
0,17*2,00*7 = 2,38
0,35*2,00*7 = 4,9

7,28 7,28 m2
102 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

57,00 = 57,0
57,0 57,00 m

103 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca 57,00 m
10 ROBOTY  MALARSKIE
104 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 

2-krotne - sufity
61,82*4 = 247,28
24,68 = 24,68

271,96 271,96 m2
105 Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją gruntującą, 2-krotne

512,88+39,24 = 552,12
552,12 552,12 m2

106 Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi tynków wewnętrznych 2 krotne 552,12 m2
107 Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 

gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie 552,12 m2
11 ELEWACJA
108 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

13,00*7,75 = 100,75
13,00*6,80 = 88,4
13,00*6,20 = 80,6

269,75 269,750 m2
109 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  wraz z przygotowaniem podłoża i 

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły
13,00*7,20 = 93,6
13,00*7,95 = 103,35
13,00*8,45 = 109,85
-2,00*1,80*12 = -43,2
-1,00*1,80*3 = -5,4
-1,20*2,00 = -2,4

255,8 255,80 m2
110 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i 

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 15·cm, 
z cegły

(1,80+2,00+1,80)*0,15*12 = 10,08
(1,80+1,00+1,80)*0,15*3 = 2,07
(2,00+1,20+2,00)*3 = 15,6

27,75 27,75 m2
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111 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

16,00 = 16,0
(1,80+2,00+1,80)*12 = 67,2
(1,80+1,00+1,80)*3 = 13,8
2,00+1,20+2,00 = 5,2

102,2 102,20 mb
112 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i 

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy 
cokołowej

13,00*3 = 39,0
39,0 39,00 mb

113 Obsadzenie drobnych elementów, kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego
8*2 = 16,0

16,0 16 szt
114 Okładzina cokołu mozaikowa

(13,00+13,00+13,00)*0,60 = 23,4
23,4 23,40 m2

12 SCHODY  ZEWNĘTRZNE, TARASY
115 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 

kategoria gruntu III
2,25*2,20*0,30 = 1,485

1,485 1,485 m3
116 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami na odległość do 1·km, 

kategoria gruntu III
(2,20+2,00)*0,30*0,80 = 1,008

1,008 1,008 m3
117 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km

2,493 = 2,493
2,493 2,493 6,00 m3

118 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą 1,008 m3
119 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych 

betonowych
(2,20+2,00)*0,30 = 1,26

1,26 1,26 m2
120 Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

2,20*0,25*1,00 = 0,55
0,55 0,550 m3

121 Schody , stopnie betonowe zewnętrzne  na gotowym podłożu, beton podawany pompą
0,20*0,35*2,00*3 = 0,42

0,42 0,420 m3
122 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

2,00*2,20*0,40 = 1,76
1,76 1,760 m3

123 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą
1,00*1,80*0,20 = 0,36

0,36 0,360 m3
124 Zbrojenie posadzki siatką stalową

2,00*1,50 = 3,0
3,0 3,00 m2

125 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na 
ostro 3,00 m2

126 Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa 
kleju grubości 5·mm, płytki 30x30 antypoślizgowe, mrozoodporne o IV stopniu 
ścieralności

0,20*2,00*3 = 1,2
0,35*2,00*3 = 2,1

3,3 3,30 m2
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127 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, tarasy 
zewnętrzne, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30 antypoślizgowe, mrozoodporne o 
IV stopniu ścieralności

2,00*1,50 = 3,0
1,20*0,20 = 0,24

3,24 3,24 m2
128 Wycieraczki do obuwia stalowe z z odprowadzeniem wody opadowej z niecki

1,20*0,60 = 0,72
0,72 0,72 m2

129 Balustrady z pochwytem stalowym
2,20 = 2,2

2,2 2,20 m
13 OPASKA  WOKÓŁ  BUDYNKU  , DOJAZDY, CIĄGI  KOMUNIKACYJNE
130 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 

5·cm 18,38 m2
131 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60·mm na podsypce piaskowej grubości 

50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem (opaska wokół budynku)
(13,00+13,00+10,75)*0,50 = 18,375

18,375 18,38 m2
132 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV

13,00+13,00+10,75 = 36,75
36,75 36,75 m

133 Ławy pod krawężniki, z pospółki
0,20*0,20*36,75 = 1,47

1,47 1,470 m3
134 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem (opaska 

wokół budynku) 36,75 m
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,00809
2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,01837
3. Balustrady i pochwyty stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 52,7
4. Belka stropowa prefabrykowana żelbetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 519,2358
5. Beton zwykły B-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 26,48643
6. Beton zwykły B-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 33,83259
7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 12,22198
8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . m3 5,97297
9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . m3 0,3708

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . m3 1,54098
11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . m3 3,17304
12. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 31,5795
13. Blacha stalowa powlekana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 14,391
14. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 753,0264
15. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1 176,9048
16. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16 729,721
17. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 239,388
18. Cokoły przyścienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 40,95
19. Denko rynnowe PVC Fi·125·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1,664
20. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,04856
21. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,44147
22. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,83785
23. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,27546
24. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,33761
25. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,56569
26. Drewno opałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 80,99
27. Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,42775
28. Drzwi wejściowe z PCV z szybą bezpieczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 2,4
29. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco . . . . . . . . . . . . . . . kg 726,256
30. Emulsja asfaltowa izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 117,8345
31. Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 49,125
32. Farba akrylowa zmywalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 234,15409
33. Farba emulsyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 75,06096
34. Farba olejna do gruntowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,2325
35. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,224
36. Folia paroprzepuszczalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 172,128
37. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm . . . . . . . . . . . . . . . . m2 381,408
38. Gaz propanowo-butanowy płynny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 24,5625
39. Gips budowlany szpachlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2 931,0996
40. Gruz ceglany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 24,02784
41. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 130,65311
42. Hak do rynny (rynajza) Fi·125·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 25,6
43. Haki do muru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3,237
44. Kątowniki aluminiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 122,4216
45. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,53832
46. Kolanko rury spustowej PVC Fi·100·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6,4
47. Kołki rozporowe plastykowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 84,192
48. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1 413,568
49. Kołki rozporowe z wkrętami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 100,62
50. Komplet okuć drzwiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 4
51. Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, szara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 18,4719
52. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 222,48
53. Kratka wentylacyjna PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 32
54. Kratka wentylacyjna PVC 14x14 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16
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55. Kratka wentylacyjna PVC 14x21cm bez żaluzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16
56. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,19584
57. Lej spustowy rynnowy PVC Fi·125·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1,28
58. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 79,6776
59. Listwa narożnikowa aluminiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 140,148
60. Listwa wykańczająca płytek naściennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 58,71
61. Listwy progowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3,78
62. Masa asfaltowa izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 11,41
63. Masa tynkowa akrylowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 73,71
64. Masa uszczelniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 17,632
65. Masa uszczelniająca silikonowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 3,132
66. Masa wyrównująca do powierzchni ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 78,624
67. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1,88825
68. Nadproża prefabrykowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 112,608
69. Narożnik rynny PVC Fi·125·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1,28
70. Naświetla PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 7,2
71. Nawietrzaki podokienne stalowe typu A/2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 12
72. Obejma rury spustowej Fi·110·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 8
73. Obrzeża trawnikowe betonowe 50-100x20x6·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 37,485
74. Odboje drzwiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5
75. Okna PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 5,4
76. Okna PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 43,2
77. Ościeżnice stalowe bez malowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
78. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 167,6016
79. Papa asfaltowa z wierzchnią warstwą z folii aluminiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 37,72
80. Papa smołowa izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 2,898
81. Papa termozgrzewalna DKD wentylacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 193,225
82. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej . m2 193,225
83. Parapety wewnętrzne z PCV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 30,6
84. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej zgodne z dokumentacją projektową m 30,6
85. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej . . . . . . . . . . . . . . . . kg 519,12
86. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 15,822
87. Piasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 2,36179
88. Piasek do zapraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 40,62664
89. Płyta OSB gr 2 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 259,644
90. Płyta styropianowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 7,4655
91. Płyta styropianowa gr 8 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 155,736
92. Płyta styropianowa samogasnąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 36,79925
93. Płyta z wełny mineralnej gr 20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 164,304
94. Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0·cm gatunek I . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 7,353
95. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 58,4848
96. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I antypoślizgowe IV kl.

ścieralności , mrozoodporne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 6,8022
97. Płytki ceramiczne ścienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 9,792
98. Płyty dachowe żelbetowe korytkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 84
99. Płyty pomostowe komunikacyjne długie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 0,1079

100. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 0,05395
101. Płyty pomostowe robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 3,80348
102. Podkładowa masa tynkarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 92,436
103. Pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,8081
104. Pospółka do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,9008
105. Preparat gruntujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7,02
106. Preparat gruntujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5,55
107. Preparat gruntujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 216,796
108. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi·7·mm St0S . . . . . . . . . . . . . . . . kg 221,442
109. Pręty spawalnicze PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7,4184
110. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1 388,22
111. Pustaki stropowe z betonu lekkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2 151,788
112. Pustaki wentylacyjne betonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 513,76
113. Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5 304,49
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114. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5,298
115. Rura spustowa PVC Fi·110·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 17,6
116. Rynna dachowa PVC Fi·125·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 14,08
117. Siatka tkana "Rabitza" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 4,21
118. Siatka zbrojeniowa podposadzkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 3,06
119. Siatka z włókna szklanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 377,87585
120. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 7,2
121. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,00135
122. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,16501
123. Sucha mieszanka tynkarska mineralna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 111
124. Sucha mieszanka tynkarska mineralna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1 023,2
125. Sucha zaprawa do spoinowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 26,2386
126. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 212,892
127. Środek gruntujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,1593
128. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu . . . . . . . . . . . . . . . szt 0,0046
129. Taśma dylatacyjna uszczelniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 12,768
130. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 201,24
131. Wycieraczki do obuwia stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 0,72
132. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 269,5352
133. Zaprawa budowlana zwykła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 12,54004
134. Zaprawa cementowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 10,82196
135. Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,8517
136. Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 9,51323
137. Zaprawa cementowo-wapienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,099
138. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 18,62682
139. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 2,43161
140. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych . . . . . . . . . . . . . . kg 325,66
141. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 439,7208
142. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na podłoże betonowe i 

ceramiczne, mrozoodporna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 47,2188
143. Zaprawa klejowa sucha do styropianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 91,98
144. Zaprawa klejowa sucha do styropianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 278,3325
145. Zaprawa klejowa sucha do styropianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2 565,674
146. Zaprawa klejowa sucha do styropianu K-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 149,55
147. Zaprawa klejowa sucha do styropianu K-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 221,76
148. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 2,21163
149. Złączka rynnowa PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6,4
150. Złączka rynnowa PVC Fi·125·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4,48

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutam

i

%
wartości
kosztorys

u

1 ROBOTY  ZIEMNE (1 - 7)
2 FUNDAMENTY (8 - 22)
3 ROBOTY  MUROWE (23 - 41)
4 STROPY  I  ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE (42 - 49)
5 STROPODACH  i  DASZEK  NAD  WEJŚCIEM (50 - 61)
6 ROBOTY  POKRYWCZE (62 - 66)
7 STOLARKA (67 - 80)
8 TYNKI  WEWNETRZNE (81 - 90)
9 POSADZKI (91 - 103)
10 ROBOTY  MALARSKIE (104 - 107)
11 ELEWACJA (108 - 114)
12 SCHODY  ZEWNĘTRZNE, TARASY (115 - 129)
13 OPASKA  WOKÓŁ  BUDYNKU  , DOJAZDY, CIĄGI  KOMUNIKACYJNE (130 - 134)
Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


