60 _INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZSO1Z

Lokalizacja: 63-840 Krobia, ul. Ogrod Ludowy 2, dz. nr. 1107/19
Inwestor: Zarzad Powiatu Gostynskiego
Projektant: inz.bud. Eugeniusz Twardowski

63-840 Krobia, ul. Miejsko-Gorecka 24

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra przysztej inwestycji Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia cej (Dz.U. 120 z 2003 r poz. 1126 ze
zm.)

- przepisy prawa budowlanego i pokrewne

- obowiazujace normy branzowe, rozporzadzenia wykonawcze

- wytyczne 1 uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna na terenie przysztej inwestycji

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT I ZAGROZENIACH

Przewidywany zakres robot wg kolejnosci ich realizacji:

1. Wykopy fundamentowe w gruncie piaskowo — gliniastym wykonywane recznie oraz
mechanicznie

2. Lawy fundamentowe 1 $ciany fundamentowe z elementow betonowych dotem zbrojone

3. Izolacja pozioma i1 pionowa $cian

4. Sciany konstrukcyjne

5. Montaz stropow zelbetowych typu Teriva

6. Wience zelbetowe oraz usztywnienia konstrukcji

7. Pokrycie dachu ptytkami korytkowymi, zamknigtymi , oraz papa termozgrzewalna

8. Wykonanie posadzek cementowych tacznie z ociepleniem i izolacja przeciwwilgociowa

0. Tynki wewnetrzne 1 zewngtrzne budynku

10.  Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

11.  Montaz i rozprowadzenie mediow instalacyjnych (energia elektryczna, woda, kanalizacja,
wentylacja)

12. Montaz urzadzeh wyposazenia technologicznego

Teren przeznaczony pod zabudowg jest zainwestowany, zabudowany budynkami szkolnymi .



W konkretnym przypadku dla prowadzenia robot dekarskich na wysokos$ci powyzej 5,00 m
nalezy zaangazowa¢ wyspecjalizowana ekipe ciesielska przeszkolona do prowadzenia prac na
wysokosciach.

Podczas realizacji budowy teren nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym
doj$ciem w poblize budowy 0séb postronnych.

INSTRUKTAZ DLA PRACOWNIKOW

Osoba petniaca funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokona instruktazu ekip
odnosnie sposobu i technologii prowadzonych robot budowlano-montazowych, oraz zachowania
srodkoéw bezpieczenstwa podczas wykonywania prac.

BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

Teren budowy winien by¢ wygrodzony w sposob gwarantujacy jego izolacj¢ od terenow
uzytkowych oraz oznakowany czytelnie informacja o mozliwosci zaistnienia zagrozenia
bezpieczenstwa.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokos$ciach musza legitymowac si¢ odpowiednimi
badaniami lekarskimi oraz stosowa¢ odpowiednia odziez robocza 1 kaski ochronne.

Sprzet 1 urzadzenia budowlane powinny charakteryzowacé si¢ wtasciwa jakos$cia 1 sprawno$cia
techniczna, sprawdzona przez kierownika budowy.

GOSPODARKA MATERIALOWA

Po wykonaniu niezb¢dnych robot przygotowawczych tj. uporzadkowania placu budowy,
usunigciu krzewow i zarosli, utwardzeniu placu budowy, niwelacji itp., wyznaczy¢ nalezy teren
sktadowania materiatow budowlanych oraz lokalizacji ewentualnych obiektow tymczasowych,
magazynowych i socjalno-biurowych.

Materiaty budowlane na plac budowy dostarczane zostana sukcesywnie w miarg potrzeb ze
wzgledu na tatwos¢ 1 dostepnos¢ do placu budowy w okresie bezdozorowym.

UWAGI KONCOWE I ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Budowa oznaczona by¢ musi tablica informacyjna, ktéra winna by¢ zlokalizowana od strony
frontowej dzialki, a na terenie budowy powinien by¢ dostgpny komplet wymaganych przez
przepisy budowlane dokumentoéw zwiazanych z realizacja budowy, a w szczegdlnosci dziennik
budowy, pozwolenia na budowe, dokumentacja projektowa.

Przy prowadzeniu robot mogacych spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa zaklada si¢ staty
pobyt kierownika robo6t jako osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace budowlane.
Kierownik budowy jest zobowiazany przepisami prawa budowlanego

do sporzadzenia planu BIOZ.
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