GRUBOSC 1ZOLACJI :

Srednica rury Grubosé izolacji
Dz. X g/mm/ mm

18 x 2.7 | 10

22 x 34 10

28 x 4,2 1

35 x 54 12

UWAGI KONCOWE :

1. Przed przystapieniem do robot montazowych inwestor musi uzyskaC decyzje
o pozwoleniu na budowe z wlasciwego organu administracji pafstwowej.
Do wniosku o pozwolenie na budowe zgodnie z , PRAWEM BUDOWLANYM *,
rozdziat 4, art. 33 ust. 2 nalezy dotaczyc :

- projekt techniczny wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi odrebnymi  przepisami szczeg6towymi .

- dowod stwierdzajacy prawo dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane .

2. Wykonanie instalacji powierzy¢ przedsigbiorstwu lub zakiadowi rzemie$lniczemu
ktorego przedstawiciel posiada uprawnienia budowlane w zakresie instalacji
sanitarnych :

- Wykonawca ( kierownik budowy ) jest odpowiedzialny za wykonywanie
robdt zgodnie z projektem , pozwoleniem na budowe , zgodnie z przepisami,
obowigzujacymi  Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytq staranno$§¢ w wykonaniu pracy , jej wlasciwg organizacjg,
bezpieczenstwo i jako$¢ .( Prawo budowlane . rozdziat 2 art. 12 ust. 6 ).

- W przypadku zmian w stosunku do projektu wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej( Prawo budowlane , rozdziat
1 art. 3 ust. 14, rozdziat 3 art. ust. 8 ).



