EGZ. 5

Zakfad Projektowania, Nadzoru
i Wykonawstwa Elektrycznego
Ryszard Dolczewski

ul. Wotodyjowskiego 27

64-100 Leszno

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZSOiZ w Krobi

INWESTOR: Zarzad Powiatu Gostynskiego
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn

ADRES BUDOWY: ul. Ogréd Ludowy 2, dz. 1107/19,
63-840 Krobia

BRANZA: Elektryczna

Leszno, 05.2008 r. Autor projektu:



10.

11.

12.

13.

Spis zawartosci teczki

Spis zawartosci teczki
Oswiadczenie projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Informacja do planu BIOZ
Rys. nrl

Rys. nr 2

Rys. nr 3

Rys. nr 4

Rys. nr5

Rys. nr 6

Rys. nr7

Strona

2

3

4

5-8

9

10-11

12

13

14

15

16

17

18



OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Ryszard DolczewskKi
(imie i nazwisko projektanta)

zamieszkaty(a) ul. Wotodyjowskiego 27, 64-100 Leszno

(adres zamieszkania)

stosownie do postanowienia art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo b u d
owlane (Dz.U.z2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe — rezbudewe—przebudewe

instalacji elektrycznej wewnetrznej w proj. budynku rozbudowy szkoty — dobudowa 4

sal lekcyjnych przy ZSOiZ w Krobi
(nazwa obiektu budowlanego)

na dziatce nr .....-...... potozonej w 63-840 Krobia, ul. Ogrod Ludowy 2.
(adres budowy)

dla Zarzadu Powiatu Gostynskiego, ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn

( nazwa zakfadu pracy, imie i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora)

Nr uprawnien: 629/84/Lo, 347/82/Lo w zakresie instalacji inzynieryjnej.

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz  zasadami wiedzy
technicznej.

Leszno, dnia 15.05.2008 r.
(MiejsSCOWOSE, data) e
( podpis projektanta)
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1. Opis techniczny instalacji elektrycznej

1.1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej w
dobudowywanym budynku szkoty — dobudowa 4 sal lekcyjnych w Zespole Szkot
Ogodlnoksztatcgcych i Zawodowych w Krobi przy ul. Ogréd Ludowy 2, 63-840 Krobia.

Zakres opracowania:
" wykonanie zasilanie budynku,

instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych ogdélnych w budynku,

1.2 Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:
zlecenia inwestora,
projektu technicznego,
uzgodnien miedzy branzowych,
wizji lokalnej,

obowigzujacych przepiséw i norm,.

1.3 Stan istniejacy

Istniejacy budynek Zespotu Szkét jest zasilany w energie elektryczng za
pomocg przytacza kablowego nn 0,4 kW z istniejgcego stupa linii napowietrznej nn
0,4kV do ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zabudowanego na wschodniej elewacji
budynku. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng w oparciu o przewody
Cu.

1.4 Projektowane zasilanie dobudowanego budynku

Po dobudowie budynku szkoty projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii
zasilajgcej WLZ z istniejgcej rozdzielni gtbwnej TRG zabudowanej na parterze
budynku. WLZ wykona¢ przewodem YDY 4x6mm? 750V w listwie instalacyjnej PCV

30x20mm — w czesci istniejgcej szkoty oraz w tynku w czesci dobudowane;.



1.5 Tablicarozdzielcza TR

W dobudowanym budynku szkoty projektuje sie jedng tablice rozdzielczg TR,
w ktérej zostang zabudowane zabezpieczenia obwodow gniazd i osSwietlenia parteru
oraz 1 pietra. Tablice rozdzielcza TR zaprojektowano jako wnekowag w oparciu o
rozdzielnice RWN 3x12 produkcji np. Legrand, z drzwiami metalowymi biatymi oraz

zamkiem, stopien ochrony min. IP = 20.

1.6 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje zasilajgce oswietlenie montowaé p/t przewodami YDY(p)zo 3;
4x1,5mm?® 750 V z osprzetem natynkowym. tagczniki oswietleniowe montowac na
wysokosci 1,4 m. Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu 0 oprawy
jarzeniowe OKN 2x36W produkcji np. Farel oraz energooszczedne produkcji np. ES-
System.

Na korytarzu dobudowanego budynku zaprojektowano dodatkowo oprawy z cztonem
awaryjnym, spetniajgcymi role oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne ma
za zadanie umozliwi¢ bezpieczne opuszczenie pomieszczen w przypadku zaniku
napiecia. Zatozono czas pracy opraw po zaniku napiecia min. 1,0h. Do tych opraw
nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyte — ,statg faze”. Oprawy oswietlenia awaryjnego
bedg pracowaé w tylko w ruchu awaryjnym.

llos¢ oraz typ opraw oswietleniowych pokazano na schematach.

Instalacje gniazd wtykowych 1 fazowych 230V montowaé¢ przewodami
YDY(p)zo 3x2,5mm?* 750V p/t z osprzetem n/t. Zaprojektowano wszystkie gniazda
podwojne z bolcem ochronnym.

Wysokos¢ montowania gniazd we wszystkich pomieszczeniach wynosi 0,6mm

1.7 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na dobudowanym budynku szkoty wykona¢ zgodnie z
wymogami normy PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024-1.
Jako zwody poziome wykona¢ zwody z drutu ocynkowanego FeZn fi 8mm uktadane
na typowych wspornikach betonowych przyklejanych do papy. Zwod prowadzi¢ na
wysokosci 0,15 m na dachem. Z instalacjg odgromowg na dachu nalezy potgczyé
zwody z kominéw wentylacyjnych. Instalacje na dachu nalezy przytaczy¢ do istalacji

istniejgcej na budynku szkoty
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Zwody pionowe — odprowadzajgce wykonac rowniez z drutu ocynkowanego FeZn fi 8

mm metodg naprezong, przewody odprowadzajgce nalezy potaczy¢ poprzez ztacze
kontrolne z uziomami, ztgcze umiesci¢ w skrzynce probierczej osadzonej w Scianie
p/t.

Przewody uziemiajgce wykonaé¢ bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm utozonej plt.
Uziom w ziemi wykona¢ jako otokowy na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1,5m od
budynku. Uziom otokowy potaczy¢ z istniejacym uziomem szkoty metodg spawania i

zabezpieczy¢ przed korozjg. Schemat instalacji odgromowej pokazano na rys. 6.

1.8 Ochrona od porazen

Zgodnie z PN-IEC 60364 jak system ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie czesci czynnych oraz zastosowanie oston. Natomiast
ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN przez urzadzenia przetezeniowe i
urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe w przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale. Uzupetniajagcym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki réznicowopradowe
a przed dotykiem posrednim potaczenia wyréwnawcze. Jako system zasilania
przyjeto uktad sieciowy TN-S, rozdzielenie przewodu PEN na przewod neutralny i
ochronny PE jest realizowane w istniejacym ztgczu ZKP.

Skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié pomiarami !!!

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Nastepujagce elementy wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie B; przewody elektryczne muszg miec izolacje o
napieciu znamionowym 750 V, kable niskiego napiecia izolacje o napieciu 1000V,
b) w przypadku zaniku napiecia bedg swiecity oprawy oswietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego zasilane z wtasnych zrédet zasilania.



2.1 Uwagi koncowe

Catosc instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i pomiardw rezystanciji izolaciji.
W projektowanym miejscu dobudowy budynku szkoly znajduje sie WLZ -
kablowy zasilajacy istniejacq hale sportowa. W celu zabezpieczenia kabla oraz
zapewnienia bezpieczenstwa rob6t nalezy przed przystapieniem robot
fundamentowych odkopaé istniejacy kabel i umiescié go w rurze ostonowej
dzielonej typu AROT APS 83mm na diugosci 13m. Rura ochronna powinna

wystawaé okoto 0,5 m poza obrys fundamentu.



2. Obliczenia techniczne
Zestawienie mocy zapotrzebowanej - projektowanej

Pi kW kz P kW
Tablicarozdzielcza TR
1. osSwietlenie 454 0,7 3,17
2. gniazda 1f 16A 230V 6,0 0,3 1,80

Obliczenia dla TR

P,=10,54 kW

k = 0,7 dla oswietelnia
k = 0,3 dla gniazd

Ps =4,97 kW

P 494" 10°

| = =
"J3°U, cosf 173 400 0,9

Istniejaca moc jest wystarczajaca dla catego obiektu, dlatego nie wystepowano
do Zakladu Energetycznego o jej zwiekszenie.

Zaprojektowano zabezpieczenie w istn. tablicy TRG typu R 302 25A oraz kabel
zasilajgce (WLZ) typu YDY 4x6mm?>.

Warunek skutecznosci zabezpieczen dla najdtuzszego obwodu jest spetniony.

Opracowat:
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Informacja do planu

Bioz
OBIEKT: Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZSOiZ w Krobi
INWESTOR: Zarzad Powiatu Gostynskiego

ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn

ADRES BUDOWY: ul. Ogréd Ludowy 2, dz. 1107/19,
63-840 Krobia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegOlnych etapow:

przygotowanie przekuc i przepustéw dla przewoddw i kabli elektrycznych,
rozprowadzenie przewodow i kabli elektrycznych

wykonanie potgczen przewodow oraz montaz osprzetu elektrycznego
wykonanie pomiarow instalacji.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen, oraz

miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie przy wykonywaniu prac na wysokosciach powyzej 1.0 m,
zagrozenie przy wykonywaniu pomiardéw instalacji oraz podtgczenia do
istniejgcej instalaciji.



11
3. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY

Pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA
WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosciach mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu
odpowiednich urzadzehn wtasciwych przy tego rodzaju pracach, zabezpieczen
oraz drabin przystawnych i rozstawnych.

UWAGI:
uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi normami PN/IEC/E, warunkami
technicznymi oraz BHP

4. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa¢ sie sprzet
p' pOi!
umieszczenie we wszelkich mozliwych, widocznych miejscach, tablic

ostrzegawczo — informacyjnych

Opracowat



12

r

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1: 500
TTe-4
wojewddziwg: wiglkopoiskie BIGMA
powial; gosiynski Tiabela €
felralTgE R Hrobia F3-840 KEOEIA, wl. Kobyhieks 50
obrgb! Misz=io Krobia i=i, (D-SB] 873 B6 &7, D593 848 199
ﬂ wifica’ Qgrod Ludowy HIP Bg- 1045700 Regon 41 1565550
arf. maoy: 5
1 M dz; 110779
1 wissciciel; Gmina Krobia
A Ko 12637
o — e — —_— —_
i —l I_|| _|_| _J |
m a9

2. Istmejacy zespol budynkow Z5017 -

f
f

h f_.(
. S
] _
i ntar
dguk |
wl\\\n\ 1“ ....
1 _u_..ru T .__
..rsl!%\ ..._
oy
.-.-I._n - - .l
=) Plan zasospodarowania dziatki
il
z,,h ; 1. Projektowana dobudowa Z301Z o
e

I=tni m_m_uw_ kabel nn _”_..n kW zasilajgcy halg sportows nale

T _

—

|_.:._.n jry.]

II__.E_.|||

.

2abudowst w rurze aw:u_._oim_ dzielonsj typu AROT AP
fi 82mm na dhugosci L= 13m

CBIEKT ODobudowa 4 sal lekeyjnych do ZS0IZ
_! e w Frobi o
LOKALIZACIA: [ ul Ogrod Ludowy 2, 54-540 Kiokia
Hij.:.. RYS5: Plan sytuacyjny
MWESTOR: Tarzad Powisty Gostyhakisgo
w. Wroclawska 258
B3-500 Sostyn
PROJEKTANT: | Fpmzand Docsewskl " ] Pocps -
usr. e EPWEALS
| usr. nr 347E
Slrona. Shala Data Mr rem.
1500 may 2008 1 1




13

e i e (i e

WYKAZ POMIESZCZEN

Lp Nazwa pomieszczenia
Korytarz

1
2 | Sala lekcyjna nr i
| 3 |Salalekcyjnanr2

Oznaczenia

TR — Projektowana tablica rozdzielcza wg. schematu
Objasnienia:

Instalacie gniazd ogolnyeh 230 V rozprowadzié pft, wykonad
przewodem YDY(p)jZo 3x2,5mm” U, =750V

Gniazda montowac jako pft, podwdjne, z bolcem ochronnym nia
wysokosct h=0.6m

Zastosowat osprzet np. Mega Clasic prod. Kontakt.

Catosc instalacji wykonad zgodnie z opisem technicznym oraz
ocbowiazujacymi przepisami

Szybkie wylaczenie napiecia zasilania

OBIEKT: Dobudowa 4 sal lekeyjnych do ZS0iZ
w Krobi

LOKALIZACJA: |ul Ogrod Ludowy 2, 54-840 Krobia

TYTUL RYS: Schemat instalac)i gniazd — parter

INWESTOR: Zarzad Powiatu Gostyrskiego

ul Wroclawska 256

63-800 Gostyn

PROJEKTANT: Ryszard Dolczewski Fodpis
upr. nr 629/84/Lo
upr. nr 347/82%0
Strona. Skala Data: Nr ry=.
1100 maj 2008 r 2
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WYKAZ POMIESZCZEN

= P4 I S Nazwa pomieszczenia
Korytarz
Sala lekcyjna nr 3

Sala lekcyjna nr 4

-
OO |

M

Oznaczenia:

=TT

TR — Projektowana tablica rozdzielcza wg. schematu

Objasnienia:

y

Instalacjg gniazd ogolnych 230 V rozprowadzié pft, wykonad
przewodem YDY{plzo 3x2, 5mm” LU, =750V.

3 | Gniazda montowac jake pft, podwajne, z bolcem ochronnym na
: - I | wysokosci h=06m.

Zastosowac osprzet np. Mega Clasic prod. Kontakt.
Calosc instalacji wykonac zgodnie z opisem technicznym oraz
obowigzujgeymi przepisami.

s ﬂf
!

T

_ Szybkie wylaczenie napiecia zasilania

L) OBIEKT: Dobudowa 4 sal lekeyjnych do Z50iZ
w Krobi
LOKALIZACJA: | ul. Ogréd Ludowy 2, 64-840 Krobia
TYTUL RYS: Schemat instalacji gniazd — | pigtro
INWESTOR: Zarzad Powiatu Gostynskiego

ul. Wroctawska 256
| 63-800 Gostyn
Ryszard Dolczewski Podpis
upr. nr 529/84/Lo
upr nr 247820
Strana Skala: Drata Nrrys.
1:100 maj 2008 r 3

FROJEKTANT:
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WYKAZ POMIESZCZEN

e . - 4 g e oy = = f e Lp Nazwa pomieszczenia
== - _ " B o o B 5 = 1 BE | SIS 1 |Korytarz
_ @ 2 | Salalekcyjna nr 1
_ 3 | Salalekcyjna nr 2
| z
- ® - Oznaczenia:
| | L. B TR - Projektowana tablica rozdzieleza wg. schematu
" 8 | jasnienia:
Il 12 |
_ x
| E __. b. Instalacjg oswistlenia rozprowadzic p/t przewodami YDY(pjzo
N 34, x1,5mm” U =750 V zastosowad osprzet wiynkowy,
: wysokosc montowania facznikdw h= 1 4m
Zastosowac osprzet np. Mega Clasic prod. Kontakt
Caloscé instalacji wykonac zgodnie z opisem technicznym oraz
== T T ] N [ obowigZujacymi przepisami

Projektowang tablice rozdzielczg TR zasilic z rozdzielni gtownej
na parterze zabudowujac w niej roziacznik bezpiecznikowy R302
254

_ Oprawy oswietleniowe:

A -  oprawa Swietlowkowa 2x36W np. OKMN 236 z kloszem
N .d M | pryzmatycznym | kompensacjg mocy biernej prod. Fare|
_ C - oprawa swistlowkowa kompaktowa 2xTC-F 36W np
Titania 500 prod. ES-System
) D - oprawa osw. Awaryjnego 11W np. OA 11W prod. Farel

E - opraws zarows biata 100 W IP 65 np. Loire 100WW prod

Thron
e — n M— _ OBIEKT: Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZS0iZ
w Krobi
LOKALIZACJA: | ul. Ogrod Ludowy 2, 64-840 Krobia
TYTUL RYS: Schemat instalacji oswietlenia — parter
INWESTOR: Zarzad Powiatu Gostyniskiego

ul. Wroctawska 256

§3-800 Gostyn

PROJEKTANT: Ryszard Dolczewski Podpis
upr. ni E2%84/Lo

upr. nr 347/820

Strona Skala Data: | Nr rys.
100 maj 2008 r 4
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WYKAZ POMIESZCZEN

Lp Nazwa pomieszczenia

o Korytarz

5 Sala lekcyina nr 1

=) Sala lekcyjna nr 2
Oznaczenia:

TR — Projektowana tablica rozdzieleza wg. schematu
Objasnienia:

Instalacje oiwietlenia rozprowadzic p/t przewodami YD (p)2o
3.4, x1,5mm” U, =750 V zastosowaé osprzet wiynkowy,
wysokos¢ montowania fgcznikow h=1,4m

Zastosowacd osprzet np. Mega Clasic prod. Kontakt

Catosc instalac)i wykonac zgodnie z opisem technicznym oraz
obowigzujacymi przepisami

Projektowang tablice rozdzislcza TR zasilic z rozdzisini gidwne|
na parterze zabudowujac w niej roztacznik bezpiecznikowy R302
25A

Oprawy oswietleniowe:

A - oprawa Swictlowkowa 2x38W np. OKM 236 z kloszem
pryzmatycznym | kempensacja mocy biernej prod. Farel

C - oprawa swietlowkowa kompaktowa 2xTC-F 36W np.
Titania 500 prod. ES-System

D - oprawa oSw. awaryjnego 11W np. OA 11W prod. Farel
E - oprawa zarowa biata 100 W IP 65 np. Loire 100W prod.
Thran

cia zasilania

OBIEKT: Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZS0iZ
w Krobi

LOKALIZACJA: | ul Ogrod Ludowy 2, 64-840 Krobia
TYTUL RYS: Schemat instalacji oSwietlenia — | pigtro
INWESTOR: Zarzad Powiatu Gostynskiego

ul. Wroctawska 256

63-B00 Gostyn

PROJEKTANT: Ryszard Dolczewski “ Fodprs

upr. nr 629/34/Lo
upr. nr 347/827%0

Strona: Skala: Data: Nt rys.
1:100 maj 2008 r 5
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Istniejaca instalacja odgromowa na bud. szkoly

Bl

Istnigjacy UZiom otokowy sZKoty

Projektowany uziom Fedn 25x4mm

-/

Uwagi:

1. Instalacje odgromowg na dachu wykonac na typowych
wspornikach przyklejanych do dachu, drutem
ocynkowanym FeZn fi 8mm, zwod prowadzic 0,15m
nad dachem. Instalacje na dachu potgczyd z istnigjaca
instalacjg odgromowa na budynku szkoty.

2. Zinstalacjq odgromowa na dachu potgczyc zwody z
komindw wentylacyjnych.

3. Przewdd odprowadzajacy wykonac jako naprezony
drutern ocynkowanym FeZn fi 8mm.

4 7 instalacjg odgromowg wykonac polgczenia
wszystkich urzadzen metalowych oraz metalowe
rynny.

5. Zigcze kontrolne mocowac w puszce pft na wysokosci
1.4m.

6. Uziom otokowy wykonac z bednarki FeZn 25x4mm i
potaczyc z istniejacym uziomem szkoty w odlegtosci
1,5 m od budynku, wszystkie potaczenia w ziemi
wykonadc jako spawane i zabezpieczy¢ przed korozjg —
lakierem lub abizolem.
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L1, L2, L3, N 3x230/400V 50 Hz \ YDY 4x10mm2 750V z TRG (parter) w korytku PCV 30x20 | = 45m / y %;’:j
/
FR 302 40A /
Tablica rozdzielcza TRG
I | | na parterze budynku
HL1  HL2  HL3 PE
L1, N ssms ﬁ\LHA YDY(p)zo 3x2,5mm2
, p)zo 3x2,5mm
P2350/-\2 K obw. gn. 1 faz.16A pom. 1,3 1,6 kW
S301B 16A )
YDY(p)zo 3x2,5mm2 v
' obw. gn. 1 faz.16A pom. 2 1,4 kW
P302 |L2N S3018 54\1\ A \DY(p)z0 3x2,5mm2 v
25A N obw. gn. 1 faz.16A pom. 4,6 1,6 kW
S301B ﬁ\l\lGA YDY(p)zo 3x2,5mm2 v
N obw. gn. 1 faz.16A pom. 5 1,8 kW
S301B ﬁ\l\ 10A
YDY(p)zo 3x1,5mm2
® obw. osw. pom. 1,4, zewn, AV 0,54 kW
S301B 16A
LLN ﬁ\I\ YDY(p)zo 3x1,5mm2
® obw. osw. pom. 2 1,0 kW
S301B 16A
5\I\ YDY(p)zo 3x1,5mm2
@ obw. osw. pom. 3 1,0 kW
S301B 16A
L2,N ﬁ\I\ YDY(p)zo 3x1,5mm2
@ obw. osw. pom. 5 1,0 kW
S301B ﬁ\l\ 16A
YDY(p)zo 3x1,5mm2
® obw. osw. pom. 6 1,0 kW

Pi = 10,54 kW

k = 0,3 - obw. gniazd
k =0,7 - obw. osw.
Ps = 4,97 kW

Rozdzielnca RWN 3x12 (wym. 330x565) z drzwiami
metalowymi biatymi oraz zamkiem np. prod. Legrand

Samoczynne wylaczenie zasilania
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