V.

DANE OGOLNE O BUDYNKU :

Projektowany dobudowa jest Il - kondygnacyjna nie podpiwniczony .
Dobudowa jest przeznaczony na klasy lekcyjne .

Technologia wykonania budynku tradycyjna :

- wody zimna . ciepta z cyrkulacja.

- kanalizacja sanitarnej .

- centralne ogrzewanie

- elekiryczng .

Projektowa dobudowa bedzne zasilana w wode zimna, cieptg z cyrkulacjg
oraz centralnego ogrzewania za posrednictwem istniejacej wewnetrznej
instalacji. .

Wodg zimng, cieplg z cyrkulacja wigczy€ pod istniejgcg instalacie w
piwnicy przylegtego budynku szkoly ( pomieszczenie gospodarcze ).
Centralne ogrzewanie wigczy¢ do istniejacq instalacje w korytarzu piwnicy
przylegtego budynku szkoly ( zakoficzonego zakorkowanymi zaworami
odcinajacymi ).

Scieki sanitarne z dobudowanego budynku podiaczy¢ na zewnatrz budynku
w czesci korytarza dobudowki wykorzystujac istniejgcq studnie rewizyjng . .

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ Z CYRKULACJA:

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej z cyrkulacjiq wykona¢ w calosci
z rur i ksztattek polipropylenowych PP - typ 3 systemu EKOPLASTIK.
Laczenie elementow w systemie EKOPLASTIK zrealizowaé poprzez
zgrzewanie termiczne wg DVS 2207 .

Montaz przewodéw pionowychi poziomych zimnej, cieplej z cyrkulacjg
Prowadzi¢ w posadzce, bruzdach S$cian.

Wszystkie przewody zaizolowac .

Przewody systemu EKOPLASTIK z uwagi na swojg neutralno$¢ mogg by¢
izolowane gotowymi otulinami z materiatow o bardzo matym wspoiczynniku
przenikania ciepta, jak np. pianka poliuratenowa .

1. GRUBOSC IZOLACJI :

Srednica rury Grubosé izolacii
Dz. X g/mm/ mm

16 x 2.7 10 |

20 x 34 10

25 x 4,2 11

32 x 5,4 12



