
krobia gaz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45233223-8 Roboty rozbiórkowe oraz odtworzenie nawierzchni 
1

d.1
KNR 2-31
0810-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm m2

17.50*0.50+9.50*0.50 m2 13.50
RAZEM 13.50

2
d.1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

13.50 m2 13.50
RAZEM 13.50

3
d.1

KNR 2-31
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

13.50 m2 13.50
RAZEM 13.50

4
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

2*4.00+0.50 m 8.50
RAZEM 8.50

5
d.1

KNR 2-31
0803-01 0803-
02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm m2

4.00*0.50 m2 2.00
RAZEM 2.00

6
d.1

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru-
bości
Krotność = 4

m2

2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1

KNR 2-31
0802-05 0802-
06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2

2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu sa-
mochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

13.50*(0.06+0.15)+2*0.29 m3 3.42
RAZEM 3.42

9
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu sa-
moch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km do 3 km
Krotność = 9

m3

3.38 m3 3.38
RAZEM 3.38

10
d.1

875963 Opłata za składowanie gruzu na wyspisku m3

3.38 m3 3.38
RAZEM 3.38

11
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

13.50 m2 13.50
RAZEM 13.50

12
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2

13.50+2.00 m2 15.50
RAZEM 15.50

13
d.1

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszcze-
niu
Krotność = 3

m2

13.50 m2 13.50
RAZEM 13.50

14
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (kostka z rozbiórki w zakresie-90%)

m2

13.50 m2 13.50
RAZEM 13.50

15
d.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-II

m2

2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00

16
d.1

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1

KNR 2-31
0311-01 0311-
02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1

KNR 2-31
0311-05 0311-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieral-
na asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00

2 45111200-0 Roboty ziemne 
20

d.2
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze
złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3
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krobia gaz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(9.00+8.00+3.80+5.20+1.00+8.00)*1.00*1.10 m3 38.50

RAZEM 38.50
21

d.2
KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (kat.gr.III) (odwiezienie nadwyżki urobku)

m3

26.00*0.50*0.20 m3 2.60
RAZEM 2.60

22
d.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

26.00*0.50 m2 13.00
RAZEM 13.00

23
d.2

KNR 2-18
0501-01

Obsypka rurociągu  o grubości 10 cm m2

13.00 m2 13.00
RAZEM 13.00

24
d.2

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości
0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

38.50-2.60 m3 35.90
RAZEM 35.90

25
d.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

35.90 m3 35.90
RAZEM 35.90

3 45231220-3 Roboty instalacyjne 
26

d.3
KNR 4-05I
0124-07

Demontaż rurociągu z polietylenu do 90 mm szt.

24.50 szt. 24.50
RAZEM 24.50

27
d.3

KNR-W 2-19
0301-06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 63 mm z rur w zwojach m

26.00 m 26.00
RAZEM 26.00

28
d.3

KNR-W 2-15
0304-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

24.00 m 24.00
RAZEM 24.00

29
d.3

KNR-W 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100
mm

m

24.00 m 24.00
RAZEM 24.00

30
d.3

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (Kolano
90 st.elektrooporowe z PE fi 63 mm)

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

31
d.3

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (Mufa
elektrooporowa z PE fi 63 mm)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.3

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (Złączka
rurowa PE/stal do gazu fi 63/50 mm)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

26.00 m 26.00
RAZEM 26.00

34
d.3

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w
budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

m

26.00+24.00 m 50.00
RAZEM 50.00

KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45233223-
8

Roboty rozbiórkowe oraz odtworzenie nawierzchni 

1
d.1

KNR 2-31
0810-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm
obmiar  = 13.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7812r-g/m2
r-g 10.5462

2
d.1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości
12 cm
obmiar  = 13.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.198r-g/m2
r-g 16.1730

3
d.1

KNR 2-31
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1
cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 13.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.111*3=0.333r-g/m2
r-g 4.4955
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krobia gaz KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1

KNR AT-
03 0101-
01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. do 5 cm
obmiar  = 8.50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.087r-g/m
r-g 0.7395

-- S --
2* Piła spal.do cięcia nawie.11kW

0.087m-g/m
m-g 0.7395

5
d.1

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych o grubości 5 cm
obmiar  = 2.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4158+2*0.0714=0.5586r-g/m2
r-g 1.1172

6
d.1

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 4
obmiar  = 2.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0714*4=0.2856r-g/m2
r-g 0.5712

7
d.1

KNR 2-31
0802-05
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-
go o grubości 20 cm
obmiar  = 2.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5446+5*0.0363=0.7261r-g/m2
r-g 1.4522

8
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-
nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
wyladowczym na odleg. 1 km
obmiar  = 3.42 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.do 5t (1)

0.177m-g/m3
m-g 0.6053

9
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-
nym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km do 3 km
Krotność = 9
obmiar  = 3.38 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.do 5t (1)

0.037*9=0.333m-g/m3
m-g 1.1255

10
d.1

875963 Opłata za składowanie gruzu na wyspisku
obmiar  = 3.38 m3

m3

11
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy
po zagęszczeniu 12 cm
obmiar  = 13.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2608r-g/m2
r-g 3.5208

-- M --
2* Krawędziaki iglaste kl.II

0.0005m3/m2
m3 0.0068

3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400
0.0305m2/m2

m2 0.4118

4* woda
0.01m3/m2

m3 0.1350

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* Beton zwykły B-10 (C8/10)
0.1218m3/m2

m3 1.6443

-- S --
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402m-g/m2
m-g 0.5427

12
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 15.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866r-g/m2
r-g 2.8923

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.0775
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krobia gaz KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.1

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3
obmiar  = 13.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.017*3=0.051r-g/m2
r-g 0.6885

-- M --
2* Beton zwykły B-10 (C8/10)

0.01015*3=0.03045m3/m2
m3 0.4111

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0034*3=0.0102m-g/m2
m-g 0.1377

14
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z roz-
biórki w zakresie-90%)
obmiar  = 13.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032r-g/m2
r-g 17.5932

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara

1.025*0.10=0.1025m2/m2
m2 1.3838

3* Piasek zwykły
0.0818m3/m2

m3 1.1043

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0117t/m2

t 0.1580

5* woda
0.027m3/m2

m3 0.3645

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0.13m-g/m2
m-g 1.7550

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.3375

15
d.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
obmiar  = 2.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1315r-g/m2
r-g 0.2630

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.0100

16
d.1

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.
mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po
zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 2.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1807r-g/m2
r-g 0.3614

-- M --
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

0.02024t/m2
t 0.0405

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2

m3 0.0010

4* woda
0.0304m3/m2

m3 0.0608

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* Walec statycz.samoj.10t (1)

0.0036m-g/m2
m-g 0.0072

7* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)
0.0226m-g/m2

m-g 0.0452

8* Walec stat.ciąg.ogum.6-10t
0.0226m-g/m2

m-g 0.0452

9* Mieszarka do st.grunt.1,9-2,3m
0.0226m-g/m2

m-g 0.0452

17
d.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 2.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0388r-g/m2
r-g 0.0776
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krobia gaz KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Tłuczeń, kam.łamany,niesortowany

0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2
t 0.8484

3* woda
0.015+5*0.001=0.02m3/m2

m3 0.0400

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74kW (1)

0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2
m-g 0.0074

6* Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2

m-g 0.0904

18
d.1

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 4 cm
obmiar  = 2.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0309r-g/m2
r-g 0.0618

-- M --
2* Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.wiąż.

0.0974+0*0.0244=0.0974t/m2
t 0.1948

-- S --
3* Rozkład.mas bitum.4.5m (2)'

0.0068+0*0.0017=0.0068m-g/m2
m-g 0.0136

4* Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0068+0*0.0017=0.0068m-g/m2

m-g 0.0136

19
d.1

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 3 cm
obmiar  = 2.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0307r-g/m2
r-g 0.0614

-- M --
2* Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.ścier.

0.075+0*0.025=0.075t/m2
t 0.1500

-- S --
3* Rozkład.mas bitum.4.5m (2)'

0.0056+0*0.0019=0.0056m-g/m2
m-g 0.0112

4* Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0056+0*0.0019=0.0056m-g/m2

m-g 0.0112

2 45111200-
0

Roboty ziemne 

20
d.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III)
obmiar  = 38.50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m3
r-g 88.6097

21
d.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(kat.gr.III) (odwiezienie nadwyżki urobku)
obmiar  = 2.60 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.69*0.955=2.56895r-g/m3
r-g 6.6793

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0.34m-g/m3
m-g 0.8840

22
d.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gru-
bości 10 cm
obmiar  = 13.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.257*0.955=0.245435r-g/m2
r-g 3.1907

-- M --
2* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

0.122m3/m2
m3 1.5860

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

23
d.2

KNR 2-18
0501-01

Obsypka rurociągu  o grubości 10 cm
obmiar  = 13.00 m2

m2

-- R --
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krobia gaz KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.257*0.955=0.245435r-g/m2

r-g 3.1907

-- M --
2* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

0.122m3/m2
m3 1.5860

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

24
d.2

KNR-W 2-
01 0312-
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat.
gr. III-IV
obmiar  = 35.90 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m3
r-g 43.7980

25
d.2

KNR-W 2-
01 0228-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 35.90 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 4.8106

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 2.5274

3 45231220-
3

Roboty instalacyjne 

26
d.3

KNR 4-05I
0124-07

Demontaż rurociągu z polietylenu do 90 mm
obmiar  = 24.50 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/szt.
r-g 2.4500

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.004m-g/szt.
m-g 0.0980

27
d.3

KNR-W 2-
19 0301-
06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o
śr. nom. 63 mm z rur w zwojach
obmiar  = 26.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.202r-g/m
r-g 5.2520

-- M --
2* Rury z polietylenu - szeregu PE-SDR 11 (gaz 0,4 -

woda 1,0MPa), o średnicy 63 mm
1.03m/m

m 26.7800

3* Przewód LY-750V 1,5mm2
1.04m/m

m 27.0400

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0142m-g/m
m-g 0.3692

6* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0.0427m-g/m

m-g 1.1102

7* prościarka do rur PE
0.0425m-g/m

m-g 1.1050

28
d.3

KNR-W 2-
15 0304-
06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połą-
czeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 24.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.634r-g/m
r-g 15.2160

-- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 60,3/3,6(50) mm

1.03m/m
m 24.7200

3* Uchwyt do rurociągu stalowego, typ A,odmiana I, o
średnicy  50mm
0.52szt/m

szt 12.4800

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0298m-g/m
m-g 0.7152

29
d.3

KNR-W 4-
01 1212-
31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągo-
wych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm
obmiar  = 24.00 m

m

-- R --
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krobia gaz KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.26r-g/m

r-g 6.2400

-- M --
2* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czerwona

0.027dm3/m
dm3 0.6480

3* Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60%
0.027dm3/m

dm3 0.6480

4* Benzyny do lakierów
0.012dm3/m

dm3 0.2880

5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.2ark/m

ark 4.8000

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

30
d.3

KNR-W 2-
19 0303-
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych (Kolano 90 st.elektroopo-
rowe z PE fi 63 mm)
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/szt.
r-g 0.7200

-- M --
2* Kolano 90 st.elektrooporowe z PE fi 63 mm

1.01szt/szt.
szt 3.0300

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.05m-g/szt.
m-g 0.1500

5* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
0.24m-g/szt.

m-g 0.7200

6* Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA
0.24m-g/szt.

m-g 0.7200

31
d.3

KNR-W 2-
19 0303-
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych (Mufa elektrooporowa z
PE fi 63 mm)
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/szt.
r-g 0.4800

-- M --
2* Mufa elektrooporowa z PE fi 63 mm

1.04szt/szt.
szt 2.0800

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.05m-g/szt.
m-g 0.1000

5* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
0.24m-g/szt.

m-g 0.4800

6* Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA
0.24m-g/szt.

m-g 0.4800

32
d.3

KNR-W 2-
19 0303-
06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych (Złączka rurowa PE/stal
do gazu fi 63/50 mm)
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Złączka rurowa PE/stal do gazu fi 63/50 mm

1szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.05m-g/szt.
m-g 0.0500

5* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
0.24m-g/szt.

m-g 0.2400

6* Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA
0.24m-g/szt.

m-g 0.2400

33
d.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taś-
mą z tworzywa sztucznego
obmiar  = 26.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0079*0.955=0.007545r-g/m
r-g 0.1962

-- M --

- 7 -
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krobia gaz KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* taśma z polichlorku winylu
0.3m2/m

m2 7.8000

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0011m-g/m
m-g 0.0286

34
d.3

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla
przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach nie-
mieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm
obmiar  = 50.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1379*0.955=0.131695r-g/m
r-g 6.5848

-- M --
2* rury stalowe ze szwem gwintowane typ S czarne

śr.15 mm
0.04m/m

m 2.0000

3* zawory przelotowe mosiężne z uchwytem śr.15 mm
0.0002szt./m

szt. 0.0100

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
0.0002szt./m

szt. 0.0100

5* łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 15 mm
0.012szt./m

szt. 0.6000

6* materiały pomocnicze
0.6%(od M)

% 0.6000

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m
m-g 0.0150
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