taczenie rur wykonaé metodg kielichowania i lutowania kapilarnego
7 zastosowaniem lutéw twardych L -Ag 2P i L-Cu P6.
Do zamocowania armatury stosowaC ksztatki przejSciowe z miedzi lub
z brazu . Ksztaltek przejsciowych wykonanych z mosigdzu stosowaé nie
wolno.

Rozwigzanie techniczne powinno umozliwia¢ samokompensacjg wydtuzen
ciepinych .

Rozstaw uchwytow dla przewodow miedzianych stosowaé wg Ponizszej
tabeli :

Srednica rury Odlegt. uchwytu I Srednica rury lOdiegi. uchwytu

18 x 1.0 mm 150 m 35 x 1.5 mm 275 m
22 x 1,0 mm 200 m 42 x 1.5 mm 300 m
28 x 1,5 mm 225 m 54 x 20 mm 350 m

Jesli masa przewoddw poziomych pomigdzy dwoma uchwytami zostanie
podwyzszona np. przez zamontowanie kompensatora , to podobnie w tabell
odlegtosci nalezy zmniejszyC :

a) dla rur o $rednicy do 22 mm o 20 %

b) dla rur o $rednicy powyzej 22 mm o 50 %

Dia przewoddw pionowych rozstaw uchwytow moze by¢ wigkszy od podanych
w tabeli :

a) dla rur o $rednicy do 22 mm o 30 %

b) dla rur o $rednicy powyzej 22 mm o 10 %

7.2 Rozwigzanie centralnego ogrzewania :

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ w systemie zamknietym .
Wewnetrzna instalacja centrainego ogrzewania wiaczona zostanie do
istniejacej instalacji znajdujacej sie¢ w szkole .

Proponuje si¢ wykonanie C.O z rur miedzianych o $rednicy od @ ,22 ,18 .
Zastosowaé grzejniki ptytowe typu , PURMO"- stalowe lub typu

_ COLIDORE "- aluminiow - wielkos¢ i moc cieplng grzejnikow podano
. WYLICZENIE MOCY CIEPLNEJ DOBUDOWY " ktére nalezy wyposazy¢
w zawory grzejnikowe oraz zawory powrotne z dwuzigczka,

7.3 lzolacja ciepina :

Cato$¢ centralnego ogrzewaniach w piwnicy aby uniknigcia niepotrzebnych
strat ciepla nie na cele uzytkowe :



