
7.0 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU   
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY

a)  Funkcja budynku

Istniejący budynek został poddany modernizacji i rozbudowie i pełni aktualnie funkcję 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi.
Podczas ostatnich remontów i rozbudowy powstała część administracyjna, nowa klatka 
schodowa, spełniająca wymogi ewakuacji, dobudowane kolejne izby lekcyjne.
Aktualnie obiekt jest przeznaczony dla 160 uczniów tj. 8 klas po 20 osób każda.
Projektowana dobudowa 4 izb do nauki dla 80 uczniów ( po 20 osób każda ) zlokalizowana 
jest od strony wschodniej przy istniejącej klatce schodowej.
W projektowanej części zlokalizowano dodatkowe schody w celu zapewnienia właściwej 
komunikacji.
Uczniowie znajdujący się w projektowanych salach lekcyjnych będą korzystać z sanitariatów 
znajdujących się w istniejącym budynku szkolnym w pobliżu tychże sal.
Docelowo cały obiekt szkolny przeznaczony jest na 240 uczniów. 
Na każdej kondygnacji / na parterze i piętrze / znajduje się po 10 sanitariatów / 
ubikacja+umywalka/- związku z czym ilość ta będzie wystarczająca dla 240 uczniów.

Uczniowie niepełnosprawni będą przebywać tylko w istniejących już salach lekcyjnych

b)  Forma dobudowy

Projektowana dobudowa jest zlokalizowana od strony wschodniej  / tylniej / budynku , po 
lewej stronie głównego wejścia do budynku.
Projektowaną dobudowę rozwiązano na dwóch naziemnych kondygnacjach .
Prosty w kształtach budynek przykrywa , podobnie jak część istniejącą płaski stropodach..

c)  Metoda realizacji

Projektowaną dobudowę należy wykonać metodą tradycyjną.
Fundamenty żelbetowe w postaci ław, ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych U220, 
ocieplenie metodą lekką- styropianem gr.12cm.
Stropy żelbetowe typu Teriva III, stropodach płaski , wentylowany z pokryciem z papy 
termozgrzewalnej.
Wykończenie ścian –od zewnątrz wyprawa tynkarska w kolorach jasnych, od wewnątrz tynk 
cementowo-wapienny,gipsowany.

d) Dane dotyczące rozbudowy

      Powierzchnia zabudowy  :  169,00 m2
      Powierzchnia użytkowa   :  296,64 m2
      Kubatura                          : 1 149,2  m3



e)  Opis architektoniczno-budowlany

Fundamenty
W postaci ław żelbetowych o wys.45cm, Izolacja pionowa ław Abizol R+P oraz pozioma 
2x papa asfaltowa na lepiku.
Mury fundamentowe z bloczków betonowych M4 i M6 , gr.24cm na zaprawie cementowej 
marki 8

Konstrukcja nośna
Przyjęto podłużny układ konstrukcyjny , ze stropami żelbetowymi , gęstożebrowymi typu 
Teriva III o rozp. 6,0 m.
Ściany zewnętrzne w warstwie nośnej z pustaków ceramicznych U-220 kl.75, gr.24cm
Układ stropów i podciągów wg.konstrukcji

Ściany
Ściany nośne wewnętrzne z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cementowej m 5, ściany 
zewnętrzne nośne fundamentowe z bloczków betonowych gr.24cm, doocieplone twardym 
styropianem z izolacją przeciwwilgociową pionową wykonaną na tynku z wtopioną siatką z 
włókna szklanego. Izolacja pionowa połączona z izolacją poziomą na ławach.

Ściany przyziemia
Ściany nośne wewnętrzne murowane z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wap.marki 5.
Wszystkie filarki międzyokienne wykonać z cegły pełnej kl. 100 na zaprawie cementowej 
marki 5 .
Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych U20 gr.24cm , ocieplone metodą lekką 
styropianem gr.12cm.

Kominy
prefabrykowane z kształtek kominowych o wym 19x19cm , szpałdowane cegłą pełną 
gr.6,5cm, ponad ostatnim stropem gr.12cm

Podciągi
Stalowe wg.konstrukcji

Nadproża 
Prefabrykowane z belek L-19 po 2 szt w ścianach gr.24cm

Stropy
Strop żelbetowy typu Teriva III, wg.rys.konstrukcyjnych

Stropodach
Zaprojektowano stropodach wentylowany , strop Teriva III , z płytami korytkowymi na 
ściankach ażurowych gr.12cm.
Dach na całości pokryty papą termozgrzewalną

Wieńce
Na wszystkich ścianach nowoprojektowanych wieńce żelbetowe 25x25cm ,beton B20



Izolacje przeciwwilgociowe
poziome
-na gruncie 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym
-Paroizolacja na stropie
-pokrycie papą termozgrzewalną
pionowa
-na murze z cegły pełnej lub z bloczków betonowych Abizolem R+P

Izolacje cieplne
-stropodach- wełna mineralna 16cm
-ściany fundamentowe –styropian gr.8cm
-ściany zewnętrzne –styropian gr.12cm
-pomiędzy budynkami wykonać dylatację ze styropianu gr 2cm
-przy docieplaniu ścian projektowanych unikać mostków termicznych i wykonać ocieplenie 
zgodnie z technologią

Podłogi i posadzki
wykończenie wg.opisu na rzutach i przekrojach

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna w formie kominów murowanych z pustaków kominowych 19x19 
wyprowadzonych ponad dach , zabezpieczonych kapturkami

Tynki wewnętrzne
-ściany, tynk zwykly szpachlowany
-w korytarzach i na klatce schodowej do wys.2,0m malowanie farbami akrylowymi

Schody wewnętrzne
Żelbetowe wylewane na mokro, wykończone płytami granitogresu,ryflowanymi,balustrada 
stalowa standardowa

Wykończenie zewnętrzne
-Ściany zewnętrzne wykończone wyprawą tynkarską Schomburg lub Ispo
-Obróbki blacharskie z blachy cynkowej , rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brązowym
-Schody zewnętrzne żelbetowe wylewane na gruncie wykończone płytami granitogresu 
 ,ryflowanymi, balustrada stalowa typowa
- drogi, dojścia , chodniki, miejsca parkingowe wykonane z kostki brukowej



f) Bezpieczeństwo pożarowe

Dobudowa projektowanego budynku szkolnego została zaliczona do kategorii zagrożenia 
ludzi ZLI  - stąd C klasa odporności pożarowej.
Istniejący budynek i projektowana dobudowa zostały zaprojektowane w C klasie odporności 
pożarowej.
Poszczególne elementy budowlane spełniają wymogi odporności ogniowej :
- konstrukcja nosna – 60 NRO( ściany murowane gr.25cm, podciągi stalowe z otuliną 
betonową )
- stropy 60 NRO ( Teriva )
- dach – betonowe płyty korytkowe

Strefa pożarowa- budynek stanowi jedną strefę pożarową nie przekraczającą 10000 m2 
Drogi ewakuacyjne
Na parterze : dwa wyjścia ewakuacyjne – istniejącym wejściem głównym oraz przez 
projektowane wyjście boczne od strony południowej
Z piętra istniejącą klatką schodową wejściem głównym lub bocznym na zewnątrz od strony 
południowej
Korytarz został zaprojektowany o szer . 200cm.
Szerokość wyjść nie mniejsza niż 90cm
Długość wyjść ewakuacyjnych nie przekracza 20m
Dojazd pożarowy- od frontu z placu manewrowego, istnieje możliwość dogodnego objazdu 
budynku ze wszystkich stron.
Hydrant o średnicy 25mm przy istniejącej klatce schodowej w odległości 21,0m od 
najdalszego miejsca w projektowanej dobudowie

g)Projektowana dobudowa będzie wyposażona w instalacje

- elektryczną
- centralnego ogrzewania
- wod-kan

w/w instalacje wg.oddzielnego opracowania projektowego ( z przyłączy z istniejącego 
budynku szkolnego)

h) Współczynniki

- ściany projektowane- 0,29 Wxm2/K
- dach                         - 0,27 Wxm2/K



i) Wykaz pomieszczeń projektowanych

Parter

01. Sala do nauki = 61,82 m2

02. Sala do nauki = 61,82 m2

03.         Korytarz                                            =        24,68   m  2  

                                              RAZEM                                 148,32 m2

Piętro

1. Sala do nauki = 61,82 m2

2. Sala do nauki = 61,82 m2

3.           Korytarz                                            =        24,68   m  2  

                                              RAZEM                                 148,32 m2

    Ogółem powierzchnia użytkowa wynosi :                                               2 220,59 m2
     w tym :   powierzchnia użytkowa części istniejącej                               1 923,95 m2
                    powierzchnia użytkowa części projektowanej                           296,64 m2

Uwaga

- budynek wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych.

- Wszystkie materiały budowlane użyte w robotach budowlano-
wykończeniowych winny posiadać ważne atesty.

- Przed rozpoczęciem budowy obiektu kierownik budowy zobowiązany 
jest do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla 
realizacji budynku.

                                                                              Opracował:



8.0  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO 
PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY

8.1 Dane do projektu

- Koncepcja programowo-użytkowa inwestora
- Badania makroskopowe gruntu i wizja na budowie dotycząca warunków 
geotechnicznych posadowienia

8.2 Układ projektu

• Przyjęto następujący układ statyczny i obliczeń

- Poz. 1 Płytki korytkowe dachowe

- Poz. 2 Strop Teriva III

- Poz. 3 Nadproża prefabrykowane

- Poz. 4 Wieńce żelbetowe

- Poz. 5 Podciąg stalowy

- Poz. 6 Podciąg stalowy

- Poz. 7 Daszek wspornikowy

- Poz. 8 Ławy fundamentowe ścian środkowych

- Poz. 9 Ławy zewnętrzne nośne obciążone

- Poz. 10 Ławy zewnętrzne nośne nieobciążone

- Poz. 11 Schody żelbetowe

• Wszystkie elementy prefabrykowane typowe i indywidualne oznaczono na 
rzutach i przekrojach konstrukcyjnych

• Opracowano rzuty płyt stropowych i stropodachu, na których oznaczono typy i 
wymiary płyt.
Na każdym rzucie znajduje się zestawienie prefabrykatów stropowych

8.3 Warunki hydrologiczne i posadowienia budynku

- Warunki wodne
W celu pełnego umiejscowienia wód gruntowych ustalono z Inwestorem wykonanie 
dwóch otworów próbnych dla określenia stanu wody gruntowej. Otwory do 
wykonania wg ustaleń projektanta.



Okres wiosenny – obecny charakteryzuje się wysokim ułożeniem stanu wody.
Nawiązując do realizacji obiektu, który był wykonany w roku 1997 – to poziom wody 
gruntowej był zmienny.
Posadowienie budynku projektuje się na poziomie wyższym od ułożenia się poziomu 
wody gruntowej.

- Wg oględzin posadowienia budynku I-go, stan warunków geotechnicznych 
posadowień bezpośrednich oceniam jako dobry. 
Dla oceny posadowienia budynku zakłada się na długości wykonanie otworów 
próbnych dla weryfikacji warunków geotechnicznych.
Dla zaprojektowania posadowień bezpośrednich wg oceny i badania makroskopowego 
gruntów – założono następujące parametry gruntu:

• dla ław fundamentowych & = 0,18 MPa

Ławy  fundamentowe posadowione na podsypce piaskowo-żwirowej gr. 10-15cm

- Posadowienie budynku
Budynek posadowiony jest na poziomie powyżej zwierciadła wody gruntowej. 
Rzędne posadowienia budynku nawiązują do poziomu posadowienia budynku 
przylegającego, który jest podpiwniczony / projektowane ławy fundamentowe 
dochodzące do istniejących ław należy wykonać z uskokami i dorównać do ich 
poziomu posadowienia /
W przypadku stwierdzenia niejednorodności struktury gruntu w wykopie lub 
wystąpienia gruntów nasypowych należy bezzwłocznie powiadomić projektanta

8.4 Opis konstrukcji budynku

8.4.1 Charakterystyka budynku

Bryła budynku szkoły składa się z II kondygnacji
• parter
• I piętro

           Budynek jest o układzie statycznym podłużnym ,dwutraktowym o module 6,30 m
           Dach budynku jest płaski, jednospadowy o spadku 7 %.

          8.4.2 Układ statyczny

           Dla całości budynku przyjęto układ statyczny podłużny.
           Ściany podłużne zewnętrzne i środkowe są nośnymi, na których oparta jest tarcza  
           stropowa.

Stopy fundamentowe są połączone dla równomiernego osiadania budynku zespołem 
rusztu żelbetowego.

8.4.3 Elementy konstrukcyjne dachu  

- Dach –stropodach – na stropodachu zaprojektowano płyty korytkowe DKZ 300/60 i 
DKZ 300/30 oparte na ściankach ażurowych gr.12cm z cegły dziurawki
W miejscu przechodzenia wentylacji odcinki te wylewane na mokro jako płyty 
gr.10cm, zbrojenie płyt fi 6co 15cm, beton B20, stal A-I



- Stropy w budynku -  nad parterem i I piętrem zaprojektowano stropy typu Teriva III
Rozpiętość modularna 6,30m , dopuszczalne obciążenie zewnętrzne – 5,0 kN/m2,
rozstaw belek stropowych co 45cm , w środku rozpiętości żebro rozdzielcze 
wg.szczegółu na rysunku, belki stropowe zakotwione w wieńcach żelbetowych o 
przekroju 25x25cm, zbrojenie 4 fi 12, stal A-II, strzemiona fi 6 co 25cm, beton B20.
Nad częścią komunikacyjną / korytarzem / belki stropowe jednym końcem oparte są na 
podciągu stalowym 2 I 200 ze stali walcowanej St3SY,  skręcone ze sobą śrubami 
M16. Podciągi należy oprzeć na 3 warstwach cegły pełnej na zaprawie cementowej.

-  Nadproża -  nadproża zaprojektowano jako prefabrykowane belki typu L-19 w ilości 
2szt / mur grub 24cm.

W murach wewnętrznych między belkami  L-19 należy dodatkowo ułożyć 
zbrojenie dołem 2 fi 16 ,stal A-III

-  Schody – schody zaprojektowano jako płytowe , żelbetowe wylewane na mokro.
Grubość płyty 15 cm, beton B20 , stal A-III, zbrojenie fi 12 co 10cm ,rozdzielcze fi 6 
co25cm.
Schody wewnętrzne prowadzące na parter należy wykonać jako żelbetowe oparte na 
ubitym gruncie ,podsypce piaskowej i warstwie chudego betonub10 ,grub.10cm.
Schody wewnętrzne prowadzące z parteru na piętro należy wykonać jako żelbetowe i 
oprzeć na podciągach stalowych 2 I 200  wg.rys. konstrukcyjnego.

- Ławy fundamentowe – Zaprojektowano jako żelbetowe z betonu B15 , zbrojone 4 fi 
12, stal A-II , strzemiona fi 6 co 30cm.
Ławy ułożyć na chudym betonie B7,5 gr.10cm  i podsypce piaskowo-żwirowej 
gr.15cm.
Izolacja pionowa ław z Abizolu  R+P – 2x

8.5 Ściany  w  budynku  

Ściany fundamentowe z bloczków typu M-4 i M-6 z ociepleniem wg.rysunku 
architektonicznego.
Ściany zewnętrzne z cegły typu kratówka kl.75-100 na zaprawie cem-wap R=3,0 z 
ociepleniem.
ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej kl.100 na zaprawie R=5.
Pod oparcie stropów w ścianach zewnętrznych zastosować 2-3 warstwy z cegły pelnej 
kl.100.

W czasie montażu stropu należy zgodnie z instrukcją od wytwórcy podstęplować belki 
stropowe i wykonać wieńce żelbetowe wokół stropów na ścianach podłużnych i 
poprzecznych.

                                                                                          Opracował:


	Parter
	Piętro
	Uwaga


