Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarne;:

« rury i ksztattki z PCV kl. N {aczone na uszczelki gumowe,

« armatura, przybory i osprzet do instalacji kanalizacji sanitarnej umywalki, syfony umywalkowe oraz
iry wywiewne .

« pianka polietylenowa do izolacji ciepinej typu Thermacompact S.

Instalacja wewnetrzna centralnego - ogrzewania :

+ armatura odcinajaca,

erury miedziane tgczone na lut migkki — powyzej CU @ 22 lut twardy.

«grzejniki stalowe plytowe jub aluminiowe z zaworami regulacyjnymi oraz glowicami termostatycznymi
i zaworami odcinajacymi na powrocie,

« pianka polietylenowa do izolacji cieplnej typu Thermacompact Si.

3 SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych
» zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

« gwinciarka do nacinania gwintow

* spawarka

4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST ,Wymagania ogoine”. Do tfransportu materiaidw nalezy
uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

« samochod skrzyniowy
» samochdd dostawczy
5 WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ Z CYRKULACJA

1 Pod przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne umozliwiajace montaZ przyboru i podiaczenie
armatury. Podej$cie wody zakoriczy¢ zaworem odcinajgcym natynkowym.

2 Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

3 Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i plukanie instalacii. Cisnienie probne  nie
moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli przy zamknigtym doptywie
wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ciSnienia.

4Po wykonaniu i odbiorze instalaci przewody ociepli¢ ofulinami z pianki polietylenowej
Thermacompact S, otwory zamurowac¢ i wykona¢ tynki.



