5 Zamontowaé umywalki ceramiczne z bateria stojgca . Zawory odcinajace kulowe gwintowane.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wodociagowych
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

6 WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1 Instalacje kanalizacying nalezy wykona¢ z rur PYC kLN laczonych na uszczelki {wg projekiu).
Lgczenie rur, zmiany kierunku i Srednicy poprzez ksztaftki systemowe wskazane przez producenta rur.
Montazu rur nalezy dokonywaé przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez producenta rur
i przez osoby przeszkolone.

2 Przy taczeniu rur Zeliwnych z rurami PVC stosowat specjaine ksztaltki wskazane przez producenta
rur PVC.

3 Przewody odplywowe (poziomy) powinny by¢ ukdadane z zachowaniem minimainego spadku,
zaleznego od S$rednicy projektowanego przewodu :
- 2.0% dla $rednicy 110 mm i mniejszej

4 Przybory i urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyt w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ nie przenikanie
zapachow do pomieszczen.

7 WYKONANIE INSTALACJI C.0.

1W instalaci montowaé grzejniki plytowe w kolorze bialym. WysokoS¢ grzejnika 60 cm. Grzejniki

montowaé w sposob zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginainych ksztaftownikow.
Galazki grzejnikowe nalezy montowat ze spadkiem nie mniejszymniz 2%. Stosowaé grzejniki
zasilane z boku lub ze $ciany.

2 Na grzejnikach montowaé zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajace {powrdt). Zawory regulacyjne
wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

3 Caloét dobudowy wykona¢ z rur miedzianych {aczonych na lut miekki od Srednicy CU 22 na lut
twardy .

4 Po wykonaniu instalacii nalezy poddac j probie szczelnosci na ciSnienie 0,4MPa.
Instalacje mozna uznaé za szczelng, jeZeli przy zamknietym doptywie wody pod ciénieniem probnym
w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

5 Powstaly podczas prac budowlanych gruz iodpady wywiezé samochodem samowyladowczym na
wysypisko.
instalacie nalezy wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Wymagania ogodine

-Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacia Techniczna, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

- Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.



