10 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru wezléw cieplowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. {zolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centrainego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczage jakosci
wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z pofietylenu (PE).
Metoda badania wytrzymato$cina cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspoine wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe z polipropylenu.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie i specyfikacii
technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementow nalezy uzgodnic z projektantem.




