OPIS  ZADANIA
Nazwa zadania: RENOWACJA  WYSPY  KASZTELAŃSKIEJ  W  KROBI  W  CELU  ZACHOWANIA  DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO  GMINY - WYMIANA  POKRYCIA  DACHU
 Przedmiotem zadania jest wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych budynku w Krobi przy ul. Plac Kościuszki 3, polegających na wymianie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki.

Projektowane roboty remontowe i modernizacyjne obejmują:

- Ustawienie i zamontowanie niezbędnych rusztowań do wykonania zadania.
- Wykonanie niezbędnych wygrodzeń, zabezpieczeń  i oznakowań placu budowy na czas realizacji zadania.

- Rozebranie: istniejącego pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, ołacenia dachu, obicia zewnętrznych ścian bocznych lukarn dachowych, drewnianej stolarki okiennej w lukarnach dachu.
- Przemurowanie ponad dachem istniejących kominów cegłą klinkierową pełną z wykonaniem betonowych czapek kominowych i zaizolowaniem czapek kominowych.

- Wzmocnieni drewnianych krokwi dachowych poprzez nabicie desek impregnowanych o grubości 32 mm, jednostronnie.
- Ułożenie na krokwiach membrany z folii paroprzepuszczalnej o gramaturze nie mniejszej jak 135 g/m2.

- Przybicie do powierzchni kontrłat i łat drewnianych pod pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki.

- Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki, w kolorze ceglastym, pokrycie w koronkę.

- zamontowanie w czasie pokrycia dachowego niezbędnych uszczelnień.

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynk - patyna o grubości 0,7 mm.

- osadzenie w połaci dachu 5 szt. włazów kominiarskich
- zamontowanie na połaci dachu 5 szt. ław kominiarskich.

- zamontowanie rynien dachowych z blachy cynkowej o grubości 0,7 mm i średnicy 150 mm.

- zamontowanie  rur spustowych z blachy cynkowej o grubości 0,7 mm i średnicy 100 mm.

- zamontowanie w połaci dachu barier śniegowych

- wykonanie ocieplenia wełną mineralną o grubości 10 cm ścian bocznych lukarn dachowych w przestrzeni miedzy konstrukcyjnej i umocowanie foli paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej

- obicie ścian bocznych lukarn dachowych płytami OSB wodoodpornymi o grubości 22 mm

- wykonanie ocieplenia ścian bocznych lukarn dachowych na podkładzie z płyty OSB, styropianem frezowanym EPS 70 o grubości 10 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem farbą elewacyjną silikatową

- zamontowanie okien z profili PCV w lukarnach dachowych

- wykonanie instalacji odgromowej

- zamontowanie w istniejącym kominie wsadu kominowego z stali kwasoodpornej, nierdzewnej o średnicy 12 cm z podłączeniem do istniejącego kotła instalacji c.o.
- usunięcie i wywiezienie gruzu i elementów zdemontowanych po robotach budowlanych wraz z uwzględnieniem kosztów utylizacji

