S/ZC/ZEGoL “C”

Opornik betonowy 12x25
utozony na wilgothym

i niestezonym betonie

235

Istn. chodnik z ptytek bet.

L 15 |

NN N NN

tawa betonowa z betonu C12/15

4
D

nawierzchni jezdni

Projektowaha konstrukc ja

S/ZC/ZEGoL "D’

Opornik betonowy 12x25
utozony na wilgothym

i hiestezonym betonie

, 27

17777
Yssr77
s
s 20
s
s 20
s
s 20
s
s 20
s
s 20

25
|
Ed VN
S/C/EGat A
Opornik betonowy 12x23
utozony na wilgotnym
i hiestezonym betonie
_ -~
| Gl
| |
_
_ 10 /
“ /
Istn. chodnik z ptytek bet. \
mall
- /v
L1
Lawa betonowa z betonu C12/135
25

Y NN 2. B N

nowlerzchnl Jezdnl

Pro jektowana konstrukc ja

: 2% |
o _
<«
A 3 : ®
T +— _
NANAR NN NNNY
/////////u
o < N AN NN NN
™ — NAN NN e I
NN NN ™
| NN NNNNNY
T |
= S . ] =)
—_— : - B
_
Pro jektowana konstrukc ja
nawierzchni jezdni Pro ol . ke
rojektowana konstrukcja
Lawa betonowa z betonu Cl2/15 25 nawierzchni parkingow
| |
Ed VaDYA
S/C/ZEGat “B
Opornik betonowy 12x25
utozony no wilgotnym
i hiestezonym betonie
2%
ey _
of ©
T om0 | L
N ‘ , . ]
(09] -
3 I - NN NNNNNY
Bq n// NN NN NN N \ /////////u
N NN NN NNNNANNNANN ol ~
O _/// NN NN NN N \ /////////u = ™
oo — AN AENENNNENN NN
= ™ NN NN VA SN
DANYNNNNANN ~
— N T [ N VA A e “ 2 o
o = |- ]
Pro jektowana konstrukc ja
nowierzchni jezdni
Pro jektowana konstrukc ja
Lawa betonowa z betonu C12/15 25 nawierzchni parkingdw

JEZDNIA
- kategoria ruchu KR1
- grupa nosnosci podtoza G2
- wymagana warstwa konstrukcji ze wzgledu

na przemarzahie: hz = 0,40 x 0,80 = 0,32 m

ob jashienia warstw w opisie technicznym—

USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

R.Ruszkiewicz H.Radolak
ul.A.Bukowieciej 8 64-000 Koscian

Obiekt Remont drogi gminnej w miejscowosci Gogolewo
gm. Krobia
Inwestor Gmina Krobia

Nazwa rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Projektant mgr inz. R.Ruszkiewicz
nr ewid. upr. 313/81 /Lo
Skala 1:10 data: kwiecien 2014 r. Nrrys. 4




