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Opis

Przedmiotem zadania jest wykonanie robé6t zwiazanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowosci Niepart, gmina Krobia. Nr
ew.gruntu: 25.
Zakres robot obejmuje:

- Remont istniejacego budynku estrady wiejskiej polegajacy na: wymianie pokrycia dachowego, konserwacji konstrukcji dachu, podwyzszeniu
Scian o 70 cm, wymianie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych z malowaniem, wymianie posadzki, przebudowie schod6éw wejsciowych.
Powierzchnia zabudowy budynku estrady: 26,15 m2.

- Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej budynku estrady.

- Utwardzenie terenu kostka betonowa poprzez ulozenie kostki na istniejacej plycie tanecznej, betonowej w ilosci 144.00 m2. Wykonanie
dojscia laczacego teren rekreacyjny z placem zabaw w ilosci 19,50 m2. Wykonanie ciagu komunikacyjnego w ilosci 108,00 m2.

- Ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem z paneli stalowych o wysokosci 2,00 m z furtka wejsciowa.

- Ogrodzenie terenu od strony poludniowej parkanem z plyt zelbetowych o wysokosci 2,00 m

- Uzupelnienie ogrodzenia przy stawie z barierki drogowe;j

- Przygotowanie terenu placu zabaw polegajace na uprawie i obsianiu terenu trawa.

- Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia i zestawy zabawowe.

- Wyposazenie terenu rekreacyjnego

- Wykonanie renowacji nabrzeza stawu od strony péinocno - wschodniej poprzez wyprofilowanie i faszynowanie.

2

Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo$¢ | Krot. | Jedn.

1 REMONT WIEJSKIEJ ESTRADY

KNR 401/511/3

Rozebranie pokrycia z plyt falistych, ptyty nie nadajace si¢ do uzytku

3,50%8,30 = 29,05
29,05 29,05 m2

2 KNRW 401/441/8

Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wigzba stalowa 29,05 m2

3 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej

2%(2,62+7,77)%2,25 = 46,755
-6,67%2,30 = -15,341
(2,30+6,67+2,30)*0,25 = 2,8175
342315 34,23 m2

4 KNR 401/701/5
Odbicie tynkdéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j

2*(3,15+8,30)*3,10 = 70,99
-6,67%2,30 = -15,341
55,649 55,65 m2

5 KNR401/307/1
Przemurowanie peknie¢ w §cianach z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokos¢ peknieé

1/2 cegly 2,00 m
6 KNR 401/308/2

Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, cegly w ilosci do 3-szt 2 szt
7 KNR 401/308/4

Naprawa uszkodzonych miejsc w §cianach z cegiel, powierzchnie do 0,25-m2 2 szt

8 KNR 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm - schody
0,40*0,85*1,50 = 0,51
0,51 0,510 m3

9 KNR401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - posadzka
2,62*7,77%0,15 = 3,05361
3,05361 3,054 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ Krot. Jedn.
10 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otworéw w §cianach z cegiel, z wykuciem bruzd dla belek
1,50%0,25%0,20 = 0,075
0,075 0,075 m3
11 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
1,50%2 = 3,0
3,0 3,00 m
12 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiel dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegly
1,00¥2,00%0,25 = 0,5
0,5 0,500 m3

13 KNR 401/354/15
Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego 4 szt

14 KNR 401/304/1 (1)
Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

8,30*0,50*0,25 = 1,0375
2,87*0,50*0,25%*2 = 0,7175
0,25*0,50*0,25*2 = 0,0625
1,8175 1,818 m3

15 KNR401/313/4
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm - podciag stalowy 7,70 m

16 KNR 202/212/12
Wience monolityczne na §cianach zewngtrznych o szerokosci do 30-cm

8,30*%0,25%0,20 = 0,415
0,50%0,25%0,20*2 = 0,05
2,62*%0,25%0,20*2 = 0,262
0,727 0,727 m3
17 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gladkie, Fi do 7-mm 0,012 t
18 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm 0,052 t
19 KNZ 1/101/2
(Kalkulacja indywidualna) Zamontowanie zdemontowanej konstrukcji dachu 29,05 m2
20 KNR 712/101/3
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - konstrukcja dachu 29,05 m2

21 KNR 712/213/3 (1)
Malowanie pgdzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogdlnego
stosowania 29,05 m2

22 KNR 401/102/2
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub
wilgotnym, glebokos¢ do 1,5-m, grunt kategorii III - pod fundament schodow

1,50*0,90*0,30*2 = 0,81
0,40*0,30*0,90 = 0,108
0,918 0,918 m3

23 KNR 202/201/1 (1)
Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, transport betonu taczkami,
japonkami - wylewane w gruncie 0,918 m3

24 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych

1,50%0,30%*2 = 0,9
0,50*0,30 = 0,15
1,05 1,05 m2

25 ORGB 202/137/1 (1)
Sciany budynkow 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, grubosci
25-cm, na zaprawie cementowo-wapienne;j
$ciany boczne schodow 1,50*0,85%0,5%2 = 1,275
1,275 1,28 m2
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26 KNR 202/218/1 (1)
Schody Zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, transport
betonu taczkami, japonkami
(0,30*0,18*0,50)*5 = 0,135
0,135 0,135 m3

27 KNR 202/1207/2
Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w stopniach 1,50 m

28 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
2,62*7,77%0,10 = 2,03574
2,03574 2,036 m3

29 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
2,62%7,77%0,15 = 3,05361
3,05361 3,054 m3

30 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa fi 6 mm
2,62%7,77 = 20,3574
20,3574 20,36 m2

31 KNR222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5-cm zatarta na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2,62*7,77 = 20,3574
6,67*0,25 = 1,6675
22,0249 22,02 m2

32 ORGB 202/537/1
Pokrycie dachow blachg powlekang trapezowsa 29,05 m2

33 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapoéw
8,30 = 8,3
8,3 8,30 m

34 ORGB 202/539/3
Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz oston bocznych - wiatrownic

3,50*%2 = 7,0
7,0 7,00 m
35 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragle, Fi-15-cm, blacha ocynkowana 8,30 m
36 KNRW 202/529/1 (1)
Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, Fi-10-cm, blacha ocynkowana 4,00 m

37 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii III na o$ciezach (na podlozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betondow), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci 25-cm
3,00*%2 = 6,0
6,0 6,00 m

38 KNR401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane r¢cznie, cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2

2*(2,62+7,77)*2,95 = 61,301
-6,67%3,00 = -20,01
41,291 41,29 m2

39 KNR401/716/2 (2)
Tynki zewngtrzne zwykle kategorii 111, wykonywane rgcznie, cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, $ciany ptaskie

2*(3,15+8,30)*3,80 = 87,02
-6,67*3,00 = -20,01
67,01 67,01 m2
40 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow gladkich 67,01 m2
41 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkoéw gladkich, 2-krotne 41,29 m2
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42 KNR 401/108/11
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
29,05%0,01 = 0,2905
34,23%0,02 = 0,6846
55,65%0,02 = 1,113
0,510+3,054+3,075+0,5 = 7,139
9,2271 9,227 m3
43 KNR 401/108/12
Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 9,227 12,0 m3
44 KNZ 1/101/2
Koszt wysypiska i utylizacji gruzu 9,227 m3
2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE ESTRADY
45 KNR 201/701/2 (2)
Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu III, gleboko$¢ rowu do
0.8-m 15,00 m
46 KNR 201/704/2 (3)
Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu III,
gleboko$¢ rowu do 0.8-m 15,00 m
47 KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15,00 m
48 KNR 510/303/1
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-75-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15,00 m
49 KNR 510/101/1 (1)
Uktadanie kabli jednozytowych uktadanych rgcznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m,
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego YKY 5x6 REzZo
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15,00 m
50 KNR 510/116/1
Uktadanie kabli jednozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do
0,5'kg/mYDY 5x6,0 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5,00 m
51 KNR 508/401/10
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w betonie - do 4 otworéw 1 szt
52 KNR 508/404/2
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, szatka 400/600 1 szt
53 KNNR 5/407/2
Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytacznik réznicowy P-304 40A/30mA 1 szt
54 KNNR 5/407/1
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Wylacznik réznicowy P-302/25A/30mA 1 szt
55 KNNR 5/308/8
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 32 A wodoszczelne 1 szt
56 KNNR 5/406/1
Wytacznik nadpradowy S-303B 20A 1 szt
57 KNNR 5/406/2
Przelacznik 32A/5P L-O-P 1 szt
58 KNNR 5/504/4
Oprawa zeliwna strugoodporna, pytoodporna, przykrgcana 2 kpl
59 KNNR 5/1004/2
Montaz opraw o$wietlenia zewng¢trznego, na wysiggniku 2 szt
60 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy 1 kpl
3 UTWARDZENIA TERENU
61 KNR 201/125/4
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do 15-cm, z przewozem
taczkami, humus z darnig
13,00*1,50 = 19,5
19,5 19,50 m2
62 KNR 201/126/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
36,00*3,00 = 108,0
108,0 108,00 m2
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63 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I1I-VI, na
glebokosci 20-cm
13,00*1,50 = 19,5
19,5 19,50 m2

64 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii I1I-VI, dodatek
za kazde dalsze 5-cm glebokosci 19,50 m2

65 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
glebokosci 20-cm
36,00%3,00 = 108,0
108,0 108,00 m2

66 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokos$ci 108,00 m2

67 KNR 231/103/4
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

36,00%3,00 = 108,0
13,00*1,50 = 19,5
127,5 127,5 m2

68 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV

36,00+3,00+36,00 = 75,0
13,00+1,50+13,00 = 27,5
12,00*4 = 48,0
150,5 150,50 m

69 KNR 231/402/4
Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,045*150,5 = 6,7725
6,7725 6,773 m3

70 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
zaggszezeniu-10-cm

36,00%3,00 = 108,0
13,00*1,50 = 19,5
127,5 127,50 m2

71 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 127,50 m2

72 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr, 5
cm, kostka szara
36,00%3,00 = 108,0
108,0 108,00 m2

73 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5
cm, kostka szara

13,00*1,50 = 19,5
12,00*12,00 = 144,0
163,5 163,50 m2

74 KNR 231/407/2
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem 150,50 m

4 OGRODZENIE TERENU

75 Nr STWiOR: 5,0
KNR 202/1802/1
Ogrodzenia panelowe z pretow zgrzewanych 6*8*8 cynkowanych ogniowo z kpl stupkow i
mocowan o wysokosci 200 cm
plac zabaw 70,00 = 70,0
70,0 70,00 m
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76 KNR 225/308/1 (1)
Podmuréwka ogrodzeniowa prefabrykowana z desek zelbetowych o gr 6 cm i wysokosci 30 cm
70,00*0,30 = 21,0
21,0 21,00 m2
77 KNZ 1/101/1 (1)
Dostarczenie materiatdéw do podmurdéwki prefabrykowanej 1 kpl
78 KNRW 202/1808/2
Zamontowanie furtki ogrodzeniowej systemowej o wymiarach: wys 200 cm, szer 100 cm. Furtka
ocynkowana z paneli pretowych zgrzewanych 1 kpl
79 KNR 225/308/1 (1)
Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych, budowa, deski petne
32,00%2,00 = 64,0
64,0 64,00 m2
80 KNR 231/704/1
Bariery drogowe ochronne stalowe, malowane proszkowo 1 pole 1=2,00 m, wys 1,60 m. typ:
U-11A 27,00 m
5 RENOWACJA NABRZEZA STAWU
81 KNP 13/1369/2
Wykonanie pali do ptotkéw faszynowych 1304 szt
82 KNP 13/1209/2
Modelowanie skarp, kategoria gruntu III
115,00%1,50 = 172,5
172,5 172,50 m2
83 KNR 211/510/1 (1)
Wykonanie brzegosktonu z faszynowaniem, ptaskiego grubosci 25-cm, szerokosci do 3,0-m,
wykonanie z brzegu 172,50 m2
6 PLAC ZABAW - PRZYGOTOWANIE TERENU
84 KNR 221/110/2
Karczowanie drzew
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
85 KNR 221/104/3
Odmladzanie starszych drzew
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
86 KNR 201/505/1
Plantowanie i niwelowanie powierzchni pod plac zabaw
750,00 = 750,0
750,0 750,00 m2
87 KNP 13/1207/1
Przesiewanie ziemi, ziemia urodzajna
750,00*0,15 = 112,5
112,5 112,500 m3
88 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 112,500 m3
89 KNP 13/1218/2 (3)
Grabienie spulchnionej gleby, teren ptaski, gleba kategorii I1I, z wybieraniem zanieczyszczen i
modelowaniem wg projektowanego profilu
750,00 = 750,0
750,0 750,00 m2
90 KNP 13/1266/2 (1)
Odwiezienie taczkami zanieczyszczen, na odlegtos¢ do 10-m 5,00 m3
91 KNR 221/210/1
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozow mineralnych, teren ptaski, warstwa grubosci 2-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,075 ha
92 KNR 223/208/1
Zaggszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne,
walcem pier§cieniowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,075| 3,00 ha
93 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej
rgcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 750,00 m2
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94 KNR 221/702/1
Pielggnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych, na terenie ptaskim
R=10,955 M=1,000 S=1,000 750,00 m2
7 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
95 KNZ1/101/2
Hustawka wagowa 2 szt
96 KNZ1/101/2
Altana sze$ciokatna o wymiarach 350x300x280 cm 1 szt
97 KNZ1/101/2
Wieza z zjezdzalnig 1 szt
98 KNZ 1/101/2
Bujak dwuosobowy 1 szt
99 KNZ1/101/2
Bujaj na sprezynie 2 szt
100 KNZ 1/101/2
Karuzela czterostanowiskowa 1 szt
101 KNZ 1/101/2
Hus$tawka wahadlowa 1 szt
102 KNZ 1/101/2
Karuzela mtynek 1 szt
103 KNZ 1/101/2
Lawka drewniana 4 szt
104 KNZ 1/101/2
Mostek wiszacy 1 szt
105 KNZ 1/101/2
Kosz na $mieci 4 szt
106 KNZ 1/101/2
Tablica z regulaminem placu zabaw 1 szt
8 WYPOSAZENIE PLACU REKREACYJNEGO
107 KNZ 1/101/2
Mostek przejscia przez strumyk z poreczami o wymiarach 5,00 x 2,00 m 1 szt
108 KNZ 1/101/2
L awostoty sktadane z siedziskami 5 szt
109 KNZ 1/101/2
Kosz na $mieci 4 szt
110 KNZ 1/101/2
Tablica z regulaminem placu rekreacyjnego 1 szt
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Zestawienie materialow
Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
1. | Altana sze$ciokgtna o wymiarach 350x300x280cm...............covvnvun..... szt 1
2. L AzofosKa . . . t 0,0375
3l AzZOtNIaK . . .. t 0,15
4. | Balustrady i pochwyty stalowe . ... ... ottt kg 15
5. | Bariery drogowe ochronne stalowe, malowane proszkowo 1 pole 1=2,00 m, wys 1,60
M. typ: U-TL A e m 27
6.| Benzyna do eKstrakeji .. ..o vttt e e dm3 0,0795
T Beton B-15 . oo m3 1,377
8. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . ............... m3 3,14562
9. | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) ................ m3 8,85493
10. | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . ............... m3 1,14504
11. | Blacha stalowa trapezowa powlekana . . ........ ... ... ..ot m2 30,793
12. | Bloczek $cienny betonowy 25xX25x14-Cm .. ..o ovvti i e szt 31,616
13. | BUJaj Na SPIOZYNIC . . o . ottt ettt et et e e e e e e e e szt 2
14. | Bujak dwuoSobOoWY . . . oottt szt 1
15. | Cegla budowlana petna 25X12X6.5:Cm .. ..ottt szt 796,896
16. | Cement portlandzki "25" zdodatkami . .. ........ ... .. ... ... ... t 0,57096
17. | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw . .. ........ ... .. .. L t 3,17655
18. | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw . .. ........ ... ... kg 169,4584
19. | Deska prefabrykowana zelbetowa 239x30X6 cm .. ......oovvieien e szt 29
20. | Deska zelbetowa ogrodzeniowapelna............. ... ... ... i szt 71,04
21. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 25-mm . ..................coovun.. .. m3 0,04422
22. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38 mm............................. m3 0,01963
23. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . .................... m3 0,00081
24. | Dwuteownik stalowy normalny StOS walcowanyna gorgco .. .................... kg 168,63
25. | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej . .................. kg 0,09
26. | Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania . ...............c.covuernenn ... dm3 4,3575
27. | Farba emulsyjna "Polinit" . . ... ... . . dm3 32,24097
28. | Farbaolejna do gruntowania . .. ........cvutttiie i e dm3 0,06
29. | Farba olejna nawierzchniowa 0g6lnego stosowania . .. ..........couueunennenn .. dm3 0,06
30. | Faszyna Wiklinowa . . . .. .. oot e mp 27,6
31. | Folia kalandrowana z PV C uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/II . . . . .. m2 2,1
32. | Furtka ogrodzeniowa systemowa z profili ocynkowanych z wypetnieniem systemu
ogrodzeniowego o wymiarach 100x200cm . ...t szt 1
33.| Gaz propanowo-butanowy ptynny . ... ... ... kg 0,105
34. | Gniazdo wtyczkowe 32A wodoodporne state 3P+N+Z nf2646-137 ............... szt 1,02
35.| Gwozdzie budowlane okragle gote . . . ....... .. .. kg 3,2611
36. | HuStawka wagowa . . . ..ottt e szt 2
37. | HuStawka wahadlowa . . . ... . szt 1
38. | Karuzela czterostanowiskowa . . ... ... .. szt 1
39. | Karuzelamhlynek . .. ... .. o szt 1
40. | Kiszki z faszyny lesnej . . . ... oottt m 414
41, | KotKi faSZyNOWe . . . . oottt szt 1304,1
42. | Kotki rozporowe plastykowe . . .. ..ottt szt 4
43. | Kostka brukowa betonowa grubo$ci 6-cm, szara ... ...........covuieieinenn.... m2 167,5875
44. | Kostka brukowa betonowa grubos$ci 8-cm,szara...............coiiiiiiian.... m2 110,7
45 KOSZ N SIMIECT .« . . oo ettt ettt e e e szt 8
46. | Koszt wysypiska i utylizacji gruzu . ... ....oov ittt m3 9,227
47. | Lampa o$wietleniowa kompletna . . ........... ... ... . kpl 2
48. | Lawkadrewniana . ... ... szt 4
49. | Lawostoty sktadane z siedziskami . ........... .. ... . szt 5
50. | £3cznik betonOWY NATOZIY . . . . vttt e ettt e e e e e e e e szt 4
51. | Lacznik betonowy poczatkowy 1 zakoNCzeniowy . . ........c.ovveniinenno.. szt 4
52. | Lacznik betonowy posSredni . .. ..ottt szt 28
53.| Masa asfaltowa izolacyjna . . . .. ..ottt kg 14,9736
54. | Mostek przejscia przez strumyk z poreczami o wymiarach 5,00 x 2,00 m........... szt 1
55, | MOStEK WISZACY . . . vttt et e szt 1
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Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
56. | Nadproza prefabrykowane . . ..........oii ittt m 3,06
ST I NASIONA trAW . o . vttt ettt e et e e e e e e e kg 14,25
58. | Obrzeze trawnikowe betonowe 75X20X6°CM . ... ..ot it m 153,51
59. | Ogrodzenia panelowe z pretow zgrzewanych 5*5*5 malowanych proszkowo z kpl
stupkéw 1 mocowan o wysokosci 200 cm , panel wypukty o ksztalcie potokraghym
WYEICEYM O ZOTY . . o ettt et et e e mb 70
60. | Okapniki z blachy powlekanej . . .......... .. oo m 8,798
61. | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . ........ .. .. i szt 0,25
62. | Oprawa do zaréwek wngtrzowa strugoodporna OK-1 ........................... szt 2
63. | Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny poliestrowej . ... .. .. m2 1,2075
04, | PIaseK . . . oo m3 21,7182
65.| Piasek dobetonow zwyktych . . ... ... m3 18,21856
66. | Piasek do betonow zwyktych (1a) ........ ...t i m3 0,84
67. | Piasek do Zapraw . . .. ..ot m3 5,88586
68. | Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm StOS . ...................... kg 12,024
69. | Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm....................... kg 53,04
70.| Przetacznik 32A/5P L-O-P .. oo szt 1
71| PrzewOd YDY 5X6,0 mm2 . . .. ..ot m 5,25
72. | PrzewOod YKY Sx6 REZONY Y-J . . ..o m 15,75
73. | Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogélnego
STOSOWAIIA . . o v vttt et e et e e e et e e et e e e e dm3 0,3486
74. | Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi-100omm . ............................. m 4,12
75. | Rury PVC przepustowe (1a) . ..o ovven ettt e m 15,6
76. | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétokragte Fi- 150 mm.................... m 8,549
77.| Siatka zbrojeniowa podposadzkowa fiémm............. ... ... ... ... ... m2 20,7672
78. | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm..........ovviviennennann.. szt 0,075
79. | Stupki prefabrykowane zelbetowe . ... ...t szt 17,92
80. | SOIPotasowa 38-42%0 . . .ottt t 0,09
81.| Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 ... ... ...t kg 0,0075
82. | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 . .. ... ... .ot kg 0,1697
83. | Supertomasyna 27% . . . ... e t 0,21
84. | Szaftka 400/600/1 zplyta ilistwg SKRD ... ... ...t szt 1
85. | Tablica z regulaminem placuzabaw . ... ........ ... i szt 1
86. | Tablica z regulaminem terenu reKreacyjnego . . . ..o oo e e e e ie e szt 1
87. | Tasma izolacyjna "Denso" - plastyczna . . .. ..ottt m2 0,004
88. | Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0 - 45-mm............ t 40,5705
89. | Torf OrodniCZY . . . o .ottt ettt e m3 15
90. | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane . . .............ouiireineineenennnnn.. szt 1,32
91. | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane . . ................ccovuivinennn.. szt 16,6
92. | Uszczelka z pianki poliuretanowe)j . . ... ..ovvve ettt it m 8,549
93. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) .. ............couuiineineinennennnnn.. kg 787,701
94. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) .. ... it kg 0,135
95. | Wiatrownice z blachy stalowej powlekanej . ............. ... ... ... m 7,42
96. | Wiezaz zjezdzalnig . . . ... ..o ot szt 1
O L WK Y . . ottt szt 4
98. | Wkrety stalowe samogwintujace SWdoblach................................. szt 286,649
00. L WOda . .. o m3 373,08035
100. | Woda przemystowa . . ... ..ottt m3 7,167
101. ] Woda Z TUIrOCIZZOW . . . . vttt e e e e e e e e m3 6,37081
102. | Wytacznik nadpradowy S-303B 20A . . ... oottt szt 1
103. | Wytacznik réoznicowy P-302/25A/30mA . .. ... oot e szt 1
104. | Wytacznik réoznicowy P-304 40A/30mA . ... ... oo szt 1
105. | Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . ... .ttt i m3 0,003
106. | Zaprawa cementowa M15 (m.100) ... ... .ot m3 0,056
107. | Zaprawa WapIieNNa . . . .. oottt ettt e e e et et e e et m3 0,0512
108. | Ziemia urodzajna (MUMuUS) . . .. ..o vttt e e m3 0,2
109. | Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa 90 mm (1a) . ............. ... ... ... ..... szt 4,5
L10. ] ZarOWKa . . oo szt 2,08
Razem (z dokladnoScia do zaokraglen):
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Nazwa elementu

Wartos¢ z
narzutam
i

%
wartoS$ci
kosztorys
u

REMONT WIEJSKIEJ ESTRADY (2 - 44)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE ESTRADY (46 - 60)

UTWARDZENIA TERENU (62 - 74)

OGRODZENIE TERENU (76 - 80)

RENOWACJA NABRZEZA STAWU (82 - 83)

PLAC ZABAW - PRZYGOTOWANIE TERENU (85 - 94)

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW (96 - 106)

[ec] EN] Ko) (U} [N JUST §\9)

WYPOSAZENIE PLACU REKREACYJNEGO (108 - 110)

Suma elementéw Kkosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:
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