CHODNIK, OBRZEZE

KRAWEZNIK, SCIEK

Kraweznik betonowy 15x30 na
podsypce cem.—piaskowej 14

61 Obrzeze bet. 6 x 20 cm

}P Podsypka piaskowa grub. 3 cm
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Kostki betonowoa szara 6cm
Pocdsypka plaskowa 3cm
Beton B-7,5 MPa 10cm

ZAKONCZENIE NAW. ZJAZDU
W GRANICY PUOSESJI
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tawa betonowa z ketonu B15S

Podsypka plaskowa
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Kraweznik 15x30 cm
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ProjJ. nawierzchnia zjozdu (opis obokd

Projektowana konstrukc ja
nawlerzchnl Jezadni
na poszerzehniu

UWAGA:

Wykaz proj. warstw nawierzchni
w oplsle technicznym

UStUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE
mgr inz. R.Ruszkiewicz
Os Jagiellonskie 86/8 64-000 Koscian

Obiekt Budowa chodnika oraz odwodnienie
w Przyborowie gm. Krobia

Inwestor Gmina Krobia
Nazwa rysunku SZCZEGOLY TECHNICZNE
Projektant mgr inz. R.Ruszkiewicz
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