PRZEKROJ NORMALNY

1:50

Km

0+000,00 - 0+140,00

occ /1-/92

Obrzeze betonowe 6x20cm
tawa zwirowa 12x3cm

Grunt rodzimy
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Kostka betonowa spoinowana kruszywem

Podsypka piaskowa

Podbudowa betonowa k. C8/10

Grunt rodzimy

PR/ZEKRGJ NURMALNY
1:30

- 6ecm —
- 3em —
-10cm —

— Nawierzchnia—kostka betonowa kl.50
— Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

stabilizowanego mechanicznie
— Grunt stabilizowany cementem Rm2,5MPa

— Grunt rodzimy

odc /6-/8 km 0+000,00 = 0+0c4,00

— Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu kl. C12/15 z oporem
Grunt rodzimy
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Obrzeze betonowe 6x20cm
tawa zwirowa 12x3cm
Grunt rodzimy

Kostka betonowa spoinowana kruszywem
Podsypka piaskowa
Podbudowa betonowa kl. C8/10

Grunt rodzimy
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- Jem —

-10cm —

Nawierzchnia—kostka betonowa kl.50 - 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 - 3cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie —20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm2,5MPa —10cm

Grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu kl. C12/15 z oporem
Grunt rodzimy

PR/ZEKRGJ NURMALNY

1:50

Kostka betonowa spoinowana kruszywem

km 0+140,00 - 0+244,00 odc. Z1-/2
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Obrzeze betonowe 6x20cm
tawa zwirowa 12x3cm

Grunt rodzimy

Podsypka piaskowa

Podbudowa betonowa kl. C8/10
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Grunt rodzimy
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Lawa betonowa z ketonu kli.|C12/15 _
30 20

Pro jektowana konstrukc ja
nawierzchni jezdni
ul, Kobylihskie j

S/ZC/ZEGOL
1110

— Nawierzchnia—kostka betonowa kl.50 — 8cm
— Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 - 3cm
— Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie —20cm
— Grunt stabilizowany cementem Rm2,5MPa —10cm

— Grunt rodzimy
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Proj. konstrukc ja
chodnika

fawa zwirowa 12x3cm

Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu kl. C12/15 z oporem
Grunt rodzimy

PROJ. DROGA GMINNA

na UTNmBQ_)NQS_m:

- kategoria ruchu KR2
- grupa nosnosci podtoza G2
- wymagona warstwa konstrukcji ze wzgledu

hz = 0,45 x 0,80 = 0,36 m

USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. R.Ruszkiewicz
Os Jagiellonskie 86/8 64-000 Koscian

Obiekt Przebudowa ulicy KOBYLINSKIEJ w Krobi
Inwestor Gmina Krobia
ul. Rynek 1 63-840 Krobia

Nazwa rysunku
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