Przebudowa ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Miejsko-Géreckiej w Krobi

OSWIADCZENIA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
dotyczacy Przebudowa ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy
Miejsko-Goéreckiej w Krobi dziatka nr 971, 1937, 1929, obreb Krobia, sporzadzitem(am)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych

zamieszczonych wyzej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA DROGOWA magr inz.
Jakub Starczewski
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ \ \

| dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \, ......... N \,
e
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski................ 1,, ............

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........1......., [

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

15.1.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Umowa nr 32/WIGP/15 zawarta z Gming Krobia dnia 20 lipca 2015 r. na wykonanie projektu Budowlano-

Wykonawczego na zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowa ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy

M. Konopnickiej do ulicy Miejsko-Géreckiej w Krobi”.

Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ,Sigma”

Izabela Czwojda — ul. Kobylinska 50, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez Jerzy Tuchotka — geodete

posiadajgcego swiadectwo nr 2671.

Pomiary w terenie.

Nazwa i adres obiektu:

— Przebudowa ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Miejsko-Goéreckiej w Krobi
o tgcznej dtugosci 212,20 m

— Wojewddztwo wielkopolskie, powiat gostynski, gmina Krobia.

Nazwa zamawiajgcego.

— Gmina Krobia

Adres zamawiajgcego:

— Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Nazwa jednostki projektowej.

— STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

Adres jednostki projektowe;j.

— UL A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.

Autor projektu:

— mgrinz. Jakub Starczewski,

— specjalnos¢ drogowa

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

Sprawdzajgcy branza drogowa:

— inz. Zdzistaw Olejnik

— specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog i ulic

— uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo

Asystent projektanta:

— inz. Tomasz Bem,

— specjalnos¢ drogowa

Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu.

Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge gminng — ulice Odrodzenia na odcinku od ulicy

M. Konopnickiej stanowigcg droge gminng do ulicy Miejsko-Goreckiej stanowigcag droge powiatowg

nr 4909P. Ulica Odrodzenia krzyzuje sie z ulicg Kopernika stanowigcg droge gminng.
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152,

1.5.3.

Stan istniejgcy:

Obecnie ul. Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Kopernika posiada nawierzchnie

z kostki brukowej oraz od ulicy Kopernika do ulicy Miejsko-Goéreckiej nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Kopernika ulica Odrodzenia posiada chodnik po prawe;j
stronie a od ulicy Kopernika do ulicy Miejsko-Goreckiej chodnik obustronny. Celem poprawy
bezpieczenstwa pieszych i rowerzystéw projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg jako kontynuacje $ciezki
biegnacej w ciggu ulicy M. Konopnickiej. Ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni jezdni na
odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Miejsko-Goéreckiej zaklada sie remont nawierzchni poprzez
frezowanie profilujgce oraz utozenie nowej warstwy z betonu asfaltowego. W ramach zadania zostanie
wyremontowany chodnik na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Miejsko-Gdreckiej. Odwodnienie
projektowanego odcinka drogi odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnego
profilu podtuznego i spadkéw poprzecznych nawierzchni jezdni pozwalajgcych na odprowadzenie wod do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Zmodernizowana droga zapewni sprawniejszg komunikacje oraz
poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszych i rowerzystéw.

Inwentaryzacja

ul. Odrodzenia, skrzyzowanie z ulica Kopernika

10
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ul. Odrodzenia
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ul. Odrodzenia, skrzyzowanie z ulica M. Konopnickiej
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1.54.

1.5.5.

Niepart

|4

i

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie analizy terenowej przyjeto warunki wodne jako dobre, a wystepujgce grunty jako bardzo
wysadzinowe, kwalifikujgc je do grupy nosnosci podtoza G3.

Grunty gliniaste dominujace w bezposrednim podtozu sg gruntami bardzo wysadzinowymi. Dla celéw
drogowych sg to wiec grunty niekorzystne i nie nadajg sie jako bezposrednie podioze warstw
konstrukcyjnych drogi w zwigzku z powyzszym grunty te nalezy wzmocni¢ poprzez stabilizacje.
Urzgdzenia obce.

Czesciowo na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia obce:

15




Przebudowa ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Miejsko-Géreckiej w Krobi

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.2.1.

1.7.2.2.

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks

— Sie¢ telekomunikacyjna t.

— Sie¢ wodna w,

— Sie¢ gazowa g,

— Linia energetyczna

Oznakowanie pionowe i pozioma.

Stata organizacja ruchu.

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji
ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujacy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzgdzajacy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmio dniowym
wyprzedzeniem

Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

Ulica Odrodzenia

1. klasa drogi - klasalL

2. kategoria ruchu drogi gminnej - KR2

3. predkos¢ projektowa - Vp=40 km/h

4. przekroj - uliczny

5. szerokosc¢ pasa ruchu - 310m

6. szerokosc jezdni - 6,20m

7. pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe

8. Sciezka pieszo-rowerowa - 250m

9. chodnik - 15-20m
Niweleta

Niweleta remontowanej drogi zostanie wyniesiona okoto 3 cm powyzej istniejgcej nawierzchni. Sciezka
pieszo-rowerowa zostanie hawigzana wysoko$ciowo do istniejgcych i nowo projektowanych kraweznikow
Konstrukcja jezdni
50cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR 2),

— wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg szybko rozpadowg 0,5kg/m?

— frezowanie profilujgce od 0-3 cm
15x30 cm — obrys zewnetrzny jezdni w krawezniku betonowym koloru szarego, wtopionym, na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach
30x15+15x15 cm.
Konstrukcja sciezki.
8,0cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej,

4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

16
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1.8

1.9

19.1

1.10

1.11

15,0 cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0,

6x25 cm — obrys Sciezki z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
o wymiarach 10x15+9x10

Konstrukcja chodnika.

6,0cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej,

4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

15,0 cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0,

6x25 cm — obrys sciezki z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

o wymiarach 10x15+9x10

Odwodnienie.

Sposob odwodnienia pozostanie bez zmian — do istniejgcej kanalizacji deszczowej

Uwarunkowania srodowiskowe.

Poniewaz dtugos¢ przedmiotowej inwestycji to 212,20 m to na podstawie:

1. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

2. Rozporzadzenia rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko DZ.U. Nr 213 Poz. 1397

przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na

srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Wplyw inwestycji na otoczenie.

Budowa drogi, bedgcej przedmiotem niniejszego opracowania, nie spowoduje ingerencji w siedliska

przyrodnicze. Oddziatywanie jakie mogtoby generowa¢ prowadzenie prac budowlanych nalezy ograniczyé

do minimum przez wiasciwg organizacje prac. Powstanie drogi nie spowoduje przekroczenie
dopuszczalnych standardéw jakosci srodowiska.

Ochrona zabytkéw.

Projektowana droga nie powoduje kolizji z obiektami zabytkowymi.

Uwagi.

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzadzen obcych bgdz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w
obrebie pasa drogowego — stosownie do bedgcych integralng czescig dokumentacji uzgodnien.

2. Roboty drogowe nalezy realizowaé wytgcznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego, w
oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

3. Sprzet i pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym muszg byé wyposazeni bezwzglednie
w urzgdzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie

warunkéw koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdt oraz zapewnienia

17
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10.

bezpiecznych warunkéw uzytkownikow drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych
przepisow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na
podstawie rozporzadzenia Ministra wtasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, majac na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne
ich rodzaje.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.).
Zatgcznik nr 1 + 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatgcznik do nru
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn.
14.10.2003 r.).
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, Nr 170, poz.1217, z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - O drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami)
Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKIA w W-
wie oraz BZDBDIM Sp. z O.0. w Warszawie opracowane w 1998 r., 2001 r., 2002 r., 2003 r. oraz 2004
+ 2007 r.
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2. Czesc opisowa

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
»  Przebudowa ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Miejsko-Goreckiej w
Krobi

» Wykonanie robét tymczasowych, placéw, dojazdéw, objazdéw itp.

2.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Inwestycja znajduje sie na terenie miejskim. Szczegding uwage nalezy zwrdécic na istniejgce sieci

podziemne oraz naziemne.

2.3. Zagrozenia
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
wykonywania ponizszych robét:
v’ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ wykonywania prac recznie,

v przy wykonaniu gtebokich wykopdéw konieczne jest zabezpieczenie wykopu,

v’ zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatéw z miejsca sktadowania
do miejsca montazu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu

oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie,

v zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i rozbiérkach ciezkich

elementéw prefabrykowanych,

v'skfadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach,

do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

v' wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow.
2.4. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy muszg posiada¢ potwierdzenia odbycia szkolen z zakresu obowigzujgcych przepiséw
BHP.
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CZESC RYSUNKOWA
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