STARBEM ul. A. Mickiewicza 10

Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. 63-840 Krobia.
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa ulicy Odrodzenia na odcinku od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Miejsko-Goreckiej w Krobi
ADRES INWESTYCJI : Krobia, ul. Odrodzenia
INWESTOR : Gmina Krobia
ADRES INWESTORA : Ul Rynek 1, 63-840 Krobia
BRANZA : Inzynieryjna - Drogowa
WYKONAWCA : INWESTOR :
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Krobia Odrodzenia przedmiar.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ODRODZENIA
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1/45100000-8 |D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej po-
wykonawczej drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- | km
d.1.1/0111-01 ninnym.
A
95.0/1000 km 0.10
RAZEM 0.10
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwen- |kpl
d.1.1|kalk. wiasna |taryzacji geodezyjnej powykonawczej
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45110000-1 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem |m?2
d.1.2/0102-01 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
poz.23 m? 700.80
RAZEM 700.80
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm |m
d.1.2/0101-04
94.0 m 94.00
RAZEM 94.00
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiatu z |m?2
d.1.2/0104-02 rozbidrki na odl. do 1 km
94.0*0.2 m?2 18.80
RAZEM 18.80
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm m?2
d.1.2/0802-07
0802-08
poz.5 m? 18.80
RAZEM 18.80
7/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1.2/0815-01
18.0+26.0 m?2 44.00
RAZEM 44.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 19 cm m?2
d.1.2/0802-07
0802-08
poz.7 m2 44.00
RAZEM 44.00
9|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.1.2/0807-01 niem spoin piaskiem
48.6 m?2 48.60
RAZEM 48.60
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 45 cm m?2
d.1.2/0802-07
0802-08
poz.9 m2 48.60
RAZEM 48.60
11/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0806-01
p0z.30+p0z.33 m 333.95
RAZEM 333.95
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
poz.11*0.3*0.3 m3 30.06
RAZEM 30.06
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.1.2|0807-01 niem spoin piaskiem <przetozenie chodnika>
poz.28 m2 109.00
RAZEM 109.00
14|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 |m?3
d.1.2|1103-01 samochody samowyladowcze
p0z.6*0.3 m3 5.64
poz.7*0.1 m3 4.40
poz.9*0.08 m3 3.89
poz.11*0.3*0.15 m3 15.03
poz.12 m3 30.06
RAZEM 59.02
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.2|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 5 km
1103-05
poz.14 m3 59.02
RAZEM 59.02
1.3 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1.3.1/45110000-1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopdw
16| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.3/0202-04 gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegto$é 5 km po drogach o nawierzchni
.1/0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.24*0.52 m3 11.70
poz.25*0.27 m3 146.54
poz.26*0.27-poz.7*0.19 m3 12.16
poz.27*0.52 m3 15.86
poz.29 m3 19.58
poz.32 m3 2.96
poz.34 m3 5.40
RAZEM 214.20
14 D-04.00.00 PODBUDOWA
17/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.1.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.24 m?2 22.50
poz.25 m?2 542.75
poz.26 m?2 76.00
poz.27 m2 30.50
RAZEM 671.75
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.1.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <przetozenie chodnika>
poz.28 m? 109.00
RAZEM 109.00
19/KNNR 6 W arstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2, |m?
d.1.4/0109-02 0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po zageszczeniu
15 cm pielegnowana piaskiem i woda
poz.24 m?2 22.50
poz.27 m2 30.50
RAZEM 53.00
20|KNNR 6 Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych 0/31,5 mm stabili- |m?
d.1.4/0113-03 zowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.24 m?2 22.50
poz.27 m? 30.50
RAZEM 53.00
21/KNNR 6 W arstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm z piasku 02 | m?
d.1.4/0106-06
poz.25 m?2 542.75
poz.26 m2 76.00
RAZEM 618.75
1.5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.5.1/45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
22|KNR 2-31 Wigzanie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybko rozpadowg O, m?2
d.1.5/1004-07 5kg/m2
.1|analogia
poz.23 m2 700.80
RAZEM 700.80
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna o grubosci 5cm | m?2
d.1.5/0314-03
.1/0314-04
94.0%6.2+118.0 m?2 700.80
RAZEM 700.80
24/KNNR 6 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.5/0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem <zjazdy>
A
18.6+3.9 m?2 22.50
RAZEM 22.50
25/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej grubosci 8 cm | m2
d.1.5/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem <s$ciezka pie-
1 Szo-rowerowa>
241.0+35.0+15.0+3.0+99.5*2.5 m?2 542.75
RAZEM 542.75
26| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem<chodnik>
A
53.0+23.0 m?2 76.00
RAZEM 76.00
27/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej i grafitowej grubosci 8 cm na m?2
d.1.5/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem <przejscia dla
1 pieszych>
3.0*2+24.5 m?2 30.50
RAZEM 30.50
28/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem<kostka z odzysku + 10% nowej kostki>
A
89.0+20.0 m?2 109.00
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RAZEM 109.00
1.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.6.1/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajace +12 cm betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.6/0402-04
A
poz.30*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 19.58
RAZEM 19.58
30|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace +12 cm o wymiarach 15x30 cm bez faw i podsypki | m
d.1.6/0401-03
A
94.5+8.3+2.0+4.85+76.5+85.5 m 271.65
poz.31 m 18.40
RAZEM 290.05
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.6/0403-07
A
9.2+9.2 m 18.40
RAZEM 18.40
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajgce +2 cm betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.6/0402-04
A
poz.33*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 2.96
RAZEM 2.96
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione +2 cm o wymiarach 15x30 cm bez taw i podsypki |m
d.1.6/0401-05
A
8.0*2+4.0+8.9+7.0+8.0 m 43.90
RAZEM 43.90
1.6.2/45233000-9 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3
d.1.6/0402-04
2
poz.35*(0.1*0.15+0.09*0.1) m3 5.40
RAZEM 5.40
35/KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 25x6 cm bez faw i podsypki m
d.1.6/0404-03
2
96.5+1.0*2+14.2+0.6+3.0+1.5*2+95.9+1.2+2.7 m 219.10
poz.36 m 6.00
RAZEM 225.10
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.6/0407-06
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
16.3 Zielen
37|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia m?2
d.1.6/0401-03
3
222.0+19.0+7.0+126.0 m?2 374.00
RAZEM 374.00
1.7 POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT
1.7.1 Koszty badan
38| Wycena indy- | Badanie stopnia zageszczenia podioza drogowego kpl.
d.1.7|widualna
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.7.2 Koszty czasowej organizacji ruchu
39|Wycena indy- | Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl.
d.1.7|widualna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18 OZNAKOWANIE
40|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.1V)  |dét.
d.1.8/0312-07
poz.42 dot. 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu | m?3
d.1.8/0203-01
poz.40*0.4*0.4*0.7 m3 112
RAZEM 112
42|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1.8/0702-01
-4 -
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10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
43|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-1 "droga z pierwszenstwem" szt.
d.1.8/0703-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
44|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-6 "przejscie dla pieszych" szt.
d.1.8/0703-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-6b "przejscie dla pieszych i przejazd |szt.
d.1.8/0703-01 dla rowerzystow"
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - C-16a-13a "koniec drogi dla rowerdw i |szt.
d.1.8/0703-01 pieszych"
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - C-13-16 "droga dla rowerdw i szt.
d.1.8/0703-01 pieszych"
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg | m?2
d.1.8/0706-06 chlorokauczukowsa - P-10 "przejscie dla pieszych"
analogia
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
1.9 REGULACJE STUDZIENEK
49|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.9/1406-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
50|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawor6w wodociggowych i gazowych szt.
d.1.9/1406-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.9/1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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