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przebudowa studni D1.

Ul. Św. Ducha i ul. Południowa; 63-840 Krobia

"Przebudowa ulic Św. Ducha i Południowej w ciągu dróg gminnych w Krobi"

Nr. ewid. dz. 1373, 1750 obręb Krobia
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WKP/0167/PWOS/13
Sanitarna

Mgr inż. Krzysztof Wojciech

Nazwa zadania

Nr ew. działek

Adres obiektu

Stadium PB

Skala 1:500

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.2015

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)
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WKP/0306/PWOD/13
Autor projektu

Drogowa

Nr upr. bud.

Mgr inż. Jakub Starczewski

WKP/0091PWOD/12
Sprawdzający

Mgr inż. Gniewomir Dziadek

WKP/0360/PWOS/12
Projektant Sanitarna

Mgr inż. Maciej Zdziabek

Sprawdzający

krawężnik betonowy 15x30cm wysoki

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej typu

Holland koloru szarego, grubości 8cm

OZNACZENIA:

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S

krawężnik betonowy 15x30cm obniżony

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej typu

Holland koloru grafitowego, grubości 8cm

nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki  brukowej betonowej

typu Via-Apia koloru szarego i czarnego, grubości 8cm

obrzeże betonowe 6x30cm

granice istniejącego pasa drogowego
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Drogowa

WD1..

proj. wpusty deszczowe

D1..
proj. studnie rewizyjne

proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø315, litych, SN8

proj. przykanaliki deszczowe z rur PVC Ø160, litych, SN8

istniejące wpusty deszczowe do likwidacji
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