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OSWIADCZENIA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
dotyczacy Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciagu drég gminnych w Krobi
dziatka nr 1750, 1373 obreb Krobia, sporzgdzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w
niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

witasnorecznym podpisem prawdziwos$¢é danych zamieszczonych wyzej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA DROGOWA .
mgr inz.
Jakub Starczewski
SPRAWDZAJACY :
BRANZA DROGOWA .
mgr inz.
Gniewomir Dziadek
PROJEKTANT

BRANZA SANITARNA' .
mgr inz.
Maciej Zdziabek

SPRAWDZAJACY :
BRANZA SANITARNA

mgr inz.
Krzysztof Wojciech
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OSWIADCZENIA . .

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

UPRAWNIENIA . .

CZESC OPISOWA.

1. OPIS TECHNICZNY. .

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Nazwa i adres obiektu.

1.3. Nazwa zamawiajgcego

1.4. Nazwa jednostki projektowe;. .
1.5. Dane charakterystyczne istniejgcego terenu
1.6. Oznakowanie pionowe .
1.7. Podstawowe wskazniki prOJektowanla

1.8. Odwodnienie .

1.9. Uwarunkowania srodomskowe .

1.10. Ochrona zabytkéw .

1.11. Uwagi. . .

2. LITERATURA TECHNICZNA .o

3. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
4. CZESC RYSUNKOWA.

4.1 Plan orientacyjny . .

4.2  Projekt zagospodarowama terenu .

4.3  Przekroje normalne .

4.4 Przekréj podtuzny .

4.5 Plan sytuacyjny — kanahzaqa deszczowa
4.6  Przekrdj podtuzny — kanalizacja deszczowa ..
4.7  Studnia betonowa DN 1000 .

4.8 Wopust uliczny DN 500 .

5. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE I UZGODNIENIA. .

Krobia, pazdziernik 2015r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i \ A A

V\ \ /\

N dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: A WA e M : \'
—
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski................ 1; .............

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........J.......| A

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
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N
= INZYNIEROW

¥
%{ BUDOWNICTWA

Poznan ,2.9.1. 5-04-20

ZASWIADCZENIE

) Jakub Mitosz Starczewski
PANTPANL ooeosesnsnsnssssnssmmmsnsssssssssss 55555 bR eimamvansis s b srsvsmemanscnss

miejsce zamieszKania ...
63-900 Rawicz

jest czlonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIBD/°13OI14 .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20150501 ...........
. 2016-04-30
do dnia / ..................
J" /

Z-ca Przewddmczace o
Wlelkppplskiej Okregoevej
Izby InZynieréw Budownictwa

mgr inz. Jerzy Stroriski
J

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ [
\
I\ \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji quliﬁ“lwfzyjpej. X
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: x .........
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........[]. ) N S
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...! ............... 4 ,/,I,I,/'y .....

U

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi

~— INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1ZV-DQC-H8Z *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/iS/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-09 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

: \T{j\ Przewodniczacy
[% e TN Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... bt

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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ZASWIADCZENIE

Krzysztof Jan Wojciech
Bah/ P ani i< s e S e

MIEISCe ZAMIESZKANIA .....c.oeieeeeeeeeeee e
64-100 Leszno

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WK PIIS/0360/13 ..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20150701 ..........
. 2015-12-31

Ao AR e e s e TR

gowej izby
gdownictwa
inz. Wiodzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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| WIELKOPOLSKA
LSS || OKREGOWA

: IZBA
RADNSE
0 == INZYNIEROW
g ﬁTT BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOITB-OKK-DP-0054-22/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 18 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Gniewomir Mateusz Dziadek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 marca 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budewlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Konrisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Gniewomir Mateusz

Dziadek jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projcktowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zpodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzckajaty
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

LLAA,

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji— dr inz. Andrzej Barczyniski:........... L SR

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.............f... ///{L

Otrzymuja:
1. Pan Gniewomir Mateusz Dziadek

60-692 Poznan, ul. Wladystawa Pniewskiego 4
2. Okrggowa Rada [zby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6NQ-653-L9Z *

Pan Gniewomir Mateusz Dziadek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0299/12

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Pniewskiego 4, 60-692 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgey Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.14.

1.2.

121

1.2.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Umowa nr 24/WIGP/15 zawarta z Gming Krobia dnia 18 wrzesnia 2015 r. na wykonanie projektu

Budowlano-Wykonawczego na zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w

ciggu drog gminnych w Krobi”.

Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ,Sigma”

Izabela Czwojda — ul. Kobylinska 50, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez Jerzy Tuchotka — geodete

posiadajgcego swiadectwo nr 2671.

Pomiary w terenie.

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi o tgcznej dtugosci 528,44 m
Odcinek nr 1 ulica Sw. Ducha od km 0+000,00 do km 0+245,99 dt. 0,246 km obreb Krobia dz. ew.
nr: 1750.

Odcinek nr 2 ul. Potudniowa od km 0+000,00 do km 0+102,93 dt. 0,103 km obreb Krobia dz. ew.
nr: 1373.

Odcinek nr 3 ul. Potudniowa wewnetrzna | od km 0+000,00 do km 0+092,18 dt. 0,92 km obreb Krobia
dz. ew. nr: 1373.

Odcinek nr 4 ul. Potudniowa wewnetrzna Il od km 0+000,00 do km 0+087,34 dt. 0,87 km obreb Krobia
dz. ew. nr: 1373.

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat gostynski, gmina Krobia.

Nazwa zamawiajgcego.

Gmina Krobia

Adres zamawiajgcego:

Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Nazwa jednostki projektowej.

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

Adres jednostki projektowe;.

Ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.

Autor projektu:

mgr inz. Jakub Starczewski,
specjalno$¢ drogowa

uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

Sprawdzajgcy branza drogowa:

mgr inz. Gniewomir Dziadek
specjalnos¢ drogowa
uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0091/PWOD/12

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Maciej Zdziabek,
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1.45.

1.4.6.

1.5.
1.51.

1.5.2.

— specjalnos¢ instalacyjna

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0360/PWQOS/12

Sprawdzajacy branza sanitarna:

— magrinz. Krzysztof Wojciech,

— specjalnos¢ instalacyjna

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0167/PWOS/12

Asystent projektanta:

— inz. Tomasz Bem,

— specjalnos¢ drogowa

Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu.

Stan istniejacy:

Obecnie ul. Sw. Ducha stanowi droge o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowang w pasie
drogowym szerokosci od 10,0 do 12,0 m. Droga posiada chodnik obustronny. Ze wzgledu na zly stan
techniczny nawierzchni chodnikéw i jezdni na odcinku od ulicy Powstancéw Wielkopolskich do ulicy
Jutrosinskiej zaktada sie remont nawierzchni chodnikéw poprzez utozenie nowej warstwy z kostki brukowej
betonowej oraz remont nawierzchni jezdni poprzez rozebranie istniejgcej oraz utozenie nowej konstrukcji
z warstwg Scieralng z betonu asfaltowego. Ul. Potudniowa stanowi droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz nawierzchnie gruntowg. Ze wzgledu na zty stan techniczny nawierzchni jezdni zaktada
sie remont nawierzchni poprzez utozenie nowej warstwy z kostki brukowej betonowej. Przy realizaciji
inwestycji przewiduje sie przebudowe oraz budowe kanalizacji deszczowej. Odwodnienie projektowanego
odcinka drogi odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnego profilu podtuznego i
spadkdéw poprzecznych nawierzchni jezdni pozwalajgcych na odprowadzenie wod do nowo projektowanej
kanalizacji deszczowej. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych obiektéw
budowlanych. Zmodernizowana droga zapewni sprawniejszg komunikacje oraz poprawi bezpieczenstwo
ruchu.

Rozbudowie podlega droga gminna ulica Sw. Ducha, Potudniowa o diugo$ci 528,44 m. Obecnie droga
posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz nawierzchnie gruntowg o ztym stanie technicznym.
W ciggu komunikacyjnym ulicy Sw. Ducha, Potudniowej znajdujg sie liczne zjazdy obstugujgce posesije

prywatne. Ponizsze zdjecia przedstawiajg miejsca planowanej Inwestycji.
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1.5.3. Inwentaryzacja

Skrzyzowanie ul. Sw. Ducha z ul. Jutrosiriska
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ul. Sw. Ducha
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Skrzyzowanie ul. Sw. Ducha z ul. Powstaricéw Wielkopolskich

23




Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi

Skrzyzowanie ul. Sw. Ducha z ul. Potudniowa
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ul. Potudniowa

25




Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi

1.5.4.

1.5.5.

]
g
Il
i
C|
]
B

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie analizy terenowej przyjeto warunki gruntowe jako przecietne, a wystepujgce grunty jako mato
wysadzinowe, kwalifikujgc je do grupy nosnosci podtoza G3.

Grunty gliniaste dominujace w bezposrednim podiozu sg gruntami bardzo wysadzinowymi. Dla celéw
drogowych sg to wiec grunty niekorzystne i nie nadajg sie jako bezposrednie podioze warstw
konstrukcyjnych drogi w zwigzku z powyzszym grunty te nalezy wzmocni¢ poprzez stabilizacje.
Urzgdzenia obce.

Czesciowo na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia obce:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks
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1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.
1.7.3.1.

— Sieé telekomunikacyjna t.

— Sie¢ wodna w,

— Sie¢ gazowa g,

— Linia energetyczna

Oznakowanie pionowe i pozioma.

Stata organizacja ruchu.

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji
ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robot, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujacy roboty ma

obowigzek powiadomi¢ organ zarzgdzajacy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmio dniowym

wyprzedzeniem

Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

Ulica Sw. Ducha

1. klasa drogi klasa Z

2. kategoria ruchu drogi gminnej KR 3

3. predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h

4. przekroj uliczny

5. szerokos¢ pasa ruchu 3,00 m

6. szerokos¢ jezdni 6,00 m

7. pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

8. chodniki 1,70-3,00 m
Ulica Potudniowa

1. klasa drogi klasa D

2. kategoria ruchu drogi gminnej KR 1

3. predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h

4. przekroj uliczny

5. szerokos¢ jezdni 2,50-4,00 m

6.

pochylenie poprzeczne jezdni

Niweleta

Rzedne niwelety przebudowywanej ulicy zostaty zaprojektowane w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej jezdni ulicy Powstancow Wielkopolskich, Jutrosinskiej i poziomu terenu uwzgledniajgc warunek

jak najmniejszych robot ziemnych

drogowego.

Konstrukcja drogi gminnej

Konstrukcja jezdni ul. Sw. Ducha

4,0 cm
6,0 cm

oraz potozenie

2% daszkowe

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

istniejgcych obiektow i urzgdzen wzdtuz pasa
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1.7.3.2.

1.8.

8,0cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P,
20,0 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
25,0 cm — stabilizacja cementem 2,5 MPa,

pomiedzy poszczegolnymi warstwami wykonaé sprysk emulsjg kationowg szybko rozpadowg

15x30 cm — obrys zewnetrzny jezdni w krawezniku betonowym koloru szarego, wtopionym, na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach
30x15+15x15 cm.

Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej szarej grubosci 8cm utozonej na fawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15 o wymiarach 24x20 cm

WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR3 i G3:

H = 0,60hz; Hz = 0,8

H=0,60%0,8 = 0,48 m

Hpr = 0,04+0,06+0,08+0,20+0,25=0,63 m

Hpr = 0,63 m = Hz = 0,48m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAL SPELNIONY

Konstrukcja jezdni ul. Potudniowej

8,0cm — warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej Via-appia koloru szarego i czarnego,
4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

20,0 cm — podbudowa z betonu klasy C6/8,

6%x25 cm — obrys jezdni z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

o wymiarach 10x15+9x10

Konstrukcja zjazdow.

8,0cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego,
4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
25,0cm — podbudowa zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego

mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,
15,0 cm — ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy
C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm=2,5 MPa),

Konstrukcja chodnika.

8,0 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego,

4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

15,0 cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0,

6x25 cm — obrys chodnika z obrzeza betonowego na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

o wymiarach 10x15+9x10 (mozna zaniecha¢ utozenia obrzeza jesli budynek albo ogrodzenie zapewnig

odpowiedni opér dla kostki brukowej)

Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie
normatywnego profilu podtuznego i spadkéw poprzecznych nawierzchni jezdni pozwalajacych na

odprowadzenie wdd do istniejgcej i nowo projektowanej kanalizacji deszczowe;.
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18.1

Zadanie inwestycyjne polega na budowie kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia
przebudowywanych drég gminnych w Krobi, tj. ulic: Sw. Ducha i Potudniowej oraz wpieciu jej do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej DN 400 mm na skrzyzowaniu ulicy Sw. Ducha z ulicg Powstancéow
Wielkopolskich. Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC o srednicy & 315
mm, $ciance z jednolitego materiatu i sztywnosci obwodowej 8 kN/m2. Projektowane $rednice kolektorow
zapewnig w catosci odwodnienie przebudowywanych drég.
Projektowang kanalizacje wpig¢ do istniejgcej sieci poprzez studnie D1, ktdérg nalezy przebudowac.
Istniejaca kanalizacje deszczowg od w/w studni w kierunku ul. Sw. Ducha, przebiegajacg w chodniku,
nalezy pozostawié, a istniejgce wlazy studzienek nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do nowoprojektowane;j
nawierzchni.
Istniejgce wpusty deszczowe w zakresie przebudowy ulic nalezy zdemontowag, a krééce kanalizacyjne do
sieci trwale zaslepi¢, za wyjatkiem wpustu w ul. Potudniowej, na wysokosci dz. nr ew. 1384, przy
skrzyzowaniu z ul. Jutrosinska.
W celu przechwycenia wod opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drog zaprojektowano 17
kompletéw wpustéow deszczowych z betonu C35/45, o srednicy DN 500 mm, z wpustem zeliwnym ulicznym
na ul. Potudniowej i kraweznikowo-jezdniowym na ul. Sw. Ducha, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.
Zaprojektowano ponadto przykanaliki z rur PVC & 160 mm o $ciance z jednolitego materiatu i sztywnosci
obwodowej 8 kN/m2, stanowigce potgczenie projektowanych wpustéw deszczowych z projektowang siecig
kanalizacji deszczowej.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o s$rednicy DN1000 mm. Studnie z betonu
wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na
uszczelke z kompletna: kinetg, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi, zwezka betonowa DN1000/600,
wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.
Zakres rzeczowy:
* sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @315, SN8, lite  266,0 mb
* przykanaliki z rur PVC 160, SN8, lite 62,5 mb
+ studnie betonowe DN1000 mm na sieci, bet. C35/45 z wtazem
zeliwnym klasy D400, z wypetnieniem betonowym 11 kpl.
» wpusty DN500 mm, z bet. C35/45, z wpustem zeliwnym kraweznikowo-jezdniowym klasy D400 15 kpl.
» wpusty DN500 mm, z bet. C35/45, z wpustem ulicznym klasy D400 2 kpl.
Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:
1. Roboty przygotowawcze:
- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,
- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych

o przystgpieniu do robot,
- zawiadomienie Zarzgdcy Drog o przystgpieniu do robaét,
- wyznaczenie trasy sieci i przykanalikéw,
- wykonanie drég dojazdowych,
- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,
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- wybor rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie przej$¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur, montaz rur ochronnych

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien scian wykopu,

- rozbiérke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.

Niektore okreslenia podstawowe dla kanalizacji deszczowej

- Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona

do grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych.

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale, przeznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Przykanalik - przewdd odptywowy od ulicznego wpustu $ciekowego.

- Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru $ciekdw opadowych sptywajgcych

do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

- Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona

do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika lub dna
studzienka.

- Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

- Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep

Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny byé dopuszczone

do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm
krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie

lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych

lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich specyfikacji.
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Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowaé wyroby
jednego producenta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony

bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty - Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny byc¢ tak dobrane,

aby nie powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjne;.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty:

* rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego litego PVC @315, 160 mm, sztywnosci 8 kN/m2, fgczone
na uszczelke gumowa, kitére dostarcza producent rur,

+ studnie kanalizacyjne o srednicy DN1000 mm, wykonane z materiatldbw zapewniajgcych ich catkowitg
szczelnos¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, tagczone na uszczelke z kompletng: kineta, komin wlazowy ze stopniami ztazowymi,
zwezka betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN
124:2000,

+ studzienki betonowe o $rednicy DN500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do
stosowania w drogownictwie, z wpustem zeliwnym ulicznym na ul. Potudniowej i kraweznikowo-jezdniowym
na ul. Sw. Ducha klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

» tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek)

* piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,

* 2wir,

» woda do betonu i zapraw,

* zaprawy cementowe,

* materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru.

Wykonywanie robot

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii rob6t oraz graficzny
terminarz robét okreslajace wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.

Warunki gruntowo - wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

- Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski i gliny, sg no$ne i mogg by¢ podiozem do utozenia
projektowanej kanalizacji deszczowe.

- W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opadéw deszczu moze byé konieczne odwodnienie

wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej,
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- W czasie prac ziemnych nalezy usung¢ nasyp nie budowlany.

Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736,

PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikéw wykona¢ w wykopie wagskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. Roboty ziemne dla przykanalikow nalezy
wykona¢ recznie w 50%. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym, typu sie¢, kable NN i
telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac¢ recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna szerokos$¢
wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szerokos¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Kanalizacje deszczowg i przykanaliki (z rur PVC), posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Ww.
kanalizacje obsypac¢ recznie na wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaty wykop zasypac
mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypac
recznie z zageszczeniem.

Wypetnienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykonac z piasku, zageszczonego

do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat
do wykonania podioza. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie.
Materiat nie powinnien zawierac elementéw o wielkosci 300 mm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem w odlegtosci nie mniejszej

niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15
m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami

lub taS§mami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2
m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami
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o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Roboty instalacyjno-montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.

Kanaty PVC

Kanaly deszczowe nalezy wykona¢ z rur z jednolitego materialu PVC @315 mm, SN8, natomiast
przykanaliki z rur z jednolitego materiatu PVC @160 mm, SN8. Montaz przewodoéw z PVC prowadzi¢ nalezy
przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ ukfadane zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatow
prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkow rury
przez podkfadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na
catej dlugosci. w miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm,
dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewodéw
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci
mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztaltki z PVC nieposiadajgce wgniecen, pekniec¢, rys oraz innych
uszkodzen.

Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu poditoza. Podtoze nalezy profilowaé w miare uktadania
odcinkdw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, w co
najmniej ¥4 swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed
zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowal nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych mozna wykonac:

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

- rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw @315 mm nalezy wykona¢ o $rednicy o srednicy 1,0 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

w odpowiednich odlegtosciach) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego

lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0S8,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmochionym (warstwg ttucznia

lub Zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto
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w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
- komory roboczej,

zwezki betonowej,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy
gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany
komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w
pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz
zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W $Scianie komory roboczej nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe bez osadnika DN500. Miejsce
lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z wpustem zeliwnym ulicznym na ul.
Potudniowej i kraweznikowo-jezdniowym na ul. Sw. Ducha, klasy D400,zgodnie z PN-EN124:2000.
Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.

Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodéw
i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonac recznie. Przed przystgpieniem do
robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy zgtosic¢
odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub réwnolegte
do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, podwieszaé
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia roboét. Po
wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg

zwirowo-piaskowa.
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Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz.
U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
Zasypywanie i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.

2) Zasyp wykopu wykonac¢ z dwoéch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajacej — zasypki

3) Obsypke wykonywaé¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajac kazdg warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury. Nalezy
zwroéci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.
5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakéw,
np. deski. Minimalna szerokos$¢ obsypki

po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywaé podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po bokach.
8) Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze
warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie,

aby unikng¢ uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do %2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku
od $cian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa
obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete. Po pozytywne;j
prébie szczelnosci, ztgcza zasypag, stosujgc powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur kanalizacyjnych.
13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rGwnomiernie wypetnic i zagesci¢ gérng czesé przy studni.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do roboét nalezy zawiadomic wtascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych
znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji
dotyczacej likwidacji kolizji.

Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robot.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatéw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢

z godnie z PN-92/B-10735.

35




Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi

1.9

19.1

1.10

1.11

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonac¢ przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych

przepisow BHP i p.poz.

Uwarunkowania srodowiskowe.

Poniewaz dtugos¢ przedmiotowej inwestycji to 996,73 m to na podstawie:

1. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

2. Rozporzadzenia rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko DZ.U. Nr 213 Poz. 1397

przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na

srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Wplyw inwestycji na otoczenie.

Budowa drogi, bedgcej przedmiotem niniejszego opracowania, nie spowoduje ingerencji w siedliska

przyrodnicze. Oddzialywanie jakie mogtoby generowa¢ prowadzenie prac budowlanych nalezy ograniczyé

do minimum przez wiasciwg organizacje prac. Powstanie drogi nie spowoduje przekroczenie
dopuszczalnych standardow jakosci Srodowiska.

Ochrona zabytkoéw.

Projektowana droga znajduje sie w $cistej strefie konserwatorskiej ,A”. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie

z wydanym pozwoleniem Konserwatora Zabytkow.

Uwagi.

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzadzen obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w
obrebie pasa drogowego — stosownie do bedgcych integralng czescig dokumentacji uzgodnien.

2. Roboty drogowe nalezy realizowaé wytgcznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego, w
oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

3. Sprzet i pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym muszg byé wyposazeni bezwzglednie
w urzgdzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie
warunkéw koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdét oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw uzytkownikéw drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych
przepisow.

4. Przed przystgpieniem do realizacji robdt, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na
podstawie rozporzadzenia Ministra wlasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, majgc na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdine
ich rodzaje.

5. W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA .

Strona tytutowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi
Lokalizacja:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie wielkopolskim, powiat gostynski,

obreb Krobia na dziatkach:

1750, 1373

Inwestor:

GMINA KROBIA
63-840 Krobia,
ul. Rynek 1

Projektant:

STARBEM
Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

Data: pazdziernik 2015
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2. Czesc opisowa
2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

> Rozbudowa ulic Sw. Ducha, Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi

» Wykonanie robét tymczasowych, placéw, dojazdéw, objazdéw itp.

2.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Inwestycja znajduje sie na terenie miejskim. Szczegding uwage nalezy zwrdécic na istniejgce sieci

podziemne oraz naziemne.

2.3. Zagrozenia
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
wykonywania ponizszych robét:
v’ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ wykonywania prac recznie,
v' przy wykonaniu gtebokich wykopdéw konieczne jest zabezpieczenie wykopu,

v’ zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatéw z miejsca sktadowania
do miejsca montazu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu

oraz przestrzeganie zasad bezpieczenhstwa przy transporcie,

v zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i rozbiérkach ciezkich

elementow prefabrykowanych,

v' skfadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach,

do ktérych bedzie ograniczony dostep osbéb niezatrudnionych,

v' wilasciwy roztadunek ciezkich materiatow.

2.4. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy muszg posiada¢ potwierdzenia odbycia szkolen z zakresu obowiazujacych przepisoéw BHP.

39




Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi

CZESC RYSUNKOWA
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WARUNKI TECHNICZNE,

OPINIE 1 UZGODNIENIA
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WOJEWODZKI WIELKOPOLSKI Leszno, dnia 16 pazdziernika 2015r.
KONSERWATOR ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU

Delegatura w Lesznie

64-100 Leszno P1. Komenskiego 6

Le. WN/WA.5142.3694.3.2014

Za dowodem doreczenia

DECYZJA NR 115 /2015/C

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 1, art. 31 ust. 1 -3, art. 89
ust. pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 ze zmianami), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

ZOBOWIAZUJE

Gming¢ Krobig, Rynek 1, 63-840 Krobia

Do przeprowadzenia badan na terenie historycznego ukladu urbanistycznego i zespotu
budowlanego miasta Krobia wpisanego do rejestru zabytkow decyzja z dnia 10.06.1991 r., nr
rejestru 1208/A

Podczas inwestycji:  przebudowie ulicy Sw. Duch a i Poludniowej w ciagu drég
gminnych w Krobi

Ustalam szczegdtowy zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych:

1. Zobowigzuje sie inwestora do przeprowadzenia badan archeologicznych w obrebie
wykopow budowlanych.

2. Wyeksplorowanie warstw i obiektow archeologicznych, ktére w trakcie inwestycji
ulegng zniszczeniu

3. Sporzadzenie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej z przeprowadzonych
badan

Egzemplarz dokumentacji z badan podlega po ich zakonczeniu nieodptatnemu przekazaniu
Wielkopolskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow (art. 31 ust. 3 powolanej
wyzej ustawy)

UZASADNIENIE

Teren objety postepowaniem zlokalizowany jest w strefie Scistej ochrony konserwatorskie;
historycznego uktadu urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Krobia wpisanego do
rejestru zabytkow decyzja z dnia 10.06.1991 r., nr rejestru 1208/A .
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Z uwagi na nawarstwienia kulturowe i mozliwosé wystapienia materiatow
zabytkowych , prace ziemne nalezy prowadzi¢ w obecnosci archeologa.

Przeprowadzenie badan archeologicznych w obrebie wykopu budowlanego jest
niezbedne dla ochrony zabytkéw archeologicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego , w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw — Delegatury w
Lesznie, Pl. Komenskiego 6.

POUCZENILE

Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznoSci uzyskania od Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych przed przystapienie do realizacji inwestycji (art. 36 ust. 1 p.5
powolanej wyZej ustawy).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego za moim posrednictwem, w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Starczewski — pelnomocnik Gminy Krobia
Ul Mickiewicza 10, 63-840 Krobia
Do wiadomosci
2. Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Wydziat Architektury i Budownictwa
3.ala
Sprawe prowadzi Jacek Nowakowski tel. 65 5299383/18
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Leszno, dnia 16 pazdziernika 2015 r.
WIELKOPOLSK I WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64-1000 Leszno

Le-WN.5142.3694.2.2015
za dowodem doreczenia

POZWOLENIE NR 690/2015/A

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego zespolu budowlanego

Dzialajac na podstawie art.6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art.7 pkt 1, art.36 ust.1 pkt 1, art.89 pkt 2,
art.91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.].
Dz.U. z 2014r., poz.1446), § 15 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.Nr 165, poz. 987 ze zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z
2013r., poz.267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jakuba Starczewskiego - pelnomocnika
Gminy Krobia, z dnia 8.10.2015 r. (data wptywu 9.10.2015 r.), o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie robdt budowlanych przy obiekcie zabytkowym: historycznym uktadzie
urbanistycznym i zespole budowlanym miasta Krobia,

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia
Whnioskodawcy: Gminie Krobia
Rynek 1, 63-840 Krobia

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku, tji. przebudowa ulic Sw. Ducha i
Poludniowej w ciggu drog gminnych w Krobi,

przy zabytku - ukladzie urbanistycznym i zespole budowlanym miasta Krobi, wpisanego do
rejestru zabytkdw decyzja z dnia 10.06.1991 r., nr rej. 1208/A.

Zakres i spos6b prowadzenia wskazanych w pozwoleniu rob6t budowlanych — wedtug projektu
budowlanego ,,Przebudowa ulic Sw. Ducha i Poludniowej w ciagu drég gminnych w Krobi”,
autor — mgr inz. Jakub Starczewski.

Pozwolenie jest wazne do dnia 1.12.2018 r.

2. ponadto okresla warunki polegajace na obowiazku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Uzasadnienie
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Whnioskowane roboty budowlane dotycza obiektu usytuowanego na terenie historycznego
zatozenia urbanistycznego i zespolu budowlanego miasta Krobi, wpisanego do rejestru zabytkéw
pod numerem 1208/A decyzjg z dnia 10.06.1991 r. Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r.,
poz.1446) podjecie prac wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Po rozpatrzeniu wniosku i rozwigzan zawartych w zataczonym do niego wyciagu z
projektu budowlanego, a takze po analizie dokumentéw znajdujacych si¢ w posiadaniu tut.
Urzedu nalezato stwierdzi¢, ze wnioskowane roboty nie naruszaja zasad ochrony zabytkéw i
opieki nad zabytkami — dlatego orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie

1. O decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ztozone
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

2. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego.

3. Zgodnie z art.47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki
konserwator zabytkéw moze wznowié¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o
ktérym mowa w art. 36 ust.1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢ w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badaf, prac, rob6t lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu
wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku.

olskieqo Wojewbdzkiego

»

Zataczniki: )
1. Projekt budowlany ,,Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciagu drég gminnych w
Krobi”, autor — mgr inz. Jakub Starczewski (1 egz.).

Otrzymuje:
Pan Jakub Starczewski — pelnomocnik Gminy Krobia
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

(+ zataczniki — 1 projektu budowlanego)

Do wiadomosci:

Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Wydz. Architektury, Budownictwa i Gospodarki
Nieruchomosciami

a/a-k
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Sprawe prowadzi:
Magdalena Musik-Moskal — st. insp. ds. zab. nieruch.
tel. 65 529 93 83 wew. 16

Zwalnia si¢ z oplaty skarbowej — zgodnie z art.7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r.0 optacie skarbowej (tekst
jedn.Dz.U. z 2014r., poz.1628)
Magdalena Musik-Moskal
st. inspektor ds. zabytkéw nieruchomych
a2 [P7 &4 &t
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O

STARBEM

BIURO PROJEKTOW Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. TelefOZi,f,ﬁ;i?f,fe%fzg?w1
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia
Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1 63-840 Krobia
Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciagu drég gminnych
Krobia ul. Sw. Ducha, Potudniowa
ADRES Dziatki o nr ewid. 1750, 1373
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TOM !
BRANZ'A Drogowa
Numer uprawnien Podpis
AUTOR::'?ZJYEKTU
PROJEKTANT B ROGOWEJ
mEgr inz. Jakub Sm&ewski WEPSNGFNOD/2
SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ
mgr inz. Gniewomir Dziadek WKP/0091/PWOD/12
PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ
mgr inz. Maciej Zdziabek WKPI0360/PWOS/12
SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ
mgr inz. Krzysztof Wojciech WKP/0167/PWOS/12
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ODPIS

Gostyn, 2015-10-07

Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Poznanska 200, 63-800 Gostyn

EPSUT.4290.430.2015

PROTOKOL NR 430/2015

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2015-10-07 w siedzibie PODGiK w Gostyniu

Data wptywu do zespotu: 2015-10-06

Na wniosek: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. STARBEM 3

kanalizacja deszczowa w zwigzku z przebudowg drogi Potozonego: Krobia ul. Sw. Ducha i Potudniowa
Przewodniczacy: Andrzej Pospieszynski, Stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Geodeta Powiatowy

Narade koordynacyjng przeprowadzono w skiadzie:

Lp.

Nazwa Branzy

StanowiskotJozestnikow Nat:

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat

w Poznaniu Rejon
Dystrybucji Gazu Gostyn

ul. Fabryczna 1

stalenia 1ZeCZyWISTEQU P e '
2 l\;vii:ieejscach ;:J;i‘ien ;gamclqgaml zachowa¢ normatywng odlegiosc
W &
zgodnie 2 Dz. U. 2 dnia 04.06.2¢13 r. poz. §40 Na—

3. Szczegéing uwage nalezy zwrécié na skrzyzqw.am. 28 ; o 3
;tosmac odpowiednie zabezpieczenia orzed jej uszkodzente
(PN-Q1/M-34501).

4. Roboty ziemne W strefie kontro
recznie bez uzycia Sprzgtu mechani
Na trasie wkreslonych gazoclagow
budynkow. Z uwagi na brak szczeg

lowane; Sieci 0azOWej nalezy wykonzc
cznego F
znajdula sig praylacza gazng a2
olowe] Inwentaryzacii przylaczy i<

g KIEROWy /)
Bt COH’N!.
Jon Dystr\/bufj.i G:Z,t lg
Vluosty:‘;

i si cyjne. |
nanosi sig ich na mapy sytuacy| : e ‘ ]
" inie 7 dni przed rozpoczgeiem robot w Oyreble b I3 daie K
5. W terminie 7 s . :
wane| sieci gazowej wykonawca tych r:rc rlnsp ; . & w“/&[e 1 ;)L “’
PSG 5p.20.0 Oddzial w Poznaniu - RUG & yit, / ,)

/

Enea Operator sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Leszno,
Koscian ul. Pétnocna 3

ENEA Operator Sp.z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznari Rejon Dystrybucji Leszno — é

W miejscach skrzyzowar i zblizen do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych ENEA Operator, Sp. z 0.0.
prace nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi rgcznych i zachowa¢ wymagane przepisami odlegto$ci,
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Rozpoczecie robét zgtosi¢ do Posterunku
Energetycznego w Kobylinie.

Miedzygminny Zwigzek
Wodociggow i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

[ ,

Burmistrz Krobi

723b1175.2015.ZM z dnia 06.10.2015

Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Ryack |

Barto Sz’purka

Uzgodniono za pomocg
Srodkow komunikacji
elektronicznej

Orange Polska S.A. Domena
Hurt Dostarczanie i Serwis
Ustug Dziat Ewidenciji

i Zarzgdzania Danymi

o Infrastrukturze Poznan

Wykonawca jest zobbwiazany zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed do robot, p jac sig na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange i lykony ie prac na sieci Orange Polska S.A. bez

ia jest i §ci Orange Polska i bedzie Scigania. P ie powinno ¢ nazwe i adres prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska Dostarczanie i Serwis Uslug Obstuga T Klienta we iu Wydziaf L ia Ustug i y 2-Poznan ul. G 19 60-702
Poznan tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
1 Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i i i igzuj; i w
recznie i pod P i iciela Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;
2. L izacje i f i j w terenie nalezy p i€ za pomocg aw odkrycia w trakcie robot

i Al ni na planie nalezy je ieczyC i powi i¢ uzy ika oraz i nadzoru;
3. W strefie proj ykopow sie¢ i i ¢ przed i Di 0 ustali¢ na roboczo z naszym
ici Koszty i ia ponosi stan istniejacy;

4. Miejsca zblizefi i h oraz i sieci inej przed i 0aja 3 zy Y
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu ul. Glogowska 19 tel. 61 886 86 30,
5. w sieci j, wobec g bi P roboty, bedzie ie szkody na
powykonawczej oraz strat tytulem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A.;
6. w i Sci lub i i A inwestor opracuje j j - ysowa, ktora

powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dzial, oraz zleci wykonanie robot na wiasny koszt.

56




Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi

6. INEA S.A. z siedzibg w Poznaniu,

Potockiej 25, 60-211 Poznan

ul. Klaudyny

1

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. ul.
Wierzbowa 84 Wysogotowo 62-081 Przezmierowo

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

kanalizacja deszczowa w zwigzku z przebudowaq
Sposéb prowadzgnia farady tradycyjna forma spotkarn zainteresowanych podmiotow /

3.,strvbul,_.“ G

drogi Potozonego: Krobia ul. Sw. Ducha i Potudniowa

faecte
tddeycs

Podpisy uczestnikéw n%rad/y i{ﬁ&mymacyjnej:

1%

kb LWIAZEK

éw i Kanalizacj:
3, ‘;TRZ_Z%WH WIELKICH
: oharrim Wujek

!NS,P&;KTGFCmVna Krobial

4. (l/ 63-840 Krobia, ul. Rynel
Bartc!;}z Szpurka
|

/
6.

7.

Nieobecni na naradzie koordynacyjnej:

R 7
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1. Przed przystapienlem do prac nalezy wykonaé prébne przekopy calem

ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociagdw.

2. W migj zblizer .z Iag

2godnie z Dz. U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640.

ywng odicyiosc

3::Szczeg6ing uwage nalezy zwrécié na skrzyzowanie z siecig gazowa,

jac odpi nie pil przed jej uszk
(PN-91/M-34501).

4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy.w:.onaé

recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

Na trasie wkreslonych gazociggow znajddlq sle przytacza gazav:
budynkéw. Z uwagi na brak szczegdtowej inwentaryzacii przyi.

nanosi sig ich na mapy sytuacyjne.

5. W terminie 7 dni przed rozpoczgciem robot w obrebie strefy k.
wanej sieci gazowe] wykonawca tych robét musi powiadomis
PSE sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniy_~ RDG Go%)ér} tel. 65 522,

on Dyst,y T

projektowa

Przeprowadzonej w dniu’ ...,.. ’20/5'/00? ...........

w Powiatowym Osrodku Dokumentagji
i Kartograficznej w Gostyniu ul, Poznariska200, 63-

(Znak sprawy)

STAROSTA GOSTYNSKI

Ta

2 ; P déUSz i
Zgodnie z an. 28c ustawy z-dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i karfograficzne (Dz. U, z 2010 r. Nr 193 poz. 1287,
Z' poZn. 'zm) poswiadcza Si¢, ze niniejsza dokumentacja

byta przédmiotem narady __koordyna

/ Gayg Ostyy

SHaSewme

zej Pospleseysisiii

Legenda
~ -~~~ granica opracowania
——— proj. kraweznik

> istniejace wpusty deszczowe do likwidacji
WD1..m proj. wpusty deszczowe
D1.. © proj. studnie rewizyjne

=== Droj. sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @315, litych, SN8
wemmes Proj. przykanaliki deszczowe z rur PVC @160, litych, SN8

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania

"Przebudowa ulic $w. Ducha i Potudniowej w ciagu drég gminnych w Krobi*

Nrew. dziatek | Nr. ewid. dz. 1743, 1750 obreb Krobia Stadium PB
Adres obiektu | UI. $w. Ducha i ul. Potudniowa; 63-840 Krobia Skala 1:500
Rysuneknr [ 1S
Rysunek KANALIZACJA DESZCZOWA - MAPA TR,
Funkcja Tytu, imig i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. (ioggis
Autor projektu | Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12 A
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