Przebudowa ulic Sw. Ducha i Poludniowej w ciggu drég gminnych w Krobi- projekt stalej organizacji ruchu

1. OPIS TECHNICZNY - Projekt statej organizaciji ruchu.
1.1. Podstawa opracowania
e Umowa nr 40/ WO/15 z dnia 18.09.2015r na wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego na zadanie inwestycyjne pn. ,PRZEBUDOWA ULIC SW. DUCHA
| POLUDNIOWEJ W CIAGU DROG GMINNYCH W KROBI”
e Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.
e Mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu. Licencja nr ZGK.430.1721.2015
1.2. Nazwa i adres obiektu (zadania).

e Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi - pro-

jekt statej organizacji ruchu

e Odcinki drég gminnych — ul. Odrodzenia i Potudniowej

o Wojewoddztwo wielkopolskie, powiat gostynski, gmina Krobia, m. Krobia

1.3. Nazwa zamawiajacego.
« Gmina Krobia
1.4. Adres zamawiajgcego.
e ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
1.5. Nazwa jednostki projektowe;j.
e« STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
1.6. Adres jednostki projektowe;.
« ul. Mickiewicza 10 63-840 Krobia
1.7. Podstawy prawne i materialy zrédiowe.

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz.1137, z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
260 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.,
poz. 1729);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szcze-
gotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. (Dz. U. Nr 220, z 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 ze zm.);
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e Zaftgcznik nr 1 - dla znakéw drogowych pionowych
e Zatgcznik nr 2 - dla znakow drogowych poziomych
e Zatacznik nr 3 - dla sygnatéw drogowych
o Zatgcznik nr 4 — dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr
170 poz. 1393 ze zm.)
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okresSlenia
warunkdéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 z dnia
19 czerwca 2004 r. poz. 1481).
1.8. Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu
Obecnie ul. Sw. Ducha stanowi droge o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowa-
ng w pasie drogowym szerokosci od 10 do 12 m. Droga posiada chodnik obustronny.
Ze wzgledu na zty stan techniczny nawierzchni chodnikéw i jezdni na odcinku od ulicy
Powstancow Wikp. do Jutrosinskiej zaktada sie remont nawierzchni chodnikow poprzez
utozenie nowej warstwy z kostki brukowej betonowej oraz remont nawierzchni jezdni
poprzez rozebranie istniejgcej oraz utozenie nowej konstrukcji z warstwg Scieralng z be-
tonu asfaltowego.
Ul. Potudniowa stanowi droge o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchnie
gruntowg. Ze wzgledu na zty stan techniczny nawierzchni jezdni zaktada sie remont
nawierzchni poprzez utozenie nowej warstwy z kostki brukowej betonowe;.
Zmodernizowana droga zapewni sprawniejszg komunikacje oraz poprawi bezpieczeni-
stwo ruchu pieszych i rowerzystow.
1.9. Parametry techniczne drogi po realizacji projektu przebudowy:
Ulica Sw. Ducha:

1. Klasa drogi - klasa Z

2. Kategoria ruchu drogi gminnej -KR 3

3. Predkosc¢ projektowa - Vp=40 km/h
4. Przekroj - uliczny

5. Szerokos¢ pasa ruchu -3,00m

6. Szerokos¢ jezdni -6,00m

7. Pochylenie porzeczne jezdni - 2 % daszkowe
8. Chodniki -1,7-3,0m
Ulica Potudniowa:

1. Klasa drogi - klasa D

2. Kategoria ruchu drogi gminnej -KR 1
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3. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h
4. Przekroj - uliczny

5. Szerokos¢ jezdni -2,50-4,00m
6. Pochylenie porzeczne jezdni - 2 % daszkowe

1.10.Komendant Powiatowy Policji, 63-800 Gostyn, ulica Wroctawska 154.

1.11. Organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Gostynski, Wydz. Komunikacji i Drég,
ulica Wroctawska 256, 63-800 Gostyn.

1.12.Cel wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruch wprowadza sie w zwigzku z przebudowg ciggu ulic
Sw. Ducha i Potudniowej w Krobi.

Do oznakowania nalezy uzy¢ znakow Srednich i matych.

1.13.Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

[l kwartat 2017 r.

Opracowat

Krobia; Pazdziernik 2015 r.
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