PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa ulic Sw. Ducha i Potudniowej w ciggu drég gminnych w Krobi
ADRES INWESTYCJI : Ul Sw. Ducha i ul. Potudniowa, 63-840 Krobia

INWESTOR : Gmina Krobia

ADRES INWESTORA : Ul Rynek 1, 63-840 Krobia

BRANZA . Inzynieryjna - Drogowa

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
1 SW. DUCHA
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1/45100000-8 |D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych oraz sporz gdzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
A
245.99/1000 km 0.25
RAZEM 0.25
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl
d.1.1|kalk. wikasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2(45110000-1 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 | m
d.1.2/0101-04 cm
6.53+8.47+50.8 m 65.80
RAZEM 65.80
4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.2/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1551.42+33.80 m?2 1585.22
RAZEM 1585.22
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 m2
d.1.2/0802-07 cm
0802-08
poz.4 m?2 1585.22
RAZEM 1585.22
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1.2/0815-01
poz.22+poz.21 m2 1394.34
RAZEM 1394.34
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.2/0806-01
p0z.24+p0z.26 m 553.80
RAZEM 553.80
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
poz.7*0.3*0.3 m3 49.84
RAZEM 49.84
9/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez|m3
d.1.2/1103-01 3 samochody samowyladowcze
poz.5*0.3 m3 475.57
poz.6*0.1 m3 139.43
poz.7*0.3*0.15 m3 24.92
poz.8 m3 49.84
RAZEM 689.76
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.9 m3 689.76
RAZEM 689.76
13 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.3.1/45110000-1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.3/0202-04 gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni
.1/0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.21*0.27 m3 265.62
poz.22*0.42 m3 172.43
poz.23 m3 23.99
poz.25 m3 13.39
poz.29 m3 11.60
RAZEM 487.03
1.4|45233000-9 |D-04.00.00 PODBUDOWA
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.20 m?2 1474.46
poz.22 m2 410.55
poz.21 m2 983.79
RAZEM 2868.80
13|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa - grubo$¢ podbudo- |m?2
d.1.4/0111-03 WYy po zageszczeniu 25 cm
0111-04
poz.20 m2 1474.46
RAZEM 1474.46
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14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5- warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1.4/0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
poz.20 m2 1474.46
RAZEM 1474.46
15/KNNR 6 Podbudowa betonowa z betonu asfaltowego AC22P o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.4/0110-03 niu 8 cm
poz.20 m2 1474.46
RAZEM 1474.46
16| KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1, |m2
d.1.4/0109-02 5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm pielegnowana piaskiem i wodg
poz.21 m2 983.79
poz.22 m2 410.55
RAZEM 1394.34
17|KNNR 6 Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych 0/31,5 mm sta- |m?2
d.1.4/0113-03 bilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.22 m2 410.55
RAZEM 410.55
15 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.5.1/45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe  j dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
18/KNR 2-31 Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybko rozpadowg |m2
d.1.5/1004-07 0,5kg/m2
.1|analogia
poz.15 m2 1474.46
poz.19 m2 1474.46
RAZEM 2948.92
19/KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca o grubosci 6 m2
d.1.5/0308-03 cm
A
poz.20 m?2 1474.46
RAZEM 1474.46
20|KSNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna o grubosci 4 |m2
d.1.5/0309-02 cm
.1l|analogia
1585.22 m?2 1585.22
-p0z.28*0.2 m?2 -110.76
RAZEM 1474.46
21|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem<chodnik>
A
{L.S.}24.48+13.26+64.77+26.52+27.03+30.6+57.63+65.28+30.09+26.01+ m?2 512.55
18.36+128.52
{P.S.}19.38+221.85+33.66+90.27+16.32+39.27+50.49 m?2 471.24
RAZEM 983.79
22|KNNR 6 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na | m2
d.1.5/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem <zjazdy>
A
{L.S.}28.05+12.24+13.77+14.28+17.34+13.77+13.26+137.19+17.34+19.89 m?2 287.13
{P.S.}11.22+26.52+9.69+47.94+28.05 m?2 123.42
RAZEM 410.55
1.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.6.1/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie kraw eznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.6/0402-04
A
poz.24*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 23.99
RAZEM 23.99
24/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.6/0403-03 towo-piaskowej
A
{L.S.}5.92+44.88+4.39+7.55+8.77+18.56+15.71+7.24+7.34+20.71 m 141.07
{P.S.}3.16+73.13+62.42+7.34+51.0+15.71+1.63 m 214.39
RAZEM 355.46
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajgce +2 cm betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.6/0402-04
A
poz.26*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 13.39
RAZEM 13.39
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.6/0403-05 wo-piaskowej
A
{L.S.}4.08+13.26+7.14+7.65+8.57+8.21+7.14+7.19+12.14+8.62+8.77+4.03+ |m 113.99
17.19
{P.S.}12.44+2.04+2.04+1.12+0.82+2.65+2.70+6.68+8.06+9.74+9.74+13.16+ |m 84.35
3.98+9.18
RAZEM 198.34
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1.6.2|45233000-9 |D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
27|KNR 2-31 tawa pod $ciek betonowa B-15 zwykta o wymiarach: szer./grub. 20,0/24,0 cm |m3
d.1.6/0402-03
2
poz.28*(0.2*0.24) m3 26.58
RAZEM 26.58
28|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm na ptask w dwéch rze- |m
d.1.6/0402-01 dach
2
p0z.24+p0z.26 m 553.80
RAZEM 553.80
1.6.3]45233000-9 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe
29/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3
d.1.6/0402-04
3
poz.30*(0.1*0.15+0.09*0.1) m3 11.60
RAZEM 11.60
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
{L.S.}5.46+9.64+193.29+0.31+29.58+5.05 m 243.33
{P.L.}1.68+91.29+21.37+51.97+24.38+49.16 m 239.85
RAZEM 483.18
1.7 POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT
1.71 Koszty bada i
31|Wycena in- |Badanie stopnia zageszczenia podtoza drogowego kpl.
d.1.7|dywidualna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.7.2 Koszty czasowej organizaciji ruchu
32|Wycena in- |Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl.
d.1.7|dywidualna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|45233290-8 |OZNAKOWANIE
33|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.2|0312-07 (kat.gr.1V)
16 dot. 16.00
RAZEM 16.00
34/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukfadanie be- |m3
d.2|0203-01 tonu
poz.33*0.4*0.4*0.7 m3 1.79
RAZEM 1.79
35/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.2|0702-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - B-20 "stop" szt.
d.2|0703-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - B-20 "stop" - istniejgcy szt.
d.2|0703-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - B-35 "zakaz postoju” - istniejgcy | szt.
d.2|0703-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - B-36 "zakaz zatrzymywania sig" - |szt.
d.2|0703-01 istniejgcy
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - C-6 "nakaz jazdy prosto lub w pra- |szt.
d.2|0703-01 wo"
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-1 "droga z pierwszenstwem" szt.
d.2|0703-01
analogia
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-2 "koniec drogi z pierwszenst-  |szt.
d.2|0703-01 wem"
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-4a "droga bez przejazdu” - istnie-|szt.
d.2|0703-01 jacy
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-4c¢ "wjazd na droge bez przejaz- |szt.
d.2|0703-01 du z lewej strony"
analogia
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-4b "wjazd na droge bez przejaz- |szt.
d.2|0703-01 du"
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-6 "przejscie dla pieszych" szt.
d.2|0703-01
analogia
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
47|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-6 "przejscie dla pieszych” - ist- |szt.
d.2|0703-01 niejacy
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.2|0706-06 ba chlorokauczukows - P-10 "przejscie dla pieszych"
analogia
36.2 m?2 36.20
RAZEM 36.20
49|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.2|0706-06 bg chlorokauczukowa - P-14 "linia warunkowego zatrzymania (ztozona z pros-
analogia tokatow)"
6.75 m?2 6.75
RAZEM 6.75
50/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
51|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - istniejgce szt.
d.2|0702-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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